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2. Oswiadczenia projektantow

O sporzadzeniu projektu technicznego pt. ,, Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa stacji

uzdatniania wody wraz z budowa niezbednej infrastruktury technicznej.” zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany
sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o§wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych wyzej.

Projektowane rozwigzania sa zgodne z wymogami oszczednoSci energii.
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mgr inz. arch. Joanna
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3. Opis architektoniczno — budowlany

3.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejacej stacji uzdatniania wody wraz
z infrastruktura towarzyszaca.

Budynek SUW-u — XXX

3.2 Zamierzony sposéb uzytkowania
Budynek suwu wolnostojacy uzytkowany bedzie przez inwestoréw jako stacja uzdatniania

wody — dotychczasowe przeznaczenie bez zmian.

3.3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Budynek zaprojektowano na rzucie potgczonych prostokatéw. Obiekty przykryte dachem
dwuspadowym o konstrukcji stalowej oraz dachami ptaskimi jednospadowymi, pokrycie z blachy
1 papy. Elewacja w kolorze naturalnego tynku.

Budynek petni funkcje stacji uzdatniania wody — funkcja pozostaje bez zmian.

Zakres prac budynek istniejacy.

W czegscl istniejacej zostanie przeprowadzony remont polegajacy na malowaniu wszystkich
pomieszczenh oraz w sali zbiornikéw zostanie rozebrany istniejacy sufit z ptyt widknowo —
cementowych 1 zastgpiony sufitem z plyt warstwowych. Pokrycie dachowe nad halg ze
zbiornikami zostanie wymienione na nowe z plyty warstwowej gr 12 cm. Na dachu zostanie
wykonany nowy odgrom.

UWAGA.

Pokrycie dachowe wykona¢ przed rozebraniem ptyt witéknowo — cementowych ze stropu.

W pomieszczeniach socjalnych wykonany kapitalny remont. Zostang wyburzone $cianki
dziatowe i powstanie nowy uktad pomieszczen. Nowe $cianki z elementéw drobnowymiarowych
oraz systemowe typu HPL. Scianki w pomieszczeniu socjalnym do wysokosci 2,0 m pokryte
ptytkami ceramicznymi a powyzej pokryte farbami zmywalnymi. W pomieszczeniu socjalnym
oraz tazienkach sufity obnizone do wysokosci 2,5 m. Sufity systemowe typu OWA do
pomieszczeh mokrych.

W obiekcie zostanie wymieniona cata stolarka okienna i drzwiowa.

Caly budynek zostanie docieplony styropianem gr 10 cm 1 pokryty tynkiem

cienkowarstwowym barwionym w masie. Kolorystyka wedtug przysztego uzytkownika.



Czes$¢ budynku rozbudowywana
Fundamenty

Lawy wykonane jako zelbetowe z betonu C20/25.

Sciany fundamentowe
Sciany wykonane z bloczkéw betonowych B-6. Na §cianach wykonaé nalezy izolacje

pionowa i pozioma.

Sciany zewnetrzne
Projektowane $ciany zewngtrzne wykonane z bloczkéw ceramicznych np. Porotherm 25 lub
elementéw gazobetonowych lub silikatowych. Wszystkie §ciany nowoprojektowane w
budynku mieszkalnym nalezy dociepli¢ styropianem gr. 15 cm. Styropian nalezy kotkowac
stosujac min 4 kotki na 1m? powierzchni. Styropian ponizej linii gruntu oraz na wysoko$é
cokotu — ok. 30 cm ponad terenem nalezy klei¢ na ten sam produkt, ktérym wykonano
izolacje pionowa. Do poziomu fundamentu wykona¢ docieplenie ze styropianu gr. 15 cm.
Na styropianie zostanie wykonany tynk mineralny cienkowarstwowy 1,5 mm, na siatce min
160 g/m?> i kleju. Strefec cokotowa nalezy ponizej linii gruntu zabezpieczyé
przeciwwilgociowo np. preparatem Ceresit CP1. Wierzchnig warstwe stanowi¢ bedg farby
elewacyjne silikonowe np. CT 49 firmy Ceresit. Przed przystgpieniem do malowania calg

powierzchni¢ elewacji nalezy zagruntowac np. CT 16 firmy Ceresit.

Pokrycie dachowe

Dach ptaski kryty papa.

Obrébki dachu
Obrébki dachu obejmujg opierzenia przewodéw kominowych, opierzenie pasa

nadrynnowego. Obrébki wykonane z blachy powlekanej lub tytanowo - cynkowe;.

Rynny i rury spustowe
Rynny wykonane jako lezace lub jako koryto odwadniajgce. Rynny zastosowa¢ ¢ 120, rury

spustowe @ 100. Woda odprowadzana na nieutwardzony teren dziatki.

Okna
Nalezy zastosowac¢ okna drewniane, z drewna klejonego typu EURO lub z PCV. W oknach
zastosowa¢ nawiewniki higrosterowane z tasmg poliamidowa.

Wszystkie okna o wspétczynniku przenikania ciepta Umin=0,9 (W/m?K)



Parapety
Parapety zewnetrzne wykonane z blachy powlekanej lub z PCV. Parapety wewngtrzne

drewniane lub z PCV.

Drzwi zewnetrzne
Drzwi zewngtrzne aluminiowe z profila cieplego.

Drzwi o wspétczynniku przenikania ciepta Umin=1,3 (W/m?K)

Elewacje

Sciany zewnetrzne otynkowane tynkiem mineralnym cienkowarstwowym 1,5 mm, na siatce
min 160 g/m? i kleju. Strefe cokolowa nalezy ponizej linii gruntu zabezpieczyé
przeciwwilgociowo np. preparatem Ceresit CP1. Wierzchnig warstwe stanowi¢ beda farby
elewacyjne silikonowe np. CT 49 firmy Ceresit.

Na cokole wysokosci ok 30 cm wykona¢ tynk mozaikowy np. CT 77 firmy Ceresit. Przed
przystapieniem do malowania catg powierzchni¢ elewacji nalezy zagruntowa¢ np. CT 16
firmy Ceresit. Kolorystyka wykonana wedlug przysztego uzytkownika po przedstawieniu

prébek — stonowane kolory.

Wykonczenie wnetrza

Wykonczenie wnetrza budynku
Wnetrze nalezy wykancza¢é wedlug projektu, z zachowaniem zaprojektowanego
wymiarowania pomieszczen oraz innych elementéw budynku, objetych przepisami prawa

budowlanego.

Posadzki
W pomieszczeniach parteru wykonane posadzki na gruncie. Kolejne warstwy posadzki to:
Wykonczenie posadzki - posadzka elastyczna lub pl. gresowe
Warstwa posadzki betonowej C 25/30 gr. 20 cm, zbrojona siatkg goéra i dotem @10 o oczkach
10x10 cm
Ptyta betonowa C 25/30 gr. 30 cm, zbrojona siatkg gorg i dotem @12 o oczkach 10x10cm
Folia budowlana 2x
Chudy beton C 8/10 gr. 15 cm

Grunt rodzimy



Przegrody wewnetrzne
Scianki dzialowe parteru wykonywane z elementéw silikatowych gr 12 cm. Wszystkie

scianki obustronnie otynkowane, wyszpachlowane i pokryte powtokami malarskimi.

Tynki wewnetrzne

Zastosowa¢ wykonanie tynkdw cementowo - wapiennych.

Malowanie i powloki zabezpieczajgce
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych projektuje si¢ okladzine z materialéw tatwo
zmywalnych i odpornych na wilgo¢ na calej wysokos$ci $cian — ptytek ceramicznych. W
pomieszczeniu socjalnym wykona¢ fartuch z ptytek przy zlewie i kuchence.
Sciany w pozostatych pomieszczeniach pokryte farbami emulsyjnymi, w kolorach wg

przysztych uzytkownikow.

Drzwi wewnetrzne
Drzwi wewnetrzne wykonane jako ptytowe np. typu PORTA. W drzwiach do tazienki i WC

nalezy wykonaé¢ w dolnej czesci kratki nawiewne o powierzchni min. 0,022m?.

Lazienki
Fazienki wyposazone zgodnie z normami 1 wymogami technicznymi. Na Scianach wykona¢
okladziny z ptytek ceramicznych na wysoko$¢ ok 2,2 m, powyzej wykona¢ powtoki

malarskie zmywalne.

Dach
Dach na budynku ptaski. Poszczegdlne warstwy dachu to:
Papa wierzchniego krycia gr min. 5.2 mm
Papa podktadowa
Styropian gr 20/45 cm
Strop RECTOR gr 24 cm
Tynk cementowo - wapienny

Powloka malarska

Wentylacje

Wentylacja mechaniczna oraz grawitacyjna — opracowanie branzowe.



Wyposazenie budynku w instalacje
Budynek mieszkalny nalezy wyposazy¢ w nast¢pujace instalacje:
* instalacja wodociggowa,
* instalacja ogrzewania — tylko pomieszczenia socjalne,
* instalacja elektryczna,
* kanalizacja sanitarna,
* instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,
Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna. Przylacza do sieci
zewngetrznych sporzadzone wedtug odrebnego opracowania.
Plyta pod zbiornik
Posadowienie zbiornika projektuje si¢ na okraglej ptycie fundamentowej z betonu C20/25, W6 o
grubosci 60cm 1 wymiarach 495cm, wylewany na mokro na placu budowy.
Zbrojenie zaprojektowano w postaci siatek z pretow #12 stal AIIl (34GS) o oczku 15x15cm
rozmieszczonych dotem i géra, zgodnie z rysunkiem zbrojenia. Glgboko$¢ posadowienia ptyty
fundamentowej w stosunku do poziomu terenu wynosi — Dmin = - 0.50m.
Pod ptyta fundamentowg wykona¢ podbudowe betonowa o gr. 10cm z betonu C8/10 oraz
poduszke piaskowg z piaskow srednich, zageszczong do Is= 0.98. Podktad betonowy nalezy
zaizolowa¢ Abizolem R +P oraz papa izolacyjng lub folig polietylenowa, natomiast ptyte
fundamentowg dodatkowo Abizolem R +P.
Beton ptyty fundamentowej nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem wod gruntowych przez
zastosowanie dodatkow uszczelniajacych.
Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ z nalezyta starannoscia gdyz max. odchytka poziomu
fundamentu nie moze przekracza¢ 10mm, a falisto§¢ powierzchni jest niedopuszczalna.
Fundament moze by¢ wykonany zaréwno w deskowaniu systemowym jak i w deskowaniu z
tarcicy obrzynanej.
Po zmontowaniu zbiornika, ewentualne szczeliny pomiedzy ptyta fundamentowg a pobocznicg
zbiornika, powstale na wskutek dopuszczalnej tolerancji w wykonaniu fundamentu, uszczelnié¢
zaprawg ekspansywng. Nalezy wykona¢ wymian¢ gruntu w miejscach wyst¢powania gruntéw
nieno$nych.
Zbiornik musi by¢ podtagczony do instalacji piorunochronne;.
Zbiornik retencyjny konstrukcje zapewniajacg catkowitg stabilno$¢ w trakcie uzytkowania.

Zbiornik posiada atest PZH na zastosowanie do wody pitne;.



3.4. Charakterystyczne parametry techniczne budynku

* powierzchnia zabudowy - 567,60 + 78,95=646,55 m?
e szeroko$¢ obiektu -24.83 m
e dlugos¢ obiektu -20,83m
* ilos¢ kondygnacji nadziemnych -1
» powierzchnia uzytkowa - 575,59 m?
*  wysoko$¢ do kalenicy - ok. 6,54 m
e kubatura -0k 3274,15m?

Zestawienie powierzchni uzytkowej parter 575,59 m?,
3.5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia
Uklad konstrukcyjny

Obiekty wybudowane w technologii tradycyjnej, murowej. Fundamenty zelbetowe, $cianki
fundamentowe z bloczkéw betonowych. Sciany zewnetrzne wykonane z elementéw ceramicznych
gr. 24 lub bloczki gazobetonowe lub silikatowe.

Stropodach jako strop RECTOR, pokrycie z papy.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Przyjeto:
* obcigzenia $niegiem wg PN/B-02010 = I strefa,
* obcigzenia wiatrem wg PN/B-02011 = I strefa,
* obcigzenia uzytkowe wg PN/B-02003,
* obcigzenia state wg PN/B-02001.

Opinia geotechniczna

Budynki zostaty zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej — posadowione w prostych
warunkach gruntowych.

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych niz proste warunki gruntowe (np.
wystepowanie gruntéw stabonosnych lub wystgpowanie wody gruntowej powyzej
projektowanego poziomu posadowienia obiektu) niezbedne jest przeprowadzenie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu i1 ewentualne przeprojektowanie
fundamentéw (rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych — Dz.U.Nr 126 poz. 839).



Warunki i sposéb posadowienia
Fundamenty zaprojektowano jako tawy fundamentowe zelbetowe dla prostych warunkéw
gruntowych (warstwy gruntu jednorodne genetycznie 1 litologicznie, réwnolegte do
powierzchni terenu, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych) - o wartosci
jednostkowego obliczeniowego oporu granicznego podtoza nie mniejszego niz g = 150 kPa.
Gleboko$¢ posadowienia minimalnie 0,90 metra ponizej poziomu terenu.
Posadowienie na gruntach naturalnych, rodzimych mineralnych w stanie co najmniej
plastycznym (grunty spoiste), wzglednie pétzwartym (grunty niespoiste),
Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz
na gruntach organicznych nieskalistych (torfy, muty itp.) — bez ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektu .

Jezeli wystgpig inne warunki niz w projekcie nalezy powiadomi¢ projektanta.

Izolacje przeciwwilgociowe
* izolacje przeciwwilgociowe poziome — wykonac¢ izolacj¢ pozioma z papy na poziomie
fawy fundamentowej i ok. 30cm nad poziomem terenu, wykona¢ izolacje w posadzce na
gruncie,
* izolacje przeciwwilgociowe pionowe — wykonac¢ izolacj¢ pionowg z mas bitumicznych
na wysoko$¢ ok. 30cm nad poziom terenu, ponizej poziomu terenu dodatkowo zastosowac

folie kubetkowg. Izolacj¢ wykona¢ z np. Ceresit CP 43.

Warunki pozarowe
Obiekt zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami p.poz.

Przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny - PM.

Powierzchnia uzytkowa:

— powierzchnia uzytkowa catego budynku wynosi 575,59 m2.

Wysokos$¢:
— budynek ma wysokos¢ ok. 6,54 m — budynek niski.

Liczba kondygnacji nadziemnych: budynek parterowy.

Warunki usytuowania: budynek usytuowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Podzial na strefy pozarowe: budynek w jednej strefie pozarowe;.

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowej:

gesto$¢ obcigzenia ogniowego < 500[MJ/m?]

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: w budynku nie
przewiduje si¢ sktadowanie, bagdz uzywanie materiatéw niebezpiecznych pozarowo (cieczy

palnych o temperaturze zaptonu ponizej 55 °C).

Klasa odpornosci pozarowej — budynek mieszkalny w klasie odpornosci ,,E”.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: woda do zewnetrznego gaszenia

zapewniona z hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego.

Drogi pozarowe: dojazd pozarowy umozliwia dojazd do budynku o kazdej porze roku oraz

posiada wymagane parametry.

Lokalizacja przeciwpozarowego wylacznika pradu: wylacznik niewymagany, jednak zostal
wykonany, przy wejsciu gtéwnym zlokalizowany przycisk roztaczajacy.
W zwigzku z powyzszymi warunkami nie wymagane jest uzgadnianie projektu pod

wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
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Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Przyjeto:
* obcigzenia $niegiem wg PN/B-02010 = I strefa,
* obcigzenia wiatrem wg PN/B-02011 = I strefa,
* obcigzenia uzytkowe wg PN/B-02003,
* obcigzenia state wg PN/B-02001.

Obliczenia

ZALOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH GLOWNYCH ELEMENTOW
BUDYNKU.

Norny 1 literatura.

PN-82/B-02000 “Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”

PN-82/B-02001 “Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”

PN-82/B-02003 “Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe”

PN-80/B-02010/Az1:2006 “Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”
PN-77/B-02011/Az:2009 “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem”
PN-90/B-03200 “Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-81/B-03020 ““Grunt budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie”.

PN-EN 1090-1+A1:2012 ,,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cz¢$¢ 1: Zasady
oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych”.

PN-EN 1090-2:2012 ,,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czgs¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych”.

W. Bogucki, M. Zyburtowicz “Tablice do projektowania konstrukcji metalowych” - ARKADY
1984

Blachy Pruszynski — Ksztattowniki Z 1 C wytyczne do projektowania.

Blachy Pruszynski — Tabelaryczne zestawienia charakterystycznych nosnosci blach

trapezowych i kaset $ciennych.
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ZESTAWIENIE NAJWAZNIEJSZYCH OBCIAZEN:

Tablica 1. obciazenie dachu domu (przyjeto obciazenie na 1,0m? dachu,) — obciazenia
przedstawiono na 1m? dachu:

1.1. Obciazenia state dachu domu czesci uzytkowej

Obcigzenie . . Obcigzenie
, L Wspdtczynnik . .
L.p. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obciazenia || obliczeniowe
[kN/m?] 14Zema Lt | [eN/m?]
1. | Pokrycie dachowe wraz z izolacja 0.750 12 0,900
3. | Strop RECTOR 2.0 1,1 2,2
4. Systemowy stalowy ruszt sufitu 0.150 13 0.195
(przyjeto)
5. | Ptyta gipsowo-kartonowa
or. 1,25¢cm 0,150 1,3 0,195
RAZEM 3,3 3,7
2. Obciazenie wiatrem dachu gléwnego - wg PN ze zmiang Az1:2009
. L Obcigzenie Wspétczynnik O‘pcw;ze;me
L.p. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obciazenia | obliczeniowe
[kN/m?] 2 "l [kN/m?]
1. | Parcie wiatru:
Ia C dla dachu dwuspadowego -0,109 1,5 -0,163
Ila C dla dachu dwuspadowego 0,157 1,5 0,235
2. | Ssanie wiatru:
Ia C dla dachu dwuspadowego -0,193 1,5 -0,289
IIa C dla dachu dwuspadowego -0,193 1,5 -0,289
3.1. Obciazenie $niegiem
. L Obcigzenie Wsp6tczynnik O‘pcw;ze;me
L.p. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obciazenia [ obliczeniowe
[kN/m?] 4 "l [kN/m?]
1. C; dla dachu 1,0 1,5 1,5

4. ObciaZzenia zmienne - uzytkowe strychu (obcigzenie przylozone w strefie sufitow

podwieszanych)
. L Obcigzenie Wsp6étczynnik O‘pcw;ze;me
L.p. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obciazenia | obliczeniowe
[kN/m?] 2 Tl KN/
1. Obcigzenie technologiczne 0,10 1,3 0,13
Tablica 3. obciazenie $cian:
1. Obciazenia stafe Sciany zewnetrznej fundamentowej (ponizej terenu)
. L Obcigzenie Wsp6étczynnik O‘pcw;ze;me
L.p. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obciazenia [ obliczeniowe
[kN/m?] 4 f [kN/m?]
1. | Izolacja przeciwwodna np. folia
kubetkowa 0,020 1,2 0,024
2. | Styropian gr. 15,0cm 0,054 1,2 0,065
3. | Bloczek betonowy gr. 25,0cm 5,500 1,1 6,050
4. | Tynk cementowo-wapienny
or. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
RAZEM 5,954 1,114 6,633
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2. Obcigzenia stale $ciany zewnetrznej fundamentowej (powyzej terenu)

Obcigzenie . . Obcigzenie
. S Wsp6tczynnik . .
L.p. Rodzaj obciazenia charakterystyczne obciazenia || obliczeniowe
[kN/m?] ¥ f [kN/m?]
1. | Warstwa wykonczeniowa
or. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
2. | Styropian gr. 15,0cm 0,054 1,2 0,065
3. | Bloczek betonowy gr. 25,0cm 5,500 1,1 6,050
4. | Tynk cementowo-wapienny
gr. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
RAZEM 6,314 1,125 7,103
3. Obciazenia stale Sciany wewnetrznej fundamentowej
. L Obcigzenie Wsp6étczynnik O‘pque;me
L.p. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obciazenia | obliczeniowe
[kN/m?] 2 ' [kN/m?]
1. | Tynk cementowo-wapienny
gr. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
2. | Bloczek betonowy gr. 25,0cm 5,500 1,1 6,050
3. | Tynk cementowo-wapienny
or. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
RAZEM 6,260 1,124 7,038
4. Obciazenia stale Sciany zewnetrznej
. L Obcigzenie Wsp6étczynnik O‘pcw;ze;me
L.p. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obciazenia || obliczeniowe
[kN/m?] ¥ f [kN/m?]
1. | Warstwa wykonczeniowa
or. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
2. | Izolacja termiczna, gr. 15,0cm 0.180 12 0216
3. | Pustak ceramiczny, np. ROBEN
Poroton T25 gr. 25,0cm 3,125 11 3438
4 | Tynk cementowo-wapienny
or. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
RAZEM 4,065 1,142 4,642
5. Obciazenia stale Sciany wewnetrznej
. L Obcigzenie Wsp6étczynnik O‘pcw;ze;me
L.p. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obciazenia | obliczeniowe
[kN/m?] 2 ' [kN/m?]
1. | Warstwa wykonczeniowa
or. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
2. | Pustak ceramiczny, np. ROBEN
Poroton T25 gr. 25,0cm 3,125 L1 3,438
3. | Tynk cementowo-wapienny
or. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
RAZEM 3,885 1,139 4,426

Wyniki obliczen podano jako rozwigzania konstrukcyjne na poszczeg6lnych rysunkach.
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3.5. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozeh dla srodowiska naturalnego.

Zapotrzebowanie na wod¢ wynosi 0,5 1/dob¢. Woda przeznaczona do picia powinna byc¢
bezpieczna dla zdrowia, a wigc powinna by¢ odpowiedniej jakosci. Woda dostarczana z
wodociggu — woda doprowadzana o odpowiedniej jakoSci.

Odprowadzenie wody deszczowej z dachow za pomocg rynien i rur spustowych. Woda
opadowa odprowadzona na nieutwardzony teren dziatki.

Scieki odprowadzane do sieci instalacji kanalizacyjne;.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych — projektowana inwestycja z uwagi
na znikomg emisj¢ zanieczyszczen spetnia warunki ochrony atmosfery.

Odpady state — pojemniki na odpady zlokalizowane zostang na terenie dziatki. Odpadki
segregowane i gromadzone beda w zamykanych pojemnikach szczelnych, opréznianych przez
koncesjonowane stuzby.

Emisja hataséw oraz wibracji - projektowana inwestycja, realizowana jako budynek
mieszkalny nie wprowadza dodatkowej emisji hataséw i wibracji.

Wplyw na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne — projektowana inwestycja nie powoduje zaciemnienia otoczenia. Inwestycja nie
wprowadza szczegdlnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych 1 podziemnych. Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie

biologicznie czynnego terenu powierzchni dziatki, poza powierzchnig zabudowy.

3.6. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
Obiekt nieogrzewany, nieprzeznaczony na staly pobyt ludzi. Charakterystyka energetyczna jest

niewymagana.

3.7. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore

automatycznie regulujg temperature.

Nie dotyczy.

3.8. Zasadnicze elementy wyposazenia.

Obiekt zostanie wyposazony w meble, urzadzenia sanitarne oraz osprz¢t oswietleniowy i
elektryczny. Wszelkie wyposazenie zapewni uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z

przeznaczeniem.
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3.9. Zgoda na odstepstwo.

Zgodnie z art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art.
6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz.

961) o$wiadcza si¢ iz zgody takie nie byty wymagane.

3.10. Uwagi ogolne

* Do realizacji obiektéw stosowa¢ wyltacznie materiaty posiadajace aprobaty techniczne lub
certyfikaty wyrobow budowlanych. Podane nazwy witasne i firmy sa tylko przyktadowymi
mozna zastosowac inne rozwigzana o parametrach takich samych lub lepszych.

*  Wszystkie prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
technicznych warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

* W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaplanowanych
rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania w celu
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

* Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczg¢ciem prac budowlanych, opracowac
plan BIOZ w zakresie zabezpieczenia prac budowlanych, elementéw dziatki mogacych
stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W czasie prowadzenia robét

nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

* Nalezy po zakonczeniu rob6t opracowa¢ dokumentacje powykonawczg.
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3.11. Warunki wykonania robét budowlano - montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbiér robét wykona¢ zgodnie z ,,warunkami

technicznymi wykonania 1 odbioru

budowlano-montazowych”,

wydanych przez

Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki

Budowlane;.

Projektant

Projektant architektury

mgr inz. arch. J. Wiodarz — Jakubowska
upr.proj. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008

w spec. architektoniczne;j

Sprawdzajacy architektury
mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka
upr.proj. 7131/11/P/2003

w spec. architektonicznej

Projektant konstrukcji

mgr inz. Patryk Pietrzak

upr.proj. WKP/0280/PWOK/19

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzajacy konstrukcji

mgr inz. Pawet Pospieszynski

upr.proj. LBS/0011/PBKb/16

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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