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LEGENDA:

1. Wstawka dwukofnierzowa DN200 w
miejsce istniejgcego wodomierza DN200

2. Ukfad 1gczgcy rurociqgi wody surowe]
studni trzeciorzedowej I czwartorzedowych
5. Sprezarka spiralna bezolejowa, Q=356
m3/h, H=8 bar, N=5,5 kW, zbiornik 500L
4. /biornik sprezonego powietrza DN1200,
V=2500L, cisnienie dopuszczalne 11 bar

5. Blok redukcyjno — pomiarowy sprezonego
powietrza — wg schematu technologicznego
6. Rurocigg wody surowej studni M wraz
armaturg odcinajgcq, zwrotng I pomiarowq
/. Aerator cisnieniowy pierwszego stopnia
DNT1000 z odpowietrzeniem automatycznym
oraz recznym, pfaszcz 2200 mm

8. Filtr cisnieniowy pierwszego stopnia
DN1600 z odpowietrzeniem automatycznym
oraz recznym, pfaszcz 1800 mm

9. Mieszacz statyczny DN3OQ — wtorne

napowietrzanie wody

10. Filtr cisnieniowy drugiego stopnia
DN1600 z odpowietrzeniem automatycznym
oraz recznym, pfaszcz 1800 mm

11. Kanaf odprowadzajgcy popfuczyny,
przykrycie kratg typu Wema

12. Pofqczenie kanafu popfuczyn z kanafem
istniejgcym

15. Rurociqgi wody uzdatnione] —
pofgczenie projektowanego i istniejgcego
ukfadu technologicznego

14. Rurociqg powietrza do pfukania,
pofgczenie 7z istniejgcymi odgafezieniami
15. Rurocigg wody do pfukania —
pofgczenie z istniejgcym ciggiem
technologicznym

16. Istniejgcy aerator cisnieniowy

17. Istniejgcy filtr cisnieniowy

18. Rurociqg ssawny DN30O z istniejgcych
zbiornikow retencyjnych

19. Rurociqg ssawny DN200 z
projektowanych zbiornikéw retencyjnych
20. Zestaw hydroforowy zasilajgcy siec
wodociggowq

21. Rurociqg zasilajgcy sie¢ wodociggowg
272. Przeptfywomierz elektromagnetyczny
25. /awdr bezpieczenstwa — z demontazu
24. Dozownik podchlorynu sodu

UWAGA — projektowane rurociggl ze stali —
gat.1.4401

Stosowac kofnierze, Sruby, nakretki,
podkfadki ze stali A4

Rzut | przekroje sg kompatybilne ze
schematem technologicznym — Srednice,
rodzaj, wykonanie,

kolejnos¢ montazu armatury | urzgdzen

| egenda:

woda surowa

woda surowa napowietrzona
woda po | stopniu filtrac]i

woda uzdatniona

woda do pfukania

popfuczyny, | filtrat

powietrze do pfukania

powietrze do napowietrzania
spusty, przelewy

odpowietrzenie

dozowanie

projektowane urzgdzenia, armatura

elementy istniejgce, nie objete opracowaniem
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Branza

Sanitarna (technologi ) [ Stadium I Projekt budowlany

Inwestor

Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna

Nazwa inwestycji

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa stacji uzdatniania wody wraz
z budowa niezbednej infrastruktury technicznej.

Adres inwestycji

Dabcze, dzialka nr 273/1,
obreb 0002 Dabcze,
jednostka 301304_5 Rydzyna
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