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2. Oswiadczenia projektantow

O sporzadzeniu projektu technicznego pt. , Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa stacji
uzdatniania wody wraz z budows niezbednej infrastruktury technicznej.” zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany
sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o§wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyzej.

Projektowane rozwigzania sq zgodne z wymogami oszczednosci energii.
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1. Instalacja wodociggowa na cele bytowe

Zrédtem wody w budynku na cele bytowe bedzie istniejaca w budynku instalacja wody
uzytkowej. Wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ przewdd w posadzce w warstwie izolacji.
Przewody wodociggowe catej instalacji nalezy wykona¢ z PP o $rednicach 20/2,8, 25/3,5 oraz

32/4,4 wg rzutow.

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ w warstwie izolacji posadzki. Podejécia do
przyboréw nalezy poprowadzi¢ w posadzce w warstwie izolacji oraz w bruzdach $ciennych.
Przejscia przez przegrody nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajacych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne
potaczenia na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie uleglty uszkodzeniu pod
wpltywem ewentualnych uderzen badz wstrzaséw. Ze wzgledu na wystgpowanie wydluzen
termicznych nalezy zapewni¢ kompensacj¢ przewodéw wykorzystujagc w tym celu naturalne
zalamania tras przewodéw. Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzic
przed zakryciem instalacji w catosci. Po napetnieniu instalacji woda nalezy ja odpowietrzy¢.
Wymagane cis$nienie probne wody zimnej i cieptej powinno wynosi¢ nie miej niz 10 bar.
Przewody prowadzone w bruzdach po prébie cisnienia nalezy zamurowac. Wszystkie
przewody nalezy zaizolowa¢. Na odejsciu do podgrzewacza cieptej wody uzytkowej nalezy

zamontowac zawory odcinajace.

Ciepla woda uzytkowa przygotowywana bedzie przez bojler z grzatka elektryczng o mocy
1,5kW o pojemnosci 801. Bojler nalezy zamontowa¢ na $cianie w pomieszczeniu tazienki. Na

przewodzie wody cieplej 1 zimnej nalezy zamontowac zawory odcinajace.

W celu ograniczenia strat ciepta przewody wody cieplej nalezy zaizolowa¢ otuling
termoizolacyjna ze skalnej welny mineralnej pokryta ptaszczem z folii PCV z samoprzylepna
zaktadka o grubosciach podanych w ponizszej tabeli (zgodnych z obowigzujagcymi warunkami

technicznymi)



Minimalna grubos¢

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplne;j
materiat (0,035 W/mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
, . Sredni
3 Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna ste .mcy
wewngetrzne) rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany

~ V2 ) 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodéw 2 wymagan z poz

Poziomy wody zimnej zaizolowa¢ przeciwroszeniowo otuling termoizolacyjng gr. 9 mm.

Armatura metalowa powinna by¢ objeta elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi.

2. Instalacja kanalizacyjna
Scieki socjalno-bytowe z budynku beda odprowadzane do studni kanalizacji sanitarnej

poprzez wyjscie z budynku. Scieki nalezy odprowadzi¢ od przyboréw sanitarnych takich jak

umywalka, zlewozmywak, natrysk, muszla ustgpowa i odptyw podtogowy.

Projektowana instalacja kanalizacji wewnetrzne] sklada si¢ z podejS¢ do przyboréow
sanitarnych, przewodéw spustowych PCV 110 oraz przewodéw odptywowych PCV 160
wykonanych z rur i ksztattek PCV wg rzutéw o sztywno$ci obwodowej SN 8 taczonych
metodg potaczen kielichowych. Nalezy odprowadzi¢ $cieki od projektowanych przyboréw
sanitarnych. Pion kanalizacyjny $rednicy 110 wyposazy¢ w rur¢ wywiewng PCV 160
zamontowang 0,5m ponad dachem budynku. Pion kanalizacyjny nalezy wyposazy¢ w rewizje
(czyszczak) szczelnie zamknigte. Do rewizji nalezy zapewni¢ dostep poprzez obudowe w
postaci drzwiczek rewizyjnych. Podej$cia do przyboréw sanitarnych w prowadzi¢ pod
posadzka z zachowaniem minimalnego spadku. Projektowane odcinki rur nalezy kierowa¢ do

wyjscia z budynku do studzienki przylaczeniowej kanalizacji sanitarnej.




3. Wentylacja

W celu zapewnienia w lazienkach odpowiedniego stanu czystosci powietrza
zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej. W kazdej kabinie nalezy
zamontowac¢ anemostat wywiewny o Srednicy dn80 i potaczy¢ je kanatami spiro. Do kanatow
wentylacyjnych nalezy podtaczyé wentylator kanalowy o min. strumieniu wywiewu 110m?/h.
Bedzie on zataczany wraz ze $wiattem i dziata¢ one bedg jeszcze 10 minut po jego
wylaczeniu. Wywiew bedzie kompensowany nawiewem poprzez kratki kontaktowe w
drzwiach pomieszczenia WC i przedsionka. W pomieszczeniu szatni i pomieszczeniu
socjalnym nalezy zamontowa¢ wentylator wywiewny $cienny o min. strumieniu powietrza
wywiewanego 70 i 50m’*/h Nawiew zorganizowany jest poprzez zamontowanie kratek

kontaktowych w dolnej cze¢sci drzwi.

Calos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robét

Budowlano-Montazowych cz. 1I. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

4. Instalacja grzewcza

Budynek zlokalizowany jest w II strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuje si¢ obliczeniowg
temperature zewnetrzna -18°C. Zrédlem ciepta dla instalacji grzewczej beda urzadzenia
elektryczne. Technologiczne pomieszczenia budynku begdg nieogrzewane. Dla ogrzewanych
pomieszczen przyjeto nastepujace temperatury: w pomieszczeniu socjalnym, komunikacji i
szatni przyjeto +20°C, w pomieszczeniu tazienki +24°C. Do celéw projektowych zostaty

elektryczne grzejniki konwektorowe o mocy 1,0 kW i 0,5 kW.
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