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Papa wierzchniego krycia gr min. 5.2 mm
Papa podktadowa

©)

Syropian gr 20/45 cm
Strop RECTOR gr 24 cm
Tynk cementowo — wapienny
Powtoka malarska

Wykoriczenie posadzki — posadzka elastyczna lub pt. gresowe
Warstwa posadzki betonowej C 25/30 gr. 20 cm, zbrojona siatka géra

®

i dotem 210 o oczkach 10x10 cm

Ptyta betonowa C 25/30 gr. 30 c¢m, zbrojona siatka géra i dotem &12

o oczkach 10x10cm

Folia budowlana 2x

Chudy beton C 8/10 gr. 15 cm
Grunt rodzimy

W — wieniec zelbetowy z betonu C20/25 zbrojony 4212 i strzemionami 26 co 20 cm

PiK
Biuro Obstugi Budownictwa
Patryk Pietrzak
ul. Tadeusza Kosciuszki 23C/1, 64-130 Rydzyna
tel.: 601267936, e-mail:pa.piet@wp.pl

Branza Architektura+konstrukcja ‘ Stadium ‘Projekt techniczny
Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1
Inwestor 64-130 Rydzyna

Nazwa inwestycji

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa stacji uzdatniania wody
wraz
z budowa niezbednej infrastruktury techniczne;j.

Adres inwestycji

Dabcze, dzialka nr273/1,
obreb 0002 Dabcze,
jednostka 301304_S Rydzyna

Architektura T Upr.proj.
projektant mer inz.arch. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
J.Wiodarz-Jakubowska w spec. architcktonicznej
Architektura mgr inz.arch. upr.proj.
sprawdzajacy = 7131/11/P/2003
Grzegorz Tatarka 2| w spec. architektonicznej | 3
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Kons."l'("kqa mgr inz. Patryk Pietrzak 5| WKP/0280/PWOK/19 | £
projektant 5| W spec. konstr.-budow. 2
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Konstrukeja | 101 in; pawel Pospieszynski |%|  LBS/01LPBKb/16
sprawdzajacy w spec. konstr.-budow.
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