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1.Zakres robot.
Remont pomieszczen parteru patacu Ks.Czartoryskich w Putawach.

Wykaz istniejgcych na terenie dziatki obiektow budowlanych.
Patac Ks.Czartoryskich z zabudowg towarzyszaca.
Istniejgce elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
nie wystepuja.
Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych:
zachowac szczeg6lng ostroznos$¢ przy wykonywaniu prowadzonych przy uzyciu sprzetu
elektromechanicznego.
wiekszo$¢ robot prowadzona bedzie na wysoko$ci nie przekraczajacej 4m
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczeg6lnie niebezpiecznych:
wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t budowlanych powinni by¢ przeszkoleni z
przepisow bhp.
- przed przystapieniem do robot wymienionych w pkt.4 kierownik budowy powinien kazdorazowo
przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikow zwigzanych z tymi robotami, ktadac nacisk
na zachowanie ostroznosci przy wykonywaniu rob6t w poblizu urzadzen i obiektow stwarzajacych
szczego6lne zagrozenie dla zdrowia i zycia. Przeprowadzenie szkolenia nalezy udokumentowaé wpisem
do dziennika budowy, a w ksiazce szkolen fakt potwierdzi¢ przez szkolonych pracownikdw.
Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom:
przy wykonywaniu roboét zagrazajacych utratg zdrowia nalezy uzywac odpowiednich Srodkéw ochrony
indywidualnej (hetm, okulary ochronne, rekawice)
w czasie wykonywania robét budowlanych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze,
roboty na wysoko$ciach prowadzi¢ przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych i odpowiednich
rusztowan.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta.
przy robotach gdzie rusztowan zastosowac nie mozna pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
bezpieczenstwa, roboty powinny by¢ prowadzone przez co najmniej dwéch pracownikéw, z ktorych
jeden ubezpiecza drugiego.
transport pionowy materiatow budowlanych moze odbywac sie jedynie przy uzyciu w petni sprawnych
urzadzen mechanicznych i zgodnie z instrukcjg obstugi producenta.
roboty wewnetrzne wykoriczeniowe mogg by¢é wykonywane z rusztowar sktadanych typu ,Warszawa”
(roboty tynkarskie, instalacyjne, montazowe) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
zapewni¢ podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy, oraz Srodki techniczne do
powiadamiania stuzb ratowniczych w razie wystapienia zagrozenia.

Informacjs,isporzatdzit :

mgr inz.arch Agnieszka G &b I-Bielawska
Nr upr.100/LBOKK/2012



Instytut Upraw Nawozenia

i Gleboznawstwa

Paiistwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8

24-100 Pulawy

Nasz zmak; Data:
IN.5142. 47 F, 2021 2021-10-3

Sprawa: wydanie opinii odnoénie propozycji rozwigzan w zakresie ochrony przeciwpozarowej
na potrzeby opracowania ekspertyzy p.poz. dla remontu i adaptacji pomieszczen
magazynow bibliotecznych w obrebie lewego skrzydta korpusu gtéwnego

Obiekt: palac Ks. Czartoryskich polozony na dz. nr 2416/5 przy ul. Czartoryskich 8 w

Putawach, wpisany do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego pod nr A/150 — w ramach
Osady Patacowo-Parkowej w Putawach, na podstawie decyzji z 16 stycznia 1967 1.,
znak: KL.V-7/10/67

W zwiazku z wnioskiem z 14 wrzeénia 2021 r., (data wptywu: 20 wrzesnia 2021 r.) w
sprawie wydania opinii odno$nie propozycji rozwigzan w zakresie ochrony przeciwpozarowej
na potrzeby opracowania ekspertyzy p.poz. dla remontu i adaptacji pomieszczeri magazynéw
bibliotecznych w obrgbie lewego skrzydia korpusu gléwnego patacu Ks. Czartoryskich w
Pulawach (tj. wykonania okladziny ogniochronnej stropdw oraz winiany 3 sztuk stolarki
drzwiowej na drzwi o odpornosci ogniowej), Lubelski Wojew6dzki Konserwator Zabytkow
informuje o wstgpnej akceptacji planowanych rozwigzan — z zastrzezeniem zastosowania do
oktadziny ogniochronnej stropéw materialéw o minimalnych grubos$ciach oraz nadania nowym
drzwiom formy nawigzujacej do historycznej.

Na realizacje powyzszych rozwigzan nalezy uzyskaé pozwolenie konserwatorskie na
podstawie projektu budowlanego.

MK-0 / bip — zal.



LUBELSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.52840.55.1.2022.PO

Lublin, 28 kwietnia 2022 r.

Instytut Uprawy
Nawozenia i Gleboznawstwa
Panstwowy Instytut Badawczy

ul. Czartoryskich 8
24-100 Putawy

POSTANOWIENIE

Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 ze zm.), w zwigzku
z § 2 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.) - zwanego dalej ,warunkami
technicznymi” oraz Upowaznienia Nr 3 z dnia 3 stycznia 2022 r. Lubelskiego
Komendanta Wojewé6dzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej — wydanego w oparciu
o § 9 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Komendy Wojewo6dzkiej Paristwowej Strazy
Pozarnej w Lublinie,
po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 3 listopada 2021 r., ktéry wptyngt do Komendy Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie w dniu 1 kwietnia 2022 r., ztozonego przez pana
Wiestawa Aleksandra Oleszka - Dyrektora Instytutu Uprawy Nawozenia
i Gleboznawstwa, Panstwowego Instytutu Badawczego, ul. Czartoryskich 8,
24-100 Putawy, w sprawie wyrazenia zgody nha zastosowanie rozwigzan
przedstawionych w zatgczonej ,EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ STANU OCHRONY
PRZECIWPOZAROWELJ dla czesci parteru budynku PALACU ks. Czartoryskich w
Pufawach, zlokalizowanym przy ul. Czartoryskich 8, 24-100 Pufawy
na dz. o nr ewid. 2416/16" — zwanej dalej ,Ekspertyzg ...”, opracowanej przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Dariusza Wardaka,
nr uprawnieh 450/2002 oraz rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Mirostawa Burte,
nr uprawnien 70/99/R,
postanawiam wyrazi¢ zgode

na spetnienie w sposéb inny niz okreslony w ,warunkach technicznych’, tj. w sposob

zaproponowany w ,Ekspertyzie ...”, wymagan dla strefy pozarowej wystepujacej

w czesci parteru, gtdwnego budynku Patacu ks. Czartoryskich w Putawach,

zlokalizowanego przy ul. Czartoryskich 8, 24-100 Putawy na dz. nr ewid.: 2416/16,

wynikajacych z postanowien:

— § 216 ust. 1 ,warunkdéw technicznych”, w zakresie nizszej niz wymagana klasy
odpornos$ci ogniowej stropu (w rozpatrywanej czesci budynku) pomiedzy parterem,
a pierwszym pietrem, ktéra wynosi nie mniej niz RElI 120, wobec wymaganej
co najmniej REI 240,



— § 235 ust. 2 ,warunkéw technicznych”, w zakresie mniejszej niz wymagana
szeroko$¢ pionowego pasa (na catej wysokosci $ciany zewnetrznej) z materiatu
niepalnego ktéra wynosi nie mniej niz 1,38 m, wobec wymaganej szerokosci 2 m
— miejsca wystepowania nieprawidtowos$ci zostaty wskazane w czesci graficznej
.Ekspertyzy ...”,

— § 240 ust. 1 ,warunkéw technicznych”, w zakresie mniejszej niz wymagana
szerokosci skrzydta podstawowego drzwi dwuskrzydtowych z pomieszczenia oraz
na drodze ewakuacyjnej, ktéra wynosi nie mniej niz 0,6 m, wobec wymagane;
co najmniej 0,9 m — szeroko$¢é drzwi oraz miejsca wystepowania nieprawidtowosci
zostaly szczegoétowo wskazane w czesci graficznej ,Ekspertyzy ...,

poprzez:

— wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita),

— zapewnienie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w kazdym z pomieszczen,

— podziat rozpatrywanej strefy pozarowej na trzy zespoty pomieszczen zamknietych,

— wyposazenie kazdego zespotu pomieszczen w koc gasniczy (po jednej sztuce
na kazdy zespo6t pomieszczen),

przy uwzglednieniu:

— klasy odpornosci ogniowej $cian zewnetrznych, ktéra wynosi co najmniej RE| 240,

— klasy odpornosci ogniowej Scian wewnetrznych, ktéra wynosi co najmniej El 120,

— wyposazenia kazdego z trzech zespotéw pomieszczen zamknietych w instalacje
wodng przeciwpozarowa, z punktami poboru wody z co najmniej jednego hydrantu
wewnetrznego @ 52,

pod warunkiem

wyposazenia drzwi dwuskrzydtowych, wystepujgcych na drodze ewakuacyjnej
(w rozpatrywanej strefie pozarowej), ktérych nieblokowane skrzydto drzwiowe wynosi
mniej niz 0,9 m, w rozwigzania techniczne umozliwiajgce w razie pozaru otwarcie obu
skrzydet drzwi jednoczes$nie.

Pozostale rozwiazania, majace wplyw na warunki ochrony przeciwpozarowej,
zastosowane w budynku, bedacym przedmiotem postepowania, winny
spetniaé wymagania okreslone przepisami techniczno - budowlanymi
i przeciwpozarowymi dla tego typu budynkéw, z uwzglednieniem mozliwosci
zastosowania rozwigzan zamiennych w sposoéb okreslony w tych przepisach.

Uzasadnienie

Niniejsza sprawa dotyczy uzgodnienia rozwigzan spetniajacych w inny sposéb
wymagania ,warunkéw technicznych” w objetej ,Ekspertyzg ...” strefie pozarowej
wystepujacej w czesci parteru, gtownego budynku Patacu ks. Czartoryskich
w Putawach, zlokalizowanego przy ul. Czartoryskich 8, 24-100 Putawy na dz. nr ewid.:
2416/16.

Obiekt zaliczany jest do grupy budynkéw $Sredniowysokich (SW) o trzech
kondygnacjach nadziemnych (korpus gtéowny), natomiast skrzydta boczne (prawe
i lewe) przylegajgce do korpusu gtéwnego o dwoch kondygnacjach nadziemnych
i jednej podziemnej (w czesci). Powierzchnia uzytkowa budynku patacu wynosi
9718 m2, w tym rozpatrywanej strefy pozarowej 450,2 m?. Rozpatrywang strefe
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pozarowg zakwalifikowano do kategorii produkcyjnej i magazynowej PM. Wymagana
klasa odpornosci pozarowej dla strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego Qd > 4000 MJ/m?
to klasa ,A”. Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw wojewddztwa lubelskiego pod
nr A/150.

Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 ze zm. — dalej ,ustawa o ochronie ppoZz.”)
Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej wiasciwy dla miejsca lokalizacji
inwestycji na uzasadniony ekspertyzg techniczng wniosek inwestora lub wtasciciela
obiektu budowlanego lub terenu, ktérego dotycza rozwigzania zamienne w stosunku
do wymagan ochrony przeciwpozarowej, moze, w drodze postanowienia, na ktére stuzy
zazalenie:

1) wyrazié¢ zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych,
2) wyrazi¢ zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych pod warunkiem spetnienia
dodatkowych wymagan okreslonych w postanowieniu,
3) nie wyrazi¢ zgody na zastosowanie rozwigzan zamiennych.
Przy czym, zgodnie z art. 6a ust. 1 ,ustawy o ochronie ppoz.”, wymagania ochrony
przeciwpozarowej dotyczace obiektéw budowlanych Iub terenbw mogg byé
w przypadkach okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
spetnione w sposob inny niz okreslony w tych przepisach, jezeli proponowane
rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej ograniczajg
mozliwo$¢ powstania pozaru, a w razie jego wystagpienia:
1) zapewniajg zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas,
2) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu
budowlanego,
3) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegte,
4) zapewniajg mozliwo$é ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
5) uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Jako, ze spetnienie wszystkich wymagan przepiséw techniczno-budowlanych,
wobec planowanych w budynku robét budowlanych (zmiana sposobu uzytkowania), nie
jest mozliwe, Strona zastosowata tryb okreslony w § 2 ust. 2 pkt 2 ,warunkow
technicznych”, tj.. ztozyta ekspertyze techniczng opracowang przez uprawnione
podmioty, zawierajgca rozwigzania spetniajgce wymagania rozporzgdzenia w inny
sposdb niz w nim wskazany, celem ich uzgodnienia.

Po szczegétowe] analizie zaproponowanych w ,Ekspertyzie...” rozwigzan
uznatem, iz po ich zastosowaniu poziom bezpieczenstwa pozarowego w rozpatrywanej
czesci budynku nie bedzie obnizony w stosunku do stanu okreslonego w przepisach
prawa pod warunkiem wyposazenia drzwi dwuskrzydtowych, wystepujacych na drodze
ewakuacyjnej (w rozpatrywanej strefie pozarowej), ktérych nieblokowane skrzydto
drzwiowe wynosi mniej niz 0,9 m, w rozwigzania techniczne umozliwiajace w razie
pozaru otwarcie obu skrzydet drzwi jednocze$nie, co umozliwi swobodne
przemieszczanie sie osdb opuszczajgcych pomieszczenia w sytuacji zagrozenia.
W istniejacych warunkach moze dojsé do sytuacji sttoczenia ludzi przy zbyt waskich
drzwiach i zatrzymania ruchu, co moze doprowadzi¢ do paniki i irracjonalnych
zachowan os6b opuszczajgcych budynek. Tym samym warunki ewakuacji bedg



zblizone do optymalnych, zapewniajgcych odpowiedni poziom bezpieczenstwa
pozarowego.

Majac na wzgledzie powyzsze, jako ze zastosowanie rozwigzan wymienionych
w ,,Ekspertyzie ...” oraz powyzszego warunku, pozwoli na uzyskanie poziomu
bezpieczenstwa pozarowego, poréwnywalnego do ustalonego w obowiazujacych
przepisach techniczno - budowlanych, postanawiam jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy prawo wniesienia zazalenia do Komendanta
Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, przy ul. Podchorazych 38
za posrednictwem Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej (20-012 Lublin, ul. Strazacka 7), w terminie 7 dni od daty doreczenia
postanowienia. W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia $rodka zaskarzenia wobec organu administracji publicznej,
ktory wydat postanowienie. Z dniem doreczenia Lubelskiemu Komendantowi
Wojewddzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia zazalenia przez ostatnig ze stron postepowania postanowienie staje sie
ostateczne i prawomocne oraz podlega wykonaniu.

Otrzymuija:
1. Adresat (w zatgczeniu ,Ekspertyza ...")(ZPO).

Do wiadomosci:

1. Komendant Powiatowy PSP w Putawach (w zatgczeniu ,Ekspertyza...”) (EZD).
2. Starosta Putawski (ePUAP).

3. Lubelski Wojewoddzki Konserwator Zabytkéw w Lublinie (ePUAP).



LUBELSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE

WZ.52840.55.2.2022.PO

Lublin, 28 kwietnia 2022 r.

Instytut Uprawy
Nawozenia i Gleboznawstwa
Panstwowy Instytut Badawczy

ul. Czartoryskich 8
24-100 Putawy

POSTANOWIENIE

Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 ze zm.), w zwigzku
z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) - zwanego dalej ,rozporzgdzeniem MSWiA”
oraz Upowaznienia Nr 3 z dnia 3 stycznia 2022 r. Lubelskiego Komendanta
Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej — wydanego w oparciu o § 9 ust. 3
Regulaminu Organizacyjnego Komendy Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Lublinie,
po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 3 listopada 2021 r., ktéry wptynat do Komendy Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie w dniu 1 kwietnia 2022 r., ztozonego przez
pana Wiestawa Aleksandra Oleszka — Dyrektora Instytutu Uprawy Nawozenia
i Gleboznawstwa, Panstwowego Instytutu Badawczego, ul. Czartoryskich 8,
24-100 Putawy, w sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie rozwigzan
przedstawionych w zatagczonej ,EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ STANU OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ dla czesci parteru budynku PALACU ks. Czartoryskich
w Pufawach, zlokalizowanym przy ul. Czartoryskich 8, 24-100 Putawy
na dz. o nr ewid. 2416/16° — zwanej dalej ,Ekspertyzg ...”, opracowanej przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Dariusza Wardaka,
nr uprawnien 450/2002 oraz rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Mirostawa Burte,
nr uprawnien 70/99/R,

postanawiam wyrazi¢ zgode

na zastosowanie rozwigzan zamiennych przedstawionych w ,Ekspertyzie...”, jako
rekompensaty dla niezgodnosci z przepisami prawa w zakresie doprowadzenia drogi
pozarowej do strefy pozarowej, wystepujacej na parterze w czesci gtéwnego budynku
Patacu ks. Czartoryskich w Putawach, zlokalizowanego przy ul. Czartoryskich 8,
24-100 Putawy na dz. nr ewid. 2416/16, wynikajacych z postanowien § 12 ust. 1 pkt 2
“rozporzadzenia MSWIA”, w zakresie braku doprowadzenia drogi pozarowej do objetej
opracowaniem czesci obiektu,



poprzez:

— wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita),

— zapewnienie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w kazdym z pomieszczen,

— podziat rozpatrywanej strefy pozarowej na trzy zespoty pomieszczen zamknigtych,

— wyposazenie kazdego zespotu pomieszczenh w koc gasniczy (po jednej sztuce
na kazdy zesp6t pomieszczen),

przy uwzglednieniu:

— klasy odpornosci ogniowej $cian zewnetrznych, ktéra wynosi co najmniej REl 240,

— klasy odpornosci ogniowej $cian wewnetrznych, ktéra wynosi co najmniej El 120,

~ wyposazenia kazdego z trzech zespotéw pomieszczen zamknietych w instalacje
wodng przeciwpozarows, z punktami poboru wody z co najmniej jednego hydrantu
wewnetrznego g 52,

Uzasadnienie

Sprawa dotyczy uzgodnienia rozwigzan zamiennych przedstawionych
w ,Ekspertyzie...”, w zakresie wymagan dotyczacych drég pozarowych, okreslonych
w ,rozporzadzeniu MSWIA”, dla strefy pozarowej, wystepujacej na parterze w czesci
gtébwnego budynku Patacu ks. Czartoryskich w Putawach, zlokalizowanego przy
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Putawy na dz. nr ewid. 2416/16.

Obiekt zaliczany jest do grupy budynkéw $redniowysokich (SW) o trzech
kondygnacjach nadziemnych (korpus gtéwny), natomiast skrzydta boczne (prawe
i lewe) przylegajace do korpusu gtownego o dwédch kondygnacjach nadziemnych
i jednej podziemnej (w czesci). Powierzchnia uzytkowa budynku patacu wynosi
9718 m?2, w tym rozpatrywanej strefy pozarowej 450,2 m?. Rozpatrywana strefe
pozarowg zakwalifikowano do kategorii produkcyjnej i magazynowej PM. Wymagana
klasa odpornosci pozarowej dla strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
produkcyjnej i magazynowej o gestoéci obcigzenia ogniowego Qd > 4000 MJ/m?
to kiasa ,A”. Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw wojewddztwa lubelskiego pod
nr A/150.

Jako, Zze spetnienie wszystkich wymagan przepiséw przeciwpozarowych,
w przypadku przedmiotowego budynku nie jest mozliwe, Strona zastosowata tryb
okreslony w § 13 ust. 4 ,rozporzgdzenia MSWIA", tj.. ziozyta ,Ekspertyze...”
opracowang przez uprawnione podmioty, zawierajacg rozwigzania spetniajgce
wymagania rozporzadzenia w inny sposéb niz w nim wskazany, celem ich
uzgodnienia.

Po szczegétowej analizie zaproponowanych w ,Ekspertyzie...” rozwigzan,
uznatem, iz po ich zastosowaniu poziom bezpieczenstwa pozarowego
w rozpatrywanej czesci gtbwnego budynku patacu nie bedzie obnizony w stosunku
do stanu okreslonego w przepisach prawa. W tym tez zakresie zostato uwzglednione
stanowisko Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Putawach
przekazane pismem znak: PJRG.5268.1.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r., Organu
odpowiedzialnego za prowadzenie akcji ratowniczo-gasniczej na terenie, na ktérym
usytuowana jest przedmiotowa czes¢ obiektu. W piSmie tym, Organ informuje,
Ze zaproponowane rozwigzanie techniczne w zakresie doprowadzenia drogi
pozarowej do przedmiotowej strefy pozarowej, zakwalifikowanej do kategorii
produkcyjnej i magazynowej PM, zapewni akceptowalny poziom bezpieczenstwa

»”
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ratownikow oraz mozliwo$¢ dojazdu pojazddéw jednostek ochrony przeciwpozarowej
z uwzglednieniem ich gabarytow.

Wobec powyzszego nalezy uznagé, iz zaproponowane rozwigzania zamienne,
uwzgledniajace specyfike terenu wokot przedmiotowego budynku, zapewnig
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej i umozliwig dojazd jednostkom
ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczne i skuteczne prowadzenie dziatan
ratowniczo — gasniczych.

Majac na wzgledzie powyzsze, jako ze zastosowanie rozwigzan wymienionych
w ,Ekspertyzie...” pozwoli na uzyskanie wymaganego poziomu ochrony
przeciwpozarowej, postanawiam jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy prawo wniesienia zazalenia do Komendanta
Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, przy ul. Podchorazych 38
za posrednictwem Lubelskiego Komendanta Wojewodzkiego Parstwowej Strazy
Pozarnej (20-012 Lublin, ul. Strazacka 7), w terminie 7 dni od daty doreczenia
postanowienia. W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia $rodka zaskarzenia wobec organu administracji publicznej,
ktory wydat postanowienie. Z dniem doreczenia Lubelskiemu Komendantowi
Wojewddzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia zazalenia przez ostatnig ze stron postepowania postanowienie staje sie
ostateczne i prawomocne oraz podlega wykonaniu.

Otrzymuija:
1. Adresat (ZPO).

Do wiadomosci:

1. Komendant Powiatowy PSP w Putawach (EZD).

2. Starosta Putawski (ePUAP).

3. Lubelski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Lublinie (ePUAP).



iy
LUBELSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.52840.55.3.2022.PO

Lublin, 2 maja 2022 r.

Instytut Uprawy
Nawozenia i Gleboznawstwa
Panstwowy Instytut Badawczy

ul. Czartoryskich 8
24-100 Putawy

POSTANOWIENIE

Dziatajgc z urzedu na podstawie art. 113 § 1 w zwigzku z art. 126 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.
poz. 735 ze zm.)

postanawiam

sprostowa¢ oczywista omytke pisarskg w sentencji postanowien znak:

WZ.52840.55.1.2022.PO i WZ.52840.55.2.2022.PO z dnia 28 kwietnia 2022 r. w ten

sposodb, ze zamiast nieprawidtowego zapisu:

1) .wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej (ochrona
catkowita)”,

wpisaé:
»Wyposazenie rozpatrywanej czesci, stanowigcej odrebng strefe pozarowa
budynku, w system sygnalizacji pozarowej (ochrona cafkowita)”,

2) ,zapewnienie awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego w kazdym
Z pomieszczen”,

wpisac:
»Zapewnienie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w kazdym
Z pomieszczen w rozpatrywanej czesci, stanowigcej odrebng strefe pozarowa
budynku”,

3) ,wyposazenie kazdego zespofu pomieszczen w koc gasniczy (po jednej
sztuce na kazdy zesp6f pomieszczen)”,

wpisac:
»Wyposazenie kazdego zespofu pomieszczen w rozpatrywanej czesci,
stanowigcej odrebng strefe pozarowa budynku w koc gasniczy (po jednej
sztuce na kazdy zesp6f pomieszczen)”.

Uzasadnienie

W postanowieniach znak: WZ.52840.55.1.2022.PO i WZ.52840.55.2.2022.PO z dnia
28 kwietnia 2022 r., dotyczacych strefy pozarowej wystepujacej w czesci giownego
budynku Patacu ks. Czartoryskich w Putawach, zlokalizowanego przy ul. Czartoryskich
8, 24-100 Putawy na dz. nr ewid.: 2416/16, wpisujgc w rozwigzaniach zamiennych
niewtasciwie:



1) wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita)”,
zamiast wyposazenie rozpatrywanej czesci, stanowigcej odrebng strefe pozarowa
budynku, w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita),

2) zapewnienie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w kazdym z pomieszczen,
zamiast zapewnienie awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego w kazdym
Z pomieszczen w rozpatrywanej czesci, stanowigcej odrebng strefe pozarowa
budynku,

3) wyposazenie kazdego zespotu pomieszczen w koc gasniczy (po jednej sztuce
na kazdy zesp6t pomieszczen), zamiast wyposazenie kazdego zespotu
pomieszczen w rozpatrywanej czesci, stanowigcej odrebnag strefe pozarowa
budynku w koc gasniczy (po jednej sztuce na kazdy zespdt pomieszczen).

W tym stanie rzeczy nalezato oczywistg omytke sprostowac.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy prawo wniesienia zazalenia do Komendanta
Giownego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, przy ul. Podchorgzych 38
za posrednictwem Lubelskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej (20-012 Lublin, ul. Strazacka 7), w terminie 7 dni od daty doreczenia
postanowienia. W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia $rodka zaskarzenia wobec organu administracji publicznej,
ktory wydat postanowienie. Z dniem doreczenia Lubelskiemu Komendantowi
Wojewddzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia zazalenia przez ostatnig ze stron postepowania postanowienie staje sie
ostateczne i prawomocne oraz podlega wykonaniu.

Otrzymuja:
1. Adresat (ZPO).

Do wiadomosci:

1. Komendant Powiatowy PSP w Putawach (EZD).

2. Starosta Putawski (ePUAP).

3. Lubelski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Lublinie (ePUAP).



BRAMA WJAZDOWA

szerokos¢ - 3,41 m
wysokos$¢€ - 3,10 m

OZNACZENIA
BUDYNEK PALACU

DROGA POZAROWA

PARTER OBIEKTU OBJETY ZAKRESEM
EKSPERTYZY

HYDRANT ZEWNETRZNY

EKSPERTYZA TECHNICZNA =
wiryble § 2 ust. 2 pkt 2 rozporzqdzenia Ministra infrastruktury z dnfa 12 kwietnia 2002 r. w sprawle warunk6w
technicznych, fakim powinny odpowiada¢ budynkd | Ich usytuowanle (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065, z p62n. zm.),
§ 13 ust. 4 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych | Administracyl z dnla 24 lipca 2009 r. w sprawle
przeciwpozarowego zaopatrzenla w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030)

BUDYNEK PALACU KS. CZARTORYSKICH W PULAWACH
ul. Czarioryskich 8, 24-100 Pulawy, dzletka ewid. nr 2416/16

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

w trybie § 2 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065, z pézn. zm.), § 13 ust 4
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030)

Patac ks. Czartoryskich w Putawach

ul.Czartoryskich 8, 2, 24-100 Putawy, gm. Putawy, pow. putawski, woj. lubelskie, dziatka ewid. nr 2416/16

PALAC - POZIOM PARTERU

Autorzy:

(pdrs

mgr inz. Dariusz Wardak
Rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, nrupr. 450/2002

mgr inZ. Mirostaw BURTA
Rzeczoznawca budowlany,
nrupr. 70/99/R
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
w trybie § 2 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz,U. z 2019 r. poz. 1065, z p6£n. zm.), § 13 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 r. NT 124 poz. 1030)

Patac ks. Czartoryskich w Putawach
ul.Czartoryskich 8, 2, 24-100 Putawy, gm. Putawy, POW. putawski, woj. lubelskie, dziatka ewid. nr 2416/16

PALAC CZESC SRODKOWA - KORPUS G

Autorzy: " FPodpis: n

mgr inz. Dariusz Wardak
R -a ds. zabezp 'l
przeciwpozarowych, nr upr, 450/2002
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Narodowy Instytut Kultury

i Dziedzictwa Wsi

ul. Krakowskie Przedmiescie 66
00-322 Warszawa

Nasz znak: Data:
IN.5142. 56102022 2022-07- 1Y

Sprawa: wydanie pozwolenia na roboty budowlane zwigzane z remontem i adaptacja pomieszczen na
potrzeby magazyn6w bibliotecznych dla biblioteki Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa
Wsi
Obiekt: patac Ks. Czartoryskich potozony na dz. nr 2416/5 przy ul. Czartoryskich 8 w Putawach,
wpisany do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego pod nr A/150 — w ramach Osady Patacowo-
Parkowej w Putawach, na podstawie decyzji z 16 stycznia 1967 r., znak: KL.V-7/10/67

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 1 lit. c, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 89 pkt 2, art. 93 ust. 1
ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2022 r. poz. 840), § 13
ust. 1, 2 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 22021 r., poz. 81), art. 39 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego,
po rozpatrzeniu wniosku z 27 czerwca 2022 r. (data wptywu: 29 czerwca 2022 r.), zlozonego przez P.
Agnieszke Grobel-Bielawskg — pelnomocnika Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

Lubelski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
orzeka

wydaé pozwolenie na realizacje¢ robot budowlanych zwigzanych z remontem i adaptacjg pomieszczen
na potrzeby magazynow bibliotecznych dla biblioteki Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi
w obrebie lewego skrzydta korpusu gléwnego patacu Ks. Czartoryskich w Putawach — na podstawie
dokumentacji pt. ,, Projekt architektoniczno-budowlany. Adaptacja pomieszczen na potrzeby magazynéw
bibliotecznych dla Centralnej Biblioteki Rolniczej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi
Oddzial w Putawach”, autorstwa mgr inz. arch. Agnieszki Grobel-Bielawskiej — Architektonika — ustugi
projektowe A.Grobel-Bielawska, Putawy, kwiecien 2022 r.



zZ zastrzezeniem spelnienia nastepujacych warunkow konserwatorskich

e kierowanie robotami budowlanymi lub wykonywanie nadzoru inwestorskiego nalezy powierzy¢
osobie posiadajacej kwalifikacje, o ktorych mowa w art. 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U z 2018 r. poz. 2067, z pézn. zm.); wnioskodawca
zobowigzany jest do przekazania LWKZ imion, nazwisk i adreséw oséb majacych kierowaé
robotami budowlanymi lub petni¢ nadzér inwestorski wraz z dokumentami potwierdzajacymi
posiadanie przez te osoby kwalifikacji, o ktérych mowa w artykule 37g ustawy o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami, nie p6Zniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia
rob6t budowlanych;

e realizacj¢ inwestycji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatora dziet sztuki, posiadajacego
uprawnienia zgodnie z przepisami art. 37 a ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
— celem rejestracji ewentualnych elementéw historycznego wystroju wngtrz; podczas realizacji
prac winna by¢ prowadzona dokumentacja odkry¢, a o nowych okolicznosciach/odkryciach
ujawnionych w trakcie prac nalezy niezwlocznie powiadomi¢ LWKZ,

e o0 zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robodt
budowlanych nalezy niezwltocznie powiadomi¢ LWKZ

Pozwolenie jest wazne w terminie roku od dnia uprawomocnienia, chyba ze przed jego uptywem zostanie
wydane pozwolenie na budowe, o ile jest wymagane (w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego,
obejmujace zakres prac na ktore LWKZ udzielit pozwolenia) lub roboty te zostana zgloszone w organach
budowlanych. W takim przypadku termin wazno$ci pozwolenia ulega przedtuzeniu do czasu waznosci
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub waznosci zgtoszenia.

UZASADNIENIE

Patac Ks. Czartoryskich w Putawach wpisany jest do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego pod nr
A/150 — w ramach Osady Patacowo-Parkowej. Stad tez - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami - wnioskowane prace remontowe wymagaja
uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

Decyzja z 29 wrze$nia 2020 r., znak: IN.5142.297.9.2020 LWKZ udzielit NIKiDW pozwolenia
na roboty budowlane zwigzane z remontem i adaptacja pomieszczen na potrzeby magazyndw
bibliotecznych w obrebie lewego skrzydta korpusu gtéwnego patacu Ks. Czartoryskich w Putawach, na
podstawie dokumentacji pt. ,, Remont i adaptacja pomieszczen na potrzeby magazynéw bibliotecznych
dla Centralnej Biblioteki Rolniczej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Oddzial w
Putawach”, autorstwa mgr inz. arch. Onej Winogrodzkiej, inz. Dariusza Syncerza, mgr inz. Andrzeja
Borzyma i mgr inz. Mirostawa Koncy, sierpienn 2020 r. Zakres inwestycji przewidywat: demontaz
nieczynnych instalacji (gazowych, laboratoryjnych i alarmowych), demontaz czgsci istniejacych
kanatéw wentylacyjnych, demontaz antresoli nad sanitariatem wraz ze schodami, demontaz sufitu
podwieszanego oraz czesci wtornych $cianek dziatowych, demontaz ,,dygestorium”, konserwacj¢ badz
wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej, renowacj¢ tynkéw wewnetrznych wraz z naprawg spekan
i malowaniem, rekonstrukcje parapetéw, wykonanie posadzek z betonu dedykowanego pod regaly
przesuwne wraz z przystosowaniem istniejacych posadzek pod prowadnice regatdéw, renowacje
drewnianych parkietéw, wykonanie nadprozy drzwiowych oraz wykonanie sufitu podwieszanego oraz
nowych $cian dziatowych.




Z uwagi na fakt, ze uzgodniony uprzednio projekt budowlany inwestycji nie uwzgledniat
rozwigzan dotyczacych ochrony p.poz. (co wymagane jest dla zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczeni, powodujacego zwigkszone zagrozenie pozarowe), Inwestor nie uzyskal uzgodnien
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a co za tym idzie nie uzyskal pozwolenia
budowlanego.

W dniu 29 czerwca 2022 r. do WUOZ w Lublinie wptynat wniosek Narodowego Instytutu
Kultury i Dziedzictwa Wsi z 27 czerwca 2022 r. o wydanie pozwolenia na przedmiotowg inwestycje -
na podstawie projektu budowlanego pt. ,, Projekt architektoniczno-budowlany. Adaptacja pomieszczen
na potrzeby magazynéw bibliotecznych dla Centralnej Biblioteki Rolniczej Narodowego Instytutu
Kultury i Dziedzictwa Wsi Oddzial w Putawach”, autorstwa mgr inz. arch. Agnieszki Grobel-Bielawskiej
— Architektonika — ustugi projektowe A.Grobel-Bielawska, Pulawy, kwiecien 2022 r, obejmujacego
roboty objete uprzednig decyzja (z wylaczeniem wykonania nowych nadprozy drzwi wewnetrznych),
rozszerzone o rozwigzania dotyczace ochrony p.poz. (tj. wykonanie zabezpieczen stropdw poprzez
obudowe sufitow podwdjna ptyta gipsowo-kartonowa EI 120, wymiang 5 sztuk drzwi wewngtrznych o
parametrach EI 60 i EI 120 oraz wymiang istniejagcych podtdég i posadzek na posadzki betonowe).
Powyzsze rozwigzania dot. ochrony p.poz. uzyskaty wstepna akceptacje tutejszego urzedu — pismo z 8
pazdziernika 2021 r., znak: IN.5142.15.7.2021. Tym samym przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne,
polegajace na dostosowaniu pomieszczen do potrzeb magazynéw bibliotecznych dla biblioteki
Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, nie wplynie negatywnie na zachowane wartosci
zabytkowe i architektoniczne tej czgsci budynku.

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami do niniejszego
pozwolenia wstawiono warunki konserwatorskie tj. konieczno$¢ zawiadomienia LWKZ
o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach mogacych powsta¢ w trakcie realizacji
planowanej inwestycji. Ponadto, majac na uwadze bogata histori¢ Patacu Czartoryskich oraz tres¢
wnioskow ,, Badan sondazowych w pomieszczeniach lewego skrzydia patacu Czartoryskich”, autorstwa
M. Konkolewskiej, Lublin wrzesien 2020 r., w celu uniknigcia zniszczenia zachowanych, a
niezaewidencjonowanych podczas badan konserwatorskich, pozostatosci po historycznym wystroju
wnetrz — realizacje inwestycji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatora dziet sztuki, posiadajacego
uprawnienia zgodnie z przepisami art. 37 a ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Podczas
realizacji prac winna by¢ prowadzona dokumentacja odkry¢, a o nowych okolicznosciach/odkryciach
ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji nalezy niezwlocznie powiadomi¢ LWKZ w Lublinie.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiazku uzyskania innych pozwolefi wymaganych
przepisami prawa.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie
w drodze decyzji moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. 0 ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami.

Na podstawie art. 127 § 112 oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie
do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji za
posrednictwem Lubelskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotlania, jezeli jest zgodna
z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwotania (art.
130 § 4 Kpa).

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
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dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co 0znacza,
iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci jej zaskarzenia.

W zakresie odwotania stronie przyshuguje zgloszenie wnioskéw przewidzianych w art. 136 § 1-
3 Kpa.

Zgodnie z art. 41 §1 Kpa, w toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i petnomocnicy
majg obowigzek zawiadomi¢ organ administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym
adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowyc}zku okreslonego w § 1 doreczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Otrzymuja: ( >
Adresat v

2. P. Agnieszka Grobel-Bielawska —Pe 01)1 s r
ul. Grabskiego 7a/4 90y L
24-100 Putawy —

3. Instytut Upraw Nawozenia i Gleboznawstwa
Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Putawy

4. ala

Zataczniki: projekt architektoniczno-budowlany — 3 egz.

Pobrano optate skarbowa wysokosci 82 zt. na podstawie ustawy z 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923).
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Miasto Pufawy
GG TN, "og 'S Kouy
obreb: 061401_1.0001 Miasto Pufawy

Ukfad wspdirzednych: 2000/7
Ukfad wysokosci: PL—EVRF2007-NH

L zaktualizowanej
Niniejszg mape wykonano na podstawie zasadnicze]

W oznaczanym obszarze objetym zamdwieniem mapy
sekcje: 7.155.29.07.4.3, 4.4, 12.2.1, 2.2

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzef
podziemnych, ktdre nie byty zgfoszone do
inwentaryzacji.

UWAGA
W granicach projektowanej inwestycji nie
ustalono obcigzefi sfuzebnoSciami gruntowymi.

Data opracowania mapy: 10.07.2020r.

Rob. nr 42/2020, KERG: GN.0D.6640.3.1329.2020
wyk. geodeta tukasz Mucha upr. nr 20836
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ZAKRES OPRACOWANIA
UWAGA: OBSZAR ODDZIALYWANIA ZAKRESU OPRACOWANIA
NIE WYKRACZA POZA GRANICE DZIAtKI nr ew. 2416/16

CZ.0OBEKTU— DOTYCZY OPRACOWANIA

ISTNIEJACE OGRODZENIE STALE, AZUROWE,
NA FUNDAMENCIE, Z WBUDOWANA BRAMA | FURTKA

ISTNIEJACY WJAZD (BRAMA) NA TEREN DZIEDZINCA
}% PALACU — CZESCI TERENU DZIAtKI nr ew. 2416/16
AN ISTNIEJACE WEJSCIE (FURTKA) NA TEREN DZIEDZINCA
- PALACU — CZESCI DZIALKI nr ew. 2416/16
ISTNIEJACE WEJSCIE DO POMIESZCZEN BUDYNKU
OBUETYCH OPRACOWANIEM

—10.29=142.76m POZIOM TERENU PRZED WEJSCIEM
W ODNIESIENIU DO WYSOKOSCI NAD POZIOMEM MORZA

+]0.00=143.05m POZIOM WYKONCZONEJ POSADZK|
W ODNIESIENIU DO WYSOKOSCI NAD POZIOMEM MORZA

ISTNIEJACY BUDYNEK PALACU CZARTORYSKICH

liczba kondygnacji: 3

ISTNIEJACA POWIERZCHNIA UTWARDZONA — DROGA

powierzchnia z kostki brukowej czerwonej
ISTNIEJACA POWIERZCHNIA UTWARDZONA — CIAG

PIESZY
powierzchnia z betonowej plyty chodnikowe] szarej

///// ISTNIEJACA POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA -

////// TRAWNIK
—
o ISTNIEJACY SZTUCZNY ZBIORNIK WODNY Z FONTANNA
O] ISTNIEJACA ZIELEK — DRZEWO LISCIASTE
P ISTNIEJACA ZIELEN — DRZEWO IGLASTE
ks 150 ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA INSTALACJI KANALIZACI
- OE SANITARNEJ
d 150 ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA INSTALACJI KANALIZACI
ERREEE LR ~  DESZCZOWEJ
w100 ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA INSTALACJI WODY
w100 ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA INSTALACJI WODY PPO7.
B HYDRANT ZEWNETRZNY NAZIEMNY
___ 980 ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA INSTALACJI GAZOWE
N ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA INSTALACJI ELEKTRYCZNE

Jednostka projektowa

ARCHITEKTONIKA-USEUGI PROJEKTOWE
]j A.GROBEL-BIELAWSKA

24-100 Putawy ul. Grabskiego 7A  tel. 792535842

obiek:

PALAC CZARTORYSKICH W PULAWACH

Tytur

Adaptacja pomieszczen na potrzeby magazynéw
bibliotecznych dla Centralnej Biblioteki Rolniczej
Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Oddziat
w Putawach”

adres inwestycji
Osada Patacowa Putawy, ul.Czartoryskich 8
dz.nr.2416/16

projektant

mgr inz.arch. Agnieszka Grobel-Bielawska upr.nr 100/LBQKK2012
\
Isprawdzajacy

o)
mgr inz.arch. Tadeusz Bobrowski u;)rnr1135fLB,’¥/ \

inwestor:
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
ul.Krakowskie Przedmiescie 66 ; 00-322 Warszawa
branza
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