
M1

24 °C

Φ=379 W

11/500/600

20 °C

Φ=476 W

POSADZKA PARTERU

20 °C

Φ=899 W

521W
22/500/700

1029W
20 °C

Φ=2157 W
22/500/800

1176W
20 °C

22/500/800
1176W

20x3,420x3,4 16x2,7 16x2,7

714/596
435W

11/500/400

20 °C

Φ=316 W

347W

M2

24 °C

Φ=379 W

11/500/600

20 °C

Φ=521 W

POSADZKA PARTERU

20 °C

Φ=1470 W

521W
22/500/1000

1029W
20 °C

Φ=2130 W
22/500/800

1176W
20 °C

Φ=2130 W
22/500/800

1176W

20x3,420x3,4 16x2,7 16x2,7

714/596
435W

16x2,716x2,7

M3

24 °C

Φ937 W

11/500/400

20 °C

Φ=280 W

POSADZKA PARTERU

20 °C

Φ=1572 W

347W
22/500/600

882W
20 °C

22/500/600
882W

20x3,420x3,4 16x2,7 16x2,7

1035/742
1035W

16x2,7

22/500/700

20 °C

Φ=1965 W

20 °C

Φ=980 W
22/500/700

1029W
22500/700

20 °C

20 °C

Φ=540 W
11/500/700

608W

1029W1029W

16x2,7 16x2,7 20x3,4

16x2,7

20x3,4

M4

24 °C

Φ665 W

POSADZKA PIĘTRA

20 °C

Φ=1252 W
22/500/700

1425W
20 °C

Φ=1850 W
22/500/1000

2035W

20x3,4 16x2,7

1034/596
665W

22/500/800

20 °C

Φ=2156 W

20 °C

22/500/800
1176W1176W

16x2,7 20x3,4 20x3,4

25x4,2

25x4,2

25x4,2

25x4,2

M5

POSADZKA PIĘTRA

20 °C

Φ=1848 W
33/500/1000

2035W

16x2,7

22/500/800

20 °C 20 °C

Φ=2245 W
22/500/800

1176W1176W

16x2,7 20x3,4

20x3,4

M5'

24 °C

Φ548 W

POSADZKA PIĘTRA 16x2,7

1134/596
569W

20 °C

Φ=945 W
22/500/700

1029W

16x2,7

20x3,4

M6

24 °C

Φ691 W

11/500/700

20 °C

Φ=942 W

POSADZKA PIĘTRA

20 °C

Φ=1213 W

1029W
22/500/500

775W
20 °C

22/500/500
775W

20x3,420x3,4 16x2,7 16x2,7

1470/498
733W

22/500/800

20 °C 20 °C

Φ=2191 W
22/500/800

1176W1176W

16x2,7 20x3,4 20x3,4

25x4,2

kuchnia
A=2,50m2

WC
A=2,09m2

pokój
A=3,23m2

pokój
A=7,16m2

pokój
A=19,56m2

WC
A=2,28m2

pokój
A=3,34m2

kuchnia
A=11,91m2

pokój
A=19,28m2

kuchnia
A=7,93m2

pokój
A=19,09m2

pokój
A=2,09m2

WC
A=4,63m2

pokój
A=4,02m2

pokój
A=13,89m2

WC
A=3,54m2

kuchnia
A=9,26m2

pokój
A=14,51m2

pokój
A=19,42m2

pokój
A=15,99m2

pokój
A=20,42m2

kuchnia
A=6,39m2

WC
A=3,10m2

WC
A=3,50m2

pokój
A=19,28m2

kuchnia
A=7,72m2

pokój
A=18,13m2

Logoterma
Ogrzewanie 12 kW

Ciśnienie 6 bar
Wydatek c.w.u. 12 dm3/min

Logoterma
Ogrzewanie 12 kW

Ciśnienie 6 bar
Wydatek c.w.u. 12 dm3/min

Logoterma
Ogrzewanie 12 kW

Ciśnienie 6 bar
Wydatek c.w.u. 12 dm3/min

Logoterma
Ogrzewanie 12 kW

Ciśnienie 6 bar
Wydatek c.w.u. 12 dm3/min

Logoterma
Ogrzewanie 12 kW

Ciśnienie 6 bar
Wydatek c.w.u. 12 dm3/min

Logoterma
Ogrzewanie 12 kW

Ciśnienie 6 bar
Wydatek c.w.u. 12 dm3/min

Logoterma
Ogrzewanie 12 kW

Ciśnienie 6 bar
Wydatek c.w.u. 12 dm3/min

IMIĘ I NAZWISKO 
PROJKETANTA

BRANŻA

NR UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

SANITARNA

NAZWA 
RYSUNKU

DATA: SKALA: NUMER
RYSUNKU:

INWESTOR

ADRES INWESTYCJI

OBIEKT/INWESTYCJA
PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA EUROPROJEKT DR INŻ. EWA PIĄTEK-SIEREK, UL. MIEDZYŃSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ

 DZIAŁKA NR 2056/2,  UL. SIKORSKIEGO 40, TRZCIANKA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W TRZCIANCE 
PRZY UL. SIKORSKIEGO 40

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWANY.
UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020

01.07.2021 B/S
Schemat logotermy

nastawa wstępna zaworu

Przykładowe oznaczenia grzejnikowe:

 termostatycznego
typ projektowanego grzejnika
zapotrzebowanie ciepła

projektowana temp w pom.

Przewody instalcji c.o. z rur miedzianych.

Grzejnik łazienkowy, stalowy, drabinkowy.

Grzejnik płytowy, stalowy z podłączeniem bocznym

24 °C

5,50  

20 °C

5,50  

20 °C

Φ=899 W
22/500/700

1029W

pokój
A=7,16m2

powierzchnia pomieszczenia
rodzaj pomieszczenia

UWAGA:
Instalacje c.o. oraz c.w.u. należy prowadzić pod stropem pomieszczeń

GMINA MIASTA TRZCIANKA, UL. SIKORSKIEGO 7, 64-980 TRZCIANKA  

PROJEKT BUDOWLANY
wraz z projektem wykonawczym


