ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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IMARY W 1870X950 1900X980 1360X980 1400X900 1500X100 720X790 1300X1200 900X870 800X750 550X500 510X1140 750X900
OSCIEZNICA (mm) 2000X1080 2000X1080 1460X1080 1500X1000 1600X110 820X890 1400X1300 1000X970 900X850 660X600 610X1240 850X1000
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ZESTAWIENIE
STOLARKI
WYMIARY W 1300X1200 1240X1120
SWIETLE
OSCIEZNICA (mm) 1400X1300 1340X1220
e OKNO DREWNIANE OKNO ALUMINIOWE
WYPOSAZENIA PRZECIWPOZAROWE
DODATKOWE EI60
Parametry stolarki okiennej: UWAGI
- drewaniana z szybg bezpieczng " . . . .
stolarka okienna drewniana, w kolorze RAI 9003 - biaty, ze szkleniem
- izolacyjnos¢ termiczna: A = 0,9 W/(m*K . y . X
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE) izoIach'nos',é akustvezna: R all 39 q ) zespolonym, przenikalnos¢ termiczna A = 0,9 W/(m*K), listwa
IistwayJ rzysz bow\; kanéiasta przyszybowa kanciasta
D1 D2 D3 prayszy * stolarka drzwiowa drewniana, w kolorze RAI 7006 - braz
RODZAJ DRZWI DRZWI DRZWI )
LOSC (szt) 1827 182T 182T Parametry okna ppoz:
- stolarka aluminiowa o odpornosci
S ogniowej: EI30
\ // - wypetnienie : szklenie szybg ognioochronna,
N\ / zespolong
S| NI <= - komory wypetnione wkiadami gipsowymi : j
= g == \ y wyp gipsowy * ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
/ . (miedzy przektadami termicznymi) ] )
ZESTAMENE J / N\ - akustyka : od 39do 47 dB * WSZELKIE WYMIARY NALEZY P’OTWIERDZIC NA MIEJSCU BUDOWY. W RAZIE
W % 90 - wype’mienie zamontowane za pomocg NIEZGODNOSCI SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
uszczelek I !IlSteW przyszybowy(:h PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA EUROPROJEKT DR INZ. EWA PIATEK-SIEREK, UL. MIEDZYNSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ
- |zolacyjnosc termiczna: A = 0,9 W/(m*K) OBIEKT/INWESTYCJA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W TRZCIANCE
PRZY UL. SIKORSKIEGO 40
LAY W 2000X900 2000X900 2000x900 . . . ADRES INWESTYCHl | DZIAtKA NR 2056/2, UL. SIKORSKIEGO 40, TRZCIANKA
OSGEZNIGA (mrm) 2050X950 2050X950 2050X950 Parametry drzwi ppoz z przeszkleniem INWESTOR GMINA MIASTA TRZCIANKA, UL. SIKORSKIEGO 7, 64-980 TRZCIANKA
= F————— E——— pp— - stolarka aluminiowa o odpornosci ogniowej: EI30
WNBORU \ } iania - ; ; BRANZA ARCHITEKTURA FAZA: PROJEKT BUDOWLANY wraz projektem wykonawezym
eosazoA PRZECIWPOZARGWE wypetnienie : szklenie szyba ognioochronng, N o™ gy i ch S i e
zespolona— kategoria uiytkowania: PROJKETANTA Emilia Kuhn-Zakurzewska SPRAWDZAJACEGO [Anna Pikufa
4, uzytkowanie czeste, nieostrozne NR UPRAWNIEN 12/KPOKK/2015 gsggm‘z’mg’: KPOKK IARP 87/2012
- trwatos¢ mechaniczna drzwi: BRANZA KONSTRUKCIA FAZA: PROJEKT BUDOWLANY wraz projektem wykonawezym
IMIE | NAZWISKO drinz. IMIE | NAZWISKO ~ [drinz.
klasa Cc5 PROJKETANTA Ewa Pigtek-Sierek SPRAWDZAJACEGO |Jan Lorkowski
- dZW|ek0|zo!achnosc: Rw=42dB NR UPRAWNIEN KUP/0008/POOK/13 gs;gm\ﬁ/mgﬂ GPK2.73412/76/91
- szyba bezpieczna NAZWA o ; DATA: SKALA: NUMER
RYSUNKU zestawienie stolarki 09.04.2021 1:100 RYSUNKU: A09

- odpornos¢ ogniowa: EI30

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




