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Logoterma (migszkaniowa stacja do przygotowania c.w..
iregulacji .0. opmiatowanie zuzytego ciepla)

1- zasilanie zw..

2- wyjScie cwu.

3- wyjScie Zw.u.

4. powrdt ¢.0.

5. zasflanie c.0.

6. powrét do instalacj grzewcze]

1. zasilanie stacji z instalacji grzewcze

§. filr siatkowy

9. licznik cigpta

10. wodomierz

1. izolowane przewody ze stali nierdzewne]

2. lutowany wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej
3. kryza wydatki cw.u.

4. tréjdrogowy zawdr z uszczelniaczem

5. odpowietrzenie obiegu wody grzewcze]

6. zawdr strefowy do requlacji mieszkaniowej c.0.
Ogrzewanie 12 KW

Moc cwu. 33 KW

wydatek c.w.u. 12 dm3/min

maks. ciSnienie pracy 6 bar

wymiary (600x470x145 mm wys/szerlgf)
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PRACOWNIA PROJEKTONONEYNIERSKA EUROPROLEKT RN EWA PITEK-SEREK, UL MEDZYSKA 6, 85373 BYDGOSIC

OBIEKT/INWESTYCIA TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU KOMUNALNEGO MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W TRZCIANCE
PRZY UL. SIKORSKIEGO 40

ADRES INWESTYCI DZIALKA N 2056/2, UL SKORSKIEGO 40, TRICIANKA

INWESTOR
(GMINA MIASTA TRECIANKA, UL SIKORSKIEGO 7, 64-980 TRECIANKA

BRANZA SANITARNA | ey Pn Z@m EEEEMMH

IMIEI NAZWISKD . N IMIE, | NAZWISKO B
PRONETANTA dr inz. Ryszard Okofiski SPEAWDMMCEGO mgr inz. Rafat Posela
NRUPRAWNIE NR UPRAWNIER
SUDOWLANCH GPKG-1-7342-71/96 BUDOWLANYCH KUP/016B/P00S/04
NAZWA DATA: SKALA: NUMER
Schemat ogoterm,
RISUNY s ot ¥ U ‘ S04

i HACET RISUNKE PRIERISOMAN
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUFOLWIEK BEZ PSEMNEI ZG0DY JEDNOSTKI AUTORSKIEL, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




