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Parametry tynku silikatowego

- paroprzepuszczalny

- niepalny

- zapewniajacy ochrone przed grzybami i plesnig

- ziarnistos¢: 2,0 mm

- gestosc: ok. 1,8 kg/dm?

- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 30-50
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,7 W/mK

- nasigkliwos¢ (wspdtczynnik w): <0,20 kg/m2:h0,5

- wspotczynnik Sd: 0,06-,010 m(przy 2 mm grubosci warstwy)
- struktura: tynk zacierany "na gtadko"

Parametry tynku mozaikowego

- temperatura stosowania i utwardzania: od +5°C do +25°C
- czas wysychania: ok. 24 h

- czas petnego utwardzenia: ok. 72 h

- min. grubos¢ warstwy zaprawy: 1,5 x grubosci ziarna

- max. grubos$¢ warstwy zaprawy: 2,5. x grubosci ziarna

- wodochtonno$¢: <0,5kg/m2 po 24h

- reakcja na ogien: B-s2,d0

- przepuszczalnosé pary wodnej: _<2m

Parametry okna ppoz:

- stolarka aluminiowa o odpornosci
ogniowej: EI30

- wypetnienie : szklenie szyba
ognioochronng, zespolong

- komory wypetnione wkfadami
gipsowymi

(miedzy przektadami termicznymi)

- akustyka : od 39do 47 dB

- wypetnienie zamontowane za pomoca
uszczelek i listew przyszybowych

- izolacyjno$¢ termiczna: A = 0,9 W/(m*K)

Parametry drzwi ppoz z przeszkleniem

- stolarka aluminiowa o odpornosci
ogniowej: EI30

- wypetnienie : szklenie szyba
ognhioochronng,
zespolona- kategoria uzytkowania:
4, uzytkowanie czeste,
nieostrozne

- trwatos¢ mechaniczna drzwi:
klasa C5

- dzwiekoizolacyjnos¢: Rw=42dB

- szyba bezpieczna

- odpornos$¢ ogniowa: EI30

Parametry stolarki okiennej:

- drewaniana z szybg bezpieczna

- izolacyjno$¢ termiczna:
A =0,9 W/(m*K)

- izolacyjnos$¢ akustyczna: R al 39

- listwa przyszybowa kanciasta

UWAGA

*projektuje sie docieplenie budynku wetng mineralne gr. 18cm,
o0 wspotczynniku przenikania ciepta: A = 0,035 W/mK

*istniejacq nisze wokdtokienng na elewacji frontowej pozostawic¢

*ostateczny odcien kolorystyczny wymaga akceptacji Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw na etapie wykonywania elewacji

LEGENDA
RAL 7032 - tynk silikatowy, odcien bezowy

RAL 7032 - cokdt z tynku mozaikowego, odcien bezowy

RAL 7006 - obrobki blacharskie z tytan-cynku, odcien brazu
RAL 7006 - stolarka drzwiowa drewniana, odcien brazu

RAL9003 - stolarka okienna drewniana

R E

- detal achitektoniczny - nisze wokétokienne,
jasny bez

RAL 1013

UWAGA

* dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywac tacznie, w tym z projektami branzowymi

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA EUROPROJEKT DR INZ. EWA PIATEK-SIEREK, UL. MIEDZYNSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ

OBIEKT/INWESTYCJA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W TRZCIANCE
PRZY UL. SIKORSKIEGO 40

ADRES INWESTYCJl | DZIALKA NR 2056/2, UL. SIKORSKIEGO 40, TRZCIANKA

INWESTOR GMINA MIASTA TRZCIANKA, UL. SIKORSKIEGO 7, 64-980 TRZCIANKA

BRANZA ARCHITEKTURA FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

IMIE | NAZWISKO mer inz. arch IMIE | NAZWISKO [ mgr inz. arch

PROJKETANTA Emilia Kuhn-Zakurzewska SPRAWDZAJACEGO |Anna Pikuta

NR UPRAWNIEN NR UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH 12/KPOKK/2015 BUDOWLANYCH KPOKK IARP 87/2012

BRANZA KONSTRUKCIA FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

IMIE | NAZWISKO drinz. IMIE | NAZWISKO drinz.

PROJKETANTA Ewa Pigtek-Sierek SPRAWDZAJACEGO |Jan Lorkowski

NR UPRAWNIEN NR UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH KUP/0008/POOK/13 BUDOWLANYCH GP-KZ-73412/76/91

NAZWA . DATA: SKALA: NUMER

RYSUNKU elewacja 2 09.04.2021 1:200 RYSUNKU: A08

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNE) ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




