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Legenda

projekiowana instalacja gazowa

projekiowane zasianie ¢.0
projekiowany powrét ¢.0

nstalacja wodociagowa z.w.u

K- kociot kondensacyjny gazowy
Znamionowa moc cieplna 74 kW
sezonowa efektywanosc energetyczna 92%
Roczne zuzycie energii 63917 kWh

1. Calos¢ robdt wykonat zgodnie z obecnie obowiazujacymi przepisami
2. Instalcje nalezy zaizolowac termicznie np. pianka polietylenowg
3. Odcinek instalacjic.0. migdzy budynkiem gospodarczym (pomieszczenie kotown), a budynkiem migszkalnym nalezy wykonac rura preizolowang DN50/140
4. PrzejScia przewoddw przez przegrody budowtane nalezy wykonac w tulgjach ochronnych wypelnionych szczeliwem elastycznym

5. Nalezy wykonac naturalng kompensacig przewoddw lub kompensacie typu U

. Projektowang instalacjg grzewcza przewiduje sie z istiejgce] instalec wodociagowe]
1. Przewody instalac kotlowej z rur stalowch wg PN-TYH 74244,
wewnelrz budynku z rur stalowych bez szwu wg PN-EN-10208-1
8. Instalacja c.0. wewnefrzna (od wymiennika ciepta logotermy) wykonana z PP-R z zastosowaniem grzejnikw plytowych
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grzejnik plytowy podtaczenie dolne blacha ze stali

niskoweglowe] walbowane]
na zimno DN 01 wg PN-EN 10130
Temperatura 75/65/20°C

Moc cieplna grzejnika okreSlona w watach [W]

arzejnik fazienkowy podtaczenie dolng, stalowy

Temperatura 75/65/20°C

Moc ciepina grzejnika okreglona w watach [W)

LT- logoterma (mieszkaniowa stacja do przygotowania cw.v.

i regulacji c.0. opmialowanie zuytego ciepla)

1- zasllanie Zw..
2- Wyjscie cw.
3-wyjscie zw..
4. powrét c.0.

5. zasflanig c.0.

6. powrt do instalacji grzewcze
. zaslanie stacj z instalacj grzewezej

Ogrzewanie 12 kW
Moc c.wu. 33KW

wydatek c.wu. 12 dmdfmin
maks. cisnienie pracy 6 bar
wymiary (B00x470x145 mm wys/szeriqf)

P- pion instalacjic.0.
P1- pompa obiegowa kotta
P2- pompa obiegowa instalci .0.
NP-naczynie przeponowe
kg- kurek gazowy
fo- fitr gazowy
ké- ratka Sciekowa
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UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUFOLWIEK BEZ PSEMNEI ZG0DY JEDNOSTKI AUTORSKIEL, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




