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1. Przedmiot opracowania

Zakres prac projektowych dotyczy termomodernizacji budynku komunalnego mieszkalnego

wielorodzinnego zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Kopernika 9 na terenie dziatki o nr ewid. 2056/2.

2. Przedmiot opracowania

- umowa i ustalenia zawarte z Inwestorem,
- zakres przedmiotu zamodwienia,

- wizja lokalna i inwentaryzacja,

- dokumentacja archiwalna,

- wiedza i sztuka budowlana,

- rozporzadzenia i normy budowlane.

3. 0gdlna charakterystyka budynku

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem komunalnym mieszkalnym wielorodzinnym, w ktorym

znajduje sie 6 lokali mieszkalnych.

Rzut budynku oparty na ksztatcie prostokata. Obiekt 2-kondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczonym. Wybudowany w technologii tradycyjnej z dachem dwuspadowym z wiezbg drewniang
i pokryciem z papy. Pokrycie stosunkowo nowe, w dobrym stanie technicznym, niezmieniane. Na
parterze budynku oraz | pietrze znajduja sie lokalne mieszkalne, w piwnicy znajdujg sie komorki

lokatorskie. W przylegtym budynku gospodarczym zlokalizowane sg pomieszczenia gospodarcze.
Budynek wybudowany pod koniec XX wieku, wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkow.

4. Zatozenia projektowe

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje termomodernizacje (docieplenie elewacji - z
wytgczeniem elewacji frontowej - od zewnatrz oraz docieplenie dachu od strony wewnetrznej -
miedzykrokwiowo) budynku mieszkalnego oraz jednego, wskazanego przez Zamawiajgcego
pomieszczenie w budynku gospodarczym wraz z wykonaniem kottowni gazowej z nowym kottem
kondensacyjnym c.o. i c.w.u., umozliwiajgcego likwidacje istniejgcych, indywidualnych,

nieekologicznych zrddet ciepta oraz naprawe istniejgcych kominéw.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Powierzchnia catkowita dziatki wynosi 5510 m2 (dz. nr 2049, pow.). Teren dziatki uzbrojony,

zagospodarowany drogami wewnetrznymi komunikacji samochodowej oraz terenami zielonymi.



6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych

Projektowana inwestycja i jej otoczenie oraz projektowane zagospodarowanie terenu nie bedg
negatywnie wptywaé na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikdw. Dziatka nie jest potozona w
strefie ochronnej, strefie krajobrazu chronionego, w obszarze Natura 2000.

Przedmiotowe przedsiewziecie, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslania
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania raportu oddziatywania
na Srodowisko, ktérego realizacja wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach pod
katem uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko stwierdzono, ze inwestycja nie zostata wymieniona w katalogi inwestycji

oddziatywujgcych lub mogacych potencjalnie wptywac na srodowisko.

Ponadto, z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddziatywania bedg miaty zasieg lokalny i okresowy,
matoznaczgcy, krotkotrwaty zwigzany jedynie z czasem budowy i odwracalny.

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego Srodowiska
oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektdw

budowlanych i okolicznych mieszkancow.

Odpadki state powstajgce w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, $mieci) bedg sktadowane w
kontenerach i wywozone na wysypisko smieci. W trakcie uzytkowania obiektu powstajgce odpady i
Smieci bedg gromadzone w pojemnikach na odpadki state, oznaczonym na projekcie

zagospodarowania, istniejgcym na terenie dziatki i wywozone przez koncesjonowane przedsiebiorstwo.

Obiekt nie emituje zadnych zanieczyszczen. Emisja hataséw i wibracji. Projektowany obiekt z
wyposazeniem oraz sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych hatasow i wibracji wymagajacych

dodatkowych srodkdéw zaradczych.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku komunalnego mieszkalnego
wielorodzinnego dla  zadania: termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Sikorskiego 40 na terenie dziatki o nr ewid.
2056/2.

2. Podstawa opracowania

- umowa i ustalenia zawarte z Inwestorem,
- zakres przedmiotu zamowienia,

- wizja lokalna i inwentaryzacja,

- dokumentacja archiwalna,

- wiedza i sztuka budowlana,

- rozporzadzenia i normy budowlane.

3. Lokalizacja obiektu

Budynek objety opracowaniem znajduje sie przy ul. Sikorskiego 40 w Trzciance.
Budynek znajduje sie na terenie dziatki o nr ewid. 2056/2, jednostka ewid. 146101_1, obreb 0001
Trzcianka.

4. Ogdlna charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek jest budynkiem komunalnym mieszkalnym wielorodzinnym, w ktdrym

znajduje sie 6 lokali mieszkalnych. Przylega do niego budynek gospodarczy.

Rzut budynku oparty na ksztatcie prostokagta. Obiekt 2-kondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczonym. Wybudowany w technologii tradycyjnej z dachem dwuspadowym z wiezbg drewniana
i pokryciem z papy. Pokrycie stosunkowo nowe, w dobrym stanie technicznym, niezmieniane. Na
parterze budynku oraz | pietrze znajdujg sie lokalne mieszkalne, w piwnicy znajdujg sie komorki

lokatorskie. W przylegtym budynku gospodarczym zlokalizowane sg pomieszczenia gospodarcze.

Budynek wybudowany pod koniec XIX wieku, wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkdow.
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5. Parametry techniczne
e Wysokosé budynku wielorodzinnego - ok. 8,8m
o Wysokos¢ czesci budynku gospodarczego dla projektowanej kottowni — ok. 3,2m
e Kubatura —ok. 1.484,00 m2
o llosc lokali mieszkalnych — 6

e Pow. lokali mieszkalnych — ok. 260,26m2

6. Opis stanu zachowania obiektu

Budynek uzytkowany zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem jako budynek mieszkalny
wielorodzinny. Widoczne $lady zuzycia (proporcjonalnie do wieku obiektu) szczegolnie w obszarze

elewacji. Stan substancji okresla sie jako dostateczny.

Obiekt wyposazony w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng oraz przytgcze gazowe. Brak

centralnego ogrzewania — lokale ogrzewane indywidualnie piecami na paliwo state.

Dach dwuspadowy, pokryty papg . Dach wykonany w konstrukcji drewnianej, nieocieplony, kryty papa.

Pokrycie stosunkowo nowe, pozostaje bez zmian.

Parapety zewnetrzne wykonane z ptyty stalowej, malowane na brazowo.

Strop nad piwnicg zachowany z pierwotnej konstrukcji budynku — sklepienie tukowe ceglane.

Klatki schodowe wewnetrzne murowane, konstrukcja schoddw drewniana.

Budynek nie posiada izolacji przeciwwilgociowe] $cian piwnicznych i fundamentowych. Sciany piwnic

ceglane, nieotynkowane.

Stolarka okienna - na parterze i pietrze PCV w kolorze biatym.

Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe, przeszklone z naswietleniem, wewnetrzne - w piwnicy drzwi

drewniane. Na pozostatych kondygnacjach drzwi drewniane. Stolarka wewnetrzna wtérna.
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Elewacje z widocznymi spekaniami na catej fasadzie budynku. Widoczne $lady zuzycia, w szczegdlnosci

od strony podwdrza — m. in. duze ubytki w tynku, spekania cokotu.

Tynki i oktadziny wewnetrzne — $ciany otynkowane i pomalowane.

Posadzki — w holu ptytki ceramiczne, w piwnicy posadzka cementowa, - miejscowe ubytki oraz

pekniecia. W lokalach przewaznie linoleum, natomiast w fazienkach ptytki ceramiczne.

Warunki lokalowe obiektu niezadowalajgce - brak ocieplenia skutkuje niewtasciwymi warunkami

cieplno-wilgotnosciowymi oraz negatywnie wptywa na komfort mieszkania.

7. Inwentaryzacja - dokumentacja fotograficzna

Rys.1. Elewacja frontowa - widok od strony Ronda Niepodlegtosci.
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Rys.2. Elewacja frontowa - widok od strony Ronda Niepodlegtosci.

Rys.2. Elewacja Budynku — widok od ul. Sikorskiego.
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Rys.3. Elewacja potudniowa — widok od strony podwdrza.

Rys.4. Wnetrzne — hol na parterze.
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Rys.6. Widok kl. schodowej prowadzgcej do piwnicy.
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Rys.7. Widok poddasza.
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obiekt jest usytuowany
imie i nazwisko lub nazwa Gmina Miasta Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980
inwestora, adres inwestora Trzcianka
zakres petniona imie i nazwisko, Podpis
opracowania funkcja specjalnos¢
projektowa i numer uprawnien budowlanych
ARCHITEKTURA Projektant mgr inz. arch. Emilia Kuhn-Zakurzewska
spec. uprawnien Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
numer upr. 12/KPOKK/2015
ARCHITEKTURA Sprawdzajacy mgr inZ. arch. Anna Pikufa
spec. uprawnien Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
numer upr. KPOKK IARP 87/2012
KONSTRUKCIJA Projektant Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek
spec. uprawnien Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
numer upr. Nr KUP/0008/POOK/13
KONSTRUKCIJA Sprawdzajacy Dr inz. Jan Lorkowski
spec. uprawnien Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
numer upr. Nr GP-KZ-7342/76/91
01.07.2021r.
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1. Przedmiot opracowania

Zakres prac projektowych dotyczy termomodernizacji budynku komunalnego mieszkalnego

wielorodzinnego zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Kopernika 9 na terenie dziatki o nr ewid. 2049.
2. Podstawa opracowania

- umowa i ustalenia zawarte z Inwestorem,
- zakres przedmiotu zamodwienia,

- wizja lokalna i inwentaryzacja,

- dokumentacja archiwalna,

- wiedza i sztuka budowlana,

- rozporzadzenia i normy budowlane.

3. Lokalizacja obiektu

Budynek objety opracowaniem znajduje sie przy ul. Sikorskiego 40 w Trzciance.
Budynek znajduje sie na terenie dziatki o nr ewid. 2056/2, jednostka ewid. 146101_1, obreb 0001
Trzcianka.

4. Ogolna charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek jest budynkiem komunalnym mieszkalnym wielorodzinnym, w ktérym

znajduje sie 6 lokali mieszkalnych. Przylega do niego budynek gospodarczy.

Rzut budynku oparty na ksztatcie prostokata. Obiekt 2-kondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczonym. Wybudowany w technologii tradycyjnej z dachem dwuspadowym z wiezbg drewniang
i pokryciem z papy. Pokrycie stosunkowo nowe, w dobrym stanie technicznym, niezmieniane. Na
parterze budynku oraz | pietrze znajdujg sie lokalne mieszkalne, w piwnicy znajdujg sie komorki

lokatorskie. W przylegtym budynku gospodarczym zlokalizowane sg pomieszczenia gospodarcze.

Budynek wybudowany pod koniec XIX wieku, wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkow.

6 . Zakres termomodernizacji

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje termomodernizacje (docieplenie elewacji od
zewnatrz oraz dachu od strony wewnetrznej - miedzykrokwiowo) budynku mieszkalnego oraz jednego,
wskazanego przez Zamawiajgcego pomieszczenie w budynku gospodarczym wraz z wykonaniem
kottowni gazowej z nowym kottem kondensacyjnym c.o. i c.w.u., umozliwiajgcego likwidacje

istniejgcych, indywidualnych, nieekologicznych Zrédet ciepta oraz naprawe istniejgcych komindw.
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6.1. Docieplenie $cian zewnetrznych

W celu zwiekszenia efektywnosci energetycznej budynku projektuje sie docieplenie $cian od

zewnatrz, wetng mineralng o gr. 18cm (U=0,035 [W/m2K], dzieki czemu wspdtczynnik przenikania

ciepta dla przegrody wyniesie < Umax 0,2 [W/m2K].

6.1.1. Obliczenie catkowitego oporu cieplnego RT dla Sciany zewnetrznej

Ocieplenie wetng mineralng - $ciana zewnetrzna dwuwarstwowa

Warstwa
[m]
Srodowisko wewnetrzne, ogrzewane

- Opdr przejmowania od strony wewnetrznej, Rsi -

1 Tynk cementowo - wapienny 0,015
2 Cegta petna 0,330
3 Wetna mineralna 0,180
4 Tynk wapienny 0,020

- Opdr przejmowania od strony zewnetrznej, Rse -
Srodowisko zewnetrzne
>R =Rsi + R1+ R2 + R3 + R4 + Rse, [m2K/W]

[W/mK]

0,820
0,770
0,035
0,70

6.1.2. Obliczenie wspoétczynnika przenikania ciepta U dla sciany zewnetrznej

U=1/R [W/(m*K)]
U=1/5787=0,173 [W/(m*K)]
0,173 [W/(m?K)] < Umax 0,2 [W/m2K].

Parametry wetny mineralne;j:

- klasa ogniowa: Al

- wspofczynnik przewodzenia ciepta: A = 0,035 W/mK
- opor cieplny: Rd 6,4

6.2. Docieplenie dachu

di/ Ai
m2K/W]

0,130
0,018
0,428
5,143
0,028
0,040

5,787

Dach docieplany od wewnatrz miedzykrokwiowo, dzieki czemu wspotczynnik przenikania ciepta

dla przegrody wyniesie < Umax = 0,15 W/m2K. Docieplenie wetng mineralng miekka gr. 25 cm.

Istniejgce pokrycie bez zmian. Do wykonania jedynie ewentualne punktowe odtworzenie przy

przemurowywaniu kominow.
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6.2.1. Obliczenie catkowitego oporu cieplnego RT dla dachu

Ocieplenie wetng mineralng— dach dwuspadowy, konstr. drewniana
Nr Warstwa di A
[m] [W/mK]

Srodowisko wewnetrzne, ogrzewane

Opdr przejmowania od strony wewnetrznej, Rsi - -

1 Ptyta gipsowo-kartonowa 0,0125 0,230
2 Folia paroszczelna - -
3 Wetna mineralna 0,250 0,035
4 Kontrtaty - -
5 Laty - -
6 Papa termozgrzewalna 0,070 0,174

- Opdr przejmowania od strony zewnetrznej, Rse - -
Srodowisko zewnetrzne
>R =Rsi + R1+ R2 + R3 + R4 + Rse, [m2K/W]

6.2.2. Obliczenie wspoétczynnika przenikania ciepta U dla dachu

U=1/R [W/(m*K)]
U=1/7,769 = 0,129 [W/(m*K)]
0,129 [W/(m*K)] < Umax 0,15 [W/m2K].

Parametry wetny mineralnej:

- klasa ogniowa: Al

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: A = 0,035 W/mK
- opor cieplny: Rd 6,4

7. Kominy

Ri=di/ Ai
[m2K/W]

0,130
0,054
0,000
7,143
0,000
0,000
0,402
0,040

7,769

Przy projektowanej zmianie sposobu ogrzewania budynku (ogrzewanie kottem gazowym

kondensacyjnym) zaleca sie wymiane wktadow kominowych na wktady ze stali kwasoodporne;j.

Kominy w czesci gornej przemurowac, ewentualne uszkodzenia warstw pokrycia w uktadzie

istniejgcym odtworzy¢ z ,wywinieciem” papy na sciany komina i mocowaniem papy listwami

systemowymi z tytan cynku. Powierzchnie powyzej otynkowac — tynk silikatowy, kolorystyka w czesci

rysunkowej.

Parametry stali kwasoodpornej:
- gatunek: stal 1,4404
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- gr. 0,6mm
- ksztatt: okraggty
- drednica od 80cm do 400 [mm]

*srednice wktadu nalezy dopasowac do istniejgcych wymiarow komindow.

Pokrycie dachowe istniejgce — poza zakresem opracowania.

8. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna frontowa drewniana — poddana do renowacji, malowana w kolorze RAL 9003 -
biaty. Pozostata stolarka okienna - wymiana 1:1 - drewniana w kolorze RAL — 9003 — biaty— wymiary
otwordw okiennych bez zmian, nowy podziat szprosowy. Wszystkie okna ze szkleniem zespolonym w

celu polepszenia izolacyjnosci termicznej okien.

Parametry okna:

- szyba bezpieczna,

- izolacyjnos¢ termiczna: A = 1,0 W/(m*K)
- izolacyjnosé¢ akustyczna: R al 39,

- listwa przyszybowa drewniana, prostokatna.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna - wymiana 1:1 - drewniana w kolorze RAL 7006 — odcien brgzu. Nad

stolarka drzwiowg naswietle drewniane.

Parapety z blachy tytan-cynk w kolorze RAL 7006 — odcien brazu.

9. Elewacje
9.1. Tynk elewacyjny
Powierzchnie malowane tynkami silikatowymi, dedykowanymi dla prac renowacyjnych. Nowe
powfoki malarskie elewacji w kolorze RAL 7032 — odcien bezu (Ostateczny odcienn kolorystyczny
wymaga akceptacji Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw, np. poprzez wykonanie préby
kolorystycznej na elewacji lub przedstawienie wzornika palety barw z firmy wybranej przez

inwestora). Na elewacji pozostawi¢ proste nisze wokétokienne.

Parametry tynku silikatowego

- wysoce paroprzepuszczalny,

- niepalny,

- zabezpieczajacy przed grzybami i plesnia,

- ziarnistosc¢ 2,0 mm,

- gestosé: ok. 1,8 kg/dm?,

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 30-50,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,7 W/mK,

- nasigkliwo$¢ (wspotczynnik w): <0,20 kg/m2-h0,5,

- wspofczynnik Sd: 0,06-,010 m (przy 2 mm grubosci warstwy),
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- struktura: gtadka.
Na elewacjach nalezy zachowa¢ istniejgcy detal architektoniczny, stanowigcy proste nisze wokot
okienne na elewacji frontowej.
Nisze wokdt otwordow drzwiowych w kolorze RAL 1013 — jasny bez.
Kolorystyke detalu architektonicznego wykona¢ w tonie jasniejszym, jednak w tym samym odcieniu,

jak kolorystyka catosci elewac;i.

9.2. Tynk cokotowy
Na cokole zastosowaé tynk mozaikowy.

Cokot z tynku mozaikowego w kolorze RAL 7032 — odcien bezu, do 50cm wysokosci.

Parametry tynku mozaikowego

- min. grubos$¢ warstwy zaprawy: 1,5 x grubosci ziarna,
- max. grubosé warstwy zaprawy: 2,5. x grubosci ziarna,
- wodochtonnosé: <0,5kg/m?2 po 24h,

- reakcja na ogien: B-s2,d0,

- przepuszczalnosé pary wodnej: _<2m.

9.3. Zabezpieczenie istniejacych elementéow drewnianych

Zakres prac renowacyjnych elementdéw drewnianych:

- usung¢ warstwy wierzchnie np. farba olejna, w przypadku nawarstwien biologicznych spryskac
specjalnym preparatem miejsca zaatakowane przez glony,

- wysuszy¢ powierzchnie drewna miekkimi szczotkami,

- przemy¢ powierzchnie drewna wodg z detergentem i ponownie wysuszyc,

- zabezpieczy¢ preparatem bezbarwnym, penetrujgcym drewno, hydrofobowym metodg naktadania

powierzchniowego.

10. Projektowane pomieszczenie kottowni
W adaptowanym pomieszczeniu kottowni w budynku gospodarczym przewiduje sie stolarke
okienna i drzwiowa aluminiowg ze wzgledu na spetnienie wymogow przeciwpozarowych, w kolorze RAL

7037 — ciemno szary nawigzujgcy do pozostatej czesci obiektu.

Parametry drzwi ppoz z przeszkleniem

- kategoria uzytkowania: 4, uzytkowanie czeste, nieostrozne,
- trwato$¢ mechaniczna drzwi: klasa C5,

- dzwiekoizolacyjnos¢: Rw=42dB,

- szyba bezpieczna,

- odpornos¢ ogniowa EIS30, EI30.
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Parametry okna ppoz:

- szyba zespolona, bezpieczna

- komory wypetnione wktadami gipsowymi (miedzy przektadami termicznymi),
- akustyka : od 39do 47 dB,

- wypetnienie zamontowane za pomocg uszczelek i listew przyszybowych,

- oscieznica oraz poprzeczki wykonane z ksztattownikow aluminiowych,

- wypetnienie : szklenie szybg ognioochronng, zespolona.
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Pracownia Projektowo-Inzynierska
EUROPROIJEKT Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek

ul. Miedzynska 6, 85-373 Bydgoszcz

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego

Termomodernizacja budynku komunalnego
mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance

adres obiektu budowlanego

SIKORSKIEGO 40, 64-980 TRZCIANKA

kategoria obiektu budowlanego

Xl

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego,
-numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych
obiekt jest usytuowany

jednostka: Trzcianka [300207_4]
obreb: Trzcianka obr. 0001 [300207_4.0001]
dziatki nr: 2056/2

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

Gmina Miasta Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980
Trzcianka

OGOLNO-
BUDOWLANA Projektant Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek
spec. uprawnien Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
numer upr. Nr KUP/0008/POOK/13

Bydgoszcz, 01.07.2021r.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja BIOZ sporzgdzona zostata na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) oraz wytycznych zawartych na portalu Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju RP. Sporzadzenie Informacji BIOZ nie zwalnia Kierownika Budowy od opracowania “Planu

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” (Planu BIOZ).
Punkt 1. Zakres robét.

Planowane pracy obejmuja:

- zapewnienie normatywnej szerokosci drzwi wewnetrznych,

- zapewnienie wtasciwej dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych,

wydzielenie klatki schodowej wraz z oddymianiem,
- wyprofilowanie spadku w klatkach schodowych, pozwalajgce na wyrownanie wysokosci stopni klatki
schodowej,

- dostosowanie istniejgcych stopni do zgodnosci z warunkami technicznymi — dojscie do hali sportowej

wykonanie $ciany oddzielenia p.poz,

- wykonanie wyjscia ewakuacyjnego z hali sportowej,

zaprojektowanie nowego wyjscia z budynku w czesci parterowej (zgodnie z zyczeniem Uzytkownika),
- wykonanie drugiego wyjscia ewakuacyjnego wraz ze schodami z sali audytoryjnej,

wymiana pokrycia dachu nad pomieszczeniami [A2.02], [A2.03], [A2.04] na pokrycie NRO,

wymiana istniejgcej stolarki na stolarke ppoz.,

wykonanie pasow ppoz. na elewacji.

Punkt 2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Przedmiotowy budynek jest obiektem istniejgcym, funkcjonujacym.

Punkt 3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Nie przewiduje sie zmiany zagospodarowania dziatki.
Punkt 4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét, skala i rodzaje zagrozen.

Zagrozenia mogace wystapic¢ podczas realizacji robdt wg R.M.I. :

1) roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a. wykonywania wykopow o scianach pionowych wiekszej niz 1,5m oraz przy nachyleniu wiekszym niz 3,0m;
NIE DOTYCZY

b. roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 5,0m;
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c. rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m; NIE DOTYCZY
d. na terenie zaktadow przemystowych; NIE DOTYCZY

e. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokos$ciowych; NIE DOTYCZY

f. przy uzyciu dzwigoéw lub $migtowcow; NIE DOTYCZY

g. na obiektach mostowych metodg nasuwania; NIE DOTYCZY

h. montazowe elementdéw konstrukcji mostowych; NIE DOTYCZY

i. betonowania wysokich elementdéw konstrukcji jak mosty, przyczotki, filary i pylony; NIE DOTYCZY
j. fundamentowania podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach; NIE DOTYCZY
k. w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosciach mniejszych niz 3,0m dla 1 kV i odpowiednio
5m-15kV, 10m-30kV 15-110kV; NIE DOTYCZY

I. w portach i przystaniach podczas ruchu statkow; NIE DOTYCZY

m. przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m; NIE DOTYCZY n.
wykonywane w poblizu linii kolejowej; NIE DOTYCZY

2)roboty budowlane gdzie wystepujg dziatania substancji chemicznych lub biologicznych :

a. roboty prowadzone ponizej 10 'C; NIE DOTYCZY

b. roboty przy wyrobach zawierajgcych azbest; NIE DOTYCZY

3) roboty zagrozone promieniowaniem jonizujgcym; NIE DOTYCZY
a. roboty w przemysle energii atomowej; NIE DOTYCZY

roboty przy obiektach realizowanych przy uzyciu izotopow; NIE DOTYCZY

4) roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych : a. w
odlegtosci mniejszej niz 15,0m do liniil10kV; NIE DOTYCZY

b. w odlegtosci mniejszej niz 30,0m od linii 110kV; NIE DOTYCZY
c. budowa i remont :

-linii kolejowych; NIE DOTYCZY

-sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sieci trakcyjnej i urzgdzen elektroenergetycznych; NIE DOTYCZY
-linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym; NIE DOTYCZY

-sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych; NIE DOTYCZY

d. roboty wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach ruchu kolejowego; NIE DOTYCZY

5) roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow; NIE DOTYCZY

roboty prowadzone z wody lub pod woda; NIE DOTYCZY
montaz elementéw konstrukcji obiektow mostowych; NIE DOTYCZY
fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw na palach; NIE DOTYCZY

e o oo

roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode powyzej 1,0m;NIE DOTYCZY
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6) robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach; NIE DOTYCZY

a. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, we wnetrzach urzgdzen technicznych i innych zamknietych;
NIE DOTYCZY
b. roboty zwigzane z przej$ciem rurociggow pod przeszkodami metodami : tunelowa, przecisku lub

podobnymi; NIE DOTYCZY

7) roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych; NIE DOTYCZY -
roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk; NIE DOTYCZY

8) roboty budowlane w kesonach; NIE DOTYCZY

- przy nabrzezach portowych i przepraw mostowych; NIE DOTYCZY

9) roboty budowlane z uzyciem materiatow wybuchowych : NIE DOTYCZY

a. roboty ziemne przemieszczenia lub zageszczenienie gruntu; NIE DOTYCZY

b. roboty rozbidrkowe, takze wykonywanie otwordw w elementach istniejgcych; NIE DOTYCZY
10) roboty budowlane montazu i demontazu elementow, ktorych waga przekracza 1000kg; NIE
DOTYCZY

O pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje Kierownik Budowy.

Punkt 5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane moga wykonywaé wytgcznie pracownicy posiadajacy wymagane
kwalifikacje oraz aktualne badania, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik.
Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem
i specyfika wykonywanej pracy. Przed przystgpieniem do wykonywania robét, nalezy poinformowac pracownikdw
o czynnikach mogacych stwarza¢ potencjalne zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania tym
zagrozeniom. W szczegodlnosci nalezy przestrzega¢ wymogdw wynikajacych z przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie prowadzenia robot budowlanych, obowigzku stosowania $rodkow ochrony indywidualnej itp. oraz
zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia kierownik budowy zamiesci Kierownik Budowy w Planie BIOZ. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani

z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Punkt 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom robot w strefach szczegélnie
zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik Budowy okresli sposdb realizacji robot budowlanych oraz wskaze $rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, tj.: zachowanie warunkéw BHP, nadzdér kierownika
budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie witasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni

informacje o numerach telefonéw alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych, posiadajgcych
stosowne uprawnienia. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla

pracownikéw w zakresie Planu BiOZ.
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Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i ochronng, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami (tj. w kaski, rekawice ochronne, itd.), wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw
wynikajgcych odpowiednio m.in. z urazéw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdéw i zagrozen zwigzanych z

wykonywang praca.

W miare potrzeb stosowac¢ urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Wszystkie
urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzac instruktaz stanowiskowy, z omdwieniem sposobu
prowadzenia robdt, wystepujgce i mogace wystgpic¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy
winni miec¢ staty dostep do telefondéw alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki
lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i srodki i urzadzenia przeciwpozarowe.
Na budowie powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty,

koce gasnicze, itd.).

Wykonac i oznakowac drogi umozliwiajagce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej
oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym:

,Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance” , dziatka nr 2056/2, nr jedn. ident.

[300207_4.0001] Trzcianka, obreb Trzcianka, ul. Sikorskiego 40, 64-980 TRZCIANKA;

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA:

Projektowat

mgr inz. arch. Emilia Kuhn-Zakurzewska

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
12/KPOKK/2015

Bydgoszcz, 01.07.2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO:

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym:

»,Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance” , dziatka nr 2056/2, nr jedn. ident.

[300207_4.0001] Trzcianka, obreb Trzcianka, ul. Sikorskiego 40, 64-980 TRZCIANKA;

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA:

Sprawdzit

mgr inz. arch. Anna Pikuta

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
KPOKK IARP 87/2012

Bydgoszcz, 01.07.2021r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym:

,Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance” , dziatka nr 2056/2, nr jedn. ident.

[300207_4.0001] Trzcianka, obreb Trzcianka, ul. Sikorskiego 40, 64-980 TRZCIANKA;

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

KONSTRUKCJA:

Projektowat

Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
Nr KUP/0008/POOK/13

Bydgoszcz, 01.07.2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO:

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym:

»,Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance” , dziatka nr 2056/2, nr jedn. ident.

[300207_4.0001] Trzcianka, obreb Trzcianka, ul. Sikorskiego 40, 64-980 TRZCIANKA;

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

KONSTRUKCJA:

Sprawdzit

Dr inz. Jan Lorkowski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
Nr GP-KZ-7342/76/91

Bydgoszcz, 01.07.2021r.
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