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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym ,,TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU KOMUNALNEGO MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W TRZCIANCE”

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym
termomodernizacji budynku komunalnego mieszkalnego w Trzciance przy ul, Sikorskiego 40.
Projekt obejmuje instalacje centralnego ogrzewania (c.0.) w powigzaniu z zdecentralizowanym
przygotowaniem cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) realizowanym przez priorytetowe,
mieszkaniowe stacje cieplne z typoszeregu Logoterma wraz z doprowadzeniem c.w.u. do
punktow czerpalnych. Przedmiotem opracowania jest takze dobor kotta na paliwo gazowe
kondensacyjnego wraz z doprowadzeniem instalacji gazowej do pomieszczenia kottowni.
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu budowlanego wraz z projektem
wykonawczym w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

2. Zakres i podstawa opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem obliczenia wspétczynnikow przenikania ciepta
przegréd budowlanych, strat ciepta ogrzewanych pomieszczen, dobér grzejnikdw, okreslenie
tras prowadzenia przewodéw c.o., c.w.uU. gazu oraz obliczenia hydrauliczne wraz z doborem
Srednic rurociggéw instalacji i nastaw zawordéw termostatycznych, Czesc¢ rysunkowa pokazuje
rozmieszczenie elementdéw instalacji centralnego ogrzewania oraz trasy przewodéw instalacji.
Zakres opracowania obejmuje takze projekt kottowni gazowe;.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

Projekt zawierajgcy nastepujgce czesci:

- czesc technologiczno — mechaniczng instalacji kottowej

przygotowania ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowe;j
zasilanej przez kociot gazowy kondensacyjny

- cze$¢ instalacji gazowej od punktu pomiarowego do kotta,

- instalacje ostrzegawczg o awarii sieci gazowej,

- instalacje c.o.

- instalacje c.w.u

Podstawe techniczng stanowig ponizsze materialy:

- udostepnione rysunki architektoniczno — budowlane,
- uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem budynku,
- wizja lokalna,

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji,

- normy i przepisy obowigzujgce w kraju.
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2.1Zakres robdt do wykonania w lokalach

Roboty demontazowe:

- demontaz indywidualnych zrodet ciepta na paliwo state wraz z utylizacja,
- demontaz istniejgcej instalacji c.w.u.,
- demontaz istniejgcych podgrzewaczy c.w.u.

Roboty montazowe:

- montaz zrddta ciepta- kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny,
- montaz kottowni gazowej,

- montaz instalacji centralnego ogrzewania,

- montaz instalacji c.w.u. (w lokalach),

- doprowadzenie instalacji z.w.u. do kotta oraz do wymiennikéw ciepta,
- zasilanie elektryczne kottowni wraz z wymiennikami ciepta.

3. Opis ogdlny obiektu

Obiekt, w ktorym zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania jest budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym dwukondygnacyjnym. Do budynku przynalezg budynki
gospodarcze w ktérych zlokalizowano pomieszczenia gospodarcze. Na parterze oraz na
pietrze znajdujg sie po trzy lokale mieszkalne. Budynek jest wyposazony w instalacje wody
zimnej, kanalizacji sanitarnej, elektryczng. Projektowany kociot gazowy zlokalizowany
Zostanie w pomieszczeniu gospodarczym zgodnie z czescig graficzna opracowania.

4, 7rédto ciepta (kottownia gazowa)

Zrédtem ciepta dla instalacji c.o. i c.w.u. w budynku bedzie jednofunkcyjny kociot gazowy o
mocy obliczeniowej mocy ciepta 60 kW. Wezet bedzie przygotowywat czynnik grzejny dla
mieszkaniowych stacji wymiennikowych typoszeregu Logoterma, ktére bedg zaopatrywaty
mieszkania w czynnik grzejny dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i przygotowywaty
cieplga wode uzytkowg. Kociot gazowy zostanie zlokalizowany jest w wydzielonym
pomieszczeniu w budynku gospodarczym. Pomieszczenie kotta ma zapewniong wentylacje
wywiewng zgodnie z normg PN-B-02423.

Dobrano kociot gazowy zgodny z Rozporzgdzeniem UE Nr 811/2013 i 813/2013:
e Znamionowa moc cieplna: 74 kW

Sezonowa efektywnos¢ 92 %

Roczne zuzycie energii 63917 kWh

Poziomo mocy akustycznej 54 dB(A)

Kociot kondensacyjny jednofunkcyjny

Typ zasilania: gaz ziemny GZ 50

Wymiary : 960 x 480 x 603 [mm] (wys. x szer. x gt.)
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Do przygotowania cieptej wody uzytkowej dobrano mieszkaniowe stacje wymiennikowe

(logetermy) do montazu nasciennego w uktadzie przeptywowym
e Rozliczenie na podstawie jednego licznika ciepta i wodomierza
Indywidualna mozliwos¢ sterowania instalacjg centralnego ogrzewania
Wymiary: 600 x 470 145 [mm] (wys. x szer. x gt.)
Maksymalne cisnienie pracy 6 bar
Ogrzewanie (przy AT 20K) ok. 12 kW
Moc c.w.u. (podgrzewanie o0 45K)
Wydatek c.w.u. 12 dm3/min
Maksymalna temp. Zasilania 75 °C
Podgrzewanie c.w.u. 45 °C

4.1 Zapotrzebowanie na ciepto

Zapotrzebowanie na ciepto policzono w oparciu o normy: PN-EN ISO 6946, PN-EN
12831:2006, oraz Dz. U. Nr75 (poz.690 z p6zniejszymi zmianami). Temperatury
w pomieszczeniach zgodnie z Dz.U. Nr75 poz.690 z pézniejszymi zmianami.

Wyliczenie mocy kotta do celéw centralnego ogrzewania
Zatozenia do obliczen:

- typ budynku: mieszkalny wielorodzinny

- strefa klimatyczna Il

- obliczeniowa temperatura zewnetrzna — 18 °C

- usredniony wspotczynnik przenikania ciepta G= 0,90 W/m?2K
Qco= 39463 W

Qo= 39,50 kW

Przygotowanie c.w.u.

Wspodtczynnik nieréwnomiernosci dobowej Ng= 1,4
Wspdtczynnik nieréownomiernosci godzinowej Np= 9,32 x n0:244
llo$¢ mieszkancow: 24

llo$¢ mieszkan: 6

Czas uzytkowania 18 h

Jednostkowe zuzycie wody: 50 dm®/dobe x osoba
Qus= 1,2 m*/d

Qdmax= 1,68 m*/d

Qner= 0,093 m?/h

Qnmax= 0,40 m3/h
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Moc przygotowania c.w.u.
Tc.=0bliczeniowa temperatura c.w.u. 55°C
Tw=0bliczeniowa temperatura c.w.u. 10°C
Gestos¢ wody p= 1000 kg/m?

Ciepto wtasciwe Cu= 4,19 kJ/kg*K
Qs=3,50 kW

Qmax= 15,00 kW

Bilans mocy kottowni
Qo= 39,50 kW
Qcwu=15,00 kW

2Q= 54,5 kW

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne: wg PN-EN 12831

Temperatura zewnetrzna obliczeniowa dla Il strefy klimatycznej tz=-18°C

Temperatury ogrzewanych pomieszczenh: wg PN-EN 12831 oraz wg Rozporzadzenia w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.
U. 02.75.690 z 2002r. z poz. Zm

tazienki: + 24°C

Pokoje, kuchnie, korytarze: + 20°C

Ochrona cieplna budynkéw /wspétczynniki U/: wg PN — EN 1ISO 6946

Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen: wg PN-EN 12831

5. Pomieszczenie kottowni

Maks. obcigzenie cieplne 4,65 kW/m? (maksymalne obcigzenie cieplne przypadajace na 1m?3
kubatury, w ktérym sg zainstalowane urzadzenia gazowe typu B wynosi 4 650W)

Minimalna wysokos$¢ pomieszczenia kottowni gazowej wg PN-B- 02431-1 wynosi 2,5 m.
Rzeczywista wysokos¢ kottowni jest 2,83 [m] - warunek jest spetniony.

Minimalna kubatura pomieszczenia kottowni Vmin= 15,91 m3
Moc nominalna kotta gazowego jednofunkcyjnego Qn=74 kW

Kubatura kottowni: 28,30 m?

Max. moc kottéw mozliwa do zainstalowania w pomieszczeniu: 131,60 kW
Zainstalowany kociot: 74 kW
Obcigzenie cieplne: 2,61 kW < 4,65 kW warunek spetniony
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Obliczenia wentylacji

W kottowni jest wentylacja grawitacyjna. Nalezy przyjgc¢ nastepujgce ilosci powietrza
niezbednego do spalania:

- dla nawiewu kociot z zamknigeta komora spalania, powietrze doprowadzane
bezposrednio do komory spalania w kotle

- dla wywiewu 2,5cm? /1 kW

Przekrdj otworu wywiewanego Fy= 150 cm?= 0,015 m?

Obliczenia wymaganej powierzchni okien

Wymagana powierzchnia okien 1/15 powierzchni podtogi

Po= 0,67 m?

Powierzchnia okna ppoz. w pomieszczeniu kottowni Poppoz= 0,92 m?

0,92 m? > 0,67 m? warunek spetniony

Obliczenia zuzycia gazu

(Do obliczen przyjeto nominalng moc kotfa)
Sprawnosc¢ kotta 92%

Moc kotta 74 kW

Warto$¢ opatowa paliwa 7,5 kWh/m?

V= 9,07 m%h

5.1 Dobér zaworu bezpieczeristwa

Dobér zaworu bezpieczenstwa dla projektowanego kotta c.o. wg DT - UC - 90 - KW/04.

K1 - wsp. poprawkowy uwzgledniajgcy wtasciwosci pary i jej parametry przed zaworem
bezpieczenstwa, dla p1 = 1,1 x 0,3 MPa = 0,33 MPa, K1 = 0,532,

K2 — wsp. poprawkowy uwzgledniajgcy wptyw stosunku cisnieh przed i za zaworem
bezpieczenstwa.

Cisnienie robocze instalacji 3,0 bar

dla p1 =0,33 MPa, K2=1,0

o - dopuszczony wspétczynnik zaworu bezpieczenstwa dla par i gazéw = 0,69

pl — maksymalne cisnienie przed zaworem, nie wieksze niz 1,1 cisnienia dopuszczonego
zabezpieczanego kotta [MPa],

pl=0,33 MPa,

m — przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa,

N- maksymalna moc kotta [kW]

R — ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem [kJ/kg]

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:

Ciepto parowania wody R= 2124,6 kJ/kg
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Nominalna moc kotta Q.= 74 kW

m 2= 126,44 kg/h

Wymagana powierzchnia przekroju kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:
A= 80 mm?

Wymagana srednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

d=10 mm

Dobrano zawor bezpieczenstwa 3/4°, d=14 mm, cisnienie nastawy 3.0 bar, cisnienie
zrzutowe 3,30 bar, przepustowos¢ 201 kg/h, 86,80 m®h, A=153,94 mm?, zabezpieczana
moc 174 kW

Sprawdzenie rzeczywistej przepustowosci urzadzen zabezpieczajgcych
M= 236,00 kg/h
236,00 > 126,44 warunek spetniony

5.2 Dobdr naczynia wzbiorczego

Naczynie cisnieniowe dobrano wg PN-99/B-02414
Pojemnos¢ ztadow: V=500 dm3 = 0,50 m?

t/ty=75/65 °C

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa

Pot(ZB)= 3,0 bar

Cidnienie statyczne instalacji

Pst= 0,8 bar

Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym:

Psi= 1,00 bar

Przyrost objetosci ztadu grzewczego:

Vu= 13,00 dm3

p (gestos¢ dla wody zimnej)= 999,7 kg/m3, o temp. T1= 10°C, AT= 0,0356
Minimalna pojemnos¢ catkowita dla naczynia wzbiorczego:
Vnh= 26 dm?3

Okreslenie uzytkowej pojemnosci naczynia wzbiorczego:
Vur= 15,30 dm?

Okreslenie cisnienia koncowego instalacji:

Pmax= 2,5 bar

Okreslenie cisnienia wstepnego pracy instalacji:
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Pr= 0,8 bar
Okreslenie minimalnej objetosci naczynia wzbiorczego z uwzglednieniem rezerwy
eksploatacyjnej:

Vg2 31 dm?®

Dobrano naczynie wzbiorcze 50 dm? fi 409 mm, h=469 mm, R= 3/4”, ciSnienie wstepne 3,0 bar.

Sprawdzenie warunku poprawnosci doboru:
Viom= 50 dm?3
Vir= 31 dm?

Dobrane naczynia spetniajg wymagania normy PN-B-02414

Wyznaczenie srednicy wewnetrznej rury wzbiorczej:

d=20 mm

5.3 Pompy obiegowe

Instalacje kottowg projektuje sie jako pompowa, ktérej obieg wody grzewczej bedg zapewniac
dobrane pompy obiegowe. Na potrzeby zasilenia obiegu c.o zastosowano pompe o0 wydajnosci
Q= 10,41 m%h, wysoko$¢ podnoszenia H=2,82 m, ciecz ttoczona= woda grzewcza.

Do obiegu kotta zastosowano pompe Q= 10,41 m?h, wysoko$¢ podnoszenia H=2,82 m, ciecz
ttoczona= woda grzewcza

Obliczenia doboru pompy kottowej

Temperatura wody zasilajgcej tz= 75 °C

Temperatura wody powrotnej tp= 65 °C

Gestos$¢ wody= 997 kg/m3

Wymagana wydajno$¢ pompy obiegowej Qp,= 8,60 m3/h

Wysoko$¢ podnoszenia 2,57 m
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5.4 Urzadzenia filtrujgco- oczyszczajace

W celu zabezpieczenia projektowanej instalacji kottowej i c.0. przed ewentualnymi
zanieczyszczeniami po stronie powrotu projektuje sie filtroodmulnik (strata cisnienia 0,042),
natomiast przed pompami projektuje sie filiry siatkowe. Nalezy wykonac¢ odprowadzenie
spustu z filtrodmulnika do najblizszej kratki sciekowej.

5.5 Odprowadzenie spalin

Pionowy przewdd powietrzno-spalinowy nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi
producenta.
Przewody i kanaly spalinowe odprowadzajgce spaliny od urzadzen gazowych powinny
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- przekroje poprzeczne przewodu, a takze kanatu spalinowego powinny byc¢ state
na catej dlugosci,
- przewody poziome utozone ze spadkiem co najmniej 5 % w kierunku urzgdzenia

- odprowadzenie spalin z kottdw gazowych jednofunkcyjnych (zamknieta komora spalania)
odbywac sie bedzie poprzez wykorzystanie istniejgcego przewodu kominowego.

5.6 Zasilanie uktadu zimng wodg

W projektowanym uktadzie przewiduje sie zasilenie wodg nowoprojektowanej instalacji
grzewczej z istniejgcej instalacji wodociggowej. Gtdwne odpiecie nalezy wykonac rurg stalowg
ocynkowang zgodnie z istniejgca srednicg. Potgczenie instalacji wodnej z instalacjg kottowg
nalezy wykona¢ rurg stalowg DN 20, a nastepnie za pomocg weza elastycznego. Po
napetnieniu instalacji kottowej waz nalezy odtgczy¢. Na gtdbwnym odpieciu zimnej wody nalezy
zamontowac¢ zawér zwrotny antyskazeniowy oraz filtr siatkowy. Napetnianie oraz uzupetnianie
ztadu przewiduje sie wodg z istniejgcej instalaciji.

5.7 Przewody instalacji kottowe;j

Instalacje kottowg projektuje sie z rur stalowych wg PN— 79/H 74244. Instalacje nalezy tgczy¢
za pomocg spawania lub gwintowania. Wszystkie kolizje i skrzyzowania wynikte w trakcie
montazu instalacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. PrzejsScia przez
przegrody konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym o odpornosci ogniowej EI120, nie powodujgcym korozji i umozliwiajgcym
swobodne przesuwanie sie przewodu. W rurze ochronnej nie powinno znajdowac sie¢ zadne
potgczenie rury przewodu. Instalacje mocowac¢ do istniejgcych przegréd budowlanych (Sciany,
stropy) za pomoca typowych uchwytoéw dopasowanych do elementéw konstrukcyjnych.
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5.8 Kontrola szczelnosci

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow.
Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrédta ciepta. Przed
przystgpieniem do prob nalezy catg instalacje przeptuka¢ wodg wodociggowg. Prdobe
cisnieniowg zimng wodg nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym zwiekszonym o 2
bary, ale nie mniej niz 4 bary i odcietym naczyniu wzbiorczym. Po prébie cisnieniowej zimng
wodg, przeprowadzeniu kontroli zabezpieczen antykorozyjnych przewodéw, sprawdzeniu czy
instalacja jest prawidtowo odpowietrzona oraz sprawdzeniu prawidtowego dziatania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed przekroczeniem maksymalnych wartosci cisnienia i temperatury
mozna przystgpi¢ do badania szczelnosci instalacji na gorgco

przy cisnieniu roboczym. Probe szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzac¢ po dokonaniu
rozruchu kottowni, ktéry powinien trwaé 72 godziny. Po przeprowadzeniu préb nalezy
sporzadzi¢ protokoty zawierajgcy wyniki

badan.

5.9 Automatyka kottowni gazowe;j

Za sterowanie pracg kottowni gazowej odpowiedzialny bedzie sterownik producenta kotta.
Automatyka zgodna z wytycznymi producenta.

6. Instalacja gazowa

Zasilanie projektowanego kota gazowego paliwem gazowym planuje sie z istniejgcego
przytagcza gazu ktéry zlokalizowany jest na zewnetrznej scianie budynku.

6.1 Charakterystyka instalacji gazowe;j

Instalacje gazowg projektuje sie z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych poprzez
spawanie. Instalacje gazowg prowadzi¢ po elewacji budynku od skrzynki kurka gtéwnego do
pomieszczenia kottowni. Doprowadzenie instalacji wewnetrznej gazowej do odbiornikow gazu
tj. kotta nalezy prowadzi¢ nadtynkowo. Przed kottem gazu w miejscu tatwo dostepnym nalezy
zainstalowaé kurek odcinajgcy odptyw gazu oraz dodatkowo filtr gazowy.

6.2 Prowadzenie przewodow

Wewnatrz budynku projektowana instalacja zostanie wykonana z rur stalowych czarnych bez
szwu wg PN-EN-10208-1 tgczonych przez spawanie na styk. Przewod zostanie wprowadzony
do pomieszczenia kottowni gdzie bedzie sie znajdowat kociot gazowy. W przypadku
prowadzenia instalacji wewnetrznej po Scianie (dotyczy odcinkéw pionowych) rura powinna
by¢ zblizona do sciany na odlegtos¢ do 3 cm. Wszystkie kolizje i skrzyzowania wynikte w
trakcie montazu instalacji wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Poziome
odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci, co najmniej 0,1 m

powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone, o co najmniej 0,02 m.
Przejscia przez przegrody konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych
materiatem plastycznym, niepowodujacym korozji i umozliwiajgcym swobodne przesuwanie
sie przewodu. W rurze ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.
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Instalacje mocowac¢ do istniejgcych przegrod budowlanych (sciany, stropy) za pomocg
typowych uchwytéw dopasowanych do elementéw konstrukcyjnych. Maksymalna odlegto$é
miedzy obejmami wynosi od 1,5 m do 2,0 m.

Przed piecem w kotlowni powinien zosta¢ zamontowany trojnik z zaslepka

dla potrzeb pomiaru gazu wewnatrz instalac;ji i filtr siatkowy.

Dla budynku zaprojektowany zostanie pomiar gazu poprzez gazomierz, ktéry zlokalizowany
bedzie w szafce kurka gtéwnego.

6.3 Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociggi stalowe prowadzone napowietrznie nalezy oczysci¢. Po oczyszczeniu powierzchni
malowac¢ dwukrotnie farbg do gruntowania przeciwrdzewng cynkowg 70% (Cynkofan), a
nastepnie dwa razy emalig chlorokauczukowg w kolorze z6tym.

6.4 Préba szczelnosci

Po wykonaniu instalacje gazowg nalezy poddac¢ prébom i badaniom zgodnie z normg PN-
92/M-34503. Podczas proby szczelnosci szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na miejsca
potgczen. Nie dozwolone jest przeprowadzanie proby szczelnosci instalacji gazowej przy
uzyciu ptomienia. Rurocigg gazu nalezy poddac probie szczelnosci o cisnieniu 1,5 cisnienia
roboczego. Z przeprowadzonej proby z wynikiem pozytywnym, nalezy sporzgdzi¢ protokét
podpisany przez uczestnikéw proby. Zalecane jest okresowe przeprowadzanie proby
szczelnosci instalacji gazowej. Ewentualne nieszczelnosci nalezy niezwtocznie usungc, a
pomieszczenie przewietrzy¢ przed ponownym uruchomieniem urzgdzen.

7. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji wewnetrznej c.0. z zastosowaniem grzejnikow
ptytowych. Instalacje c.o. zaprojektowano na parametry pracy 75/65 °C. Przewody instalacji
c.o0. nalezy prowadzi¢ zgodnie z czeécig graficzng. Srednice pionéw i przewodéw poziomych
wykonac¢ zgodnie z cze$cig graficzng. Instalacje c.o. projektuje sie jako pompowg. W obiekcie
planuje sie 1 obieg grzewczy. W obiekcie projektuje sie grzejniki wiszgce, przymocowane za
pomocg uchwytéw montazowych do scian. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ na zasilaniu w
zawory nastawne natomiast na powrocie w zawory powrotne.

7.1 Wymienniki mieszkaniowe

W budynku zaprojektowano instalacje cieplng w systemie mieszkaniowych stacji
wymiennikowych typoszeregu Logoterma. Logotermy spetniajg dwie funkcje: regulaciji
instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej dla
poszczegdlnych lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Urzadzenie
przystosowane jest do wbudowania cieptomierza i wodomierza, dzieki ktorym kazdy
uzytkownik moze by¢ indywidualnie rozliczany za zimng wode oraz ciepto zuzyte do
ogrzewania pomieszczen i podgrzewania wody sanitarne;.

W budynku, dla kazdego mieszkania dla przygotowania c.w.u. i regulacji c.0. zaprojektowano
logoterme, ktorg zlokalizowano na klatkach schodowych na poszczegoinych kondygnacjach.
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Do regulacji temperatury dla kazdej logotermy zaprojektowano regulator temperatury RAA02.
Istotnym elementem prawidtowego dziatania ogrzewania w lokalu jest lokalizacja
mieszkaniowego regulatora temperatury. Nie powinny one by¢ montowane w tazience, w
kuchni, na Scianie zewnetrznej obiektu czy w narozniku pokoju. Do pomiaru ilosci ciepta
dostarczanego do stacji projektuje sie przy kazdej logotermie cieptomierz kompaktowy z
gniazdem zdalnego odczytu, zamontowany na przewodzie powrotnym. Kompaktowa wersja
cieptomierzy tego typu posiada zespolony w jednej obudowie licznik ciepta oraz
przeptywomierz wirnikowy z wyjsciem impulsowym, do ktérych dotgczona jest para czujnikow
temperatury typu PT500. Czujniki temperatury czynnika nalezy zamontowac¢ na przewodzie
zasilajgcym oraz na przewodzie powrotnym wody sieciowej.

W budynku zaprojektowano instalacje cieplng jako dwururowa, pompowg z rozdziatem
dolnym, pracujgcg w systemie zamknietym. Zabezpieczenie instalacji poprzez przeponowe
naczynie wzbiorcze zgodnie z projektem wezta. Dla zapewnienia wlasciwego komfortu
cieplnego pomieszczen oraz maksymalnej trwatosci rur ustawiono parametry pracy instalaciji
C.0. ha tz/tp= 75/65 °C.

7.2 Prowadzenie przewodow

Poziome przewody rozprowadzajgce instalacji w kottowni, w korytarzach, piony oraz podejscia
do stacji wymiennikowych zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN/H-
74244 tgczonych przez spawanie i poprowadzono pod stropem. Odpowietrzanie instalaciji
poprzez odpowietrzniki automatyczne zainstalowane w najwyzszych punktach na pionach,
odwodnienie poprzez zawory na pionach oraz wezle cieplnym.

Rozprowadzenie instalacji c.0. od logoterm do poszczegdlnych grzejnikéw zaprojektowano w
technologii z tworzyw sztucznych PP-R PN20 w uktadzie dwururowym, poprowadzono pod
stropem. Przebieg przewodow instalacji c.0. pokazano w czesci graficznej.

7.3 Grzejniki

W pomieszczeniach ogrzewanych budynku projektuje sie grzejniki ptytowe stalowe. Grzejniki
te charakteryzujg sie matg pojemnoscig wodng, a co za tym idzie matg bezwtadnoscig cieplng
,c0 pozwala na sprawng regulacje ogrzewania za pomocg zaworOw termostatycznych.
Grzejniki majg wbudowany korpus zaworu termostatycznego oraz odpowietrznik
indywidualny. Podtgczenie do instalacji c.o.

od dotu grzejnika poprzez zawor odcinajgcy RLV-KS, ktéry pozwala na odciecie grzejnika
przy pracy pozostatej czesci instalacji.

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano grzejniki tazienkowe, drabinkowe ze

stali typu Gt-Standard. Grzejniki wyposazone sg w odpowietrzniki manualne. Przy tych
grzejnikach zaprojektowano zawory RTD-N z gtowicami termostatycznymi (6-26 °C) na
zasileniu, oraz zawory odcinajgce RLV na gatgzkach powrotnych. Podtgczenie do instalaciji
c.0. od dotu grzejnikow.

Odpowietrzanie instalacji c.0. odpowietrznikami zainstalowanymi przy grzejnikach
,odwodnienie w najnizszych punktach instalacji.

Temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02402.
Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano zgodnie z normg PN-94/B-03406.

Czes¢ rysunkowa pokazuje rozmieszczenie element\éw instalacji c.o.
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7.4 Prowadzenie przewodow mieszkaniowych

Wszystkie kolizje i skrzyzowania wynikle w trakcie montazu instalacji wykonaé¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetionych materiatem plastycznym nie powodujgcym
korozji, umozliwiajgcym swobodne przesuwanie sie przewodu. Instalacie mocowac¢ do
istniejgcych przegrod budowlanych (Sciany, stropy) za pomocg typowych uchwytéw
dopasowanych do elementow konstrukcyjnych.

7.5 Parametry pracy instalacji c.o.

Instalacje projektuje sie na parametry pracy 75/65 °C. Obliczona
sumaryczna pojemnos¢ wody grzewczej w instalacji wynosi okoto 0,50 m3.

7.6 Regulacja instalacji c.o.

Regulacje projektowanej instalacji c.0. zapewni zamontowanie przy kazdym grzejniku
zawordw termostatycznych z ukrytg nastawg wstepng, z mozliwoscig regulacji hydraulicznej
oraz regulacjg nastawy temperatury poprzez gtowice termostatyczne.

Nastawy wartosci miedzy 8 — 26 °C mozna dokonac tylko stosujgc przyrzad odblokowujgcy (w
komplecie), nastawe zgdanej wielkosci mozna zablokowaé. Wskaznik nastawy w stanie
zablokowanym jest ukryty. Dalsza regulacja instalacji c.0. przeprowadzona zostanie za
pomocg zaworow przelotowych oraz zaworu regulacyjnego

tréjdrogowego z sitownikiem.

7.7 Regulacja instalacji c.o.

Odpowietrzenie instalacji c.0. zapewni montaz odpowietrznikdw w najwyzszych punktach
piondw instalacji c.o.. W celu prawidtowego odpowietrzenia instalacji przewody rurowe nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odpowietrzenie grzejnikow.

7.8 Odczyt parametrdw pracy instalaciji c.o.

Odczyt parametrow pracy instalacji c.0. w projektowanym systemie zapewnig przewidziane do
montazu termometry i manometry. Zasilanie i powrot c.0. z kotta zaleca sie wyposazy¢ w
termometr oraz manometr. Termometry zamontowane na zasilaniu i powrocie powinny mieé
zakres temperaturowy 0-1000C . Natomiast manometry powinny by¢é wyposazone

w kurek i posiadac zakres pracy 0 — 0,6 MPa.
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7.9 Préby szczelnosci

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji dwukrotnie
wodg zimng, a nastepnie wykonaé prébe szczelnosci:

na zimno na cisnienie pr + 0,2 MPa lecz co najmniej 0,4 MPa na gorgco przy roboczych
parametrach instalacji Przed przystgpieniem do badania dziatania instalacji na gorgco
budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez 72 godziny. Probe ciSnieniowg wodng i
rozruch na gorgco wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Z
przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

7.10 Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury z polipropylenu nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Grzejniki ogrzewania
grzejnikowego sg zabezpieczone antykorozyjnie fabrycznie.

7.11 Izolacja termiczna

Przewody instalacji c.o. grzejnikowej zaizolowac termicznie izolacjg z pianki poliuretanowej w
ostonie z PCV prowadzonych w bruzdzie sciennej lub pod stropem pomieszczen, o grubosci
odpowiedniej dla srednicy przewodu.

Przewody rozprowadzajgce instalacji poziome, piony oraz podejscia do stacji wymiennikowych
izolowac otuling z pianki poliuretanowej o grubosci: zasilanie - 30 mm, powr6t - 20 mm.

7.12 Rura preizolowana

W celu przejScia instalacji centralnego ogrzewania z pomieszczenia kottowni do
pomieszczenia budynku wielorodzinnego, nalezy zastosowac rure preizolowang 2xDN50
(izolacja 125 mm). Trasa instalacji zostata przedstawiona w czesci graficznej opracowania.
W miejscach kolizji z innymi urzadzeniami podziemnymi i zblizeniach do ich roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia, zachowujgc szczegoing
ostroznos¢, dokonujgc uprzednio prébnych odkrywek. Jesli podczas prowadzenia prac
wystgpig kolizje, nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami: — zachowac przykrycie ziemig
min. 40 cm od spodu drogi do wierzchu rurociggu

8. Instalacja c.w.u.

Zaprojektowano instalacje w budynku w catosci z rur PP-R PN 20. Rury i ksztattki PP-R
taczone sg poprzez zgrzewanie oraz ztgczki gwintowane skrecane (gwint zewnetrzny lub
wewnetrzny). Instalacje zimnej wody poprzez wpiecie w istniejgcy wodocigg. Przewody wody
cieptej w mieszkaniach nalezy mocowac¢ do elementdéw konstrukcyjnych budynku za pomoca
uchwytéw. Pomiedzy przewodami, a obejmg uchwytu nalezy stosowac podktadki elastyczne.
Przewody rozprowadzajgce w mieszkaniach bedg izolowane termicznie otulinami z
polietylenu. Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo po wierzchu $cian.

Lokalizacja projektowanych przewodow, trase, srednice pokazano w czesci graficznej.

Ciepta woda uzytkowa zostanie doprowadzona do przyboréw sanitarnych.
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Na podejsciach cieptej wody uzytkowej do przyboréw sanitarnych, przewiduje sie montaz
zaworow odcinajgcych o srednicy zgodnych z podejsciem.

Przewody wyprowadzi¢ do poszczegodlnych przyboréw na wysokosé 0,5 m nad posadzka.

Na podejsciach montowa¢ zawory kulowe, mufowe. Zawory montowa¢ na Srubunek, co
umozliwi rozkrecenie podejscia.

8.1 Izolacja termiczna

Przewody instalacji c.w.u. zaizolowac¢ termicznie izolacjg z pianki poliuretanowej w ostonie z
PCV prowadzonych w bruzdzie s$ciennej lub pod stropem pomieszczen, o grubosci
odpowiedniej dla srednicy przewodu.

Przewody rozprowadzajgce instalacji poziome, piony, izolowac otuling z pianki poliuretanowej
o grubosci: 30 mm.

8.2 Préby szczelnosci

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu. Na
czas przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy zdemontowac wszystkie przybory sanitarne,
armature, zaS$lepiajgc podejscia korkiem. Badang instalacje nalezy napetni¢ wodag
wodociggowa doktadnie odpowietrzajgc w najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy
wszystkie potgczenia przewoddw sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy
poddac jg probie podwyzszonego cisnienia. Wielko$¢ cisnienia powinna by¢ 1,5 krotnie
wyzsza od cishienia roboczego, lecz nie wieksza niz 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za
szczelng, jezeli w ciggu 20 min trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku
cidnienia.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRI
INSTAL, w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy
petnym obcigzeniu.
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9. Instalacje elektryczne

1. Kable elektryczne zasilania i sterowania

1.1. Pomiar rozliczeniowy istniejgcy bez zmiany mocy. Przy istniejgcym uktadzie pomiarowym
dla celéw administracyjnych zabudowac¢ dodatkowe zabezpieczenie od zabezpieczenia
poprowadzi¢ przewod do RK (rozdzielnia kottowni)

1.2. Rozdzielnie kottowni wyposazy¢ zgodnie ze schematem.

1.3. Instalacja sity Doboru przekroi przewodéw i kabli dokonano w oparciu o norme PN-IEC
60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego Obcigzalno$¢ pragdowa dlugotrwata przewodow.”. Urzgdzenia elektryczne
zabezpieczono wytgcznikami nadmiarowo pragdowymi.

1.4. Instalacja oswietleniowa wewnetrzna

Instalacje o$wietlenia podstawowego projektuje sie wykonaé przewodem typu YDYp 1.5 mm?2,
Przewody na suficie prowadzi¢ w tynku montowane do sufitu przed tynkowaniem. Natomiast
do wigcznikéw i lamp na Scianie prowadzi¢ w $cianie w bruzdach do tego przygotowanych
przed tynkowaniem.

1.5. Instalacja gniazd i zasilania urzgdzen statych

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych 230 V, 400 V oraz urzgdzen statych.
Instalacje prowadzi¢ na $cianach po liniach prostych pod tynkiem. Gniazda wtyczkowe
montowaé na wysokoséci 30 cm. W pomieszczeniach gospodarczych tazienkach itp. stosowac
osprzet hermetyczny. W fazienkach w strefach 0,1 i 2 nie wolno stosowa¢ zadnego osprzetu
instalacji elektrycznej.

1.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim /ochrona podstawowa/ stanowi izolacja
robocza przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzgdzen.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim /ochrona dodatkowa/ dla obwodoéw
nowoprojektowanych zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku
przekroczenia napiecia dotykowego bezpiecznego oraz potgczenia wyréwnawcze. Zgodnie z
PN-IEC 60364-441;2000 — Ochrona przeciwporazeniowa, jako $rodek ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowoprgdowe.
Rozdzielnia zostata przystosowana do ukfadu sieciowego TN-S .
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10.Uwagi koricowe

Montaz, proby i odbiér instalacji nalezy wykonaé i przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym
projektem, przedmiotowymi normami, obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz., oraz
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych.
Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng
ITB, oraz CNBOP. Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji powinny przeprowadzi¢
specjalistyczne firmy, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi
producenta.

Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ wydelegowany personel obiektu w obstudze
zastosowanych urzadzen. Kazde urzgdzenie powinno posiada¢ zatgczong Dokumentacje
Techniczno — Ruchowg, oraz instrukcje obstugi. Dodatkowo Wykonawca wyposazy
pomieszczenie kottowni w schemat instalacyjny w formie tablicy oraz instrukcje postepowania
na wypadek powstania pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych oraz instrukcje
eksploatacji kottowni.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do

wykonania dokumentacji powykonawczej na wykonane prace oraz dokumentacje dozorowg
wymagang przez Urzad Dozoru Technicznego. Projektowang kottownie nalezy wyposazy¢ w
sprzet gasniczy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 21kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. z dnia 11 maja 2006r.). Dopuszcza si¢ zamiane
urzadzen na inne niz dobrane w projekcie, ale o rownowaznych parametrach, tylko za zgoda
0so6b projektujgcych. Projektujgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez
wykonawce bez zgody pisemnej osdb projektujgcych. Opracowanie chronione Ustawg o
Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.).
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11.Informacja BIOZ

INFARMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA ( instalacje wewnetrzne)

Zgodnie z art. 20.1. pkt 1b ustawy - Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994 r. zakres
wykonywanych robot wynikajgcych z opracowanego projektu budowlanego zgtoszonego do
wydania decyzji o pozwolenie na budowe, nie wymaga opracowania Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

KOLEJNOSC REALIZACJI:

- wprowadzenie organizacji ha miejscu budowy;

- roboty budowlane (przebicia przez $ciany);

- roboty montazowe;

- roboty antykorozyjne;

- sprawdzenie poprawnosci wykonania robdét;

- préby szczelnosci;

- oddanie do eksploatacji instalacji.

ELEMENTY MOGACE WYWOLAC ZAGROZENIE:

Do potencjalnych zagrozen w trakcie prowadzenia robét naleza:

- uszkodzenie niewidocznych elementow istniejgcych instalacji (wod-kan,

Elektrycznej itp.);

- prace na wysokosci (montaz rur instalacji pod stropem pomieszczen);

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- okreslenie zakresu i specyfiki robot;

- charakterystyke istniejgcej instalacji gazowej;

- rodzaj wystepujgcych zagrozeh.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

- wyposazenie pracownikow w niezbedny sprzet ochrony osobistej oraz odziez

ochronng;

- znajomos¢ projektu budowlanego;

- znajomosc lokalizacji istniejgcych instalacji

- znajomos¢ potencjalnych zagrozen;

- przeprowadzenia szkolenia i instruktazu stanowiskowego.

Przewidywane prace nie zawierajg sie w szczegotowym spisie robot budowlanych

ujetych w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku ,w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony

zdrowia”. Pracochtonno$¢ przewidywanych rob6t budowlanych nie przekracza 500 osobodni.
W czasie prowadzenia rob6t montazowych przestrzegac przepisow Bezpieczehstwa i
Higieny Pracy oraz przeciwpozarowych.

UWAGI KONCOWE

- przed rozpoczeciem realizacji projektu Inwestor winien uzyskaé¢ pozwolenie na budowe,
- roboty winien prowadzi¢ wykonawca posiadajgcy aktualne uprawnienia do wykonywania
instalacji gazowych, instalacji wody, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji
centralnego ogrzewania.

- technologia prowadzenia rob6t montazowych, stosowane urzgdzenia oraz materiaty musza
by¢ zgodne z posiadanym przez wykonawce zaswiadczeniem.
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