OPIS TECHNICZNY
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Bialkowo i Sadykierz - ETAP |

1.0 CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest przedstawienie technicznych mozliwo$ci odprowadzenia S$ciekdéw z
miejscowosci Biatkowo 1 Sadykierz do istniejacej kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Golubia-
Dobrzynia.

Zakresem swoim opracowanie obejmuje budowe nowo projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej,
oraz tlocznej wraz z przylagczami.

2.0 PODSTAWOWE DANE DO PROJEKTOWANIA.

2.1 Wizja w terenie z ustaleniem tras sieci.

2.2 Umowa z Inwestorem.

2.3 Katalogi techniczne producentow rur, ksztattek i armatury.
2.4 Normy i zarzadzenia dotyczace projektowania sieci wod.-kan.

2.5 Mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500.
2.6. Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej L.dz 642/17
2.7. Uzgodnienia z wlascicielami gruntow, przez ktore przechodzi projektowana inwestycja.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej w ukladzie grawitacyjno-ttocznym. Rurociagi
zlokalizowano w ciggach komunikacyjnych, wzdtuz ulic dojazdowych umozliwiajgc swobodny dojazd
przez shuzby eksploatacyjne. Lokalizacja sieci kanalizacyjnej zapewni odprowadzenie S$ciekoéw
sanitarnych z istniejacych zabudowan.  Scieki sanitarne odprowadzone zostang rurociggami
grawitacyjnymi do projektowanych strefowych przepompowni S$ciekOw 1 przetransportowane
rurociggami tlocznymi docelowo do istniejacego uktadu kanalizacji sanitarnej miasta Golub-Dobrzyn.

Catos¢ inwestycji podzielono na 4 etapy:
- | etap — tranzyt Biatkowo — m. Golub Dobrzyn

Dla tranzytu z miejscowosci Biatkowo zaplanowano jedna przepompownie strefowa PS: do ktorej
doprowadzono $cieki z rejonu zamieszkatego Biatkowa oraz umozliwiono podigczenie planowanego
osiedla zlokalizowanego na granicy gminy przy mie$cie Golub-Dobrzyn. Rurociggi poprowadzono
wzdluz ciggéw komunikacyjnych w pasach drogowych drog gminnych oraz prywatnych wtascicieli..
Scieki sanitarne z rejonu Biatkowa i Sadykierza ttoczone rurociagiem PVC 160 opomiarowane beda w
komorze K pom, po czym nastgpi wlaczenie rurociggu ttocznego do studni rozpreznej SR. Studnia SR
rozpoczyna odcinek kanalizacji grawitacyjnej PVC 200 ktory doprowadza $cieki do istniejacej studni
betonowej ¢ 1200 w m. Golub-Dobrzyn.

Na ectap I sktadajg si¢ odcinki kanalizacji tlocznej PS1-SR1, oraz grawitacyjnej PS1-S48c,
Piaskownikl — S2, Sistn-Sr1.

3.2. MATERIAL..

Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przylaczami zastosowano rury z PVC
grubos$cienne ze $ciankg litg klasy ,,S” SDR34, SNS8, o $rednicach:

Sie¢ - PVC 200 x 5,9 mm
Przykanaliki - PVC 160 x 4,7 mm
Rury PVC w/g norm:



PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu.

Przejscia projektowanych rurociggéw pod drogg powiatowa, wojewddzky oraz drogg gminng nalezy
wykona¢ bezwykopowg metoda przecisku pneumatycznego przebijakiem w rurach ochronnych
stalowych DN350. Rury przewodowe PVC nalezy montowa¢ na ptozach dystansowych o
odpowiedniej wysokosci pozwalajacej zachowaé zadany spadek.

Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej nalezy uzy¢ rur cisnieniowych PVC 160 x 7,7 na
Pnom 1,0 MPa o potaczenia kielichowych na uszczelke gumowa.

Do wykonania odcinka kanalizacji ttocznej od pompowni PS2 zaprojektowanego bezwykopowsa
metodg przewiertu sterowanego horyzontalnego nalezy zastosowa¢ rury z polietylenu PE
dwuwarstwowe o zwickszonej wytrzymatosci.

Przyjeto rury ci$nieniowe na cisnienie 10 baréw dwuwarstwowe PE/PE SDR17 o podwyzszonej
odpornosci na propagacje peknig¢ oraz naciski punktowe. Grubo$¢ zewnetrznego plaszcza ochronnego
PE wynosi min. 1,2mm. Do montazu nalezy zastosowa¢ rurociggi w kregach w celu
zminimalizowania ilo$ci polaczen rurociggéw. Dla wykonania przewiertéw sterowanych
horyzontalnych rurociaggi nalezy montowacé za pomoca metody zgrzewania doczotowego. W miejscu
wyjscia 1 wej$cia wiertnicy w komorach technologicznych oraz na zmianach kierunkéw rurociagi
taczy¢ ze soba przy zastosowaniu ztaczek zaciskowych mechanicznych.

Wymiary rur PE zgodne z norma:

PN-EN 13244 - Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggow do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej i sanitarnej, ukladane pod ziemiq i nad ziemiq. Polietylen (PE).

Kolektory ttoczne sieciowe - PE 63 x 3,8 mm (rury w zwojach)
- PE90x5,4 mm (rury w zwojach)

3.3. ARMATURA | STUDNIE.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Na odcinkach dtuzszych niz L=80,0 m, a takze przy zmianie kierunku przeplywu oraz podiaczeniach
przykanalikéw nalezy zastosowac studnie rewizyjne.

Studnie weztowe nalezy wykona¢ z kregow zelbetowych @ 1000 przykrytych plyta nadstudzienng oraz
wilazem zeliwnym typ cigzkiego zgodnie z PN-EN 124:2000. Podstawa (kineta) studni powinna by¢
elementem monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy prefabrykowane studni winny by¢ wykonane
z betonu klasy C-35/45 i taczone pomiedzy sobg za pomoca uszczelek z gumy surowej w przypadku
polaczen na wrab 1 pidro, a w pozostatych przypadkach przy pomocy uszczelki z gumy
wulkanizowanej zgodnie z EN 681-1. Studni¢ wyposazy¢ w stopnie ztazowe.

Pozostate studnie zaprojektowano jako studnie rewizyjne niewtazowe inspekcyjne z PE o 425mm z
teleskopowym adapterem do wlazow podpartym. Studnie wyposazyé w betonowy pierscien
odcigzajacy przykryty wltazem zeliwnym typu ciezkiego zgodnie z PN- EN-124:2000.

Kanalizacja sanitarna cisnieniowa

Na sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej, w najwyzszych punktach przewodu tlocznego
zaprojektowano komory rewizyjno-odpowietrzajgce z zaworem na-i odpowietrzajgcym oznaczone w
dokumentacji jako KOx. Komory te nalezy wykona¢ z kregow zelbetowych @ 1000 przykrytych ptyta
nadstudzienng oraz wtazem zeliwnym typ cigzki zgodny z PN-EN 124:2000. Podstawa (kineta) studni
powinna by¢ elementem monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy prefabrykowane studni winny
by¢ wykonane z betonu klasy C-35/45 i taczone pomiedzy soba za pomoca uszczelek z gumy surowe;j
w przypadku potaczen na wrab i pioro, a w pozostatych przypadkach przy pomocy uszczelki z gumy



wulkanizowanej zgodnie z EN 681-1. Studni¢ wyposazyé w stopnie ztazowe. Wyposazenie studni
stanowi trojnik zeliwny kolnierzowy s$rednica dostosowany do $rednicy rurociggu tlocznego oraz
zaworu na-i odpowietrzajacego. Przed 1 za trojnikiem, na sieci kanalizacji tlocznej oraz na
odgatezieniu trojnika przed zaworem na-i odpowietrzajacym zaprojektowano zasuwy klinowe
kotierzowe odcinajace (rys nr 33). Na etapie eksploatacji okresowe ptukanie sieci kanalizacji
sanitarnej ttocznej mozliwe bedzie poprzez demontaz zaworu na-i odpowietrzajacego, co umozliwi
takze jego przeglad.

Ponadto wlaczenie rurociggéw tlocznych do uktadu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy
wykona¢ poprzez studnie rozprezne. Studnie rozprezne oznaczone w dokumentacji jako SR
zaprojektowano z kregow zelbetowych @ 1000 przykrytych plyta nadstudzienng oraz wilazem
zeliwnym typ cigzki zgodny z PN-EN 124:2000. Na wylocie kolektora tlocznego studni¢ wyposazy¢ w
deflektor wykonany ze stali nierdzewnej zamontowany do $cian studni za pomocg kotew wklejanych.
W studniach rozpreznych nalezy zamontowac podwtazowe filtry antyodorowe.

Przejécia rurociggow przez S$cianki studzienek wykonaé jako szczelne z zastosowaniem tulei
ochronnych.

Studnie zlokalizowane poza ciggami komunikacyjnymi (tereny rolnicze) wynies¢ 0,5 m ponad teren.
Komora pomiarowa

Komore te nalezy wykona¢ z kregdw zelbetowych @ 1500 przykrytych plyta nadstudzienng oraz
wlazem zeliwnym typ ciezki zgodny z PN-EN 124:2000. Wtaz studni obrukowaé¢ w promieniu 1m.
Elementy prefabrykowane studni winny by¢ wykonane z betonu klasy B-45 i Iaczone pomig¢dzy soba
za pomocg uszczelek z gumy surowej w przypadku potaczen na wrab i pidéro, a w pozostatych
przypadkach przy pomocy uszczelki z gumy wulkanizowanej zgodnie z EN 681-1. Studni¢ wyposazy¢
w stopnie zlazowe. Na rurociggu wewnatrz komory zainstalowac przeptywomierz elektromagnetyczny
posiadajacy certyfikat typu GUM. Przeplywomierz elektromagnetyczny Dn80 o konstrukcji ze
zredukowang S$rednicg to przeptywomierz z zasilaniem bateryjnym (6 lat ciaglej pracy).
Przeplywomierz winien by¢ wyposazony w obudowe ze stali nierdzewnej z oslong z masy
termoplastycznej, a jego mocowanie winno by¢ standardowo trwale uszczelnione ze stopniem ochrony
IP68. Przetwornik zawierajacy taczniki wtykowe do wszystkich wejs¢ i wyj$¢ o specyfikacji
produktéw stosowanych w przemysle wojskowym. Zgodnos$¢ z normg OIML i dyrektywa MID.
Przetwornik przeptywomierza winien by¢ wyposazony w:

— Wszechstronny wyswietlacz.

— Stopien ochrony IP68 (NEMA 6P) do uzytku w warunkach zanurzenia w zalanych komorach.

— Mozliwos$¢ kasowania lub zabezpieczenia wartosci licznikow.

— Wyswietlacze licznikow o wysokosci 8 mm (0,317) (powyzej wymagan normy ISO 4064).

— Wszystkie potaczenia poprzez tacznik wtykowy.

— Odporny na manipulacje, certyfikat zgodno$ci z dyrektywa MID.

— 3 wyjscia (impulsowe w przod 1 wstecz lub impulsy, kierunek i alarm).

Przeptywomierz winien by¢ wyposazony w zdalny dostgp za posrednictwem telefonii komorkowe; tj.
— Zdalny dostep do danych rejestratorow w czterech pasmach GSM za pomocg wiadomosci
tekstowych SMS.

— Zdalna konfiguracja, monitorowanie stanu i konserwacja profilaktyczna.

— Diagnostyka 1 konfiguracja za pomoca standardowego telefonu komérkowego GSM.

— Automatyczne przesytanie danych pomiarowych w wiadomosci tekstowej SMS.

— Dostep do danych SMS za posrednictwem standardowych bramek SMS z funkcja eksportu danych w
formatach Windows DDE, OLE, XML itp.

Przed przeptywomierzem, na sieci kanalizacji tlocznej zaprojektowano zasuwe klinowa
migkouszczelniajaca kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego.

3.4. PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW



Przepompownie zaprojektowano jako dwupompowe w zbiornikach polimerobetonowych o $rednicy
1500 dla PS1 i 1200 dla PS2. Parametry pomp przedstawiono ponizej:

PARAMETRY PRACY POMP:

Nazwa Qp Wysokosé Hstr.l | Straty rurociagu | Dlugosé Hstrp

pompowni Hp geometryczna policzono dla rurociagu +wyp
rury PVC tlocznego

PS1 Golub - Qp =145I/s Hg =6,2m 4,20m | PVC160 L =900,0m | 0,2m

Dobrzyn Hp =10,6m

Szczegbty techniczne przepompowni Sciekow zawarte sg w projekcie wykonawczym przepompowni
3.5. PRZELACZENIA ISTNIEJACYCH PRZYKANALIKOW.

Istniejgce podejscia kanalizacji sanitarnej do zbiornikéw bezodplywowych nalezy przetaczy¢ do
projektowanych przykanalikow poprzez montaz studni rewizyjnej na istniejagcym rurociggu lub montaz
studni rewizyjnej w miejscu istniejagcego zbiornika bezodptywowego.

Zamontowanie studni rewizyjnej w miejscu istniejacego zbiornika bezodptywowego wykona¢ poprzez
zdemontowanie plyty pokrywowej zbiornika, posadowieniu studni na podsypce piaskowej w zbiorniku
z uwzglednieniem projektowanych rzednych oraz wykonaniu otworéw w $cianach istniejacych
zbiornikow umozliwiajacych przej$cia projektowanych rurociagdw taczacych studni¢ rewizyjng z
projektowanym 1 istniejacym przykanalikiem. Wnetrze zbiornika wokoét studni zasypa¢ gruntem
sypkim (piasek) do poziomu terenu — zasypke wykona¢ warstwami grubosci 30 cm, kazda warstwe
zageszczaé do uzyskania stopnia zageszczenia jak pod droga.

Wilaczenie projektowanego przykanalika do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wykonaé przy
zastosowaniu kaskady zewnetrzne;.

3.6. OZNAKOWANIE TRASY RUROCIAGOW

Przed zasypaniem tras¢ rurociggéw tlocznych kanalizacji sanitarnej nalezy oznakowaé tasma z
metalowa wktadka koloru brazowego.

3.7. ROBOTY ZIEMNE I MONTAZ RUROCIAGOW.

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych na podsypce piaskowej grubosci min.15
cm z obsypka 30 cm na szerokosci wykopu i nad rurociagiem. Pozostata czgs¢ wykopu - do poziomu
terenu uzupeli¢ gruntem rodzimym. Zasypke wykonywaé z zageszczeniem warstwowym i
utrzymywaniem wilgotnosci.

W gruntach stabonosnych wykona¢ wzmocnienie podloza pod rurocigg za pomoca podsypki
piaskowo-zwirowej doktadnie zageszczonej stabilizowanej cementem na glebokosci ok. 80 cm ponizej
poziomu posadowienia przewodu.

Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki sieci podda¢ probie szczelnosci zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Przed przystapieniem do prac w rejonie projektowanych sieci za pomoca regcznych przekopow
kontrolnych ustali¢ szczegdtowy przebieg istniejagcego uzbrojenia podziemnego.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego cato$¢ prac prowadzi¢ bezwzglednie
recznie z zachowaniem szczego6lnej ostroznos$ci 1 zasad BHP.

Przy wykonywaniu robot stosowaé sie do uwag zawartych w treSci uzgodnien poszczegélnych
gestorow sieci 1 z wlascicielami terenow.

Ponadto wykonanie rurociagdéw ttocznych



UMOCNIENIE WYKOPOW LINIOWYCH

Projektowana kanalizacja sanitarna posadowiona jest na glebokosci zawierajacej si¢ w granicach od
ok. 1,20 do 3,40 m pod poziomem terenu. Wykopy pod kanat sanitarny wykona¢ o Scianach
pionowych umocnionych obudowami.

Wykopy nalezy wykona¢ z czg¢$ciowym lub catkowitym wywozem urobku poza miejsce wykopu i
sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora. Z Inwestorem nalezy uzgodni¢ miejsce czasowego
sktadowania w hatdach gruntu rodzimego nadajacego si¢ do wbudowania. Nadmiar urobku oraz grunt
nie nadajacy si¢ do wbudowania wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Sciany wykopu na odcinkach bezkolizyjnych nalezy umocni¢ systemowymi szalunkami wielokrotnego
uzytku tzw. ptytami wykopowymi, nie wymagajacych zejscia do wykopu w czasie ich montazu. W
zaleznos$ci od glebokosci wykopow nalezy zastosowa¢ odpowiednie systemowe obudowy szalunkowe.

Na odcinkach kolizyjnych obudowe wykopu nalezy wykona¢ z uzyciem wyprasek lub bali w uktadzie
poziomym. Rozpory $cian nalezy wykona¢ z elementow stalowych.

Warunki gruntowe moga spowodowac¢ konieczno$¢ umocnienia czgsci wykopow Sciankami
szczelnymi z grodzic. Dhugos$¢ grodzic nalezy tak dobra¢ aby wystawaly min. 15 cm ponad krawedz
wykopu. Rozpory $cian nalezy wykona¢ z elementéw stalowych.

Przed wbiciem S$cianek szczelnych nalezy bezwzglednie dokona¢ odkrywek w celu stwierdzenia
zgodnosci  rzeczywistego  przebiegu  istniejacego  uzbrojenia  terenu z  uzbrojeniem
zainwentaryzowanym naniesionym na mapach projektowych.

Przyjeto szerokos$¢ wykopow 0,9 m. Wykopy o gh. ponad 3 m o szer. 1,0 m.

Wykonujac wykopy nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen:

- Wykopy o glebokosci przekraczajacej 4,0 m nalezy wykonaé stopniami (pigtrami) przy
kazdym stopniu powinno by¢ pozostawione miejsce dla komunikacji i przedostawanie
sptywajacych wod opadowych, przy recznym wykonaniu stopni ich wysoko$¢ nie powinna
przekraczaé¢ 1,5 m.

- Stateczno$¢ nie umocnionych $cian wykopu musi by¢ zachowana dla wszystkich
przewidywanych sytuacji 1 por roku.

- Jezeli wykop wykonany jest pod woda, ktéra pozniej zostanie usunigta to nalezy go wykonac
0,5 m powyzej projektowanego dna wykopu.

- Trasy przejazdu wzdhuz wykopu powinny mie¢ szerokos¢ > 0,60 m

- Z wykopow o h > 1,0 m nalezy co 20 m zapewnié¢ wyj$cie w formie schodéw lub drabiny

- Wedlug PN B 10736 odlegtos¢ ,,.B” w metrach od wykopu do krawedzi jezdni — drogi
transportowej
B > (H/tgeu)+0,5
H — glebokos¢ wykopu
ou - kat stoku nachylenia

- Odlegtos¢ ,,a” w metrach krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu budowli
posadzonej ponizej dna wykopu (o ile nie ma dodatkowych zabezpieczen)
a > ((H-h+0,3)/tgpu)+0,5
h - glebokos¢ fundamentu budowli sgsiadujgcej liczona od rzednej terenu

- Minimalna szeroko$¢ dna wykopu dla rurociaggu wynosi 0,60 m po jednej stronie rurOciagu, zas
30 cm po drugiej.

- Obudowa wykopow powinna wystawac¢ 15 cm nad teren



- Odktadany wykopany grunt gromadzi¢ w formie nasypu o hmax. +2+2,50 m i pochylenia skarpy
1:1,5. Odlegtos¢ odktadu od krawedzi wykopu odsung¢ o min 3,0 m.

- Wyprofilowanie terenu ze spadkiem i = 3+5 % od wykopu

Przed rozpoczeciem robot powiadomié instytucje posiadajace swoje uzbrojenie, a zabezpieczenia ich
wykona¢ pod nadzorem pracownika tej instytucji.

UMOCNIENIE WYKOPOW OBIEKTOWYCH

W obrebie projektowanych przepompowni Sciekow nalezy wykona¢ obudowe z grodzic wbijanych
wibromtotami. Po wbiciu grodzic nalezy stopniowo wybiera¢ grunt. W miar¢ postgpu robodt nalezy
wykonywa¢ rozparcia $cian wykopow ramami stalowymi. Ramy nalezy wzmocCni¢ zastrzatami,
skracajgcymi dtugo$¢ przesta boku ramy. Wode opadowsg oraz z ewentualnych sgczen $srédglinowych
nalezy przeja¢ systemem drenazu powierzchniowego. Po zakonczonych robotach montazowych i
pomyslnym odbiorze, ramy zabezpieczajace wykopy nalezy demontowac¢ kolejno poczynajac od dna
wraz z postepem zasypywania wykopu. Grodzice nalezy zdemontowaé na samym koncu wykonywania
prac.

Wykopy nalezy chroni¢ przed dodatkowym nawilgoceniem. W przypadku gromadzenia si¢ w wykopie
wody, nalezy ja odprowadzi¢ poza obrgb wykopu. Zaleca si¢ wykonanie fundamentéw w porze suche;j.

ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zastosowania odwodnienia bezposredniego dna wykopu poprzez wykonanie
odwodnienia tzw. sposobem powierzchniowym. Wody doptywa¢ beda do studzienek zbiorczych
0,60 m rozmieszczonych w dnie wykopu co 20,0 m. Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych
pompami. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki piasku z kregéw 1,50 m odbywac si¢
bedzie rurociggami tymczasowymi &150 mm ulozonymi na powierzchni terenu do istniejacego
odbiornika lub do wykonanego juz poprzednio odcinka rurociagu i z niego do odbiornika. Wytaczenie
pompowania moze nastapi¢ tylko po ustabilizowaniu rur, zasypaniu i zageszczeniu gruntem do
wysoko$ci gwarantujgcej zrownowazenie sit wyporu wod gruntowych.

4.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na terenie inwestycji wystepuja utwory posiadajace dobra nosnos$¢ do posadowienia kanalizacji. Sg to
gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Woda gruntowa w gruntach spoistych najczesciej wystepuje na
glebokosci 2,0 m, chociaz spotyka si¢ ptytsze poziomy, szczegdlnie w gruntach przepuszczalnych.

W przypadku prowadzenia kanalizacji w gruntach ponizej poziomu wody przyjeto jej obnizenie
poprzez pompowanie powierzchniowe.

5.0. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW , PRZEJSCIA DLA PIESZYCH.

Poniewaz cato$¢ robdt wykonywana bedzie w terenie tatwo dostgpnym dla oséb postronnych, wykop
nalezy zabezpieczy¢ na catej dlugosci barierkami ochronnymi. Barierki ochronne os$wietli¢ w nocy
Swiatlem pomaranczowym. Przy ulicy muszg by¢ ustawione znaki z nakazem ograniczenia predkos$ci
oraz informujace o prowadzonych robotach. W celu umozliwienia pieszym przejScia w poprzek
wykopu, dojscia do budynkoéw- wykona¢ ktadki z poreczami. Na dojazdach do zabudowan
zainstalowa¢ mostki przejazdowe.

6.0. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zachowanie dostepu do drog publicznych oraz z
zapewnieniem bezpieczenstwa pozarowego 1 uzytkowania. Podczas budowy sieci kanalizacji
sanitarnej nalezy zapewni¢ ochrone przed pozbawieniem korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz $rodkow taczno$ci. Ponadto budowe nalezy prowadzi¢ tak, aby zapewni¢ ochrong



przed hatasem, wibracjami, zakloceniami elektrycznymi 1 promieniowaniem oraz przed
zanieczyszczeniem wody, powietrza i gleby.

7.0. UWAGI KONCOWE

Nalezy bezwzglednie zglosi¢ rozpoczecie robot wlascicielom uzbrojenia nad 1 podziemnego.
Stosowac si¢ do uwag zawartych w tresci uzgodnien poszczegolnych wiascicieli uzbrojenia.
Inwestor winien zabezpieczy¢ nadzoér uzytkownikéw uzbrojenia nad i podziemnego nad
prowadzonymi robotami.

W strefie bezposredniego zblizenia do istniejagcego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ re¢cznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nalezy przerwac i
ustali¢ jego uzytkownika.

Trasa rurociggu powinna by¢ wytyczona geodezyjnie przed rozpoczeciem robot.

Istniejgce nie zinwentaryzowane systemy melioracyjne lub opaski odwadniajagce nalezy
bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.

Roboty montazowe i ziemne w rejonie czynnych kabli telefonicznych, energetycznych wykonywac
recznie.

O terminie rozpoczgcia robot powiadomic zainteresowane strony (gestorow istniejgcych sieci,
wiascicieli dzialek) z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Podczas wykonywania robot w poblizu drzew, zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniem.

Przyjete w projekcie materiaty oraz uzbrojenie posiadaja deklaracje zgodnosci oraz peitne atesty 1
opinie higieniczne.

7.0 NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW
Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg si¢ do sieci reperdw niwelacji ogdlnopanstwowej
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