PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU P-6

SKALA 1:50
7.50
0.75 6.00 . 0.75
Zbrojona Scianka 1 /| L 2.00 L
skosna przepustu | | | |
loser 8y ————————— - T—-——F—7——7 7~
S L LA B N . .
| I |
! T Lo ] - |
| () < —\I'\h ‘:::::::::::::::::::::::::::::::::::I_:::::::::::::: ___________________ H <« \I'\h 8 |
| © i A\ 2
| S| &2 98| 96|, 0.3% ) -94 iSnSZmi lad I BN
. SN EEEEEEEEEEEE = Z‘;Tj—ft,—g;—,:(——7,;;7?(—{?7;;%—,——7;—7‘}%7‘;__Ff;“‘,;;‘Fﬁ;7;_‘)2‘;73?‘{_77_Tj“ e . — |
| S S e S R S S R S S R S S S e S S S S RS S S R S RS S S RS e 5eS: '
2.00 )<C(8Q KL RELIAC KL K LIRS LI R ALK LIRS ISR E I K P K I K8 €8 K E LI IS R RS RE LIS R IR Q&
A tawa z kruszywa naturalneqo gr. 40 cm Kostka granltowa.8/11 wmskana’w. podsypke
Podsypka cem.-piask. 1:4 grubosci 10 cm
475 4.75 \
T tawa z kruszywa naturalnego gr. 34 cm
9.50
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E PRZEPUST Z RURY STRUKTURALNEJ
DWUSCIENNEJ KARBOWANEJ

Z PP-B 400 SN 12, L=9.50 m
4cm - warstwa Scieralna AC 11S 50/70 WLOT=_1 95.07
ocm - warstwa wigzgca AC 16W 50/70 WYLOT=195.03

20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31.5

. o . . MISTA PROJEKT Roksana Stanek
- geosiatka z widkien szidanych dwukierunkowo rozciagana R=100 kN/m Wiorachosiamice 50A. 59420 Bolkow %%ITEAKT
-nasyp o wska%n?ku zageszczen.la Is—0.98 T Powiat Jaworski
10cm - nasyp o wskazniku zageszczenia Is= min.0.95 ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor
- przepust zrury PP-B Strukturamej dwuécienej karbowanej @500 Branza: (Budowla:d ) Przebudowa drogi nr 1 w ramach "Opracowania dokumentac;ji
nazwa, adres

projektowo-kosztorysowej dla prac z zakresu zagospodarowania
Drogowa poscaleniowego w zwigzku z realizacjg projektu "Scalenie gruntéw wsi Luboradz,
E gmina Méciwojow, powiat jaworski" - czes¢ 1, w ramach poddziatania "Wsparcie
na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i dostosowaniem rolnictwa
i le$nictwa" objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014 - 2020

. I , o OPERAT WODNOPRAWNY Peta Wrzesien 2023
- przepust z rury PP-B strukturalnej dwuscienej karbowanej @500 :mje . . .
6cm - podsypka piaskowa luzno utozona WD przepust P-6 pod zjazdem R e 60
40cm - tawa z kruszywa naturalnego Funkcja Tytul, imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr Uprawnier Podpis
Projektant: mgr inz. Michat Stanek drogowa SLK/4866/POOD/13




