PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU P-3
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- tawa z kruszywa naturalnego gr. 40 cm Kostka granitowa 8/11 wciskana w podsypke
Podsypka cem.-piask. 1:4 grubosci 10 cm
3.99 ! 4.20 tawa z kruszywa naturalnego gr. 34 cm
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E PRZEPUST Z RURY STRUKTURALNEJ
DWUSCIENNEJ KARBOWANEJ
Z PP-B 400 SN 12, L=8.19 m
4cm - warstwa $cieralna AC 11S 50/70 WLOT=_1 93.35
5cm - warstwa wigzaca AC 16W 50/70 WYLOT=193.23
20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31.5
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- nasyp o wska%n!ku zageszczen!a Is—0.98 — Powiat Jaworski
10cm - nasyp o wskazniku zageszczenia Is= min.0.95 ul. Wroclawska 26, 59-400 Jawor
- przepust z rury PP-B strukturalnej dwuscienej karbowanej @400 Branza: (Bn%dz?lvvga;dres) Przebudowa drogi nr 1 w ramach "Opracowania dokumentagcji

projektowo-kosztorysowej dla prac z zakresu zagospodarowania
Drogowa poscaleniowego w zwigzku z realizacjg projektu "Scalenie gruntéw wsi Luboradz,
E gmina Msciwojow, powiat jaworski" - czes¢ 1, w ramach poddziatania "Wsparcie
na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i dostosowaniem rolnictwa
i le$nictwa" objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014 - 2020

. . . Rodzftju; PROJEKT WYKONAWCZY Date Wrzesien 2023
- przepust z rury PP-B strukturalnej dwuscienej karbowanej @400 ir;’; — — —
6cm - podsypka piaskowa luzno utozona " Przepust P-3 pod zjazdem " 45 ' 150
40cm - tawa z kruszywa naturalnego Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnose Nr Uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. Michat Stanek drogowa SLK/4866/POOD/13




