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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy
drogi wewnetrznej na dlugosci 1+137.08 m, realizowanej w ramach inwestycji pn. Przebudowa
drogi nr 1 w ramach ,,Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla prac z zakresu
zagospodarowania poscaleniowego w zwigzku z realizacja projektu ,,Scalenie gruntow wsi
Luboradz, gmina M$ciwojow, powiat jaworski” — cze$¢ 1, w ramach poddziatania ,,Wsparcie na
inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacja i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa” objetego
Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014 — 2020, w obszarze dziatek nr 1, 349 obreb nr 0005
Luboradz, gm. M$ciwojow, powiat jaworski, wojewodztwo dolnoslaskie.

Projekt budowlany opracowano na zlecenie zamawiajgcego: Powiat Jaworski, ul. Wroctawska 26,
59-400 Jawor, zgodnie z umowg nr 71/2023 z dnia 09.03.2023 r.

Obiekty budowlane zostaty zaliczone do XXV i XXVI kategorii obiektu budowlanego.

2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

2.1. Przyjete parametry techniczne projektowe drogi wewnetrznej (przebudowa)

e Klasa techniczna drogi: D (parametry jak dla D — droga wewngtrzna)
e Predkos¢ projektowa: V, =30 km/h

o Ilos¢ pasow ruchu: 1 pas ruchu dwukierunkowy

e Rodzaj przekroju: drogowy jednostronnie pochylony

e Szerokos¢ jezdni: 3.50 m

e Szerokos$¢ jezdni w miejscu mijanek: 6.00 m (3.50 1 2.50)

e Pochylenie poprzeczne na prostej: 2%

e Pochylenie poprzeczne na tuku: 2%

e Szerokos$¢ pobocza utwardzonego: 0.75 m

e Szerokos$¢ pobocza gruntowego: 0.5 m

e Kategoria ruchu: KR 1 (parametry jak dla KR1 — droga wewngtrzna)
e Spadek podtuzny: od 0.3% do 3.2%.
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2.2. Przyjete parametry techniczne projektowanej kanalizacji deszczowej i zbiornikow

retencyjno - filtracyjnych

Dla przejecia wod opadowych 1 roztopowych z przebudowywanego odcinka drogi Nrl
zaprojektowano:

e kanal deszczowy grawitacyjny KD1 wykonany z rur PP SN 8kN/m? o $rednicy ¢315mm di.
20,5 m. Kanat przejmowat bedzie wody opadowe i1 roztopowe z projektowanej jezdni od
km 0+270,61 do km 0+532,24. Cato$¢ wod odprowadzana bedzie do zbiornika retencyjno —
filtracyjnego ZB1 zlokalizowanego w rejonie km 0+414.

e kanal deszczowy grawitacyjny KD2 wykonany z rur PP SN 8kN/m? o $rednicy ¢315mm di.
5,0 m. Kanal przejmowat bedzie wody opadowe i roztopowe z projektowanej jezdni od km
0+532,24 do km 1+090,00. Catos¢ wod odprowadzana bedzie do zbiornika retencyjno —
filtracyjnego ZB2 zlokalizowanego w rejonie km 0+852.

Zbiorniki retencyjno — filtracyjne zaprojektowano jako ziemne o ksztalcie prostokata. Parametry

zbiornikow zestawiono w ponizszej tabeli:

Wymiary zbiornikéw retencyjno - filtracyjnych
. 5 .. | Pojemnosé
Nazwa kmdrogi/ | Wymiaryw [ Wymiary | Nachylenie P(?w. dr:a Rzedna dna Regdna Rzgdna Srdnlca Glebokos¢ i L5 niecki
Lp. L . (filtracji) wlotu korony wlotu czynna L
zbiornika strona dnie [m] | korony[m] skarp [m n.p.m.] czynna [m] zbiornika

[m2] [mnpm] [ [mnpm] [mm] [m3] (m3]

1 ZB1 0+414,08/L| 7,0x 22,0 |13,0x 28,0 1:2 134,56 192,50 193,00 194,00 315 0,50 84,97 371,8
2 ZB2 |0+852,55/P| 58x28,2 |11,8x 34,2 1:2 142,06 192,00 192,50 193,50 315 0,50 91,82 404,4

W zbiornikach zaprojektowano rampy zjazdowe.

2.3. Rozwiazania sytuacyjne

Przebieg trasy w planie

Projektowany odcinek drogi wewnetrznej we wsi Luboradz znajduje si¢ w granicach
administracyjnych powiatu jaworskiego, gminy Msciwojow. Trasa projektowanego odcinka drogi
przebiega po terenie rowninnym, gdzie otaczajace ja tereny stanowia pola uprawne i grunty lesne.

Odcinek drogi objety opracowaniem zaprojektowano jako: jednojezdniowy przekrdj drogowy,
jednopasowy dwukierunkowy o stalych szerokosciach nawierzchni 3.50 m (za wyjatkiem
szerokos$ci nawierzchni 6.00 w miejscach projektowanych mijanek); z obustronnym poboczem
szerokosci 1.25 m; z czterema mijankami po lewej stronie: M-1 w km 0+270.61, M-2 w km

0+554.62, M-3 w km 0+822.87 i M-4 w km 1+034.12.
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Poczatek przebudowywanego odcinka rozpoczyna si¢ w km 0+000 na dzialce drogowej nr 1 w
granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2800D , a konczy w km 1+137.08 w granicy dziatki
drogowej drogi wewngetrznej na dziatce nr 349. Projektowana droga sktada si¢ pigciu odcinkow
prostych i czterech tukéw poziomych w planie 0 Ruin=20 m i Rnm=500 m, jej dlugos$¢ to okoto
1137 m.

Zjazdy

Aby umozliwi¢ skomunikowanie terendw przyleglych do przebudowywanej drogi wewngtrznej
zaklada si¢ budoweg zjazdow. Nawierzchnie zjazdow zaprojektowano z masy bitumicznej, o
szerokosci 3.50 m, 5.00 m 1 6.00, ponadto wszystkie przeci¢cia krawedzi jezdni zjazdow z masy
bitumicznej wyokraglono tukiem kolowym o promieniu nie mniejszym niz 3.00 Wszystkie zjazdy
dostosowano wysokosciowo do projektowanej niwelety drogi.

Zestawienie zjazdow przewidzianych do budowy (bez przepustow):

L.p. | Kilometraz Rodzaj nawierzchni Strona Powierzchnia [m2]
Z-1 0+399.95 masa bitumiczna L 25
Z-2 0+412.93 masa bitumiczna L 31
Z-3 0+427.15 masa bitumiczna L 79
Z-4 0+439.74 masa bitumiczna L 17
Z-5 0+498.86 masa bitumiczna L 30
7-6 0+532.24 masa bitumiczna P 28,5
Z-7 0+569.99 masa bitumiczna L 14,5
7-8 0+822.87 masa bitumiczna L 13,5
Z-9 0+862.06 masa bitumiczna L 24,5
Z-10 1+035.20 masa bitumiczna L 13
Z-11 1+116.87 masa bitumiczna L 12

Zestawienie zjazdow przewidzianych do budowy (z przepustami):

ZR-1 0+399.95 masa bitumiczna P 25
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ZR-2 0+427.15 masa bitumiczna P 58

ZR-3 0+659.79 masa bitumiczna P 25

ZR-4 0+822.04 masa bitumiczna P 126

ZR-5 1+023.90 masa bitumiczna P 31
Mijanki

Aby umozliwi¢ tatwiejsze poruszanie si¢ pojazdéw po projektowanej drodze jednojezdniowej o
jednym pasie ruchu w obu kierunkach zaprojektowano cztery mijanki, o dlugosci 25.00 m kazda.
Odstep miedzy mijankami jest nie wickszy niz 300 m. Nawierzchnie mijanek zaprojektowano z
masy bitumicznej, o szerokosci 2.50 m (jezdnia w miejscu mijanek ma tacznie szeroko$¢ 6.00 m),
ponadto wszystkie przecigcia krawedzi jezdni mijanek z masy bitumicznej wykonano skosem 1 do
7. Wszystkie mijanki dostosowano wysokosciowo do projektowanej niwelety i1 otaczajacego terenu.

Zestawienie mijanek przewidzianych do budowy (bez przepustow):

L.p. | Kilometraz Rodzaj nawierzchni Strona Powierzchnia [m2]

M-1 0+270.61 masa bitumiczna L 106,25

M-2 0+554.62 masa bitumiczna L 106,25

M-3 0+822.87 masa bitumiczna L 106,25

M-4 1+034.12 masa bitumiczna L 106,25
Pobocza

Wzdhuz przebudowywanej drogi zaprojektowano obustronne pobocza szerokosci 1.25 m, z czego
0.75 m jako pobocza utwardzone i 0.50 m jako pobocza gruntowe. Dodatkowo przy zjazdach

zaprojektowano utwardzone pobocze szerokosci 0.75m.
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Wzdhuz przebudowywanej drogi 1 przebudowie zjazdu z drogi powiatowej nr 2800D nie przewiduje

si¢ projektowania barier energochtonnych.
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2.4. Rozwiazania wysokosciowe

Niwelete drogi zaprojektowano z uwzglednieniem warunkéw terenowych, istniejgcego stanu
zagospodarowania terenu, przepisow techniczno-budowlanych oraz z uwzglednieniem
prawidlowego odwodnienia drogi.

Z uwagi na zatozong przebudowe drogi, polegajaca na wymianie catej konstrukcji nawierzchni,
oraz zapewnienie odpowiedniego odwodnienia jezdni zachodzi konieczno$¢ korekty niwelety w
stosunku do stanu istniejgcego.

Niwelet¢ na calej dtugosci opracowania zaprojektowano z zachowaniem normatywnych pochylen
podtuznych, minimalny spadek podluzny wynosi imin=0.3%, natomiast maksymalny spadek
podtuzny 1m=3.20%. Z uwagi na jak najlepsze dopasowanie nawierzchni do stanu pierwotnego 1
otaczajacego terenu zaprojektowano szereg lukéw pionowych o Rpnin=800 m i Rux=6000 m.
Krzyzujace si¢ z przebudowywang droga budowane zjazdy zostang dowigzane do projektowanego

odcinka drogi.
2.5. Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni jezdni trasy glownej (jak dla KR1)
e 4 cm — warstwa $cieralna AC 118 50/70
e 5 cm — warstwa wigzaca AC 16 W 50/70
e 20 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5
e 30 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu stab. cem. o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie poditoza
G4, dopuszcza si¢ stabilizacj¢ na miejscu)
Konstrukcja nawierzchni zjazdow z masy
e 4 cm — warstwa $cieralna AC 11S 50/70
e 5 cm — warstwa wigzaca AC 16 W 50/70
e 20 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5
e 30 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu stab. cem. o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie podioza
G4, dopuszcza si¢ stabilizacj¢ na miejscu)
Konstrukcja pobocza z kruszywa

e 16 cm —umocnienie z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5
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Potaczenie starej i nowej konstrukcji nawierzchni na trasie gléwnej i zjezdzie z drogi powiatowe;j
nalezy wykona¢ ,,schodkowo”, a potaczenie warstw bitumicznych nalezy wykonczy¢ bitumiczng

masg zalewowa na goraco (zgodnie z czescig rysunkowa w Projekcie technicznym).
2.6. Odwodnienie drogi

W celu zapewnienia prawidlowego 1 sprawnego odprowadzenia wody z korony drogi
zaprojektowano nowa nawierzchnie, dzigki czemu wszelkie wody opadowe 1 roztopowe zostang
powierzchniowo odprowadzone do projektowanych rowoéw drogowych.

Z minimum w rowie drogowym prawym w km 0+409,97 wody opadowe przejmowane beda przez
studni¢ wpadowa 1 kanat deszczowy KD1 skad kierowane beda do zbiornika retencyjno —
filtracyjnego ZB1 zlokalizowanego w rejonie km 0+414

Z minimum w rowie drogowym prawym w km 0+862,34 wody opadowe przejmowane beda przez
studni¢ wpadowa 1 kanal deszczowy KD2 skad kierowane beda do zbiornika retencyjno —
filtracyjnego ZB2 zlokalizowanego w rejonie km 0+852.

Od km ~0+270 row drogowy prawy wraz z niweletg drogi opada w kierunku potudniowym do
drogi powiatowej nr 2800D. W km 0+009,25 zaprojektowano przepust drogowy przeprowadzajacy
wody do rowu lewego skad odprowadzane sa do istniejagcego rowu drogowego przy drodze
powiatowej 2800D w km 0+002.

Wody opadowe pochodzace z odcinka od km 1+090 do km 1+137 projektowanej drogi

odprowadzane beda na nieutwardzony teren w obrgbie pasa drogowego.
Miejsca zrzutu wody

Zaprojektowano nastepujace miejsca zrzutu wody:

e km ok. 0+002 — do istniejacego rowu przydroznego drogi powiatowej, a po oczyszczeniu i
odmuleniu tego rowu 1 przepustu do istniejgcego cieku. Odwadniany odcinek drogi Nrl od
km ok. 0+000 do km ok. 0+270,

e km ok. 0+414 — do projektowanego zbiornika retencyjno — filtracyjnego ZB1 za
posrednictwem kanatu deszczowego KD1. Odwadniany odcinek drogi Nrl od km ok. 0+270
do km ok. 0+538,

e km ok. 0+852 — do projektowanego zbiornika retencyjno — filtracyjnego ZB2 Odwadniany
odcinek drogi Nrl od km ok. 0+538 do km ok. 1+090.
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Kanalizacja deszczowa

Dla przejecia wod opadowych 1 roztopowych z przebudowywanego odcinka drogi Nrl
zaprojektowano:

e kanal deszczowy grawitacyjny KD1 wykonany z rur PP SN 8kN/m? o $rednicy ¢315mm di.
20,5 m. Kanat przejmowat bedzie wody opadowe i1 roztopowe z projektowanej jezdni od
km 0+270,61 do km 0+532,24. Cato$¢ wod odprowadzana bedzie do zbiornika retencyjno —
filtracyjnego ZB1 zlokalizowanego w rejonie km 0+414.

e kanat deszczowy grawitacyjny KD2 wykonany z rur PP SN 8kN/m? o $rednicy $315mm
dh. 5,0 m. Kanal przejmowat bedzie wody opadowe i roztopowe z projektowanej jezdni od
km 0+532,24 do km 1+090,00. Catos¢ wod odprowadzana bedzie do zbiornika retencyjno —
filtracyjnego ZB2 zlokalizowanego w rejonie km 0+852.

Zbiorniki retencyjno — filtracyjne

Dla retencjonowania wod opadowych 1 roztopowych pochodzacych z jezdni projektowanej drogi
Nrl na odcinku od km 0+270,61 do km 0+532,24 zaprojektowano zbiornik retencyjno —
infiltracyjny ZB1

Dla retencjonowania wod opadowych i roztopowych pochodzacych z jezdni projektowanej drogi
Nrl na odcinku od km 0+532,24 do km 1+090,00 zaprojektowano zbiornik retencyjno —
infiltracyjny ZB2

Zbiorniki zaprojektowano jako ziemne w ksztatcie prostokatow o skarpach o nachyleniu 1:2.

Dno i skarpy zbiornika umocnione geokratag komérkowg PEHD o wys. 15cm. Komorki wypetnione
kruszywem o uziarnieniu 16/32mm. Geokrata kotwiona szpilkami dt. 45cm min. 4 szpilki na m®.

W miejscu posadowienia zbiornikdw wystepuja grunty o dobrej przepuszczalno$ci. Nie

stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

Wymiary zbiornikéw retencyjno - filtracyjnych
. .. | Pojemnosé
Nazwa km drogi/ | Wymiaryw | Wymiary | Nachylenie P(,)w' dr'l-a Rzedna dna Regdna Regdna Glebokosé Pojemnosé niecki
L. zbiornika strona dnie [m] | korony [m] skarp (fttracji [m n.p.m.] wlotu korony czynna [m] czynna zbiornika
[m2] T [mnpm] | [mnpm] [m3] [m3]
1 ZB1 0+414,08/L | 7,0x 22,0 | 13,0x 22,0 1:2 134,56 192,50 193,00 194,00 0,50 84,97 371,8
2 ZB2 [0+852,55/P| 58x282 (11,8x 34,2 1:2 142,06 192,00 192,50 193,50 0,50 91,82 404,4
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Rowy przydrozne

Ze wzgledu na konieczno$¢ prawidlowego odprowadzenia wody z korony drogi i przylegtego
terenu pasa drogowego zaprojektowano nowe rowy, ktoére maja za zadanie doprowadzenie wody
opadowej do projektowanych zbiornikéw retencyjno — filtracyjnych oraz do istniejagcego rowu
przyroznego przy drodze powiatowej. Rowy przewidziano jako rowy o ksztalcie trapezowym, z
dnem szerokos$ci 0.4 m, o gtebokosci nie mniejszej niz 0.5 m, o pochyleniu skarp rowu 1:1.5.
Dna rowow przed i za przepustami zaprojektowano jako utwardzone, zgodnie z czg¢écig rysunkowa.
Przyjeto budowe rowow w nastepujacych miejscach:

e km 0+000 — km 0+035, strona lewa, L=40 m,

e km 0+000 — km 0+266, strona prawa, L=270 m,

e km 0+275 — km 0+526, strona prawa, L=251 m,

e km 0+538 — km 0+1+090, strona prawa, L=552 m.

2.7. Obiekty inzynierskie

W ramach przebudowy drogi, przewiduje si¢ budoweg jednego przepustu pod trasa gldwnag oraz
budowe pigciu przepustéw pod projektowanymi zjazdami.

Przepust P-1 pod trasg gldwna zaprojektowano jako przepust o przekroju kotowym z rury o
srednicy nominalnej odniesionej do srednicy wewnetrznej DN/ID @500, wykonane z polipropylenu
(kopolimeru blokowego PP-B).

Przepusty P-2 — P-6 pod zjazdami zaprojektowano jako przepusty o przekroju kotowym z rury o
srednicy nominalnej odniesionej do srednicy wewnetrznej DN/ID (3400, wykonane z polipropylenu
(kopolimeru blokowego PP-B).

Do umacniania wlotéw 1 wylotow ww. przepustow oraz skarp rowu nalezy uzy¢ prefabrykowanych

zelbetowych elementow (zbrojonych sko$nych $cianek przepustu dla @400 1 @500).

3. Opinia geotechniczna

Na potrzeby inwestycji sporzadzono opini¢ geotechniczng. Opinia ta jest z maja 2023 r., wykonana
zostala przez mgr Ann¢ Pietruch (hydrologa) upr. V-1777 i mgr Lukasza Grzeskowicza (geologa
inzynierskiego) upr. VII-1699, zgodnie z ktora, przedmiotowa inwestycje nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej oraz do grupy nosnosci podtoza gruntowego G4 (z ulepszeniem

podtoza do G1 i przyjeciem CBR<3%).
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Opinia geotechniczna zostata dotagczona do Tomu ,,Zatgczniki projektu budowlanego”.

4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie

ludzi i obiekty sasiednie

4.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekow

oraz wod opadowych

W trakcie uzytkowania drogi nie bgdzie wystgpowato zapotrzebowanie w wodeg.

Zapotrzebowanie na wode do celow technologicznych jak i potrzeby bytowe pracownikow i1 tym
samym $cieki sanitarne powstawaty beda tylko w trakcie wykonywania robot budowlanych.

Sposob odprowadzenia wod opadowych z terenu inwestycji oméwiono w pkt 2.6.

Wymiarowanie kanatoéw, wykonano w oparciu o norm¢ PN-S-02204:1997 ,,Odwodnienie Drég”, na

podstawie obliczen opartych na modelu Btaszczyka.

Do zwymiarowania kanatéw przyjeto:

Kategoria drogi: D
Prawdopodobienstwo: P=100%
Czas trwania deszczu: T=15min
Roczna suma opadow: H> 635 mm

Maksymalna wysoko$¢ opadu wyliczono z zaleznosci:

gmax = [[/sxha]

0.667
t

gdzie:
t — czas trwania opadu [min.]
A =6,631x VCxH?

Stad:
g max = 79.82 1/sxha

Do obliczen przyjeto q = 80,00 I/sxha
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Spltyw wod deszczowych ze zlewni okreslono z zalezno$ci:

Q=Fxyxo¢oxgq
gdzie:
q — natezenie deszczu [dm?/s*ha]
F — powierzchnia zlewni [ha]

¢- wspdlczynnik opdznienia zalezny od wielkosci zlewni
— 1 . . . . .
= Il jednak nie wigcej niz 1.

Y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego
Y 1=0.90 -dlanawierzchni drég, chodnikow, poboczy i rowow drogowych
Y 2=0.10 - dlaterendéw zielonych

Wyniki zestawiono w ponizszej tabeli.

Wyloty kanalizacji deszczowej - wielko$¢ zrzutu wod opadowych
Oznaczenie Pow. Pow. Pow. Pow Zrzut
L Wylotu / Odwadniana | Odwadniana | Odwadniana Zreduko : ana Zrzut w maksymalnei Zrzut sSrednia Zlewnia
P Ssrednica uszczelniona |teren przylegly,| rzeczywista uh W [dm3/s] ilog 'y 3 ) ilos¢ [m3/rok] whl
[mm] [ha] zielony [ha] [ha] thal ilos¢ [m3/s]
od km 0+270,61
1 | Wyl1/315 0,206 0,425 0,631 0,228 1 8,20 0,01 8 1447,4 do km 04532 24
od km 0+532,24
2 | Wyl2/315 0,441 0,05 0,491 0,402 32,10 0,032 2549,8 | o im 1409000

Jakos$¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych

Eksploatacja drogi, a konkretnie ruch samochodowy, stwarza zagrozenie dla srodowiska gruntowo-
wodnego, glownie w wyniku migracji wodnej zanieczyszczen sptukiwanych z powierzchni
szczelnych drogi. Proces ten nastepuje podczas opadow atmosferycznych i roztopdw, a no$nikiem
zanieczyszczen emitowanych przez pojazdy jest woda opadowa 1 roztopowa. Stopien
zanieczyszczenia sptywow opadowych zalezy od wielu czynnikow, takze o charakterze losowym.
Dopuszczalne maksymalne stezenia zanieczyszczen w wodach opadowych 1 roztopowych
wprowadzanych do wod i do ziemi zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy speni¢ przy wprowadzaniu do

wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod
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lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311). Zgodnie z tym Rozporzadzeniem wody
deszczowe prowadzace ponadnormatywne ilosci zanieczyszczen nie mogg by¢ odprowadzane
bezposrednio do ciekéw bez podczyszczenia pozwalajacego uzyskaé ponizsze wskazniki:
- zawiesina ogodlna <100 [ mg/1]
- substancje ropopochodne < 15[ mg/l ].
Prowadzone badania zawartos$ci substancji ropopochodnych [GDDKiA, 2005] wykazatly, ze ich
zawartos¢ w sptywach opadowych nie przekraczata wartosci dopuszczalnej (15 mg/l). W ramach
prowadzonych badan w 2005 r. wykonanymi przez firm¢ POLGEOL na zlecenie GDDKIiA, w 298
wynikach pomiaréw sposrod 1403 pomiaréw stezenia substancji ropopochodnych byty wieksze od
granicy oznaczalno$ci tzn. 0,005 mg/l, pozostate pomiary ksztattowaly si¢ ponizej tej granicy.
Zaprojektowane odwodnienie drogi zapewnia ochron¢ $rodowiska wodnego w rejonie drogi.
Odprowadzane do odbiornikow wody opadowe spetnia¢ beda warunki jakim powinny odpowiadaé
scieki wprowadzone do wdd 1 do ziemi, zawarte w ww. Rozporzadzeniu.
Przedmiotowa inwestycja dot. rozbudowy drogi klasy D. Droga ta charakteryzowaé si¢ bedzie
niewielkim natezeniem ruchu, stanowi¢ bedzie tylko dojazd do okolicznych pot uprawnych.
Podstawowym parametrem, jakosci wod deszczowych jest stezenie zawiesiny ogolnej oraz
substancji ropopochodnych. Szacunkowe stezenia zawiesiny w splywach pochodzacych z drog
krajowych okresla si¢ w oparciu o ,,Wytyczne prognozowania st¢zenia zawiesin ogélnych i
weglowodoréw ropopochodnych w §ciekach z drog krajowych” wg zalezno$ci:
Szo =0,718 * Q>
Gdzie: Szo — stgzenie zawiesiny ogolnej [mg/dm3]

Q — dobowe natezenie ruchu [poj./dobe]
Na potrzeby dokumentacji projektowej nie wykonywano prognozy ruchu ani pomiaréow. Nalezy
jednak nadmieni¢, iz stosujac powyzsza formule stezenie zawiesiny ogolnej powyzej dopuszczalnej
granicy 100 mg/l osiggane jest dopiero przy natezeniu ruchu powyzej 11 000 pojazdéw na dobg.
Szacunkowe natg¢zenie ruchu na przedmiotowym odcinku drogi wynosi¢ za$ bedzie tylko
kilkadziesiat pojazdow na dobeg.
Nalezy doda¢, ze w osadnikach studni wpadowych i1 rowach trawiastych zachodzita bedzie redukcja
zawiesiny, a wiec rzeczywiste stezenie zawiesiny w wodach odprowadzanych do zbiornikow bedzie

znikome.
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Nie ma potrzeby dodatkowego oczyszczania wod opadowych, pochodzacych z przedmiotowego

odcinka drogi, przed wprowadzeniem ich do wod lub do ziemi.

4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nieznaczna, niemajaca wptywu na srodowisko, emisja mozliwa jedynie podczas robot.
4.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Nieznacznie, niemajgce wplywu na srodowisko, rodzaj i ilo§¢ mozliwych wytwarzanych odpadéw
dotyczy tylko materialdow budowlanych oraz odpadéw komunalnych, ale jedynie podczas robot

budowlanych.

4.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania, w

szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen

Nieznaczna, niemajgca wptywu na srodowisko, emisja drgan sprzgtu budowlanego mozliwa jedynie

podczas robdt budowlanych.

4.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje sig.
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II. OSWIADCZENIA, ZASWIADCZENIA I UPRAWNIENIA

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Ja, nizej podpisany

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z art. 34

ust. 3d pkt 3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

Przebudowa drogi nr 1 w ramach ,,Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla prac z
zakresu zagospodarowania poscaleniowego w zwigzku z realizacja projektu ,,Scalenie gruntow wsi
Luboradz, gmina Msciwojoéw, powiat jaworski” — cze$¢ 1, w ramach poddziatania ,,Wsparcie na
inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacja 1 dostosowaniem rolnictwa 1 le$nictwa”

objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich 2014 - 2020

inwestor:

Powiat Jaworski, ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego speilnia wymagania rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja

projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego

o$wiadczenia.

17



Przebudowa drogi nr 1 w ramach ,Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla prac z zakresu zagospodarowania
poscaleniowego w zwigzku z realizacjg projektu ,Scalenie gruntéw wsi Luboradz, gmina Ms$ciwojow, powiat jaworski” — czes¢ 1,
w ramach poddziatania ,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa”
objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014 - 2020

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
DOS-6KH-GNW-771 *

Pan Michat Stanek o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0343/14

adres zamieszkania Wierzchostawice 50, 59-420 Bolkéw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-07 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest ré zne z oSwiad: iem woli zioz

ym w formie pi

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniej $wiadczeniu moina sp i¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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INZYNIEROW

M BUDOWNICTWA

.SLK;'C‘..'KK.I'?‘I 31/4866/M13 Katowice dmia 06 czerwca 2013 r

DECYZJA

Na podstawie arl. 12 ust 2, 3 4.at 13 art 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm ), § 151§ 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz U. z 2006 r. Nr 83, poz 578 z poZn. zm ) oraz art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn zm ), po ustaleniu, 2e zostaly speinione warunki w zakresie
rzygolowania zawodow oraz zZiozeniy egzaminy na uprawnienia budowlane z wynikie

pozytywnym

Pan Michal Stanek
mgr inz. budownictwa
ur. drila 31 stycznia 1983 w Zabrzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4866/POOD/13
do projektowania
w specjalnosci drogowej bez ograniczen

Zakres uprawnien

1) projektowanie obiektdw budowlanych zwigzanych z obiekterm budowlanym, takim jak

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiekiow
inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dia ruchu | postoju statkdw powietrznych oraz przepust,

2) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu Ze Znajomosc
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych |est uzasadnione

Od ninvejsze| decyzji shuzy sfronom prawe odwolania do Krajowey Komisji Kwalifikacyjne] Poiskief izby InZynierow
Budowniciwa w Warszawie, 2a posrednictwen Okregowe) Komisji Kwalifkacyjngj 51 OB w Katowicach w ferminie
T4 dni od diva jef dorgczenia

Otrzymuja, Skiad crzekajacy OKK

1 Pan Michal Stanek . .
Stanistawa Witkacego 43/5 sy . —
41-813 Zabrze mgr inz. Pioly Szatkowski

2 Okregowa Rada lzby

3 Giowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego

- ala




Przebudowa drogi nr 1 w ramach ,Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla prac z zakresu zagospodarowania
poscaleniowego w zwigzku z realizacjg projektu ,Scalenie gruntéw wsi Luboradz, gmina Ms$ciwojow, powiat jaworski” — czes¢ 1,
w ramach poddziatania ,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i dostosowaniem rolnictwa i leSnictwa”
objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014 - 2020

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z art. 34

ust. 3d pkt 3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

Przebudowa drogi nr 1 w ramach ,,Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla prac z
zakresu zagospodarowania poscaleniowego w zwigzku z realizacja projektu ,,Scalenie gruntdéw wsi
Luboradz, gmina M$ciwojow, powiat jaworski” — cze$¢ 1, w ramach poddziatania ,,Wsparcie na
inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacja 1 dostosowaniem rolnictwa 1 le$nictwa”

objetego Programem Rozwoju Obszaréow Wiejskich 2014 - 2020

inwestor:

Powiat Jaworski, ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartos$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego, a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc¢.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwos$é zlozonego

oSwiadczenia.
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Przebudowa drogi nr 1 w ramach ,Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla prac z zakresu zagospodarowania
poscaleniowego w zwigzku z realizacjg projektu ,Scalenie gruntéw wsi Luboradz, gmina Ms$ciwojow, powiat jaworski” — czes¢ 1,
w ramach poddziatania ,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i dostosowaniem rolnictwa i leSnictwa”
objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014 - 2020

® POLSKDA
L1z B A
S .
== INIYNIEROW
__'__(,r'_ \_.-)r
A BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-BAM-HG6-K12 *

Pan Piotr Wiezik o numerze ewidencyjnym SLK/1S/6341/09

adres zamieszkania ul. Braci Kozbow 8, 43-502 Czechowice-Dziedzice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Przebudowa drogi nr 1 w ramach ,Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla prac z zakresu zagospodarowania
poscaleniowego w zwigzku z realizacjg projektu ,Scalenie gruntéw wsi Luboradz, gmina Ms$ciwojow, powiat jaworski” — czes¢ 1,
w ramach poddziatania ,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i dostosowaniem rolnictwa i leSnictwa”
objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014 - 2020
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-KM2-LHD-9LR *

Pan Piotr Wiezik o numerze ewidencyjnym SLK/IS/6341/09

adres zamieszkania ul. Braci Kozbow 8, 43-502 Czechowice-Dziedzice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-22 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Déwiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Przebudowa drogi nr 1 w ramach ,Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dlalpra.(:, z zakrgsu_ zagosp‘(’)darow’a’nia
poscaleniowego w zwigzku z realizacjg projektu ,Scalenie gruntéw wsi Luboradz, gmina Msciwojow, pOW|at Ja!worslg - c_zesc”1,
w ramach poddziatania ,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i dostosowaniem rolnictwa i leSnictwa
objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014 - 2020

§ L ASKA
OKEECOWA

z B A

| INZYNIEROW

Lfcﬁ/“?ﬂ ~ 1. pubownicTwA

SLKHOKKI?‘foHESQ#OQ Katowice, dnia 2& maja 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urba istow (Dz.U. z 2001 r. Nr §, poz. 42 z péZn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 17 ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pazn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé#n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
) nadaje
Panu(i) Piotrowi Wiezik .
Mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 24 grudnia 1973 w Zywcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE -
numer ewidencyjny SLK/2584/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Piotr Wiezik posiada wymagane prawem: wyksztaicenie praktyke zawodowa
oraz uzyskaf(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczeri w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreélony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiv ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Glownego Inspektora Nadzomu Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinei Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $I.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

—— "'"—r-_-\.

£ G\_.‘\\

Skiad orzekajacy OKK

.

Otrzymuja:
1. Pan(i) Piotr Wigzik

Braci Kozbow 8

43-502 Czechawice - Dziedzice

1
Mgr inz. Z

bighlew Dziergewicz

:ﬂé—l 7

2. Okregowa Rada |zby 2
3. Gtéwny Inspektor - -

Nadzoru Budowlanege Magr inZ. Boleslaw Jurkiewicz
4 afa. 3

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski
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Przebudowa drogi nr 1 w ramach ,Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla prac z zakresu zagospodarowania
poscaleniowego w zwigzku z realizacjg projektu ,Scalenie gruntéw wsi Luboradz, gmina Ms$ciwojow, powiat jaworski” — czes¢ 1,
w ramach poddziatania ,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i dostosowaniem rolnictwa i leSnictwa”
objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014 - 2020

III. CZESC RYSUNKOWA

24



