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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu jest:
e Zlecenie Inwestora,
e Mapa do celow projektowych.
Projekt opracowano na zlecenie zamawiajgcego: Powiat Jaworski, ul. Wroctawska 26, 59-400

Jawor, zgodnie z umowg nr 71/2023 z dnia 09.03.2023 r.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt nasadzen drzew w ramach inwestycji pn. Przebudowa drogi
nr 1 w ramach ,,Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla prac z zakresu
zagospodarowania poscaleniowego w zwiazku z realizacja projektu ,,Scalenie gruntow wsi
Luboradz, gmina M$ciwojow, powiat jaworski” — cze$¢ 1, w ramach poddziatania ,,Wsparcie na
inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacja i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa” objetego
Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014 — 2020, w obszarze dziatek nr 1, 349 obreb nr 0005
Luboradz, gm. Msciwojow, powiat jaworski, wojewddztwo dolnoslaskie. Droga objeta

opracowaniem sgsiaduje z gruntami ornymi oraz le§nymi.

3. Opis stanu istniejacego
Caly analizowany odcinek na ktorym planuje si¢ nasadzenia, znajduje si¢ w granicach
administracyjnych powiatu jaworskiego, gminy MsSciwojow. Przebiega po terenie réwninnym,

gdzie otaczajace jg tereny stanowia pola uprawne i grunty lesne.

4. Opis rozwiazan projektowych

4.1. Opis projektowanej zieleni

Planowane jest nasadzenie 110 lip drobnolistnych ,,Rancho” wysokosci 2.5 — 3.0 m, obwod 6 — 8
cm, po jednej stronie drogi (zachodniej), w miejscach wskazanych na rysunkach nr 1.0. Wszystkie
planowane nasadzenia sg gatunkami drzew miododajnych. Projektowana lokalizacja drzew nie

koliduje z istniejgcg infrastrukturg podziemna i nadziemna.
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Rys. 1 Przyktadowe zdjecie

4.2. Przygotowanie terenu pod nasadzenie

Teren przeznaczony pod nasadzenia nalezy oczy$ci¢ z pozostalosci po zakonczeniu robot
budowlanych zwigzanych z przebudowg drogi nr 1. Nastepnie nalezy przygotowac koryto gruntowe
na warstwe¢ humusu. Humus (warstwa grubosci 20 cm) rozplantowa¢ w celu uzyskania jednolite;,

réwnej powierzchni.

4.3. Nasadzenie zieleni

Rozmieszczenie uktadu projektowych drzew przedstawiono na rysunku nr 1.0. Zaktada si¢
rozmieszczenie drzew w odlegtosciach okoto 6.0 m od siebie (liczac w osi pnia). Materiat roslinny
powinien by¢ zgodny z normg PN-87/R-67023 i odpowiada¢ zaleceniom Zwiazku Szkotkarzy
Polskich. Rosliny powinny by¢ wyréwnane pod wzgledem wielkosci 1 ksztattu, w I wyborze,
posiada¢ wlasciwe oznaczenie tzn. etykiety, na ktérych podana jest: nazwa lacinska, forma, wybor,

wysoko$¢ pnia, numer normy. Bryta korzeniowa powinna by¢ o odpowiedniej dla obwodu pnia
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srednicy (min. 69 cm) a system korzeniowy skupiony i prawidtowo rozwiniety. Sadzonki powinny
by¢ prawidtowo uformowane i posiada¢ charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany pokrd;.
Drzewa nalezy sadzi¢ w dotach o glebokosci i szeroko$ci min. 1 m. Linie posadzenia drzew nalezy
dostosowac¢ do linii uktadu drogowego. Doty powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng a pod
drzewa z dodatkiem hydrozelu.

Po wykonaniu nasadzen drzewa nalezy zabezpieczy¢ 3 palikami potaczonymi sztywnym wigzaniem
u gory, na dole i w $rodku (potwatkami), drzewo umocowaé wigzaniem migkkim oraz sztywnym
wigzaniem dolnym na wys. 40 cm od podtoza. Dodatkowo drzewa nalezy zabezpieczy¢ specjalng
siatka wysokosci okoto 110 cm w celu zabezpieczenia ich przed zwierzyna. Srednica palikow do
zabezpieczenia: 8 cm. Wysoko$¢ palikdéw: min 1,5 m. Paliki nalezy umiejscowi¢ w ziemi przed
zasypaniem bryly korzeniowej. Po posadzeniu drzewa nalezy podla¢ (min. 100 1 wody na jedno
drzewo). Wskazane jest zalewanie woda w ciggu 8 godzin w celu zlikwidowania wszystkich
kieszeni powietrznych w obrebie bryty. Drzewa nalezy sadzi¢ w obnizeniu ok. 5-8 cm wzgledem
powierzchni gruntu, tak aby powstata naturalna misa (nie usypywa¢ waltka ziemi na powierzchni
gruntu). Przy sadzeniu drzew w terminie od kwietnia do wrze$nia nalezy zastosowa¢ mikoryze
(dawkowanie zgodnie z zaleceniami producenta). W przypadku wykonania nasadzen poza tym
okresem, nalezy uzupekni¢ mikoryzowanie po posadzeniu we wiasciwym terminie.

Po kilku dniach od posadzenia uzupehi¢ miejsca gdzie gleba wokoét rodlin znacznie osiadta. W
pierwszym roku po posadzeniu ro$liny nawozi¢ polowa zalecanej przez producenta dawki nawozu

mineralnego wielosktadnikowego, a w kolejnych latach petng dawka.

4.4. Nasadzenie zieleni
Nalezy zatozy¢ min. 2 letni okres petnej pielggnacji 1 gwarancji wykonanych nasadzen 1 istniejacej
zieleni. Gwarancja obejmuje stalg i biezacg pielegnacje zieleni w roku wegetacyjnym oraz obejmuje
pierwsze koszenia. Pierwsze koszenie powinno by¢ wykonane, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto
10 cm, ponadto pierwsze koszenie ma polegac na $cigciu trawy o nie wigcej niz 1/3 jej wysokosci.
Pielegnacja drzew powinna obejmowac:

e systematycznie podlewac¢ ro§liny w okresie wegetacji (od maja do wrze$nia - co ok. 2

tygodnie),
e nawozi€ co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o przedtuzonym

dzialaniu,
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e usuwac odrosty wg potrzeb lecz nie mniej niz 2 razy w roku,

e odchwaszcza¢ misy wokot drzew co najmniej raz w miesiacu w okresie wegetacji (od maja
do wrzesnia),

e uzupehiac¢ paliki i poprawi¢ wigzania (2 razy w roku),

e poprawia¢ misy wokot drzew i uzupetnia¢ korg wiosna kazdego roku,

e wymienia¢ ro$liny nieprawidlowo rozwijajace sie, zasychajace i suche (wypady)
niezwlocznie po stwierdzeniu tego faktu, najp6zniej w ciggu 14 dni od zgloszenia takiej
koniecznosci wykonawcy nasadzen przez inspektora,

e na koniec okresu umownego gwarancyjnego wykonawca uzupelni brakujace nasadzenia-

rosliny nieprawidtowo rozwijajace sie, zasychajace i suche (wypady).
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II. CZESC RYSUNKOWA



