PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU P-3
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SKALA 1:50
6.51
0.88 5 4.75 5 0.88
Zbrojona $cianka T il . 2.00 .
skosna przepustu gl 7 |
LN 1_ .
L r = ——7— - el i Rt (1 LR o T T T T T ———————_— o/ ———— ——r—— T |
:‘ | | \ | N 8% 0005, _i%_ _ 8% | ( | 1 F [ |
7 : [
| - _ e ————————=—=—=======H < Q |
| T T M ——————=—=—=—=——=—=—=—=—=—=—=—==—======= HE==E=========——= VA © |
Bl EER 92 86, 1.4% 1| -80 G e
1] = |l = e e = — 1
| | = e e = = = = o e e T T O T TR T T T IRC 14}{(\\ k"""""'””\'”' \
| e ——— 2 O O L L O e S S S S P S r T ey |
| P G B G s G I G S G B s D N G B I G o I B O G B A G B I G B N G B G O S B S o S I S S WX
L 200 W8I RS LIRS KL RS KRI LIRS LI LR EL I)&c FVSAVEVEX VA VARV ER TR T TR E (s ' c
' tawa z kruszywa naturalnego gr. 40 cm Kostka granitowa 8/11 wciskana w podsypke
Podsypka cem.-piask. 1:4 grubosci 10 cm
3.99 . 4.20 tawa z kruszywa naturalnego gr. 34 cm
8.19
£ HEMAT WLOTU/WYLOT
PRZEKROJ POPRZECZNY SCHEMAT WEOTAWYLOTU
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E E PRZEPUST Z RURY STRUKTURALNEJ
DWUSCIENNEJ KARBOWANEJ
Z PP-B 400 SN 12, L=8.19 m

4cm - warstwa Scieralna AC 11S 50/70 WLOT=_1 93.35
5cm - warstwa wigzaca AC 16W 50/70 WYLOT=193.23

20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31.5

. o . . MISTA PROJEKT Roksana Stanek
- geosiatka z widkien szidanych dwukierunkowo rozciagana R=100 kN/m Wiorachosiamice 50A. 59420 Bolkow %%ITEAKT
-nasyp o wska%n?ku zageszczen.la Is—0.98 T Powiat Jaworski
10cm - nasyp o wskazniku zageszczenia Is= min.0.95 ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor
- przepust zrury PP-B Strukturamej dwuécienej karbowanej @500 Branza: (Budowla:d ) Przebudowa drogi nr 1 w ramach "Opracowania dokumentac;ji
nazwa, adres

projektowo-kosztorysowej dla prac z zakresu zagospodarowania
Drogowa poscaleniowego w zwigzku z realizacjg projektu "Scalenie gruntéw wsi Luboradz,
E gmina Méciwojow, powiat jaworski" - czes¢ 1, w ramach poddziatania "Wsparcie
na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i dostosowaniem rolnictwa
i le$nictwa" objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014 - 2020

. I , o OPERAT WODNOPRAWNY Peta Wrzesien 2023
- przepust z rury PP-B strukturalnej dwuscienej karbowanej @500 :mje . . .
6cm - podsypka piaskowa luzno utozona WD przepust P-3 pod zjazdem R e 60
40cm - tawa z kruszywa naturalnego Funkcja Tytul, imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr Uprawnier Podpis
Projektant: mgr inz. Michat Stanek drogowa SLK/4866/POOD/13




