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. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest okreslenie sposobu oznakowania docelowego drogi
drogi wewnetrznej na dtugosci 1+137.08 m, realizowanej w ramach inwestycji pn.
Przebudowa drogi nr 1 w ramach ,Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego w zwigzku z realizacjg projektu
.ocalenie gruntow wsi Luboradz, gmina Msciwojéw, powiat jaworski” — czes¢ 1, w ramach
poddziatania ,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i
dostosowaniem rolnictwa i le$nictwa” objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich
2014 — 2020, w obszarze dziatek nr 1, 349 obreb nr 0005 Luboradz, gm. Msciwojow,
powiat jaworski, wojewodztwo dolnoslgskie w zakresie z drogg powiatowg bez numeru
(dawna 363).

Projekt opracowano na zlecenie zamawiajgcego: Powiat Jaworski, ul. Wroctawska
26, 59-400 Jawor, zgodnie z umowg nr 71/2023 z dnia 09.03.2023 r.

Dokumentacje projektowg opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkOéw ich umieszczania na
drogach, zatgczniki nr 1 —4 do ww. rozporzadzenia,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie,

e Projekt budowlany

e Wizja w terenie
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2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
2.1. Charakterystyka istniejgcego terenu

Droga wewnetrzna (polna poscaleniowa) we wsi Luboradz jest drogg
jednojezdniowg dwupasowg, o dwoch kierunkach ruchu. Caty analizowany odcinek
znajduje sie w granicach administracyjnych powiatu jaworskiego, gminy Msciwojow. Trasa
projektowanego odcinka drogi przebiega po ternie rowninnym, gdzie otaczajgce jg tereny
stanowig pola uprawne i grunty lesne.

Analizowany odcinek rozpoczyna sie na dziatce drogowej nr 1 stanowigcej droge
powiatowg bez numeru (dawna 363) relacji Jawor - Jenkdéw tuz przy granicy pasa
drogowego drogi wewnetrznej na dziatce nr 349, a konczy pomiedzy dziatkami o
przeznaczeniu rolnym nr 22 i 37, w granicy pasa drogowego drogi wewnetrznej dziatka nr
349.

2.2. Charakterystyka drogi oraz warunki ruchu

Przedmiotowa droga posiada jednojezdniowy przekrdj drogowy o zmiennej
szerokosci od 2.8 m do 3.50 m. Zasadniczo tworzy go 1 pas ruchu z nawierzchni
gruntowo-ttuczniowej, o szerokosci okoto 12.00 m; szerokos¢ obrosnietego trawg pobocza
wynosi okoto 0.50 m.. Droga na projektowanym odcinku charakteryzuje sie
zroznicowanym przekrojem poprzecznym. Ztozona jest z odcinkéw prostych.

Droga wewnetrzna: Ruch kotowy — dojazd do pdl. Ruch pieszych — nie wystepuje.

Droga powiatowa bez numeru (dawna 363) posiada jednojezdniowy przekroj
drogowy o szerokosci ok. 5,80m. 2 pasy ruchu z nawierzchni bitumicznej; obustronne
poczocze gruntowe szerokosci ok. 0,75-1,00m. Droga na projektowanym odcinku
charakteryzuje sie daszkowym przekrojem poprzecznym. Droga znajduje sie poza
obszarem zabudowanym.

Droga powiatowa bez numeru (dawna 363): Ruch kotowy — Sredni. Ruch pieszych —

nie wystepuje.

3. Projektowana organizacja ruchu
Projekt organizacji ruchu okresla sposodb docelowego oznakowania pionowego w
rejonie inwestycji. W projekcie zostato uwzglednione projektowane oznakowanie pionowe.

Szczegotowa lokalizuje oznakowania przedstawia plan sytuacyjny — rys. nr 2.1.
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3.1 Zestawienie oznakowania pionowego
Oznakowanie pionowe
Nazwa Stan Wymiar Szt. Trasa
D-46 Projektowane 900x420 1 dr. wewnetrzna
D-47 Projektowane 900x420 1 dr. wewnetrzna

4.  Warunki techniczne umieszczania znakow:

Na drogach gminnych nalezy stosowaé znaki z grupy wielkosci jako mate o folii
odblaskowej typu 1. Znaki A-7 i B-20 powinny mie¢ takg sama grupe wielkosci, jak znaki
na drodze z pierwszenstwem przejazdu, minimum srednie. W przypadku znakéw A-7, B-
20, D-6 obowigzuje stosowanie folii odblaskowej typu 2.

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odlegtos¢ znaku od
krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5m, w przypadku jezeli nie jest to mozliwe to
na drogach z poboczami gruntowymi — w poboczu w odlegto$ci nie mniejszej niz 0,5m od
krawedzi jezdni.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,5 — 2,0m od krawedzi jezdni. Odlegtos¢
znaku od jezdni mierzy sie w poziome od krawedzi jezdni (wystajgcy kraweznik drogowy

wlicza sie do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku lub tablicy.

min.050_ | . 050:200
| T ' fraweznik
| jezdnia _ |pobocze jezdnia | chodnik
| , -

Wysokos¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy
uwzglednic, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢

istotng przeszkode.
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Na drogach innych niz ulice:

Paprotnia 2
Pnidéw 17 > |L()dz’| Konin 43 |2|
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5.  Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruch

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: 2024r.



Przebudowa drogi nr 1 w ramach ,,Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla prac z zakresu zagospodarowania
poscaleniowego w zwigzku z realizacjg projektu ,Scalenie gruntéw wsi Luboradz, gmina Ms$ciwojéw, powiat jaworski” — czes¢ 1,
w ramach poddziatania ,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa”
objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014 - 2020

. CZESC RYSUNKOWA



