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SKALA 1:50
PRZEKRÓJ POD£UflNY PRZEPUSTÓW P-2, P-4, P-5
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WYLOT=193.08
WLOT=193.12

Z PP-B o400 SN 12, L=8.50 m
DWU�CIENNEJ KARBOWANEJ

PRZEPUST Z RURY STRUKTURALNEJ

WYLOT=194.62
WLOT=194.69

Z PP-B o400 SN 12, L=8.50 m
DWU�CIENNEJ KARBOWANEJ

PRZEPUST Z RURY STRUKTURALNEJ

WYLOT=193.18
WLOT=193.28

Z PP-B o400 SN 12, L=8.50 m
DWU�CIENNEJ KARBOWANEJ

PRZEPUST Z RURY STRUKTURALNEJ
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Konstrukcja
nawierzchni KR1

1:
11:1 0.800.80

Nasyp o wska�niku zagŒszczenia Is=0.98
z mieszanki ¿wir.-piask. 0-45 mm warstwami

o grubo�ci max. 30 cm

W strefie bezpo�rednio przy rurze 
dopuszcza siŒ zagŒszczenie Is=0.95

1.30

0
.3

4

Zbrojona �cianka 
sko�na przepustu

Drogowa
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MISTA 

PROJEKT

Inwestor:

mgr in¿. Micha‡ Stanek drogowa SLK/4866/POOD/13

ul. Wroc‡awska 26, 59-400 Jawor

MISTA PROJEKT Roksana Stanek

    Powiat Jaworski

      i le�nictwa" objŒtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020    

na inwestycje zwi„zane z rozwojem, modernizacj„ i dostosowaniem rolnictwa  

gmina M�ciwojów, powiat jaworski" - czŒ�æ 1, w ramach poddzia‡ania "Wsparcie  

poscaleniowego w zwi„zku z realizacj„ projektu "Scalenie gruntów wsi Luboradz,

projektowo-kosztorysowej dla prac z zakresu zagospodarowania             

Przebudowa drogi nr 1 w ramach "Opracowania dokumentacji               

1:504.6
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Przepust P-2, P-4, P-5 pod zjazdami

0.500.50

B

4cm - warstwa �cieralna AC 11S 50/70

5cm - warstwa wi„¿„ca AC 16W 50/70

 - nasyp o wska�niku zagŒszczenia Is=0.98

6cm - podsypka piaskowa lu�no u‡o¿ona

A

20cm - warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego stab. mech. 0/31.5 

10cm - nasyp o wska�niku zagŒszczenia Is= min.0.95

- przepust z rury PP-B strukturalnej dwu�cienej karbowanej O400

- przepust z rury PP-B strukturalnej dwu�cienej karbowanej O400

40cm - ‡awa z kruszywa naturalnego

 - geosiatka z w‡ókien szklanych dwukierunkowo rozci„gana R=100 kN/m
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Kostka granitowa 8/11 wciskana w podsypkŒ

Podsypka cem.-piask. 1:4 grubo�ci 10 cm
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SKALA 1:50
PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SKALA 1:50
SCHEMAT WLOTU/WYLOTU
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