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Przepust P-6 pod zjazdem
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Ława z kruszywa naturalnego gr. 40 cm

4.754.75

9.50

Zbrojona ścianka 
skośna przepustu

Ława z kruszywa naturalnego gr. 34 cm

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEPUSTU P-6
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Konstrukcja
nawierzchni KR1

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ POPRZECZNY

1:
11:1 0.800.80

Nasyp o wskaźniku zagęszczenia Is=0.98
z mieszanki żwir.-piask. 0-45 mm warstwami

o grubości max. 30 cm

W strefie bezpośrednio przy rurze 
dopuszcza się zagęszczenie Is=0.95

WYLOT=195.03
WLOT=195.07

Z PP-B o400 SN 12, L=9.50 m
DWUŚCIENNEJ KARBOWANEJ

PRZEPUST Z RURY STRUKTURALNEJ
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SKALA 1:50
SCHEMAT WLOTU/WYLOTU

Zbrojona ścianka 
skośna przepustu

1+023.90
 P-6
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4cm - warstwa ścieralna AC 11S 50/70

5cm - warstwa wiążąca AC 16W 50/70

 - nasyp o wskaźniku zagęszczenia Is=0.98

6cm - podsypka piaskowa luźno ułożona

A

20cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31.5 

10cm - nasyp o wskaźniku zagęszczenia Is= min.0.95

- przepust z rury PP-B strukturalnej dwuścienej karbowanej Ø500

- przepust z rury PP-B strukturalnej dwuścienej karbowanej Ø500

40cm - ława z kruszywa naturalnego

 - geosiatka z włókien szklanych dwukierunkowo rozciągana R=100 kN/m
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Kostka granitowa 8/11 wciskana w podsypkę

Podsypka cem.-piask. 1:4 grubości 10 cm
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