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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy
drogi wewnetrznej na dlugosci 1+137.08 m, realizowanej w ramach inwestycji pn. Przebudowa
drogi nr 1 w ramach ,,Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla prac z zakresu
zagospodarowania poscaleniowego w zwigzku z realizacjg projektu ,Scalenie gruntow wsi
Luboradz, gmina Msciwojoéw, powiat jaworski” — cze$¢ 1, w ramach poddziatania ,,Wsparcie na
inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacja i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa” objetego
Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich 2014 — 2020, w obszarze dziatek nr 1, 349 obrgb nr 0005
Luboradz, gm. Msciwojow, powiat jaworski, wojewodztwo dolnoslaskie.

Projekt wykonawczy opracowano na zlecenie zamawiajacego: Powiat Jaworski, ul. Wroctawska 26,
59-400 Jawor, zgodnie z umowa nr 71/2023 z dnia 09.03.2023 r.

Dokumentacj¢ projektowg opracowano w oparciu o nastgpujgce materialty wyjsciowe:

e Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 24  czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczqcych drog publicznych, dalej (WT),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwziec

moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko,
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2.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 1. Prawo wodne,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych 1 potsztywnych, IBDiM Warszawa
2001 r.,

Katalog typowych konstrukecji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Gdanska 2012 r.,
Katalog typowych uszkodzen nawierzchni bitumicznych dla potrzeb cigglego obmiaru
uszkodzen metoda oceny wizualnej w systemie oceny stanu nawierzchni SOSN, GDDP
Warszawa 2002 r.,

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED) Transprojekt, Warszawa 1979 i 82,
Aktualna mapa do celow projektowych,

Mapa ewidencyjna,

Wizja w terenie i pomiary terenowe.

Podstawowe dane techniczne

Przyjete parametry techniczne projektowe drogi wewnetrznej (przebudowa)

Klasa techniczna drogi: D (parametry jak dla D — droga wewngtrzna)
Predkos¢ projektowa: V, = 30 km/h

[lo$¢ pasow ruchu: 1 pas ruchu dwukierunkowy

Rodzaj przekroju: drogowy jednostronnie pochylony

Szerokos¢ jezdni: 3.50 m

Szerokos¢ jezdni w miejscu mijanek: 6.00 m (3.50 1 2.50)
Pochylenie poprzeczne na prostej: 2%

Pochylenie poprzeczne na tuku: 2%
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e Szerokos$¢ pobocza utwardzonego: 0.75 m

e Szerokos$¢ pobocza gruntowego: 0.5 m

e Kategoria ruchu: KR 1 (parametry jak dla KR1 — droga wewnetrzna)
e Spadek podtuzny: od 0.3% do 3.2%.

Przyjete parametry techniczne projektowanej kanalizacji deszczowej i zbiornikow retencyjno

- filtracyjnych

Dla przejecia wod opadowych 1 roztopowych z przebudowywanego odcinka drogi Nrl

zaprojektowano:

e kanal deszczowy grawitacyjny KD1 wykonany z rur PP SN 8kN/m? o $rednicy ¢315mm dt.

20,5 m. Kanat przejmowat bedzie wody opadowe i1 roztopowe z projektowanej jezdni od

km 0+270,61 do km 0+532,24. Catos¢ wod odprowadzana bedzie do zbiornika retencyjno —

filtracyjnego ZB1 zlokalizowanego w rejonie km 0+414.

e kanal deszczowy grawitacyjny KD2 wykonany z rur PP SN 8kN/m? o $rednicy ¢315mm di.

5,0 m. Kanal przeymowat bedzie wody opadowe i roztopowe z projektowanej jezdni od km

0+532,24 do km 1+090,00. Catos¢ wod odprowadzana bedzie do zbiornika retencyjno —

filtracyjnego ZB2 zlokalizowanego w rejonie km 0+852.

Zbiorniki retencyjno — filtracyjne zaprojektowano jako ziemne o ksztalcie prostokata. Parametry

zbiornikéw zestawiono w ponizszej tabeli:

Wymiary zbiornikéw retencyjno - filtracyjnych
. .. | Pojemnosé
Nazwa km drogi/ | Wymiaryw | Wymiary | Nachylenie P(,)w' dr'l-a Rzedna dna Regdna Regdna Glebokosé Pojemnosé niecki
Lp. . | (filtracii) wlotu korony czynna L
zbiornika strona dnie [m] | korony [m] skarp [m n.p.m.] czynna [m] zbiornika

[m2] [mnpm] | [mnpm] [m3] (m3]

ZB1 0+414,08 /L | 7,0x 22,0 |13,0x 22,0 1:2 134,56 192,50 193,00 194,00 0,50 84,97 371,8

2 ZB2 (0+852,55/P| 58x 28,2 (11,8 x 34,2 1:2 142,06 192,00 192,50 193,50 0,50 91,82 404,4

W zbiornikach zaprojektowano rampy zjazdowe.
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3.  Rozwigzania sytuacyjne

3.1. Przebieg trasy w planie

Projektowany odcinek drogi wewngtrznej we wsi Luboradz znajduje si¢ w granicach
administracyjnych powiatu jaworskiego, gminy Ms$ciwojow. Trasa projektowanego odcinka drogi
przebiega po terenie rOwninnym, gdzie otaczajace ja tereny stanowig pola uprawne i grunty lesne.
Odcinek drogi objety opracowaniem zaprojektowano jako: jednojezdniowy przekrdj drogowy,
jednopasowy dwukierunkowy o statych szeroko$ciach nawierzchni 3.50 m (za wyjatkiem
szerokosci nawierzchni 6.00 w miejscach projektowanych mijanek); z obustronnym poboczem
szerokosci 1.25 m; z czterema mijankami po lewej stronie: M-1 w km 0+270.61, M-2 w km
0+554.62, M-3 w km 0+822.87 i M-4 w km 1+034.12.

Poczatek przebudowywanego odcinka rozpoczyna si¢ w km 0+000 na dziatlce drogowej nr 1 w
granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2800D , a koficzy w km 1+137.08 w granicy dziatki
drogowej drogi wewnetrznej na dzialce nr 349. Projektowana droga sktada si¢ pieciu odcinkow
prostych i czterech tukéw poziomych w planie 0 Ruin=20 m i Rn=500 m, jej dlugos$¢ to okoto
1137 m.

3.2. Zjazdy

Aby umozliwi¢ skomunikowanie terendw przyleglych do przebudowywanej drogi wewngtrznej
zaktada si¢ budowe zjazdow. Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowano z masy bitumicznej, o
szerokosci 3.50 m, 5.00 m 1 6.00, ponadto wszystkie przeci¢cia krawedzi jezdni zjazdow z masy
bitumicznej wyokraglono tukiem kolowym o promieniu nie mniejszym niz 3.00 Wszystkie zjazdy

dostosowano wysokosciowo do projektowanej niwelety drogi.

Zestawienie zjazdow przewidzianych do budowy (bez przepustéw):

L.p. | Kilometraz Rodzaj nawierzchni Strona Powierzchnia [m2]
Z-1 0+399.95 masa bitumiczna L 25
Z-2 0+412.93 masa bitumiczna L 31
Z-3 0+427.15 masa bitumiczna L 79
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Z-4 0+439.74 masa bitumiczna L 17
Z-5 0+498.86 masa bitumiczna L 30
7-6 0+532.24 masa bitumiczna P 28,5
Z-7 0+569.99 masa bitumiczna L 14,5
Z-8 0+822.87 masa bitumiczna L 13,5
Z-9 0+862.06 masa bitumiczna L 24.5
Z-10 1+035.20 masa bitumiczna L 13
Z-11 1+116.87 masa bitumiczna L 12
Zestawienie zjazdow przewidzianych do budowy (z przepustami):
ZR-1 0+399.95 masa bitumiczna P 25
ZR-2 0+427.15 masa bitumiczna P 58
ZR-3 0+659.79 masa bitumiczna P 25
ZR-4 0+822.04 masa bitumiczna P 126
ZR-5 1+023.90 masa bitumiczna P 31

3.3. Mijanki

Aby umozliwi¢ latwiejsze poruszanie si¢ pojazdow po projektowanej drodze jednojezdniowej o
jednym pasie ruchu w obu kierunkach zaprojektowano cztery mijanki, o dlugosci 25.00 m kazda.
Odstgp miedzy mijankami jest nie wiekszy niz 300 m. Nawierzchnie mijanek zaprojektowano z
masy bitumicznej, o szerokosci 2.50 m (jezdnia w miejscu mijanek ma tacznie szerokos¢ 6.00 m),
ponadto wszystkie przecigcia krawedzi jezdni mijanek z masy bitumicznej wykonano skosem 1 do

7. Wszystkie mijanki dostosowano wysokosciowo do projektowanej niwelety 1 otaczajacego terenu.

Zestawienie mijanek przewidzianych do budowy (bez przepustow):

L.p. | Kilometraz Rodzaj nawierzchni Strona Powierzchnia [m2]
M-1 0+270.61 masa bitumiczna L 106,25
M-2 0+554.62 masa bitumiczna L 106,25
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M-3 0+822.87 masa bitumiczna L 106,25
M-4 1+034.12 masa bitumiczna L 106,25
3.4. Pobocza

Wzdhuz przebudowywanej drogi zaprojektowano obustronne pobocza szerokosci 1.25 m, z czego
0.75 m jako pobocza utwardzone i 0.50 m jako pobocza gruntowe. Dodatkowo przy zjazdach

zaprojektowano utwardzone pobocze szerokosci 0.75m.
3.5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Wzdtuz przebudowywanej drogi i przebudowie zjazdu z drogi powiatowej nr 2800D nie przewiduje

si¢ projektowania barier energochlonnych.

4.  Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete drogi zaprojektowano z uwzglednieniem warunkéw terenowych, istniejgcego stanu
zagospodarowania terenu, przepisow techniczno-budowlanych oraz z uwzglednieniem
prawidlowego odwodnienia drogi.

Z uwagi na zatozong przebudowe drogi, polegajaca na wymianie catej konstrukcji nawierzchni,
oraz zapewnienie odpowiedniego odwodnienia jezdni zachodzi konieczno$¢ korekty niwelety w
stosunku do stanu istniejacego.

Niwelet¢ na calej dtugosci opracowania zaprojektowano z zachowaniem normatywnych pochylen
podtuznych, minimalny spadek podluzny wynosi imin=0.3%, natomiast maksymalny spadek
podtuzny 1m=3.20%. Z uwagi na jak najlepsze dopasowanie nawierzchni do stanu pierwotnego 1
otaczajacego terenu zaprojektowano szereg lukéw pionowych o Ryin=800 m i R.,=6000 m.
Krzyzujace si¢ z przebudowywang droga budowane zjazdy zostang dowigzane do projektowanego

odcinka drogi.

S. Odwodnienie drogi

W celu zapewnienia prawidlowego 1 sprawnego odprowadzenia wody z korony drogi
zaprojektowano nowa nawierzchnie, dzieki czemu wszelkie wody opadowe i roztopowe zostang

powierzchniowo odprowadzone do projektowanych rowéw drogowych.
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Z minimum w rowie drogowym prawym w km 0+409,97 wody opadowe przejmowane beda przez
studni¢ wpadowa 1 kanat deszczowy KD1 skad kierowane beda do zbiornika retencyjno —
filtracyjnego ZB1 zlokalizowanego w rejonie km 0+414

Z minimum w rowie drogowym prawym w km 0+862,34 wody opadowe przejmowane beda przez
studni¢ wpadowa 1 kanal deszczowy KD2 skad kierowane beda do zbiornika retencyjno —
filtracyjnego ZB2 zlokalizowanego w rejonie km 0+852.

Od km ~0+270 row drogowy prawy wraz z niweletg drogi opada w kierunku potudniowym do
drogi powiatowej nr 2800D. W km 0+009,25 zaprojektowano przepust drogowy przeprowadzajacy
wody do rowu lewego skad odprowadzane sa do istniejagcego rowu drogowego przy drodze
powiatowej 2800D w km 0+002.

Wody opadowe pochodzace z odcinka od km 1+090 do km 1+137 projektowanej drogi

odprowadzane beda na nieutwardzony teren w obrgbie pasa drogowego.
5.1. Miejsca zrzutu wody

Zaprojektowano nastgpujace miejsca zrzutu wody:

e km ok. 0+002 — do istniejacego rowu przydroznego drogi powiatowej, a po oczyszczeniu i
odmuleniu tego rowu 1 przepustu do istniejgcego cieku. Odwadniany odcinek drogi Nrl od
km ok. 0+000 do km ok. 0+270,

e km ok. 0+414 — do projektowanego zbiornika retencyjno — filtracyjnego ZB1 za
posrednictwem kanatu deszczowego KD1. Odwadniany odcinek drogi Nrl od km ok. 0+270
do km ok. 0+538,

e km ok. 0+852 — do projektowanego zbiornika retencyjno — filtracyjnego ZB2 Odwadniany
odcinek drogi Nrl od km ok. 0+538 do km ok. 1+090.

5.2. Kanalizacja deszczowa

Dla przejecia wod opadowych 1 roztopowych z przebudowywanego odcinka drogi Nrl
zaprojektowano:
e kanal deszczowy grawitacyjny KD1 wykonany z rur PP SN 8kN/m? o $rednicy ¢315mm di.

20,5 m. Kanat przejmowat bedzie wody opadowe i1 roztopowe z projektowanej jezdni od
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km 0+270,61 do km 0+532,24. Catos¢ wod odprowadzana bedzie do zbiornika retencyjno —
filtracyjnego ZB1 zlokalizowanego w rejonie km 0+414.

e kanal deszczowy grawitacyjny KD2 wykonany z rur PP SN 8kN/m® o $rednicy ¢$315mm
dt. 5,0 m. Kanat przejmowat bedzie wody opadowe 1 roztopowe z projektowanej jezdni od
km 0+532,24 do km 1+090,00. Catos¢ wod odprowadzana bedzie do zbiornika retencyjno —
filtracyjnego ZB2 zlokalizowanego w rejonie km 0+852.

5.3. Zbiorniki retencyjno — filtracyjne

Dla retencjonowania wod opadowych i roztopowych pochodzacych z jezdni projektowanej drogi
Nrl na odcinku od km 0+270,61 do km 0+532,24 zaprojektowano zbiornik retencyjno —
infiltracyjny ZB1

Dla retencjonowania wod opadowych 1 roztopowych pochodzacych z jezdni projektowanej drogi
Nrl na odcinku od km 0+532,24 do km 1+090,00 zaprojektowano zbiornik retencyjno —
infiltracyjny ZB2

Zbiorniki zaprojektowano jako ziemne w ksztalcie prostokatow o skarpach o nachyleniu 1:2.

Dno i skarpy zbiornika umocnione geokrata komérkowa PEHD o wys. 15cm. Komorki wypetnione
kruszywem o uziarnieniu 16/32mm. Geokrata kotwiona szpilkami dt. 45cm min. 4 szpilki na m?.

W miejscu posadowienia zbiornikéw wystepuja grunty o dobrej przepuszczalno$ci. Nie

stwierdzono wystgpowania wod gruntowych.

Wymiary zbiornikéw retencyjno - filtracyjnych
5 5 .. | Pojemnosé
Nazwa kmdrogi/ | Wymiaryw [ Wymiary | Nachylenie P(?w. dr:a Rzedna dna Regdna Rzgdna Srednlca Glebokos¢ i L5 niecki
Lp. L . (filtracji) wlotu korony wlotu czynna -
zbiornika strona dnie [m] | korony[m] skarp [m n.p.m.] czynna [m] zbiornika

[m2] [mnpm.] [ [mnpm] [mm] [m3] (m3]

ZB1 0+414,08/L| 7,0x 22,0 |13,0x 28,0 1:2 134,56 192,50 193,00 194,00 315 0,50 84,97 371,8

2 ZB2 |0+852,55/P | 58x 28,2 (11,8 34,2 1:2 142,06 192,00 192,50 193,50 315 0,50 91,82 404,4

5.4. Rowy przydrozne

Ze wzgledu na konieczno$¢ prawidtowego odprowadzenia wody z korony drogi i przylegtego
terenu pasa drogowego zaprojektowano nowe rowy, ktore maja za zadanie doprowadzenie wody

opadowej do projektowanych zbiornikéw retencyjno — filtracyjnych oraz do istniejacego rowu
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przyroznego przy drodze powiatowej. Rowy przewidziano jako rowy o ksztalcie trapezowym, z
dnem szerokos$ci 0.4 m, o gtebokosci nie mniejszej niz 0.5 m, o pochyleniu skarp rowu 1:1.5.
Dna rowow przed i za przepustami zaprojektowano jako utwardzone, zgodnie z cz¢$cig rysunkowa.
Przyjeto budowe rowow w nastepujacych miejscach:

e km 0+000 — km 0+035, strona lewa, L=40 m,

e km 0+000 — km 0+266, strona prawa, L=270 m,

e km 0+275 — km 0+526, strona prawa, L=251 m,

e km 0+538 — km 0+1+090, strona prawa, L=552 m.

6. Obiekty inzynierskie

W ramach przebudowy drogi, w celu przeprowadzenia wod rowu przydroznego drogi powiatowej
(na poczatku projektowanej drogi wewngtrznej) i rowu przydroznego drogi wewnetrznej
zaprojektowano budowe pigciu przepustow.

Przepust P-1 pod trasg gtowng zaprojektowano jako przepust o przekroju kotowym z rury o klasie
sztywnosci SN12 kN/m?, o $rednicy nominalnej odniesionej do $rednicy wewnetrznej DN/ID @500,
z wewnetrzng $cianka gladka 1 profilowang (korugowana) S$cianka zewnetrzng o profilu
trapezowym, tzw. typ B wykonane z polipropylenu (kopolimeru blokowego PP-B).

Przepusty P-2 — P-6 pod zjazdami zaprojektowano jako przepusty o przekroju kotowym z rury o
klasie sztywno$ci SN12 kN/m?, o $rednicy nominalnej odniesionej do $rednicy wewnetrznej DN/ID
0400, z wewnetrzng $Sciankg gladka 1 profilowang (korugowana) $cianka zewnetrzng o profilu
trapezowym, tzw. typ B wykonane z polipropylenu (kopolimeru blokowego PP-B).

Do umacniania wlotow 1 wylotdéw ww. przepustow oraz skarp rowu nalezy uzy¢ prefabrykowanych

zelbetowych elementow (zbrojonych sko$nych $cianek przepustu dla @400 1 @500).
6.1. Lokalizacja i parametry przepustow

Lokalizacja projektowanych obiektow zostata przedstawiona w czesci rysunkowej opracowania, na
rysunku: Plan sytuacyjny.

Parametry techniczne przepustu pod trasg gtowna:
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L.p. |Kilometraz| Konstrukcja Swiatlo | Dlugosé¢ | Rz. wlotu | Rz. wylotu | Spadek podl.
[mm] [m] m n.p.m. | mn.p.m. rowu [%]
P-1 0+009.25 | Przewod PP-B | @500 7.12 187.64 187.57 1.0%
Parametry techniczne przepustow pod zjazdami:
Lp. |Kilometraz| Konstrukcja Swiatlo | Dlugosé¢ | Rz. wlotu | Rz. wylotu | Spadek podl.
[mm] [m] m n.p.m. | m n.p.m. rowu [%]
P-2 0+399.95 | Przewod PP-B | 0400 8.50 193.12 193.08 0.5%
P-3 0+427.15 | Przewod PP-B | 03400 8.19 193.35 193.23 1.4%
P-4 0+659.79 | Przewod PP-B | 0400 8.50 194.69 194.62 0.8%
P-5 0+822.04 | Przewod PP-B | 3400 8.50 193.28 193.18 1.2%
P-6 1+023.90 | Przewo6d PP-B | 9400 9.50 195.07 195.03 0.3%
6.2. Uklad konstrukcyjny
Posadowienie

Przed montazem konstrukcji obiektow wykonane zostanie wzmocnienie podtoza gruntowego.
Oparcie dla konstrukcji rur o $rednicy nominalnej odniesionej do $rednicy wewngtrznej @400 1
0500, z wewnetrzng Scianka gladka i profilowang (korugowana) $ciankg zewngtrzng o profilu
trapezowym, tzw. typ B wykonane z polipropylenu (kopolimeru blokowego PP-B) zaprojektowano
w postaci fundamentu — tawy z kruszywa naturalnego gr. 40 cm. Lawe pod zbrojone sko$ne $cianki
przepustow na wlocie 1 wylocie nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego gr. Okoto 35 cm i
wymiarach zgodnych z dokumentacja rysunkowa.

Wykonawca zobowigzany jest do prawidlowego zabezpieczenia i wykonania wykopow — w celu
umozliwienia wykonania fundamentu projektowanej konstrukcji. Przed przystgpieniem do
wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ poziom wod gruntowych w miejscu robot 1 uwzglednic
ich wptyw na prowadzenie robot. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem
wody. Nalezy wykona¢ ujgcia, zabezpieczenie (np. $cianki szczelne) 1 odprowadzenie wod
naplywajacych w miejsce wykonywania robdt. Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w
takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania

przewidzianych w nich rob6t budowlanych.
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Przewody przepustow

Przepusty zaprojektowano jako przepusty o przekroju kotowym z rury o klasie sztywnosci SN10
kN/m? i SN12 kN/m?, o $rednicy nominalnej odniesionej do $rednicy wewnetrznej DN/ID @400 i
DN/ID @500, z wewngtrzng $ciankg gtadka i1 profilowang (korugowang) $cianka zewngtrzng o
profilu trapezowym, tzw. typ B wykonane z polipropylenu (kopolimeru blokowego PP-B). Konce
rur przepustow zaprojektowano jako $ciete pod kontem prostym 1 osadzone w prefabrykowanych
zelbetowych elementach.

Zasypka

Zasypke konstrukcji przepustow rurowych nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego zagegszczo-
nego do wskaznika zageszczenia IS= 0,95 wg Standardowej Metody Proctora (SPD). Proponuje sig,
aby zasypke wykona¢ piaskiem wolnym od zbrylen, zageszczalnym, nieagresywnym (PH 6+8),
wolnym od elementow organicznych, niewysadzinowym, gruboziarnistym lub mieszanka zwirowo
— piaskowg o klasie niejednorodnosci US.

Umocnienie wlotu i wylotu przepustéw wraz ze skarpa przy wlocie i wylocie przepustu

Wioty 1 wyloty przepustow projektuje si¢ z prefabrykowanych zelbetowych elementéw (zbrojonych
skos$nych $cianek przepustu dla @400 i @500). Dodatkowo

7. Konstrukcje nawierzchni

Na potrzeby opracowania dokumentacji zinwentaryzowano caty odcinek drogi oraz zebrano
dokumentacje zdjeciowa, dodatkowo zlecono sporzadzenie opinii geotechnicznej, ktora w maju
2023 r. zostala wykonana przez mgr Ann¢ Pietruch (hydrolog) upr. V-1777 i mgr tukasza
Grzeskowicza (geolog inzynierski) upr. VII-1699. Na podstawie ww. opinii oraz w wyniku oceny i
analizy stanu nawierzchni oraz rozméw z Zamawiajagcym ustalono, iz na calej dlugosci
projektowanego odcinka przewiduje si¢ wymiang catej konstrukcji nawierzchni.
Z uwagi na powyzszg analiz¢ 1 uzgodnienia z Zamawiajacym przyjeto nastepujace konstrukcje
nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni jezdni trasy glownej (jak dla KR1)

e 4 cm — warstwa $cieralna AC 11S 50/70

e 5cm — warstwa wigzaca AC 16 W 50/70
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e 20 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5
e 30 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu stab. cem. o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie poditoza
G4, dopuszcza si¢ stabilizacj¢ na miejscu)
Konstrukcja nawierzchni zjazdow z masy
e 4 cm — warstwa $cieralna AC 11S 50/70
e 5cm — warstwa wigzaca AC 16 W 50/70
e 20 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5
e 30 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu stab. cem. o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie podiloza
G4, dopuszcza si¢ stabilizacj¢ na miejscu)
Konstrukcja pobocza z kruszywa
e 16 cm —umocnienie z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5
Potaczenie starej i nowej konstrukcji nawierzchni na trasie gléwnej i zjezdzie z drogi powiatowe;j
nalezy wykona¢ ,,schodkowo”, a polaczenie warstw bitumicznych nalezy wykonczy¢ bitumiczng

masg zalewowa na gorgco (zgodnie z czes$cig rysunkowa).

8. Sprawdzenie wymaganej odpornosci na wysadziny

Przedmiotowa inwestycja lezy w strefie, gdzie glgboko$¢ przemarzania gruntu hz=0.8 m. Na
podstawie opinii geotechnicznej ustalono, ze w podtozu lokalnie istniejg grunty wysadzinowe,
zaleca si¢ przyjecie CBR<3% 1 kategori¢ no$nosci G4. Podtoze nalezy ulepszy¢ poprzez
wbudowanie warstwy wzmacniajacej z cementu marki Rm=2.5MPa i doprowadzi¢ podtoze do
grupy G1 ( dopuszcza si¢ stabilizacj¢ na miejscu).

Dla KR1 i G4 nalezy sprawdzi¢ wymagang grubos¢ konstrukcji nawierzchni 1 warstwy ulepszonego
podtoza zgodnie z wzorem: 0.60 hz

0.6x0.8=0.42 m (dla hz=0.8 m).

Projektowana konstrukcja wraz z warstwg ulepszonego podtoza ma grubos¢ 0.59 m, zatem warunek

zostat spetniony.
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0. Rozbiorka elementow drog

Planowana inwestycja spowoduje konieczno$¢ rozbiorki elementow drég. Do rozbiodrki
1 demontazu przewidziano:
e istniejacy konstrukcje jezdni.

Szczegdlng uwage nalezy zachowac przy rozbidrkach i robotach ziemnych z uwagi na istniejaca
napowietrzng lini¢ elektroenergetyczng. Przed wykonywaniem wykopoéw nalezy sprawdzié
glebokos¢ istniejacych sieci. Lokalizacja istniejgcych linii (sieci) na mapach do celow projektowych
moze odbiega¢ od rzeczywistych przebiegdw, a wysoko$¢ przebiegu nie jest jednoznacznie
okreslona. W zwigzku z powyzszym w trakcie realizacji zadania nalezy poinformowa¢ wszystkich
gestoréw sieci o przystgpieniu do realizacji inwestycji oraz wystapi¢ o nadzor wiascicielki nad jej
realizacja. Wszystkie ewentualne kolizje odkryte na etapie realizacji inwestycji nalezy zlikwidowac
zgodnie z warunkami okre§lonymi przez ich gestorow. Nalezy takze kontrolowa¢ i na biezaco

naprawia¢ odkryte i uszkodzone na etapie rob6t drogowych melioracje pol (drenaze).

10. Wycinka drzew i krzewow oraz nasadzenia

W ramach przebudowy drogi nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Przewidziano sadzenie 121 lip
drobnolistnych wysokosci 2.5 - 3.0 m po jednej stronie drogi (zachodniej), w miejscach

wskazanych na rysunkach nr 2.1-2.3 pn. ,,Plan sytuacyjny”.

11. Kanalizacja deszczowa — Obliczenia

Wymiarowanie kanatoéw, wykonano w oparciu o norm¢ PN-S-02204:1997 ,,Odwodnienie Drég”, na

podstawie obliczen opartych na modelu Btaszczyka.

Do zwymiarowania kanatéw przyjeto:

Kategoria drogi: D
Prawdopodobienstwo: P=100%
Czas trwania deszczu: T=15min
Roczna suma opadow: H>635 mm
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Maksymalng wysoko$¢ opadu wyliczono z zaleznoSci:

gmax =

0.667
t

gdzie:

[[/sxha]

t — czas trwania opadu [min.]

A=6631x VCxH?

Stad:
g max = 79.82 1/sxha

Do obliczen przyjeto q = 80,00 I/sxha

Spltyw wod deszczowych ze zlewni okreslono z zalezno$ci:

Q=Fxyxo¢xq
gdzie:

q — natezenie deszczu [dm’/s*ha]

F — powierzchnia zlewni [ha]

¢@- wspotczynnik opoznienia zalezny od wielkosci zlewni
@ =

Y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego

Y 1=0.90 -dlanawierzchni drég, chodnikow, poboczy i rowow drogowych

1
YF

jednak nie wiecej niz 1.

Y 2=0.10 - dlaterenéw zielonych

Wyniki zestawiono w ponizszej tabeli.

Wyloty kanalizacji deszczowej - wielkos¢ zrzutu wod opadowych

Oznaczenie Pow._ Pow.. Pow: Pow. Zrzut . :
= Wylotu / Odwadniana | Odwadniana | Odwadniana Zredukowana Zrzut w maksymalnej Zrzut Srednia Zlewnia
: srednica uszczelniona |teren przylegly,| rzeczywista h [dm3/s] flogé 3 ilos¢ [m3/rok]
[mm] [ha] zielony [ha] [ha] tha] ilos¢ [m3/s]

od km 0+270,61
1 | Wyl1 /315 0,206 0,425 0,631 0,228 18,20 0,018 14474 | (053224
od km 0+532,24
2 | Wyl2/315 0,441 0,05 0,491 0,402 32,10 0,032 2549,8 | o im 1409000

Jakos¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych

Eksploatacja drogi, a konkretnie ruch samochodowy, stwarza zagrozenie dla srodowiska gruntowo-

wodnego, glownie w wyniku migracji wodnej zanieczyszczen sptukiwanych z powierzchni
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szczelnych drogi. Proces ten nastepuje podczas opadow atmosferycznych i roztopdw, a no$nikiem
zanieczyszczen emitowanych przez pojazdy jest woda opadowa 1 roztopowa. Stopien
zanieczyszczenia sptywow opadowych zalezy od wielu czynnikow, takze o charakterze losowym.
Dopuszczalne maksymalne stezenia zanieczyszczen w wodach opadowych 1 roztopowych
wprowadzanych do wod i do ziemi zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311). Zgodnie z tym Rozporzadzeniem wody
deszczowe prowadzace ponadnormatywne ilosci zanieczyszczen nie moga by¢ odprowadzane
bezposrednio do ciekdw bez podczyszczenia pozwalajacego uzyskac ponizsze wskazniki:

- zawiesina og6lna <100 [ mg/1]

- substancje ropopochodne < 15[ mg/l].

Prowadzone badania zawarto$ci substancji ropopochodnych [GDDKiA, 2005] wykazaty, ze ich
zawarto$s¢ w sptywach opadowych nie przekraczala wartosci dopuszczalnej (15 mg/l). W ramach
prowadzonych badan w 2005 r. wykonanymi przez firm¢ POLGEOL na zlecenie GDDKIiA, w 298
wynikach pomiarow sposréd 1403 pomiardw stgzenia substancji ropopochodnych byty wigksze od
granicy oznaczalnosci tzn. 0,005 mg/1, pozostate pomiary ksztattowaty si¢ ponizej tej granicy.
Zaprojektowane odwodnienie drogi zapewnia ochrong¢ S$rodowiska wodnego w rejonie drogi.
Odprowadzane do odbiornikow wody opadowe spetnia¢ beda warunki jakim powinny odpowiadac
scieki wprowadzone do wdd i do ziemi, zawarte w ww. Rozporzadzeniu.

Przedmiotowa inwestycja dot. rozbudowy drogi klasy D. Droga ta charakteryzowac¢ si¢ bedzie
niewielkim nat¢zeniem ruchu, stanowi¢ bedzie tylko dojazd do okolicznych po6t uprawnych.
Podstawowym parametrem, jakosci wod deszczowych jest stezenie zawiesiny ogolnej oraz
substancji ropopochodnych. Szacunkowe stezenia zawiesiny w splywach pochodzacych z drég
krajowych okresla si¢ w oparciu o ,,Wytyczne prognozowania stezenia zawiesin ogolnych i
weglowodoréw ropopochodnych w §ciekach z drog krajowych” wg zaleznosci:

Szo=0,718 * Q"%

Gdzie: Szo — stezenie zawiesiny ogolnej [mg/dm3]

Q — dobowe nate¢zenie ruchu [poj./dobe]
19



Przebudowa drogi nr 1 w ramach ,Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla prac z zakresu zagospodarowania
poscaleniowego w zwigzku z realizacjg projektu ,Scalenie gruntéw wsi Luboradz, gmina Ms$ciwojow, powiat jaworski” — czes¢ 1,
w ramach poddziatania ,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i dostosowaniem rolnictwa i leSnictwa”
objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014 - 2020

Na potrzeby dokumentacji projektowej nie wykonywano prognozy ruchu ani pomiarow. Nalezy
jednak nadmieni¢, iz stosujac powyzsza formule stezenie zawiesiny ogolnej powyzej dopuszczalnej
granicy 100 mg/l osiggane jest dopiero przy natezeniu ruchu powyzej 11 000 pojazdéw na dobg.
Szacunkowe natg¢zenie ruchu na przedmiotowym odcinku drogi wynosi¢ za$ bedzie tylko
kilkadziesiat pojazdow na dobeg.

Nalezy doda¢, ze w osadnikach studni wpadowych i1 rowach trawiastych zachodzita bedzie redukcja
zawiesiny, a wiec rzeczywiste stezenie zawiesiny w wodach odprowadzanych do zbiornikow bedzie
znikome.

Nie ma potrzeby dodatkowego oczyszczania wod opadowych, pochodzacych z przedmiotowego

odcinka drogi, przed wprowadzeniem ich do wéd lub do ziemi.

12. Kanalizacja deszczowa i zbiorniki — rozwigzania konstrukcyjno -

materialowe.

Kanaly grawitacyjne zaprojektowano z rur PP SN > 8 kN/m?, taczonych kielichowo na uszczelke

gumowa w zakresie $rednic $315 mm.

Wszystkie elementy na kanalizacji, takie jak zlaczki, ksztattki, przejscia szczelne itp. nalezy
stosowac¢ odpowiednio dla danej technologii 1 zastosowanego materiatu rur.

Wszystkie stosowane przewody rurowe winny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne ITB Iub
deklaracje zgodnos$ci z PN, oraz winny by¢ oznaczone znakiem B lub CE (wyréb budowlany).
Potaczenie rur kanatlowych z PP wykona¢ za pomoca uszczelki elastomerowej i zlacza
kielichowego. W przypadku zastosowania rur bezkielichowych mozna stosowa¢ do polaczen
kielichowe nasuwki. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja i wytycznymi producenta rur.

Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano studzienki polaczeniowe, rewizyjne o srednicy DN1000 produkowane wg normy
PN-EN 1917:2004 oraz PN-EN 1610:2002 z prefabrykowanych elementéw (kregow) betonowych,
z betonu C35/45 wg PN-EN 206-1 o nastepujacych parametrach:

- wodoszczelno$é WS,

- mrozoodporno$¢ w wodzie F150

- nasigkliwos¢ < 5%
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Elementy studzienek taczone za pomoca uszczelek elastomerowych. Czgsci denne studni nalezy
wykona¢ jako monolityczne. Przej$cia rur przez S$ciany studzienek wykonac jako szczelne z
zastosowaniem tulei ochronnych.

Studnie przykry¢ ptytami zZelbetowymi. Jako zwienczenia studzienek stosowa¢ wlazy kanatowe
zeliwne o 600 mm wg PN-EN 124:2000, zabezpieczone przed kradzieza (z zaryglowaniem). Dla
studni zlokalizowanych w jezdni stosowa¢ wtazy D400. Dla studni zlokalizowanych poza jezdniami
stosowac wtazy klasy C250.

Przy posadowieniu studzienek nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen i wskazowek producenta
okreslonego typu studzienek.

Dla studzienek usytuowanych w jezdni wiaz zlokalizowa¢ w srodku pasa ruchu.

Studnie posiadajg zamontowane na stale zeliwne stopnie ztazowe.

Rzedne wlazow studni nalezy rozpatrywaé tacznie z projektowanym terenem (branza drogowa)
oraz profilem kanalizacji deszczowej, w razie rozbieznosci nalezy je dostosowac do siebie.
Stosowane studnie winny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne ITB lub deklaracje zgodnosci z
PN, oraz winny by¢ oznaczone znakiem B lub CE (wyréb budowlany)

Studzienki wpadowe

Dla przejecia wod opadowych z rowdw zaprojektowano studzienki wpadowe o $rednicy DN1500
mm z osadnikami o gt. 1,0m produkowane wg normy PN-EN 1917:2004 oraz PN-EN 1610:2002 z
prefabrykowanych elementow (kregow) betonowych, z betonu C35/45 wg PN-EN 206-1 o
nastgpujacych parametrach:

- wodoszczelno$é W8,

- mrozoodporno$¢ w wodzie F150

- nasigkliwos¢ < 5%

Elementy studzienek taczone za pomoca uszczelek elastomerowych. Czegsci denne studni nalezy
wykona¢ jako monolityczne. Przej$cia rur przez $ciany studzienek wykonaé jako szczelne z
zastosowaniem tulei ochronnych.

Studnie przykry¢ ptytami pokrywowymi zelbetowymi. Jako zwienczenia studzienek stosowaé
wlazy kanalowe zeliwne ¢ 600 mm wg PN-EN 124:2000, zabezpieczone przed kradzieza (z
zaryglowaniem). Stosowa¢ wiazy klasy C250.
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Przy posadowieniu studzienek nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen i wskazowek producenta
okreslonego typu studzienek.

Studnie posiadajg zamontowane na stale zeliwne stopnie ztazowe.

Na wlotach do studzienek zainstalowaé prefabrykowane osadniki wg KPED 01.14 wykonane z
betonu C30/37 wg PN-EN 206-1 o nastepujacych parametrach:

- wodoszczelno$é WS,

- mrozoodporno$¢ w wodzie F150

- nasigkliwos$¢ < 5%

Osadniki wyposazone fabrycznie w kraty z pretow stalowych.

Rzedne witazow studni nalezy rozpatrywacé lacznie z projektowanym terenem (branza drogowa)
oraz profilem kanalizacji deszczowej, w razie rozbieznos$ci nalezy je dostosowac do siebie.
Stosowane studnie winny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne ITB lub deklaracje zgodnosci z
PN, oraz winny by¢ oznaczone znakiem B lub CE (wyréb budowlany)

Zbiorniki retencyjno — filtracyjne

Zbiorniki retencyjno — filtracyjne wykonac¢ jako konstrukcje ziemne o nachyleniu skarp 1:2.

Dno i skarpy zbiornika nalezy umocni¢ geokratag komérkowa z polietylenu wysokiej gestosci PEHD
— gesto$¢ materiatu > 0,94 g/cm’. Zastosowaé geokrate o wys. 150 mm z tasmy nieperforowanej o
wytrzymalosci na rozcigganie > 30 kN/m i matych komorkach. Odlegtos¢ miedzy zgrzewami w
pozycji ztozonej 330 do 370 mm. Kratg kotwi¢ do podtoza szpilkami stalowymi, systemowymi o dt.
45 cm w rozstawie co najmniej 4 szt./m’,

Materiaty powinny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne ITB lub deklaracje zgodnosci z PN,
oraz winny by¢ oznaczone znakiem B lub CE (wyrdb budowlany). Montaz geokraty wykonac¢ $cisle
wg instrukcji producenta.

Krate posadowi¢ na podsypce piaskowej o gr, 10 cm i geowldkninie separacyjnej. Komorki
wypetni¢ kruszywem o uziarnieniu 16/32mm.

Do zbiornikdéw wykona¢ rampy zjazdowe z plyt azurowych betonowych 90x60x10 cm
posadowionych na warstwie odsaczajagcej z zaggszczonego piasku gr. Scm 1 podbudowie

zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C/90/3 gr. 15 cm.
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13. Podstawowe informacje o sposobie budowy — kanalizacja deszczowa i

zbiorniki

13.1. Roboty przygotowawcze

Prace wstepne obejmuja:

e wytyczenie w terenie osi studzienek i urzadzen z zaznaczeniem przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

e usuni¢cie humusu spycharkg i utozenie go w pryzmy poza zasiggiem robot.

e ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe
zgodne z rzednymi sprawdzanymi przez stluzby geodezyjne Wykonawcy.

e w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkoéw, budowe nalezy ogrodzic¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiatlami.

e dokonanie odkrywek w miejscach skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi w celu
wykonania ewentualnych korekt lub dodatkowych zabezpieczen urzadzen podziemnych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien opracowa¢ Plan BiOZ
13.2. Roboty ziemne

Wykonawca przedstawi Inwestorowii do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa
kanalizacji deszczowe;.

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 1 PN-B-10736:1999 oraz
instrukcja producenta rur i studni.

W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywacé recznie.

Pozostate wykopy o S$cianach pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie. Dla wykopow o
glebokosci wigkszej od 1,0m i o $cianach pionowych nalezy wykona¢ pelne umocnienie $cian.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie

potrzeby podwieszone w sposodb zapewniajacy ich eksploatacje. Rowniez zwraca si¢ uwage na
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prace wykonywane sprzgtem mechanicznym w poblizu napowietrznych linii energetycznych jak i
tez w miejscach ich skrzyzowania z trasg kanatu.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ 1 zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i1 kotowego za pomocg znakow
drogowych, o$wietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych.

Roboty nalezy prowadzi¢ od wylotu w gor¢ przeciwnie do spadku kanalu w celu umozliwienia

grawitacyjnego odptywu naplywajacych wod.

13.3. Posadowienie kanahu, studzienek kanalizacyjnych

Posadowienie kanalu

Przed przystgpieniem do uktadania kanalu nalezy starannie przygotowaé podloze poprzez
wyroéwnanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Kanal posadowi¢ w suchym,
odwodnionym wykopie na stabilnym i no$nym podtozu. W trudnych warunkach gruntowo —
wodnych pod nadzorem geologa. Aby uzyskac stateczno$¢ i nosnos¢ podtoza nalezy, w przypadku:
zalegania gruntéw organicznych, nasypowych i gleby nalezy usung¢ je w catosci 1 zastgpi¢ gruntem
zageszczalnym.

Dla catej kanalizacji bezposrednio pod rurociggiem nalezy wykona¢ podloze piaskowe, na catej
szeroko$ci dna wykopu.

W gruntach suchych - rury kanalizacyjne PP nalezy utozy¢ na tawie piaskowej o grubosci 15cm
zageszczone] o Is > 0,97, dajac bezposrednio pod rury warstwe wyroOwnawczg gr. 10cm nie
zageszczong z wyprofilowaniem lozyska no$nego rury pod katem 900 < o < 120°.

Po wykonaniu montazu kanatu i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, usungé¢ zbedne
elementy 1 uporzadkowac teren.

Kanat uktada¢ na rzednych zgodnych z opracowang dokumentacjg projektowag. Do obsypki
stosowa¢ piasek. Wysoko$¢ obsypki wraz zasypka wstgpng 30cm ponad wierzchem rur. Rury
obsypywaé warstwowo zaggszczajac ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych po
obu jej stronach do wartosci wskaznika zageszczenia o Is > 1,0 dla rur utozonych w pasie
drogowym 1 Is > 0,95 dla rur poza drogami. Pozostalty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o

grubosci 20-30cm sposobem rgcznym lub mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu
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do wskaznika Is > 1,0, zgodnie z pkt. 2.11.4 normy PN-S-02205:1998 — zasypki
waskoprzestrzennych przekopow poprzecznych przez jezdni¢ powinny uzyskac¢ do gtebokosci 1,2m
wskaznik zageszczenia Is > 1,0. Na wigkszych gltebokosciach dopuszcza si¢ wartos¢ Is > 0,97.

Poza pasem drogowym 1 w terenie zielonym pozostala cze§¢ zasypu mozna zaggszczad
mechanicznie przy pomocy lekkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo gruntem
niewysadzinowym.

W pasie drogowym — jezdnie — pobocze —pozostaty zasyp prowadzi¢ gruntem zaggszczalnym kat. |
— II do dolnej warstwy drogowych robdt ziemnych, z zageszczaniem zgodnie z technologia robot
drogowych.

Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Wykonawce 1 zaakceptowane przez
Inzyniera.

Posadowienie studzienek kanalizacyjnych

Posadowienie studzienek (w dostosowaniu do miejscowych warunkéw gruntowo — wodnych)
wykona¢ na podiozu no$nym i stabilnym w suchym i odwodnionym wykopie zgodnie z PN/B-
03020:1981.

W  gruntach nos$nych, nienawodnionych studzienki kanalizacyjne, posadowi¢ w suchym
odwodnionym wykopie na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 20cm.

W gruntach nawodnionych studzienki kanalizacyjne posadowi¢ w odwodnionym wykopie.
Zasypanie wykopu nalezy przeprowadzi¢ warstwami obsypka piaskowg zageszczang rOwnomiernie
na calym obwodzie studzienki. Nalezy zapewnié stopien zageszczania gruntu odpowiedni do
wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych, oraz pdzniejszego obcigzenia zewnetrznego
(konstrukcji drogi).

Uwaga: wykonywanie podtoza, montazu kanatu i studni, obsypki i zasypu oraz studzienki nalezy
montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym i suchym wykopie. Na podtozu stabilnym.

Montaz rur

Kanaly z rur kanalizacyjnych z PP SN>8 kN/m? nalezy taczy¢ kielichowo z wykorzystaniem
specjalnej profilowanej uszczelki.

Konce rur i kielichy ustawi¢ centrycznie wzgledem siebie tak, aby koncowki na calym obwodzie
byty spasowane. Rury musza by¢ ustawione wspotosiowo.

Rury powinny posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci z normg lub wazng Aprobate Techniczng IBDiM.
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Proba szczelnosci

Probe szczelnosci odcinkdéw grawitacyjnych oraz odbior kanatu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002. Badanie przeprowadzi¢ odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Wode
doprowadzi¢ grawitacyjnie. Napetnienie przewodu przeprowadzi¢ powoli ze studzienki od dotu
kanatu. Szczelno$¢ przewodow 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 min. ciSnienia probnego, wywolanego wypetieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz Im st. Wody 1 nie
wieksze niz 5 m st. Wody liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddéw sa spelnione, jezeli uzupelnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;:

- 0,15 1/m? dla przewodow

- 0,20 1/m* dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi

- 0,40 I/m? dla studzienek.

Zachowanie ciaglos$ci

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego
odptywu wéd z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Roboty zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ w powigzaniu z robotami
drogowymi, przebudowg urzadzen podziemnych zwigzang z niniejszym zadaniem oraz z robotami
mostowymi.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na okres wykonywania robdt budowlanych.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi

Podczas realizacji niniejszej inwestycji przewiduje si¢ prowadzenie robdt budowlanych w zblizeniu
do czynnych kabli energetycznych ziemnych. Roboty w rejonie kabli nalezy prowadzi¢ recznie. Po
odkryciu kable trwale zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi PEHD.

Przewidvwanie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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W ramach realizacji niniejszej inwestycji, zgodnie z § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ,,W
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), prowadzone bgda nastgpujace
prace budowlane, stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

* roboty budowlane wykonywane przy uzyciu dzwigow;

» roboty budowlane prowadzone w wykopach.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych nalezy zapewni¢ pracowniom szkolenia
ogolne, zgodne z wymogami bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz szkolenia stanowiskowe
adekwatne do wykonywanej pracy.

Z uwagi na prowadzenie montazu kanatéw oraz studzienek kanalizacyjnych przy uzyciu dzwigdéw
nalezy zadba¢ o przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na w/w
stanowiskach.

Srodki techniczne i organizacvijne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy wykonywaniu

robot budowlanvch w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

Strefy szczegblnego zagrozenia zdrowia podczas realizacji niniejszej inwestycji zwigzane sg z
przebywaniem w obszarze wyznaczonym zasi¢giem ramienia pracujacego dzwigu podczas montazu
poszczegbdlnych elementow sieci kanalizacyjnej 1 urzadzen oczyszczajacych

Podczas pracy w w/w strefach zagrozenia nalezy pamigta¢ o wtasciwej organizacji pracy i srodkach
ostrozno$ci zwigzanych z bezpieczenstwem.

W  przypadku robdt prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie pracy dzwigow nalezy
bezwzglednie nosi¢ kaski ochronne oraz zwraca¢ szczeg6lng uwage na ruchy ramienia dzwigu oraz
zawiesia.

W przypadku wystapienia zagrozen losowych, jak pozar, awaria itp., nalezy zapewni¢ sprawng
ewakuacje z miejsca zagrazajacego bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Przepisy ogolne

W celu zapewnienia wlasciwych warunkdéw pracy i bezpieczenstwa pracy nalezy stosowac ogoélne
wytyczne zawarte w obowiazujacych aktach prawnych.

Roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ zgodnie z:
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e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZ. U. Nr 47 poz. 401);

e Rozporzadzeniem MGPiB z dn. 01.10.1993 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i

konserwacji sieci kanalizacyjnych Dz.U1993.96.437,
e _Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu 1 eksploatacji obiektow

1 urzadzen wodno - Scieckowych w gospodarce komunalnej" - wyd. CTBK 1989 r.

Uwagi Koncowe

Po wykonaniu montazu kanalizacji 1 urzadzen nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje

e Wykonawca wykona we wilasnym zakresie projekt organizacji robdt ze szczegolnym

uwzglednieniem BHP (Dz.U.2003 Nr47 poz.401).

e Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i

uzytkownikéw, ktorych uzbrojenie znajduje si¢ w poblizu o terminie rozpoczecia robot.

e Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé, jako czynne, bedace pod

napigciem, grozace porazeniem lub wybuchem;

e W czasie wykonywania robot nalezy zachowa¢ warunki BHP;

e W miejscach z duza iloscig uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ prébne przekopy
poprzeczne w celu dokladnego usytuowania przewodow 1 ewentualnej korekty tras

projektowanych sieci lub dokonania specjalnych zabezpieczen przewodow w przypadku

zbyt bliskich odlegtosci migdzy nimi niezgodnych z przepisami;

e Zwraca si¢ uwage na wystepujace i mogace wystapi¢ dodatkowe uzbrojenie terenu

niewykazane przez uzytkownikoéw w uzgodnieniach;

e Sposob ewentualnego zabezpieczenia lub likwidacji uzbrojenia nalezy uzgadnia¢ na biezaco

podczas prowadzenia robot;

e Po rozruchu urzadzen, oczyszczeniu kanalizacji z zanieczyszczen budowlanych, wykonang

kanalizacj¢ deszczowa wraz urzadzeniami nalezy przekaza¢ do uzytkowania i eksploatacji

odpowiednim przedstawicielom zarzadcy drogi, do ktorej dane urzadzenia naleza.

powykonawcza, a teren uporzadkowac.
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II. CZESC RYSUNKOWA
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