
WIDOK Z GÓRY

grubość 20cm
Podsypka z piasku

PP SN8 DN315
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na podsypce piaskowej gr. 10 cm

zatopioną w betonie
kostka brukowa gr. 6 cm

Umocnienie wlotu:

Rz dna

Rz wlotu

Rz korony

na podsypce piaskowej

wypełnione kruszywem16/32 mm
komórki wys. 15,0 cm

Geokrata komórkowa PEHD

Dno i skarpy zbiornika:

na podsypce piaskowej gr. 10 cm

zatopioną w betonie
kostka brukowa gr. 6 cm

Umocnienie wlotu:

na podsypce piaskowej

wypełnione kruszywem16/32 mm
komórki wys. 15,0 cm

Geokrata komórkowa PEHD

Dno i skarpy zbiornika:

1:2

Rz wlotu

Rz dna

WLOT DO ZBIORNIKA

zgodnie z pochyleniem skarpy

Rurociąg dociąć

Rz korony

ZB1 / Wyl1

ZB2 / Wyl2

193,00 192,50 194,00

192,50 192,00 193,50

DN [mm]

Średnica
[m.n.p.m.]

Rz korony

[m.n.p.m.]

Rz dna

[m.n.p.m.]

Rz wlotu

315

315

zgodnie z pochyleniem skarpy

Rurociąg dociąć

D
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Drogowa

Data:

Branża:

Tytuł rysunku:

Projektant:

Tytuł, imię i nazwisko Specjalność Nr Uprawnień Podpis

Skala:Nr rys.:

projektu:
Rodzaj

(nazwa, adres)
Budowla:

Funkcja

Wierzchosławice 50A, 59-420 Bolków
MISTA 

PROJEKT

Inwestor:

mgr inż. Michał Stanek drogowa SLK/4866/POOD/13

ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor

OPERAT WODNOPRAWNY

MISTA PROJEKT Roksana Stanek

Projektant: SLK/2594/POOS/09mgr inż. Piotr Więzik instalacyjna

    Powiat Jaworski

      i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020    

na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa  

gmina Mściwojów, powiat jaworski" - część 1, w ramach poddziałania "Wsparcie  

poscaleniowego w związku z realizacją projektu "Scalenie gruntów wsi Luboradz,

projektowo-kosztorysowej dla prac z zakresu zagospodarowania             

Przebudowa drogi nr 1 w ramach "Opracowania dokumentacji               

Wrzesień 2023

Wlot do zbiornika 1:254.1

na podsypce piaskowej gr. 10 cm

zatopioną w betonie
kostka brukowa gr. 6 cm

Umocnienie wlotu:


