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1.  PRZEKRÓJ NORMALNY

4cm - warstwa �cieralna AC 11S 50/70

5cm - warstwa wi„¿„ca AC 16W 50/70

20cm - warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego stab. mech. 0/31.5 

Konstrukcja pobocza gruntowego

10cm - pobocze gruntowe

16cm - umocnienie pobocza z kruszywa 

‡amanego stab. mechanicznie 0/31.5

Konstrukcja pobocza utwardzonego

km 0+852.87 - 1+004.12,  1+064.12 - 1+100.66
km 0+046.59 - 0+240.61, 0+300.61 - 0+524.62, 0+584.62 - 0+792.87

2.  PRZEKRÓJ NORMALNY

Drogowa

Data:

Bran¿a:

Tytu‡ rysunku:

Projektant:

Tytu‡, imiŒ i nazwisko Specjalno�æ Nr Uprawnieæ Podpis

Skala:Nr rys.:

projektu:
Rodzaj

(nazwa, adres)
Budowla:

Funkcja

Wierzchos‡awice 50A, 59-420 Bolków

MISTA 

PROJEKT

Inwestor:

mgr in¿. Micha‡ Stanek drogowa SLK/4866/POOD/13

ul. Wroc‡awska 26, 59-400 Jawor

PROJEKT BUDOWLANY

MISTA PROJEKT Roksana Stanek

    Powiat Jaworski

      i le�nictwa" objŒtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020    

na inwestycje zwi„zane z rozwojem, modernizacj„ i dostosowaniem rolnictwa  

gmina M�ciwojów, powiat jaworski" - czŒ�æ 1, w ramach poddzia‡ania "Wsparcie  

poscaleniowego w zwi„zku z realizacj„ projektu "Scalenie gruntów wsi Luboradz,

projektowo-kosztorysowej dla prac z zakresu zagospodarowania             

Przebudowa drogi nr 1 w ramach "Opracowania dokumentacji               

Projekt Architektoniczno-Budowlany
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(wzmocnienie pod‡o¿a G4, dopuszcza siŒ stabilizacjŒ na miejscu)

ï»¿˛£ = 59cm           

30cm - warstwa mrozoochronna z gruntu stab. cem. o Rm=2.5 MPa 

(wzmocnienie pod‡o¿a G4, dopuszcza siŒ stabilizacjŒ na miejscu)

ï»¿˛£ = 59cm           

30cm - warstwa mrozoochronna z gruntu stab. cem. o Rm=2.5 MPa 


