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1. OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE
POZWOLENIA, JEGO SIEDZIBY I ADRESU

Dla zadania - ,Przebudowa drogi nr 1 w ramach ,,Opracowania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego w zwiazku z realizacja projektu
»Scalenie gruntow wsi Luboradz, gmina Msciwojow, powiat jaworski” — czgs¢ 1, w ramach
poddziatania ,,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacja i dostosowaniem
rolnictwa i le$nictwa” ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

Powiat Jaworski

ul. Wroclawska 26

59-400 Jawor

2.  WYSZCZEGOLNIENIE

2.1. Celizakres zamierzonego korzystania 7 wod.

Celem zamierzonego korzystania z wod jest bezkolizyjne odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych z pasa rozbudowywanej drogi nr 1 do odbiornikéw, jakimi sg zbiorniki retencyjno -
infiltracyjne.

Zakresem zamierzonego korzystania z wod jest ustuga wodna polegajaca na odprowadzaniu wod
opadowych 1 roztopowych ujetych w otwarte i zamknigte systemy kanalizacyjne do urzadzen

wodnych.

2.2.  Celirodzaj planowanych do wykonania urzgdzen wodnych lub robot
Celem planowanych do wykonania urzadzen wodnych jest zapewnienie bezpieczenstwa i komfortu
uzytkowania, a takze prawidtowej eksploatacji rozbudowywanej drogi.
Rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych:
e wykonanie nieuszczelnionych zbiornikow retencyjno — infiltracyjnych
e wylotéw kanalizacji
e wykonanie przepustow.

e Wykonanie nieuszczelnionych rowow drogowych
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2.3.  Rodzaj urzgdzen pomiarowych oraz znakow Zeglugowych
Nie dotyczy. W zwiazku z celem i zakresem zamierzonego wykonania urzadzen wodnych i
korzystania z wdd nie jest wymagane prowadzenie pomiaréw i montaz urzgdzen pomiarowych. Nie

ma réwniez koniecznos$ci montazu znakow zeglugowych.

2.4. Rodzaji zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania 7 wod lub planowanych do
wykonania urzgdzen wodnych

Zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych zostat przedstawiony w formie
graficznej] na dotagczonych do operatu planach sytuacyjnych. Rodzaj zasiggu oddzialywania
poszczegolnych urzadzen uwzglgdnia zarowno aspekty jego wykonania oraz ciaglej pracy. Zasiggi
oddziatywania zbiornikow filtracyjnych oraz rowow drogowych mieszczg si¢ w calosci w granicach
pasa drogowego na dzialkach Nr 1 i Nr 349 obreb nr 0005 Luboradz, gm. Msciwojow, powiat

jaworski, wojewodztwo dolnoslaskie.

2.5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania 7 wod lub planowanych do wykonania urzqdzen wodnych 7 podaniem siedzib i
adresow ich wlascicieli zgodnie 7 ewidencjg gruntow i budynkow.

Wypisy z ewidencji dla dziatek usytuowanych w zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z
wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych z podaniem siedzib i adreséw ich wlascicieli
dotaczono do przedmiotowego operatu. Granice przebiegu poszczeg6dlnych dziatek przedstawiono na
dotaczonych planach sytuacyjnych. Zestawienie dziatek w kazdym z zalacznikow obejmuje dziatki
w zasig¢gu oddzialywania danego urzadzenia wodnego.
2.6. Obowigzki ubiegajqgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do
0sob trzecich.
e zapewnienie zgodnos$ci realizacji wszelkich robot z dokumentacja oraz warunkami
okreslonymi na etapie opracowywania dokumentacji,
e powiadomienie administratorow poszczegolnych odbiornikdéw, zwigzanych z realizacja
niniejszej inwestycji, o terminach rozpoczgcia i zakonczenia robot,
e naprawienie ewentualnych szkod powstatych w zwigzku z realizacja wnioskowanych
uprawnien objetych pozwoleniem wodnoprawnym, w szczeg6lno$ci na etapie wykonania
urzadzenia wodnego,

e uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot,
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e zawiadomienie zainteresowanych stron o terminie rozpoczgcia i zakonczenia robot,

e wykonanie robot nie naruszajac interesow osob trzecich.

2.7.  Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastgpnie jej uzytkowania nie przewiduje si¢
jakiegokolwiek wptywu pogarszajacego stan §rodowiska naturalnego lub mogacego spowodowac
jego zachwianie. Przedmiotowa inwestycja, z uwagi na dtugos¢ projektowanego odcinka, zalicza si¢
do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz.U.2019 poz.1839). Dla przedmiotowe] inwestycji uzyskano decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia. Decyzja stanowi zalgcznik do

wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

2.8. Lokalizacja inwestycji w Sswietle miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Zgodnie z obecnie obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonym Uchwata Nr IV/27/07 Rady Gminy Msciwojow z dnia z dnia 30 stycznia 2007 r.
opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego Nr 86 poz. 992 z dnia 29
marca 2007 r. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
Gminy Msciwojow, teren inwestycji potozony jest w strefie: R — tereny rolne, przeznaczone na
uprawy polowe, taki, pastwiska, drogi dojazdu rolniczego, uprawy szkotkarskie, sady, zadrzewienia
1 zakrzewienia §rodpolne, pasy zieleni przeciwwietrznej wraz z m.in. sieciami i urzadzeniami
infrastruktury technicznej, jako funkcja dopuszczalna.

Lokalizacja planowanego przedsigwzigcia jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Wypis 1 wyrys z MPZP stanowi zalacznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
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3.

OPIS I LOKALIZACJA URZADZENIA WODNEGO, W TYM NAZWE

LUB NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO Z NUMEREM LUB
NUMERAMI DZIALEK EWIDENCYJNYCH ORAZ WSPOLRZEDNE

Niniejszy operat obejmuje w swym zakresie wykonanie nastepujacych urzadzen wodnych:

Wykonanie nieuszczelnionych rowéw drogowych wzdtuz rozbudowywanej drogi nrl
Wykonanie wylotow kanalizacji deszczowej do urzadzen wodnych (zbiornikoéw)
Wykonanie zbiornikdéw retencyjno — infiltracyjnych

Wykonanie przepustéw pod korpusem projektowanej drogi Nrl oraz pod zjazdami,

Parametry planowanych do wykonania urzadzen wodnych wraz z okresleniem ich lokalizacji, za

pomoca wspotrzednych geodezyjnych oraz numeroéw dziatek i obrebow ewidencyjnych, zestawiono

w ponizszych tabelach.
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ZALACZNIK 1
Wykonanie rowéw drogowych wraz z ich ujSciem
'% © km drogi Wspotrzedne geodezyjne PL-ETRF2000 strefa 5 parametry rowu
Lp. § é Gmina Obreb ewidencyjny | Nr dziatki ewid. Dlugos¢ | Szerokosc¢ [ Nachylenie Sredni Nazwa odbiornika Rzedna dna Rzedna dna
g 9 | poczatek koniec poczatek rowu (X, Y) koniec rowu (X, Y) [m] dna [m] skarp Spadek [%] poczatek koniec
Droga Nr1

1 | RL1|L| -0+032 | 0+035 | Msciwojow Luboradz 1; 349 5658987,68 | 558945804 | 5659021,92 | 558949598 | 66,60 0,4 11,5 17 'Smbsv?ﬁtﬁ% dD“F’,dze 187,30 188,46
2 [RP-1a| P [ 0+002 0+009 Msciwojow Luboradz 349 5658989,58 | 5589508,88 | 5658996,33 5589503,75 6,85 0,4 1:1,5 2,0 Przepust P-1 187,78 187,64
3 |RP-1b| P| 0+009 0+266 Msciwojow Luboradz 349 5658996,33 | 5589503,75 | 5659250,90 5589519,02 256,34 0,4 1:1,5 2,6 Przepust P-1 187,64 194,20
4 |RP-2a|P| 0+276 0+410 Msciwojow Luboradz 349 5659261,87 | 5589519,76 | 5659404,90 5589529,83 134,38 0,4 1:1,5 0,8 KD - Zbiornik ZB1 194,18 193,05
5 |RP2b|P| 0+410 0+526 Msciwojow Luboradz 349 5659404,90 | 5589529,83 | 5659511,14 5589538,56 116,27 0,4 1:1,5 2,2 KD - Zbiornik ZB1 193,05 195,55
6 |RP3a|P| 0+538 0+862 Msciwojow Luboradz 349 5659524,13 | 5589539,13 | 5659838,30 5589558,68 324,10 0,4 1:1,5 0,9 KD - Zbiornik ZB2 195,92 192,98
7 |RP3b|P| 0+862 1+090 Msciwojow Luboradz 349 5659838,30 | 5589558,68 | 5660074,14 5589572,25 227,66 0,4 1:1,5 1,0 KD - Zbiornik ZB2 192,98 195,24

stuzgce do odprowadzania opaddéw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

woéweczas ilosci wyprowadzanych wod przez poszczegodine wyloty tej kanalizacji.

stosowane przez ustawe Prawo wodne. Kazde wykonanie rowu obejmuje takze wykonanie jego czesci sktadowych jak np. ujscie do innego rowu takze wowczas gdy jego kohcowy odcinek jest ,zarurowany”. Wobec powyzszego wykaz rowdw planowanych do
wykonania dotyczy caloksztattu jego realizacji ale nie wystepuje z tego powodu ustuga wodna polegajgca na odprowadzaniu do waéd lub do urzadzen wodnych — wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej

Kierujac sie, zapisami Art. 35 ust. 3 pkt. 7 ustawy Prawo wodne ustugi wodne polegajgce na odprowadzaniu do wéd lub do urzgdzen wodnych — wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do
odprowadzania opadéw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast wskazano w przypadku wylotéw projektowanej otwartej lub zamknietej kanalizacji deszczowej do wéd/urzgdzen wodnych/ziemi podajac

ZAL ACZNIK 2
Wykonanie wylotow kanalizacji deszczowej do zbiornikow
Orientacja r a . Rzedna dna
. Nazwa . . .. . | Wspétrzedne geodezyjne PL- | Srednica

Lp. | Oznaczenie wzgledfem km odbiornika Gmina Obreb ewid. Nr dziatki ewid. ETRF2000 strefa 5 (X, Y) ) wylotu
drogi nr1 [m n.p.m.]

1 Wyl1 0+416,59 Zbiornik ZB1 Msciwojéw Luboradz 349 5659403,77 5589509,60 315 193,00

2 Wyl2 0+862,34 Zbiornik ZB2 Msciwojéw Luboradz 349 5659838,01 5589563,45 315 192,50

rurociagi docig¢ zgodnie z pochyleniem skarpy zbiornikéw i umocnié kostkg brukowg zatopiong w betonie
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ZALACZNIK 3
Budowa przepustow pod korpusem drogi Nr1 i zjazdami
Lokalizacja | | Parametry techniczne
Wspoétrzedne geodezyjne Swiatto
PL-ETRF2000 strefa 5 rzepustu
Nr . . . . Numer dziatki Rzqdna Rzqdna Dlugos¢ | Spadek preee
Lp. Przepustu km drogi Gmina Obreb ewidencyjny ewid wlotu wylotu [m] (%]
P : wlot do przepustu (X, Y) wylot z przepustu (X,Y) [m.n.p.m.] | [m.n.p.m.] ; @ [m]
1 P-1 0+009,25 Msciwojow Luboradz 349 5658996, 32 5589502,82 5658996,33 5589495,54 187,64 187,57 7,12 0,98 0,50
2 P-2 0+399,95 Msciwojow Luboradz 349 5659381,63 5589528,16 5659390,22 5589528,84 193,12 193,08 8,50 0,47 0,40
3 P-3 0+427,15 Msciwojow Luboradz 349 5659417,29 5589530,89 5659409,14 5589530,15 193,35 193,23 8,19 1,47 0,40
4 P-4 0+659,79 Msciwojow Luboradz 349 5659640,84 5589546,73 5659649,32 5589547,24 194,69 194,62 8,50 0,82 0,40
5 P-5 0+822,04 Msciwojow Luboradz 349 5659802,78 5589556,67 5659811,27 5589557,20 193,28 193,18 8,50 1,18 0,40
6 P-6 1+023,90 Msciwojow Luboradz 349 5660013,25 5589569,48 5660003,77 5589568,91 195,07 195,03 9,50 0,42 0,40
Przepusty wykona¢ z rur PP-B SN12 kN/m2 karbowanych z wewn. Sciankg gtadkg
Przepust P-1 pod korpusem drogi Nr1
Przepusty P-2 do P-6 pod zjazdami, w ciagu projektowanych rowéw drogowych
Wykonanie zbiornikéw retencyjno - filtracyjnych
Wspotrzedne geodezyjne PL- Parametry
Lp. [ Nazwa zbiornika | km drogi Strona Gmina Obreb ewidencyjny Nr::;:lkl ETRF 2000 strefa 6 F;(:Zief:’;:::iia Rzedna dna Rzedna wlotu | Rzedna korony Gtebokosé Pojemnosé Nachylenie
’ poczatek (X, Y) [(m2] ii) [m n.p.m.] [m n.p.m.] [m n.p.m.] czynna [m] czynna [m3] skarp 1:n
1 ZB1 0+414,08 L Msciwojow Luboradz 349 5659402,20 | 5589497,43 134,56 192,50 193,00 194,00 0,50 84,97 2
2 ZB2 0+852,55 P Msciwojow Luboradz 349 5659836,97 | 5589567,31 142,06 192,00 192,50 193,50 0,50 91,82 2

Pojemnos¢ czynng zbiornikéw okreslono dla gtebokosci czynnej - pomiedzy wlotem do zbiornika a dnem
Zbiorniki o konstrukcji ziemnej i nachyleniu skarp 1:2, dno i skarpy umocnione Dno i skarpy zbiornika umocnione geokratg komérkowg PEHD o wys. 15cm.
Komoérki wypetnione kruszywem 16/32mm; Geokrata kotwiona szpilkami dt. 45cm; min. 4 szpilki na m2
W miejscu lokalizacji zbiornikéw wystepuja grunty tatwoprzepuszczalne, nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych. Warunki sprzyjajg infiltracji
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4. CHARAKTERYSTYKA  WOD OBJETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

Bezposrednim odbiornikiem wod opadowych z przedmiotowego odcinka rozbudowywanej drogi nrl
sa projektowane rowy drogowe nieuszczelnione oraz dwa zbiorniki retencyjno — infiltracyjne.

Wody opadowe 1 roztopowe zostang w 100% zagospodarowane na terenie inwestycji.

Wody opadowe z projektowanej nawierzchni drogowej dzigki odpowiednim spadkom poprzecznym
i podluznym odprowadzane beda powierzchniowo bezposrednio do projektowanych rowdw
drogowych nieuszczelnionych. W rowach zachodzi¢ juz bedzie infiltracja do gruntu. Nadmiar wody
z rowow kierowany bedzie przez odcinki kanalizacji deszczowej do dwoch zbiornikdéw retencyjno —
infiltracyjnych. W zbiornikach dzigki odpowiedniej konstrukcji dna (geokrata wypehiona
kruszywem) oraz czg¢sciowej wymianie gruntu na pospotke (zbiornik Nr2) zapewnone beda

odpowiednie warunki do infiltracji.

3. USTALENIA WYNIKAJACE Z DOKUMENTOW PLANISTYCZNYCH

5.1.  Ustalenia wynikajqce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
Na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U.2023 poz. 335) zakres przedmiotowego
operatu zlokalizowany jest w zasiegu zlewni jednolitych czg¢sci wod powierzchniowych:
PLRW RW600009138871 — Wierzbiak do Kojszowki.
Charakterystyka JCWP:
a) Typ PN: Potok lub strumien nizinny,
b) Dlugos¢ JCWP: 77,73 km,
c) Powierzchnia zlewni: 188,53 km?,
d) Obszar dorzecza Odry,
e) Region wodny Srodkowej Odry,
f) RZGW we Wroctawiu,
g) Zarzad Zlewni w Legnicy
h) Status JCW: Zly stan wod
Ocena stanu na podstawie oceny GIOS 2014-2019 i oceny eksperckie;:

e Stan/Potencjat ekologiczny: umiarkowany stan ekologiczny
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Wskazniki determinujagce umiarkowany stan ekologiczny: BZTS, przewodno$¢, azot ogolny, azot
amonowy, azot azotanowy, fosfor ogolny, fosfor fosforanowy (V), fitobentos

e Stan chemiczny: brak danych
Wskazniki determinujace stan chemiczny: nie dotyczy,

e Stan JCWP: zly stan wod

Dla JCW PLRW RW600009138871 — Wierzbiak do Kojszéwki w Rozporzadzeniu (Dz.U.2023
poz. 335) okreslono cele srodowiskowe:

umiarkowany stan ekologiczny; (ztagodzone wskazniki: [azot ogoélny, azot amonowy, fosforany,
przewodnos¢ elektrolityczna wilasciwa w 20°C, 10]; pozostate wskazniki - II klasa jako$ci);
zapewnienie drozno$ci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik
diadromiczny D

dobry stan chemiczny

Termin osiggniecia celu $rodowiskowego: do 2027 r., substancje priorytetowe wprowadzone

dyrektywa 2013/39/UE - do 2039 r.

Szczegotowa charakterystyke PLRW RW600009138871 — Wierzbiak do Kojszéwki, w formacie

pdf zamieszczono na ptycie CD stanowiacej zalacznik do nin. dokumentacji

Na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U.2023 poz. 335) zakres przedmiotowego
operatu zlokalizowany jest w zasi¢gu zlewni jednolitych czg¢éci wod podziemnych:
PLGW 6000094.

e JCWPd posiada powierzchnie 2255,85 km?

e Jest to wielopoziomowe JCWPd

e JCWPd znajduje si¢ na obszarze dorzecza Odry,

e JCWPd znajduje si¢ w regionie wodnym $rodkowej Odry,

e RZGW we Wroctawiu,

e Zarzad Zlewni w Legnicy
Ocena stanu (2019)
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e Stan ilosciowy: dobry

e Stan chemiczny: dobry

e Stan og6lny: dobry
Dla JCWPd PLGW600069 okreslono cele srodowiskowe
Utrzymanie dobrego stanu chemicznego

Utrzymanie dobrego stanu ilo§ciowego

Szczegdlowa charakterystyke PLGW600094, w formacie pdf zamieszczono na ptycie CD

stanowigcej zatacznik do nin. dokumentacji.

Planowana inwestycja, polegajaca na rozbudowie istniejacej drogi gruntowej wraz z budowg rowow
drogowych i1 zbiornikéw infiltracyjnych, z uwagi na swdj charakter i zakres, oraz dzigki
zastosowanym technologiom nie stoi w sprzeczno$ci z zapisami wynikajacymi z planu

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

5.2.  Ustalenia wynikajgce 7 planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym

Plan Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Odry zostal przyjety przez Rade
Ministréw w dn. 18 pazdziernika 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1938).

Teren inwestycji jest w catosci zlokalizowany poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzia, w
rozumieniu art. 16 pkt 34) ustawy Prawo wodne (Dz.U.2018.2268, j .t. z zm.).

Wody opadowe 1 roztopowe pochodzace z rozbudowywanej drogi Nrl zostang w catosci
zagospodarowane w granicach pasa drogowego. Planowana inwestycja nie spowoduje wigc wzrostu

wielko$ci splywu, a tym samym nie spowoduje zwigkszenia ryzyka powodziowego.

5.3.  Ustalenia wynikajgce 7 planu przeciwdziatania skutkom suszy

Przedsiewzigcie objete zakresem niniejszej dokumentacji nie dotyczy bezposredniego korzystania z
wod w zakresie ich poboru.

W Katalogu dziatan shuzacych przeciwdziataniu skutkom suszy wymieniono m.in. Retencje i
zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych (Dziatanie Nr3).
Wody opadowe 1 roztopowe pochodzace z rozbudowywanej drogi Nrl zostang w catosci

zagospodarowane w granicach pasa drogowego.
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Biorac pod uwagg charakter i zakres planowanej inwestycji nie bedzie on mial wptywu na zagrozenie

wystapienia suszy na rozpatrywanym terenie.

5.4.  Ustalenia wynikajqce z programu ochrony wod morskich.

Nie dotyczy. Zakres planowanego przedsiewzigcia nie przewiduje oddziatywania na wody morskie.

5.5. Ustalenia wynikajgce 7 krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych.
Nie dotyczy.

W zwiazku z planowang inwestycja nie bedg powstawaty 1 nie bedg tym samym odprowadzane $cieki
komunalne. Zakres i charakter przedmiotowego przedsigwzigcia pozostanie bez wplywu na
planowane do realizacji cele, o ktorych mowa w Krajowym Programie Oczyszczania Sciekow

Komunalnych.

5.6. Ustalenia wynikajqce z planu rozwoju sréodlgdowych drog wodnych o szczegolnym
znaczeniu transportowym.

Nie dotyczy.
Zakres planowanego przedsiewzigcia nie ingeruje w srodladowe drogi wodne.

6. OKRESLENIE WPLYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH LUB KORZYSTANIA Z WOD NA WODY
POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI NA STAN
TYCH WOD I REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA
NICH OKRESLONYCH

Planowane do wykonania urzadzenia wodne zostaty zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i normami branzowymi obowigzujagcymi w tym zakresie. Planowane do wykonania
prace ze wzgledu na ich niewielki zasigg oraz ograniczone oddzialywanie, wystepujace wytacznie w
bezposrednim sasiedztwie zakresu robot nie wptyna negatywnie na stan wod powierzchniowych
1 podziemnych wystepujacych w rejonie planowanej inwestycji.

7.  WIELKOSC PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSOB JEGO

OBLICZANIA ORAZ ODCZYTYWANIA JEGO WARTOSCI W
MIEJSCU KORZYSTANIA Z WOD

Nie dotyczy.
Inwestycja nie dotyczy poboru wod, a jedynie wykonania urzadzen. W zwigzku z powyzszym nie ma

konieczno$ci oznaczania przeptywu nienaruszalnego.
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8. WIELKOSC SREDNIEQO NISKIEGO PRZEPLYWU Z WIELOLECIA
(SNQ) LUB ZASOBU WOD PODZIEMNYCH

Nie dotyczy.
Inwestycja nie dotyczy poboru wod, a jedynie wykonania urzadzen. W zwigzku z powyzszym nie ma

konieczno$ci oznaczania przeptywu nienaruszalnego sredniego niskiego z wielolecia (SNQ).

9. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSOB POSTEPOWANIA W
PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI LUB
AWARII URZADZEN ISTOTNYCH DLA REALICACJI POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO, A TAKZE ROZMIAR 1 WARUNKI
KORZYSTANIA Z WOD ORAZ URZADZEN WODNYCH W TYCH
SYTUACJACH WRAZ 7 MAKSYMALNYM, DOPUSZCZALNYM
CZASEM ICH TRWANIA

Przedmiotowa inwestycja dot. rozbudowy istniejacego odcinka drogi gruntowe;.

Wszystkie realizowane w ramach nin. inwestycji urzadzenia wodne, tj. nieszczelne rowy drogowe,
przepusty, wyloty 1 zbiorniki filtracyjne s3 urzadzeniami o nieskomplikowanej budowie oraz
petnionej funkcji i pracujg w warunkach bez obcigzenia. Ich obstuga jest prosta, a okres uzytecznosci
stosunkowo dhugi.

Funkcjonowanie urzadzen wodnych opisanych w niniejszym operacie wodnoprawnym nie jest
zwigzane z ryzykiem wystapienia awarii w my$l przepisow Prawa Ochrony Srodowiska.

Wykonane urzadzenia wodne wymagaty beda przegladéw, remontdw i napraw, biezacej konserwacji.
Mozliwa jest rowniez ich wymiana na nowe. Bedzie to uzaleznione od czasu ich funkcjonowania i
zakresu degradacji.

Nie przewiduje si¢ wiec specjalnych procedur rozruchu z chwilg zakonczenia rozbudowy drogi.

Po zakonczeniu budowy, do obowiazkéw inwestora begdzie nalezalo utrzymanie wykonanych
urzadzen.

Parametry proj. urzadzen wodnych okreslone zostalty zgodnie ze sztuka projektowag oraz
obowigzujacymi przepisami prawa. Nie zaklada si¢ wigc wystgpienia awarii uniemozliwiajacej
korzystanie z urzadzenia, co jednocze$nie uniemozliwitoby realizacj¢ pozwolenia.

Nie mozna jednak wykluczy¢ awarii urzadzen. Nalezy wtedy zapewni¢ staly przeptyw wod do
odbiornika, poprzez wykonanie tymczasowego urzadzenia umozliwiajacego bezkolizyjne

odprowadzenie wod. Zaktadany czas naprawy urzadzen wodnych nie przekroczy 7 dni.
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Zaprojektowane odwodnienie drogi zapewnia ochron¢ s$rodowiska wodnego w rejonie drogi.
Odprowadzane do odbiornikow wody to wody opadowe lub roztopowe bedace skutkiem opadow
atmosferycznych zgodnie z art. 16 pkt. 69 ustawy Prawo Wodne, spetnia¢ bedg warunki jakim
powinny odpowiadac $cieki wprowadzone do wdd i do ziemi, zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spehié przy wprowadzaniu
$ciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla §rodowiska
wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800). Funkcjonowanie drogi nie stworzy wigc zagrozenia dla
nieosiggnigcia celéw Ssrodowiskowych jednostek wod powierzchniowych 1 podziemnych
wystepujacych na omawianym terenie.
Potencjalne zagrozenie dla jakosci wod podziemnych i powierzchniowych stanowi¢ moga skutki
ewentualnych katastrof i sytuacji awaryjnych (rozumiane jako wypadki z udzialem pojazdow
przewozacych substancje niebezpieczne). Sytuacje takie moga powodowaé incydentalne
wprowadzanie substancji niebezpiecznych do srodowiska wodno-gruntowego. Prawdopodobienstwo
wystapienia awarii na projektowanej drodze z udziatem substancji niebezpiecznych jest niewielkie i
zdarzenia te naleza do zdarzen rzadkich. Prawdopodobienstwo to jest funkcja m.in. udziatu
samochodoéw cigzarowych przewozacych materiaty niebezpieczne w $redniodobowym natgzeniu
ruchu, dlugosci odwadnianego odcinka, odlegtosci drogi od odbiornika 1 ksztattuje si¢ w granicach
od jednego razu na kilkadziesiagt do jednego razu na kilkaset lat.
Do powaznych awarii, ktére moga wystapic¢ na drodze naleza:

e  Wypadki cystern,

e Rozszczelnienie opakowan podczas transportu,

e Eksplozje,

e Pozary,

e  Wypadki samochodowe.
Potencjalnie najwigksze zagrozenia moga wywota¢ awarie i katastrofy chemiczne. Dominujgcymi sg
tu w szczegolnosci zagrozenia wynikajace ze sposobu transportu niebezpiecznych substancji
chemicznych. W wyniku awarii, czgsto potaczonych z negatywnym wplywem sit przyrody, do
otoczenia w sposob niekontrolowany przedostaje si¢ corocznie duza ilo§¢ substancji chemicznych
mogacych powodowac potencjalne zagrozenie. W mysl postanowien ustaw: o Panstwowej Strazy

Pozarnej z dni.24.08.1991 r. [Dz. U. 2009 Nr 12, poz. 68 ze zm.] i ochronie przeciwpozarowej z dn.
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24.08.1991 r. [Dz. U. 2009 Nr 178, poz. 1380 ze zm.] Panstwowa Straz Pozarna spelnia wiodaca role
w ogdlnokrajowym systemie organizacji dziatan ratowniczych w zakresie ratownictwa chemicznego
1 ekologicznego. Pod pojeciem '"ratownictwo chemiczne" rozumie¢ nalezy zespot czynnosci
podejmowanych przez jednostki ochrony przeciwpozarowej podczas zdarzen, w ktorych decydujace
znaczenie maja dziatania zwigzane z likwidacja bezposrednich zagrozen stwarzanych przez
niebezpieczne materialy chemiczne. Szczegdlng formg dziatan ratowniczych w zakresie usuwania
skutkow skazen chemicznych sg czynnosci z zakresu ratownictwa ekologicznego majace na celu
ograniczenie mozliwosci skazenia przez zastosowanie skutecznych zabezpieczen lub likwidacje
skutkow skazenia na drodze neutralizacji.
W przypadku awarii drogowych z udzialem towardw niebezpiecznych zakres czynnosci
wykonywany przez jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej obejmuje w szczegdlnosci:

e ratowanie zycia ludzi uwiezionych w pojazdach,

¢ identyfikacje rodzaju substancji stwarzajgcej zagrozenie w czasie powstalego zdarzenia,

e prognozowanie rozwoju skazenia srodowiska i ocen¢ rozmiarOw zagrozenia,

e dostosowanie sprzg¢tu oraz technik ratowniczych do miejsca zdarzenia i rodzaju towaru

niebezpiecznego,

e przepompowywanie substancji do nowych lub zastepczych zbiornikow,

e obwalowanie lub uszczelnianie miejsc wycieku,

e ograniczanie parowania,

e zatrzymanie emisji substancji stwarzajgcej zagrozenie 1 likwidacje wycieku,

e zwigzywanie rozlanego paliwa sorbentami,

e stawianie zapor na ciekach lub obszarach wodnych zagrozonych skutkami wycieku

substancji,

e zbieranie substancji z powierzchni wody lub gleby.
Zastosowane powyzsze rozwigzania techniczne pozwolg w petni zabezpieczy¢ srodowisko wodno-
gruntowe przed zanieczyszczeniami substancji niebezpiecznej, ktéra moze uwolni¢ si¢ podczas

wystgpienia powaznej awarii na drodze.
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10. INFORMACJA 0 FORMACH OCHRONY PRZYRODY
UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE
USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 ROKU O OCHRONIE
PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO
WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ustanawia si¢ nastepujace formy
ochrony przyrody:

e parki narodowe,

e rezerwaty przyrody,

e parki krajobrazowe,

e obszary chronionego krajobrazu,

e obszary Natura 2000,

e pomniki przyrody,

e stanowiska dokumentacyjne,

e uzytki ekologiczne,

e zespoly przyrodniczo-krajobrazowe,

e ochrona gatunkowa zwierzat i grzybow.
Na terenie planowanej inwestycji, oraz w rejonie planowanych do wykonania urzadzen wodnych, w
zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych nie wystepuja zadne z

wymienionych wyzej form ochrony przyrody.
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11. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Przedmiotowa inwestycja dot. jedynie remontu istniejacej drogi gminnej w celu poprawy
bezpieczenstwa ruchu oraz doprowadzeniu jej do nalezytego stanu uzytkowania. Biorgc pod uwage
charakter 1 zakres planowanych do wykonania robot, przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje pogorszenia istniejacych warunkéw zwigzanych z
ucigzliwoscig 1 szkodliwoscig dla srodowiska. Niekorzystne oddzialywanie (hatas i1 emisja
zanieczyszczen do powietrza) wystapia jedynie podczas prowadzenia robot i beda miaty charakter
krotkotrwaty.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz pogorszenia
srodowiska naturalnego.

Rozbudowa drogi nie zachwieje gospodarka wodami opadowymi. W 100% zostang one
zagospodarowane na terenie inwestycji..

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskiwano Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

12. ZAKRES OPERATU NA PODSTAWIE KTOREGO WYDAIJE SIE
POZWOLENIE WODNOPRAWNE NA ODPROWADZANIE DO WOD —
WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH UJETYCH W OTWARTE
LUB ZAMKNIETE SYSTEMY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SLUZACE DO ODPROWADZANIA OPADOW ATMOSFERYCZNYCH

Zgodnie z art. 35 ust 3. Pkt 7 ustawy Prawo Wodne z 20 lipca 2017, ustuga wodng jest min.
odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych ujetych w otwarte lub zamknigte systemy

kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opadow atmosferycznych do urzadzen wodnych.

12.1. Maksymalne steienia zanieczyszczen w wodach opadowych i roztopowych
odprowadzanych do wod i do ziemi

Eksploatacja drogi, a konkretnie ruch samochodowy, stwarza zagrozenie dla srodowiska gruntowo-
wodnego, gtownie w wyniku migracji wodnej zanieczyszczen sptukiwanych z powierzchni
szczelnych drogi. Proces ten nast¢puje podczas opaddéw atmosferycznych i roztopéw, a nosnikiem

zanieczyszczen emitowanych przez pojazdy jest woda opadowa 1 roztopowa. Stopien
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zanieczyszczenia sptywow opadowych zalezy od wielu czynnikéw, takze o charakterze losowym.
Naleza do nich m.in.:

- zanieczyszczenie powietrza (tzw. ,,tlo” oraz emisja spalin),

- natgzenie ruchu i rodzaju pojazdow,

- rodzaj nawierzchni drogi,

- charakterystyka opadu (intensywno$¢, czas trwania, dtugo$¢ przerw mi¢dzy opadami),

- hydraulika sptywu po powierzchni drogi i w ciggach rowow odwadniajacych,

- uksztattowanie poboczy,

- pora roku.

Splywy opadowe z jezdni moga by¢ silnie zanieczyszczone w szczeg6lnosci po dlugim okresie
pogody bezdeszczowej lub zaleganiu $niegu - zjawisko to jest zwigzane z kumulowaniem si¢
réznorodnych zanieczyszczen komunikacyjnych na jezdni i na poboczach. Srodki chemiczne
stosowane w zimowym utrzymaniu drog wptywaja negatywnie na glebe w otoczeniu jezdni, bedac
potencjalnym Zrédlem zanieczyszczenia ptytkich wod podziemnych oraz matych okolicznych
ciekow. Z badan wynika, ze najwicksza zawarto$¢ soli w glebie znajduje si¢ w odleglosci do 2 m od
jezdni, w miar¢ oddalania si¢ od ulicy stezenia soli wyraznie spadajg. Stosunkowo mate zagrozenie
dla srodowiska wodnego powoduja zanieczyszczenia migrujace drogg atmosferyczng, a powstajace
w wyniku emisji spalin silnikow samochodowych, $cierania opon, oktadzin sprzggiet i hamulcow
oraz nawierzchni drogi. Zanieczyszczenia pytowe i duza cze$¢ zanieczyszczen gazowych ulega
sorpcji na frakcjach najdrobniejszych gruntu, co ogranicza ich migracj¢ w srodowisku gruntowo -
wodnym.

Podstawowymi parametrami jakosci wod ze splywow deszczowych sa stezenia zawiesiny ogolnej
oraz substancji ropopochodnych.

Dopuszczalne maksymalne st¢zenia zanieczyszczen w $ciekach wprowadzanych do wod i1 do ziemi
zostaty okres$lone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu §ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800). Zgodnie
z tym Rozporzadzeniem wody deszczowe prowadzace ponadnormatywne ilo$ci zanieczyszczen nie
moga by¢ odprowadzane bezposrednio do ciekow bez podczyszczenia pozwalajacego uzyskac

ponizsze wskazniki:
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- zawiesina ogdlna <100 [ mg/l ]
- substancje ropopochodne < 15[ mg/l].
Prowadzone badania zawartos$ci substancji ropopochodnych [GDDKiA, 2005] wykazaly, ze ich
zawarto$¢ w sptywach opadowych nie przekraczata wartosci dopuszczalnej (15 mg/l). W ramach
prowadzonych badan w 2005 r. wykonanymi przez firm¢ POLGEOL na zlecenie GDDKIiA, w 298
wynikach pomiaréow sposrdd 1403 pomiardw stezenia substancji ropopochodnych byty wigksze od
granicy oznaczalno$ci tzn. 0,005 mg/l, pozostate pomiary ksztattowaly si¢ ponizej tej granicy.
Zaprojektowane odwodnienie drogi zapewnia ochrong¢ S$rodowiska wodnego w rejonie drogi.
Odprowadzane do odbiornikéw wody opadowe speinia¢ bedg warunki jakim powinny odpowiadac
$cieki wprowadzone do wdd i do ziemi, zawarte w ww. Rozporzadzeniu.
Przedmiotowa inwestycja dot. rozbudowy drogi klasy D. Droga ta charakteryzowac¢ si¢ bedzie
niewielkim natgzeniem ruchu, stanowi¢ bedzie tylko dojazd do okolicznych p6t uprawnych.
Podstawowym parametrem, jakosci wod deszczowych jest stezenie zawiesiny ogdlnej oraz substancji
ropopochodnych. Szacunkowe st¢zenia zawiesiny w sptywach pochodzacych z drog krajowych
okresla si¢ w oparciu o ,,Wytyczne prognozowania stezenia zawiesin ogélnych i weglowodorow
ropopochodnych w $ciekach z drog krajowych” wg zaleznosci:
Szo=0,718 * Q%%
Gdzie: Szo — stezenie zawiesiny ogolnej [mg/dm3]

Q — dobowe natezenie ruchu [poj./dobe]
Na potrzeby dokumentacji projektowej nie wykonywano prognozy ruchu ani pomiarow. Nalezy
jednak nadmieni¢, iz stosujac powyzsza formule st¢zenie zawiesiny ogdlnej powyzej dopuszczalnej
granicy 100 mg/l osiggane jest dopiero przy nat¢zeniu ruchu powyzej 11 000 pojazdéow na dobe.
Szacunkowe nate¢zenie ruchu na przedmiotowym odcinku drogi wynosi¢ za§ bedzie tylko
kilkadziesigt pojazdow na dobe.
Nalezy doda¢, ze w osadnikach studni wpadowych i1 rowach trawiastych zachodzita bedzie redukcja
zawiesiny, a wiec rzeczywiste stezenie zawiesiny w wodach odprowadzanych do zbiornikéw bedzie
znikome.
Nie ma potrzeby dodatkowego oczyszczania wod opadowych, pochodzacych z przedmiotowego

odcinka drogi, przed wprowadzeniem ich do wod lub do ziemi.
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12.2. Maksymalne ilos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do wod lub do
ziemi

Wymiarowanie kanatéw, wykonano w oparciu o norm¢ PN-S-02204:1997 ,,Odwodnienie Drog”, na
podstawie obliczen opartych na modelu Btaszczyka.

Do zwymiarowania kanalow przyjeto:

Kategoria drogi: D
Prawdopodobienstwo: P=100%
Czas trwania deszczu: T=15min
Roczna suma opadow: H > 635 mm

Maksymalna wysokos$¢ opadu wyliczono z zalezno$ci:

gmax = [[/sxha]

0.667
t

gdzie:

t — czas trwania opadu [min.]

A =6631x VCxH?

Stad:
g max = 79.82 1/sxha

Do obliczen przyjeto q = 80,00 I/sxha

Spltyw wod deszczowych ze zlewni okres§lono z zalezno$ci:

Q=Fxyxo¢xgq
gdzie:
q — nateZenie deszczu [dm?/s*ha]
F — powierzchnia zlewni [ha]
¢- wspotczynnik opoznienia zalezny od wielko$ci zlewni

1
VF

@ = jednak nie wigcej niz 1.
Y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego
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Y 1=0.90 -dlanawierzchni drég, chodnikéw, poboczy i rowoéw drogowych
¥ 2=0.10 - dlaterendéw zielonych

Maksymalng ilo§¢ woéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych za pomocg poszczegdlnych

wylotow wyrazong w wymaganych jednostkach podano w ponizszej tabeli.

ZALACZNIK 2a
Wyloty kanalizacji deszczowej - usfuga wodna
Pow. Pow. Pow. Pow Zrzut
. Odwadniana | Odwadniana | Odwadniana . Zrzut w . Zrzut Srednia L
Lp. | Oznaczenie ) By Zredukowana maksymalnej | .~ Nazwa odbiornika
uszczelniona |teren przylegly,| rzeczywista [dm3/s] o ilos¢ [m3/rok]
N [ha] ilos¢ [m3/s]
[ha] zielony [ha] [ha]
1 Wyl 0,206 0,425 0,631 0,228 18,20 0,018 1447.,4 Zbiornik ZB1
2| wyl2 0,386 0,05 0,436 0352 | 28,20 | 0,028 | 2237,7 | ziomikze

Dla powierzchni uszczelnionej przyjeto wspotczynnik sptywu W 1 = 0.90

Dla powierzchni zielonej przyjeto wspdiczynnik splywu W2 = 0.10

Roczna suma opadéw H=635mm; gmax (t15min) = 80,0 I/s/ha (p100%)

Zrzut wod opadowych i roztopowych o sktadzie nie przekraczajgcym wartos$ci granicznych przedstawionych w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzani wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzer wodnych.

Zawiesina Ogdlna: 100 mgl/l
weglowodory ropopochodne:

15 mg/l

12.3. Czas wyraiony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzenie wod opadowych Ilub
roztopowych do wod.

Czas wyrazony w dniach kiedy nast¢puje odprowadzanie woéd opadowych lub roztopowych do
odbiornikow dla poszczegdlnych wylotow wynosi 170 dni jako srednia ilos¢ dni w roku z opadem.
Wartos¢ t¢ okreslono na podstawie: ,,Czgstos¢ dni z opadem w Polsce”, Barbara Olechowicz-

Bobrowska, PWN 1970.

12.4. Srednia ilo$¢ wéd opadowych lub roztopowych wyrazona w m’/rok.
Srednia, roczng ilo§¢ wod opadowych okreslono jako iloczyn powierzchni zlewni zredukowanej
cigzacej na wylot oraz opadu $redniego rocznego na poziomie 635mm. Wyniki zestawiono w

powyzszej tabeli — Zalacznik 2a.

12.5. Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej przez kazdy wylot.
Powierzchnie rzeczywiste i zredukowane zlewni odwadnianych przez poszczegdlne wyloty zostaly

zestawione w powyzszej tabeli — Zalacznik 2a.
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Wspotczynniki sptywu dla poszczegdlnych zlewni czastkowych dobrane zostaly zgodnie z

opracowaniem ,,Odwodnienie dr6g” Roman Edel, WKL 2002 r.

12.6. Informacje czy wody opadowe lub roztopowe sq ujmowane w system kanalizacji
zbiorczej.

Wody opadowe i roztopowe nie sg uyjmowane w systemy kanalizacji zbiorcze;.

12.7. Ilosé wod opadowych lub roztopowych odprowadzonych do systemow kanalizacji
zbiorczej 7 terenow uszczelnionych wyraZona w m3/s

Nie dotyczy.

12.8. Rodzaj urzgdzen do retencjonowania wody 7 terenow uszczelnionych i ich
pojemnosé.

Dla retencjonowania wod opadowych i roztopowych pochodzacych z jezdni projektowanej drogi Nrl

na odcinku od km 0+270,61 do km 0+532,24 zaprojektowano zbiornik retencyjno — infiltracyjny ZB1

Dla retencjonowania wod opadowych i roztopowych pochodzacych z jezdni projektowanej drogi Nrl

na odcinku od km 0+532,24 do km 1+090,00 zaprojektowano zbiornik retencyjno — infiltracyjny ZB2

Wymiary zbiornikéw retencyjno - filtracyjnych
. .. | Pojemnosé

Nazwa km drogi/ | Wymiaryw | Wymiary | Nachylenie P(.’w' dr.l.a Rzedna dna Regdna Regdna Glebokosé Pojemnos¢ niecki

Lp. i . (filtracji) wiotu korony czynna L
zbiornika strona dnie [m] | korony [m] skarp [m n.p.m.] czynna [m] zbiornika
[m2] [mnpm] | [mnpm] [m3] [m3]

1 ZB1 0+414,08/L | 7,0x 22,0 | 13,0 x 22,0 1:2 134,56 192,50 193,00 194,00 0,50 84,97 371,8
2 ZB2 |0+852,55/P | 58x 28,2 |11,8x 34,2 1:2 142,06 192,00 192,50 193,50 0,50 91,82 404,4

Zbiorniki zaprojektowano jako ziemne w ksztatcie prostokgtow o skarpach o nachyleniu 1:2.

Dno i skarpy zbiornika umocnione geokratag komoérkowa PEHD o wys. 15¢cm. Komoérki wypelnione
kruszywem o uziarnieniu 16/32mm. Geokrata kotwiona szpilkami d}. 45cm min. 4 szpilki na m?,

W miejscu posadowienia zbiornikdw wystepuja grunty o dobrej przepuszczalno$ci. Nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych

Wody opadowe z w/w odcinkéw drogi zostang zatrzymane w rowach drogowych nieuszczelnionych

oraz w zbiornikach retencyjno - infiltracyjncy i wprowadzone do gruntu.
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13. OPIS PROWADZENIA ~ ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI
NIEZAWIERAJACY OKRESLEN SPECJALISTYCZNYCH

Dla zadania - ,Przebudowa drogi nr 1 w ramach ,,Opracowania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego w zwiazku z realizacja projektu
»Scalenie gruntow wsi Luboradz, gmina Msciwojow, powiat jaworski” — czgs¢ 1, w ramach
poddziatania ,,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacja i dostosowaniem
rolnictwa i le$nictwa” ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

Powiat Jaworski

ul. Wroclawska 26

59-400 Jawor

Nin. operat wodnoprawny obejmuje swoim zakresem:

e Wykonanie nieuszczelnionych rowdw drogowych wzdluz rozbudowywanej drogi nrl

e Wykonanie wylotow kanalizacji deszczowej do urzadzen wodnych (zbiornikow)

e Wykonanie zbiornikdw retencyjno — infiltracyjnych

e  Wykonanie przepustow pod korpusem projektowanej drogi Nrl oraz pod zjazdami,

e Uslugi wodne polegajace na odprowadzeniu wod opadowych 1 roztopowych do urzadzen

wodnych.

Objete opracowaniem urzadzenia wodne oraz elementy infrastruktury technicznej, potozone sg na
terenie wojewddztwa dolnoslaskiego, w powiecie jaworskim, na terenie gminy MSciwojow.
Celem planowanych do wykonania urzadzen wodnych jest sprawne odwodnienie rozbudowywanego
odcinka drogi Nrl.
Wody opadowe i roztopowe pochodzace z przedmiotowego zamierzenia budowlanego zostang w
100% zagospodarowane w granicach pasa drogowego
Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji

przedsigwziecia.
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14.

MATERIALY ZRODLOWE WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 1. poz. 1478 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. 22023 r. poz. 1336 z pozn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022 1. poz.1518)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63, poz.735 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2023 poz. 335)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2022 r. w sprawie przyjgcia
Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz.U. 2022 poz.
2714)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia Planu

przeciwdziatania skutkom suszy (Dz.U. 2021 poz. 1615)

Sporzadzit:
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II. CZESC RYSUNKOWA

Lp | Nr rysunku Tytut rysunku
1 1 Orientacja
2 | 2.1-23 | Plan Sytuacyjny cz.1 —cz.3
3 3.1-3.2 | Profil kanalizacji deszczowej
4 4.1 Wylot kanalizacji
5| 5.1-5.4 | Przepusty




