Remont drogi gminnej ul.Spacerowa
km0+160,70-0+398,13

uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym gr 9 cm uzupetnienie poboczy kruszywem ftamanym gr 9cm
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4cm | warstwa scieralna — AC 11S
5c¢m | warstwa wigzqeca — AC 11 W

20cm| warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzane] z

kruszywa C90/3  frakeji 0/31,5 mm stabilizowane] mechanicznie

Remont drogi gminnej ul.Spacerowa
km 0+000-0160,70

uzupelnienie poboczy kruszywem tamanym gr 9 cm uzupefnienie poboczy kruszywem tamanym gr 9cm
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8cm | kostka betonowa grafitowa bezfazowa
3cm | podsypka cementowo—piaskowa

PRODROG Paulina Pandyra—Ostrowska

ul. Jamnicka 61 , 33—300 Nowy Sqcz
tel. 694—124—124 e—mail: biuro@prodrog.pl

20cm| warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej z

kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie

Adres Obiektu: Inwestor:
Powiat: Nowosqdecki Gmina Nawojowa
Gmina: Nawojowa ul.Ogrodowa 2
Miejscowos¢: Nawojowa 33—-335 Nawojowa
Skala: Nazwa Opracowania:
Remont drogi gminnej —ul.Spacerowa w Nawojowej
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UWAGA: T 30 Trese rysunku:  pRZEKROJ TYPOWY
Row( Potok Bukowiec) istniejacy nie podlega remontowi — X
( ) . . Jacy ,p _g kwiecien Czgse: Dokumentacja techniczna
Remont polega na wymianie warstw jezdni oraz pobocza =022

Projektant: mgr inz. Paulina Pandyra—Ostrowska Podpis:
MAP/0019/P0O0D/11
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