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1.0PIS TECHNICZNY

1.1.Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania p.n. ,,PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ
NISKIEGO NAPIECIA W RAMACH ZDANIA ,REMONT DROGI GMINNEJ - UL.
SPACEROWA W NAWOJOWEJ”, jest umowa jak réwniez:

— mapa do celdéw projektowych w skali 1:500.,

— Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej nr

TD/OKR/OME/K/WT/DZ/514/2022 z dnia 26.05.2022r.,
— Uzgodnienie branzowe TAURON DYSTRYBUCJA S.A. TD/OKR/OMD/2022-04-
26/0000013 z dnia 16.11.2021r.,

— Porozumienie z Tauron Dystrybucja S.A.

— wizja lokalna w terenie

— Ustawy, rozporzadzenia oraz normy
Adres inwestycji:

wojewddztwo: matopolskie
Powiat: Nowosadecki
Gmina: Nawojowa
Miejscowos¢: Nawojowa
Inwestor:

Gmina Nawojowa

ul. Ogrodowa 2

33-335 Nawojowa

1.2.Podstawa prawna
A. Ustawy i zarzadzenia

1) Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. — wraz z pdzniejszymi zmianami.
2) Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 r. — wraz z pdzniejszymi zmianami.

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania
oceny zgodnos$ci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z dnia 22 maja 203 r, wraz z poz.
Zmianami).

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. nr 49, poz.414, wraz z
pbz. zmianami).

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. nr 109 poz. 719, wraz z péz. zmianami).



6) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych - wraz z péz. zmianami

7) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012 poz. 462, wraz z pdz. zmianami)

B. Wykaz norm

1) Norma N SEP — E — 001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia — ochrona
przeciwporazeniowa,

2) Norma N SEP — E — 003 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne — projektowanie i
budowa,

3) Norma SEP — N SEP — E — 004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

4) Norma PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

5) PN-EN 50341-1:2013 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne prgdu przemiennego
powyzej 1 kV -- Czes$¢ 1: Wymagania ogolne,

6) PN-HD 60364-6:2007 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6: Sprawdzenie,
7) PN-S-02205:1998 — Roboty ziemne. Wymagania i badania,

8) PN-EN 50110-1:2001 — Eksploatacja urzadzen elektrycznych,

9) PN-E-05100-1998 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne — projektowanie i budowa

1.3.Stan istniejacy

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowe sieci energetycznej nN,
zasilang ze stacji transformatorowej KRS82350 NAWOJOWA 13. Istniejgcy kabel typu YAKY
4x70 relacji: ztgcze kablowe nr ZK-KRS299889 + ztgcze kablowe nr ZK-KRS348377 oraz
istn. kabel typu YAKY 4x70 relacji: ztgcze kablowe nr ZK-KRS300183 + ztgcze kablowe nr
ZK-KRS313122, kolidujg z zamierzeniem remontu drogi gminnej — ul. Spacerowa w
Nawojowej.

1.4.Stan projektowany

Istniejacy kabel relacji: ztacze kablowe nr ZK-KRS299889 + ztgcze kablowe nr ZK-
KRS348377 nalezy rozcig¢ na dziatce nr 584/4 oraz 583/5 i zamontowa¢ mufy kablowe
ZRM-3. Pomiedzy projektowanymi mufami, nalezy zabudowac wstawke kablowg, wykonang
kablem typy NA2XY-J 4x120. Kabel zabudowacC zgodnie z PZT. Istniejgca dtugosc¢ trasy
kabla 27m po przebudowie dtugosc¢ trasy kabla sie nie zmienia rowniez wynosi 27m.

Istniejacy kabel relacji: ztgcze kablowe nr ZK-KRS300183 + ztgcze kablowe nr ZK-
KRS313122 nalezy rozcig¢ na dziatce nr 579/7 i zamontowa¢ mufe kablowg ZRM-4. Od proj.
mufy do istniejgcego ztgcza ZK-KRS313122 (9678/RD-8) nalezy zabudowaé kabel NA2XY-J
4x120 po nowej trasie zgodnie z PZT. Istniejgca dtugosc¢ trasy kabla 15m, po przebudowie
dtugosc trasy kabla sie nie zmienia réwniez wynosi 15m.


https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=JbzpEYA9&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+50341-1%3A2013-03P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=JbzpEYA9&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+50341-1%3A2013-03P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction

Proj. kabel pod drogg gminng oraz ciekiem wodnym zabudowa¢ metodg bezwykopowg w
rurze ostonowej. Proj. kabel pod ciekiem wodnym prowadzi¢ na gtebokosci 2 m mierzac od
dna cieku wodnego. Proj. kable w miejscach skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg
podziemng nalezy zabezpiecza¢ rurg ostonowg na catej dtugosci skrzyzowania oraz po 0,5m
z kazdej strony. Najmniejsza dopuszczalna odlegto$é pionowa proj. kabla energetycznego
od rury wodociggowej oraz rury kanalizacyjnej winna wynosi¢ przy skrzyzowaniu 25cm +
srednica rury. Cato$¢ praca nalezy wykonaé zgodnie z warunkami przebudowy sieci
wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. nr TD/OKR/OME/K/WT/DZ/514/2022 z dnia
26.05.2022r., a takze z aktualnymi standardami technicznymi wydanymi przez Tauron
Dystrybucja S.A.

1.5.Budowa kabli nN

Kable prowadzone pod terenem utwardzonym, wjazdem, drogg nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowg DVK110. Minimalna gteboko$¢ uktadania kabli — 0,7 m od terenu gruntu. Miejsca
wprowadzania/wyprowadzania kabli do rur ostonowych oraz potgczenia rur nalezy
uszczelnia¢ stosujgc dtawice czopowe. Uszczelnienie musi zosta¢ wykonane tak aby rury nie
byty zamulane oraz nie przedostata sie do ich wnetrza woda.

Kable uktadaé¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm, linig falistg (1-3%) celem
kompensacji przesunie¢ gruntu i przysypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
nastepnie przykry¢ warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm i przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego w trwatym kolorze niebieskim, o grubosci folii min. 0,5 mm. Tasma ma
wychodzi¢ poza kabel na szerokosc¢ co najmniej 10 cm.

Kabel zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wigkszych niz 10 m.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

— numer ewidencyjny linii

— typ kabla

—  znak uzytkownika kabla

— rok utozenia kabla

— skad i dokad jest utozony

Dodatkowo nalezy, wykona¢  oznakowanie trasy kabla oznacznikami
elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi (EMS), dziatajgcymi w czestotliwosci
134kHz, uktadanymi nad tasmg ochronng. Oznaczniki nalezy umieszczaé: w miejscach

skrzyzowad, zblizeh oraz zmiany kierunku kabla, a takze na odcinkach prostych w odstepach
nie wiekszych niz 100m.

Kabel uktada¢ zgodnie z norma SEP — N SEP-E-004. Po utozeniu kabli réow kablowy
zagesci¢ warstwami co 20 cm stosujac lekki sprzet do zageszczania.
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Rys. 1 Przyktad utozenia jednotorowej linii kablowej niskiego napiecia.

1.6.Zestawienie podstawowych materiatéow

Linia kablowa nN

.p. Element Typ llos¢ IM
1 Kabel nN NA2XY-J 4x70 28 mb
2 Kabel nN NA2XY-J 4x120 19 mb
3 Mufa kablowa ZRM-3 2 kpl.
2 Mufa kablowa ZRM-4 1 kpl.
3 Rura RHDPE 110 14 mb
4 Rura DVK 110 3 mb

1.7.UWAGI OGOLNE

W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej znakéw towarowych oraz nazw
wilasnych materiatdbw dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatéw
rownowaznych lub lepszych.

Rzeczywiste dtugosci przewodow nalezy zmierzy¢ w terenie,

Catosc¢ prac elektryczno-montazowych zwigzanych z realizacjg powyzszego projektu
wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi normami, katalogami
oraz uzyskanymi uzgodnieniami branzowymi i ustaleniami odpowiednich stuzb

technicznych,




O =zamiarze przystgpienia do robot nalez powiadomi¢ wszystkich wtascicieli
istniejgcych medidw na modernizowanej trasie,
Po wykonaniu robot, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg: ustawy, rozporzadzenia,
warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-remontowych, normy PKN,
instrukcje oraz wytyczne producenta,
Prace w poblizu sieci energetycznych nN, SN oraz WN nalezy wykonywaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (wraz z péz.
zmianami)
Przed przystgpieniem do robot ziemnych, nalezy prace w poblizu istniejgcych
urzgdzeh podziemnych, wystgpi¢ do danego gestora sieci(urzgdzen) o nadzor
branzowych przy wykonywaniu prac
Przed przystgpieniem do robét zapoznac sie ze wszystkimi uzgodnieniami,
Roboty eklektyczne wykonaé w Scistej koordynacji z pozostatymi pracami ziemnymi
oraz istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu,
Przed rozpoczeciem prac w poblizu urzgdzen Tauron Dystrybucja S.A. Wykonawca
winien wystgpi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do Tauron Dystrybucja S.A.
Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznej nN

- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznej SN

- 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznej WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze spotkg eksploatujgca sie€. Powyzsze
odlegtoéci dotyczg takze uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej wysunietej
czesci maszyny do skrajnego przewodu linii napowietrznej.
Proj. przebudowe sieci elektroenergetycznej, Wykonawca winien wykonac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez Wykonawce
projekt, rysunki w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za
zgodnos¢ wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Projektant:

mgr inz. Marcin Koza
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid.MAP/0323/POOE/13,MAP/IE/0373/09

WRZESIEN 2022



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 r.
| OKREGOWA
S Z B A

{/ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0502/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Marcin Tomasz Koza

urodzony dnia 07.03.1980 r. w Limanowe;j
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0323/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Marcin Koza
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegblowy zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan



Szczegoélowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz instalacjami
i urzqdzeniami technicznymi do zasilania i sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe

sieci trakcyjne oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1.  Pan Marcin Koza
Stara Wie§ 706
34-600 Limanowa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-QES-GVE-3YG *

Pan Marcin Koza o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0373/09

adres zamieszkania Stara Wies 706, 34-600 Limanowa

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-27 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie

ul. Dajwér 27, 31-060 Krakow
Infolinia: +48 32 606 0 616
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Adres do korespondencji: \ \
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie

Wydziat Eksploatacji

TAURON
ul. Barbackiego 7, 33-300 Nowy Sacz

DYSTRYBUCJA
Nowy Sacz, dn. 26.05.2022 roku
TD/OKR/OME/K/WT/DZ/514/2022

Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2
33-3535 Nawojowa

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNE.J

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycii:

»Remont drogi gminnej- ul. Spacerowa w Nawojowej”, z istniejgca infrastrukturg

energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejacych urzadzen

elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:

- zmufowanego odcinka linii kablowej nN 0,4kV, kable typu YAKY 4x70mm?+
YAKY 4x120mm? relacji: ztacze kablowe nr ZK-KRS299889 + zfacze kablowe nr ZK-
KRS348377 zasilanego ze stacji transformatorowej nr 82350 ,,Nawojowa 13”;

- zmufowanego odcinka linii kablowej nN 0,4kV, kable typu YAKY 4x70mm? +
YAKY 4x120mm? relacji: ztacze kablowe nr ZK-KRS300183 + ziacze kablowe nr ZK-
KRS313122 zasilanego ze stacji transformatorowej nr 82350 »Nawojowa 13”.
Szczegoly przebudowy nalezy przediozyé do akceptacji i uzgodnienia na etapie
projektowania.

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

- usunigcia kolizji odcinka kablowego bedacego w kolizji wzdtuznej z
projektowang inwestycja poprzez budowe poza obszarem kolizji nowego
kablowego odcinka linii elektroenergetycznej oraz wiaczenia go do sieci
elektroenergetycznej z zastosowaniem muf kablowych;

- zabezpieczenia rurami ochronnymi w miejscach skrzyzowan z projektowang
nawierzchnia drogi odcinkéw linii kablowych, zgodnie ze standaryzacja TD S.A.
Linie kablowe prowadzi¢ w taki sposéb, aby krzyzowaly sie one z projektowang
nawierzchnia drogi pod katem prostym, bez zaloméw.

3. Usunigcie kolizji nalezy zrealizowaé w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych
zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkciji, relacji i
parametrow elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wtascicielowi
prowadzenie dziatalno$ci statutowej w sposéb nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

4. Na caly zakres prac nalezy opracowaé kompletna dokumentacje techniczng i prawng
sktadajgcg sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktérg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowaé wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych
przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

6. Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekazaé¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.

7. Do projektu nalezy dotgczyé harmonogram prac uwzgledniajacy minimalizacje czasu

wytgczenia.
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8. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania
przebudowy nalezy zapewni¢ ciggto$é zasilania istniejgcych obwodow, zasilanie
tymczasowe lub agregaty pradotwoércze.

9. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wtasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. wykonywac z zachowaniem szczegolnych srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Regionu SN/nN Nowy Sacz, a
nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu
realizacji catego zakresu prac zgtosic je do koncowego odbioru technicznego.

10. Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla
stuzb energetycznych.

11. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez firme
dziatajacg w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byty
wykonane w technologii prac pod napieciem przez osoby posiadajace upowaznienia do
wykonywania tego typu prac na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

12. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

13. DIa linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

14. Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z
naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

15. Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna
powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TD S.A w wersji papierowej i
elektronicznej.

16. Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatacznik do Porozumienia, w ktorej
okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialnosci
pomiedzy stronami.

17. Warunkiem rozpoczecia roboét jest podpisanie Porozumienia i uzgodniony projekt ze
strong TD S.A.

18. Wazno$¢ niniejszych warunkéw ustala sig na okres dwéch lat od daty ich wydania.

19. Osoba do kontaktu: Dawid Zawalski, e-mail: Dawid.Zawalski@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem:

Zatgczniki:

Zatacznik nr 1 - projekt Porozumienia

k.0. 1x OME98
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Paulina Pandyra-Ostrowska

Data pisma: 26.04.2022 . L atanimioka

Nrpisma:  TD/OKR/OMD/2022-04-26/0000013 $3:300 Nawy Buox
Sprawa: Aktualizacja zatagczonej do wniosku mapy w zakresie

sieci TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Wydanie

warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci

elektroenergetycznej - Inwestycja: Remont drogi

gminnej - ul. Spacerowa w miejscowos$ci Nawojowa.
Nr sprawy: 1042004995

Kontakt: Skraba Krzysztof
Telefon: 18 414 58 29
E-mail: Krzysztof. Skraba@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Panstwo

W odpowiedzi na Parnstwa wniosek w sprawie wydania warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej w zwigzku z realizacjg inwestycji (zgodnie z zaznaczonym zakresem na dostarczonym planie)
tj. Remont drogi gminnej - ul. Spacerowa w miejscowosci Nawojowa informujemy, ze zachodzi kolizja z:

e linig kablowg nN-0,4kV zasilang ze stacji trafo SN/nN Nawojowa 13 - KRS82350, relacji: ztgcze kablowe nN
nr ZK-KRS299889 (nr hist. 4412/RD-8) - zigcze kablowe nN nr ZK-KRS348377 (nr hist. 18231/RD-8),
typu YAKY 4x70 mm? oraz YAKXS 4x120 mm?, kierunek obwod 4,

e linig kablowg nN-0,4kV zasilang ze stacji trafo SN/nN Nawojowa 13 - KRS82350, relacji: ztgcze kablowe nN
nr ZK-KRS300183 (nr hist. 11519/RD-8) - zlacze kablowe nN nr ZK-KRS313122 (nr hist. 9678/RD-8),
typu YAKY 4x70 mm2 oraz YAKY 4x120 mm?, kierunek obwod 4.

Na zatgczonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznej SN oraz linii kablowych nN wraz
z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na dostarczonych planach (rysunek nr 2.0), do ktérych nalezy sie
bezwzglednie stosowac.

W zwigzku z wystepujaca kolizja z urzadzeniami elektroenergetycznymi bedacymi wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. wniosek zostal przekazany do Wydziatu Eksploatacji — OME (tel. 18 414 58 05)
w celu wydania warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON Dystrybucja S.A.

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzgcego
po 0,5 m poza jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia
kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Dokiadne potozenie naniesionych kabli w miejscach kolizji nalezy ustali¢ za pomoca przekopéw
kontrolnych, wykonanych recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Nalezy zachowa¢ minimalng pionowg odlegto$¢ (zgodnie z PN-E-05100-1:1998) w miejscach skrzyzowar
od przewodoéw napowietrznych linii energetycznych do powierzchni poziomu drogi gminnej przy najwiekszym zwisie
normalnym o napieciu 30 kV (SN) nie mniejsza niz 7,2 m.

Zwracamy uwage, iz w przypadku wystapienia niewystarczajacej gltebokosci potozenia istniejacych
kabli _elektroenergetycznych i innych utrudnienn technicznych (np. mufy) oraz _wystapienia
niewystarczajacych odlegtosci pionowych od istniejacych elektroenergetycznych linii _napowietrznych
(w_tym przytaczy) do powierzchni drég stanowiacych przedmiot opracowania - zgodnie z wymogami

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216 -VERTE-
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.489.734,52 zi
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obowiazujacych przepiséw i norm - nalezy przewidzie¢ przebudowe tych linii elektroenergetycznych w celu
usuniecia kolizji. W tym celu nalezy wystapi¢ z wnioskiem do TAURON Dystrybucija S.A. o okreslenie nowych

warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzagdzeniami TAURON Dystrybucja S.A. oraz
TAURON Nowe Technologie S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogéinie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Prace wykonywane pod i w poblizu linii elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone przez wykonawce
robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. W my$l Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowania wyrobéw i materiatéw lub maszyn i urzgdzen
budowlanych bezposrednio pod linig SN-30kV w odlegto$ci mniejszej niz 10 m od rzutu poziomego jej skrajnych

przewododw.
Jednocze$nie informujemy, iz w przypadku prac przy urzgdzeniach energetycznych nalezy

przestrzega¢ zapiséw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. (Dz.U. z dnia 25 wrze$nia 2019 r.).

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy
lub wiasciciel obiektu.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien wystapi¢ z wyprzedzeniem przed planowanym
terminem robé6t ze stosownym zleceniem o petnienie nadzoru lub wytgczenia linii do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat Krakéw w Nowym Saczu, ul. Barbackiego 7.

Za nadzory, dopuszczenia i wylaczenia pobierane sa optaty zgodnie z obowigzujagcym w TAURON
Dystrybucja S.A. taryfikatorem.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzgdzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedgce wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A.

Wazno$¢ pisma ustala sie na okres dwoch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.

taczymy wyrazy szacunku
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie
Starszy Specjalista,ds. uzgodnie
at Dokume,

N branzowych
AC)I

Zataczniki:

Rysunek orientacyjny (rysunek 1.0),

Projekt zagospodarowania terenu (rysunek 2.0),
Rysunek przekroju typowego (rys. 3.0),
Wytyczne zabezpieczenia kabli.

Kopie otrzymuija:
1. Adresat
2. OMD
3.4 1 OME
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.489.734,52 zt
TAURON Dystrybucja S.A Rejestracja: Sgd Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgdrska 25A X| Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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zatgcznik nr 1

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OKR/OMD/2022-04-26/0000013)

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyC dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 160mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych witasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegéinych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych (Oddziatu TAURON Dystrybucja S.A.),
a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru rob6t zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.
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Nowy S3acz, dn. 05.10.2022 r.
STAROSTA NOWOSADECKI
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630/1093/2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

z dnia 05.10.2022 .
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz.
1629 z pdin. zm.)

SIEC: ELEKTROENERGETYCZNA KABLOWA NN, ZABEZPIECZENIE SIECI
Przedmiot narady:| TELEKOMUNIKACYJNEJ DLA REMONTU DR. GMINNEJ - UL.
SPACEROWA

Nawojowa

S - 583/36inne

PRODROG PAULINA PANDYRA OSTROWSKA
ul. Jamnicka 61, Nowy Sacz

GMINA NAWOJOWA
ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Damian Tokarczyk

Miejsce narady:| Nowy Sacz

Sposdb przeprowadzenia narady:| stacjonarny

Data wptywu:| 03.10.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko

Lp. 5 ; ! Imig i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |Gmina Nawojowa Stanowisko pozytywne
ul. Ogrodowa 2 - Uzgodniono bez uwag.

33-335 Nawojowa

2 | ORANGE POLSKAS.A., Uczestnik nieobecny na naradzie
Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT, Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie

Alfreda Dauna 60

30-629 Krakéw

elektroniczny

3 |P.S.G. Sp.z 0.0. Oddziat Zaktad Stanowisko pozytywne z uwagami Krzysztof Koncewicz
Gazowniczy w Krakowie, - Skrzyzowania i zblizenia projektowanego kanatu teletechnicznego
Gazownia w Nowym Saczu z gazociaggiem $redniego cisnienia wykona¢ wg. Rozporzadzenia

Stronalz3



ul. Lwowska 105
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

Ministra Gospodarki z dn.26.04.2013 Dz.U. z 2013r poz.640.

- Prace ziemne w miejscach skrzyzowarn i zblizen do stref ochronnych
gazociggdw wykonac recznie i pod nadzorem przedstawiciela Gazowni
w Nowym Saczu.

- Skrzyzowania i zblizenia projektowanego uzbrojenia z istniejgcym
gazociaggiem podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu
przez przedstawiciela Gazowni w Nowym Sgczu. Z odbioru zostanie
sporzgdzony protokét odbioru technicznego. Odbiory beda
wykonywane na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy.

- Tyczenie projektowanego uzbrojenia w rejonie gazociagu nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu.

- Termin rozpoczecia robét Wykonawca zgtosi pisemnie w Gazowni w
Nowym Saczu z 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Stosowac wytyczne wg zatacznika nr 1. Gazocigg wybudowany po
12.12.2001.

6630/1093/2022

Sadeckie Wodociagi Sp. z 0.0.

ul. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy S3acz
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami
- Geodezyjne tyczenia trasy kabla oraz catos¢ prac ziemnych w
zblizeniach ponizej 3m do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,
prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem potwierdzonym
protokolarnie przez przedstawiciela Zaktadu Sieci Spotki "Sadeckie
Wodociagi".

- Zachowa¢ odlegtos¢ minimalng 0,8 m projektowanych kabli od
istniejacych sieci i przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej przy
przebiegu réwnolegtym.

Adam Olchawski

TAURON Dystrybucja S.A,
Oddziat w Krakowie, Wydziat
Dokumentacji

elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami

- Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzagdzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie o nadzér branzowy.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego,

wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowa¢ nastepujace Srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

- Projektowany/-e kabel/-e elektroenergetyczny/-e bedacy/-e w kolizji
poprzecznej z innymi sieciami uzbrojenia terenu (w tym z
przytaczami), drogami, jezdniami, wjazdami i chodnikami nalezy
zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu
wychodzacego po 0,5 m poza kolidujace sieci uzbrojenia terenu (w
tym przytacza), drogi, jezdnie, wjazdy, chodniki, 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowa¢ nastepujace srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
-3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
-10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

Michat Swiderski
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-15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujaca
siec.
Odlegtosci powyisze dotyczg réwniez uzycia dZzwignic, liczac odlegtosé
od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie narusza¢
ustojéw slupow linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanej inwestycji
od istniejgcej infrastruktury TAURON Dystrybucja S.A.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

- Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie
urzgdzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace
witasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

PRODROG PAULINA

" PANDYRA OSTROWSKA
Whioskodawca

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j

Zup. STARO Y

mgr inz. Damian ToNarczyk
DYREKTOR WYDZIAtU ODEZJI
........................ GEQDETA POWIAT B e,

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).
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Oddzle! Zaldad Gszowniczy w_K_::a;.agy_lg
Gazownia w Nowym Sgczv

. £x ; e il Lysowsska 105, 33-300 Wowy S3cz
Zalqcznik nr 1 do uzgodnieri na radzie koordynacyjnej " tel. T2 628 19 00

NIP 525 24 96 411
rES 0nn0374001 REGON 142739519

1. Dla gazociggébw wybudowanych przed 12.12.2001 na krzyzujacej sie kanalizacji sanitarnej,
opadowej, teletechnicznej, cieptowniczej, itp. utozonej nad lub pod gazociagiem nalezy
zaktadac szczelne rury ostonowe uszczelnione na koricach, na dtugosci po 1,5m mierzac w
ptaszczyinie poziomej prostopadie do scianki gazociggu. W przypadku gdy nie ma mozliwoéci
zatozenia rury ostonowej na kanalizacji gazociag nalezy przebudowa¢ na odcinku min. po 1,5m
mierzac w ptaszczyznie poziomej prostopadle do $cianki kanalizacji lub zabezpieczy¢ gazociag
na ww. odcinku przez zastosowanie dwudzielnej szczelnej rury ostonowe;j (dopuszczonej do
stosowania w gazownictwie). Jezeli odlegtos¢ pionowa pomiedzy kanalizacjg uktadana pod
gazociagiem i gazociggiem jest wigksza niz 1,5m nie ma koniecznosci zaktadania rury
ostonowej. Dla pozostatych sieci nie ma koniecznoéci zaktadania rur ostonowych/ochronnych.

2. Dla gazociggdw PE i stalowych wybudowanych w okresie od dnia 12.12.2001 nie ma
koniecznosci zaktadania rur ochronnych/ostonowych na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu
zaréwno na przewodach uzbrojenia terenu jak i na gazociggach.

3. Jako podstawowe rozwigzanie nalezy przyja¢, ze kanalizacja powinna byé zlokalizowana
ponizej sieci gazowej. W uzasadnionych przypadkach za zgoda Operatora dopuszcza sie
prowadzenie kanalizacji nad gazociaggiem.

4. Rury ostonowe stosowane do zabezpieczeri nie moga posiada¢ potaczen w strefie 1,5 od
gazociggu.

5. Odlegtos¢ pionowa pomigdzy $ciankami krzyzujacych sie przewodéw/rur ostonowych
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,2m. Z uwagi na wplyw temperatury odlegtoé¢ pionowa
pomigdzy $ciankami gazociggu/rur ostonowych a cieptociaggiem, powinna by¢ nie mniejsza niz
0,4. Pozostawienie mniejszej odleglosci wymaga zastosowania odpowiedniej ostony
termicznej (okreslonej przez projektanta).

6. Kat skrzyzowania z gazociaggiem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociagu, kanalizacji
teletechnicznej, kanatu cieptowniczego, innej kanalizacji powinien wynosi¢ minimum 60
stopni. Kat skrzyzowania z gazociggiem kabla energetycznego i kabla teletechnicznego
powinien wynosi¢ minimum 20 stopni.

7. Prace ziemne w rejonie 1,5m od sieci gazowej wykonywac recznie, pod nadzorem pracownika
wiasciwej Gazowni. Prace zgtosi¢ pisemnie z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Nadzor nad pracami bedzie realizowany odptatnie i potwierdzony protokotem odbioru.

8. Catos¢ prac wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy w tym zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku Dz. U. z 04.06.2013 poz. 640 ,w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie”.




Zalgcznik nr 1 do uzgodnieri na radzie koordynacyjnej

Uwagi:

e Skrzyiowania z gazociggiem wysokiego cisnienia wymagajq indywidualnego uzgodnienia/warunkéw
technicznych w Oddziale.

W przypadku koniecznosci lokalizacja skrzyzowania wymagac moze uzgodnienia w Oddziale (do decyzji
uzgadniajgcego posiedzeniu ZUDP)

W przypadku stosowania tresci zatqcznika nr 1 na naradach koordynacyjnych zmiany tresci wymagajq
uzgodnienia w Dziale Zarzqdzania Majgtkiem Sieciowym



Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Nowym Saczu

KR.ZUZ.3.4210.818.2022.EK

DECYZIJA

Dziatajgc na podstawie art. 389 pkt 9, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6,
art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625, z pdzn. zm.)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U.z2022 ., poz. 2000, z pdzn. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33 - 335 Nawojowa, dziatajgcej przez
Petnomocnika Panig Pauline Pandyra - Ostrowska, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace przewodéw w rurach ostonowych —
przekroczenie siecig elektroenergetyczng nN potoku Bukowiec w km 0+483 w ramach zadania:
Remont drogi gminnej - ul. Spacerowa w Nawojowej na dz. ew. nr 579/7, nr 582, powiat nowosadecki,
gmina Nawojowa,
orzekam

. Udzielam Gminie Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33 - 335 Nawojowa, reprezentowanej przez
Wojta, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody potoku Bukowiec w km 0+483
(X: 5491238,98 ; VY: 7482424,92) sieci kablowe] elektroenergetycznej nN, w rurze ostonowej
SRS —G 110 o dt. ok. L= 15 m, metoda przewiertu sterowanego, na gtebokosci min. 2,0 m pod dnem
potoku (na rzednej ok. 357,70 m n. p. m.), na dz. ew. nr 579/7, nr 582 w m. Nawojowa, w zwigzku
z realizacja planowanej inwestycji pn.: ,Przebudowa kabla elektroenergetycznego niskiego napiecia
w ramach zadania: Remont drogi gminnej — ul. Spacerowa w Nawojowej”, w m. Nawojowa, gmina
Nawojowa.

Il. W zwiazku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym ustalam nastgpujace warunki wykonania
uprawnienia:

Prowadzenia robdt pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Nowym Sgczu o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robat.

Trwalego oznakowania przekroczenia.

Uporzadkowania terenu po wykonaniu robot.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za ewentualne zniszczenia, ktére mogg wystapic przy sptywie

wod powodziowych.

B

IIl. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzeri wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnieri oséb trzecich przystugujacych wobec
nieruchomosci i urzadzen.

Nowy Sacz, dnia 11-01- 203




Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 14.10.2022 r. (data wptywu: 17.10.2022 r.), Gmina Nawojowa,
ul. Ogrodowa 2, 33 — 335 Nawojowa, dziatajaca przez Petnomocnika Panig Pauling Pandyra -
Ostrowska, zwrdcita sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody
powierzchniowe ptyngce przewodéw w rurach ostonowych — przekroczenie siecig
elektroenergetyczng nN potoku Bukowiec w km 0+483 w ramach zadania: Remont drogi gminnej -
ul. Spacerowa w Nawojowej, na dz. ew. nr 579/7, nr 582, powiat nowosgdecki, gmina Nawojowa.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem 2z dnia 27.10.2022r.,
znak: KR.ZUZ.3.4210.818.2022.EK, wezwano petnomocnika Wnioskodawcy do uzupetnienia wniosku.
Po uzupetnieniu dokumentéw w dniu 08.11.2022 r., pismem z dnia 17.11.2022 r., znak:
KR.ZUZ.3.4210.818.2022.EK, zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania w przedmiotowe]
sprawie. Jednoczeénie zgodnie z art. 401 ust. 4 i 7 ustawy Prawo wodne pozostate strony na skutek
nieaktualnych danych jednej ze stron, zawiadomiono w drodze obwieszczenia podajac do publicznej
wiadomoséci informacje o wszczeciu przedmiotowego postepowania, poprzez wywieszenie
obwieszczenia na tablicy ogtoszeri oraz BIP Zarzgdu Zlewni w Nowym Sgczu, Urzedu Gminy Nawojowa
oraz Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu, w ustawowym terminie. W wyznaczonym terminie
strony nie wniosty zadnych uwag do przedmiotu postepowania.

Z przediozonego przy wniosku operatu wodnoprawnego wynika, e planowane
przedsiewziecie realizowane bedzie w zwigzku z planowang inwestycja pn.: ,Przebudowa kabla
elektroenergetycznego niskiego napiecia w ramach zadania: Remont drogi gminnej — ul. Spacerowa
w Nawojowej”, w m. Nawojowa, gmina Nawojowa. W ramach przedmiotowej inwestycji konieczne jest
wykonanie przekroczenia potoku Bukowiec w km 0+483 siecig kablowg elektroenergetyczng nN
w rurze ostonowej, metoda przewiertu sterowanego, pod dnem potoku.

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (PGWDW)
planowana inwestycja nalezy do jednolitych czesci wéd powierzchniowych JCWP o nazwie ,Kamienica
od Homerki do Kamionki”, oznaczonej europejskim kedem JCWP PLRW2000142143279. Teren ten
przynalezy do regionu wodnego Gérnej Wisty i podlega pod Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Krakowie. Zostata ona wskazana jako silnie zmieniona cze$¢ wdd powierzchniowych, w zwigzku z
tym, zgodnie art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 57 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.—
Prawo wodne celem $rodowiskowym dla tej czesci wéd, jest ochrona, poprawa ich potencjatu i stanu,
tak aby osiggna¢ dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla przedmiotowego cieku
osiggniecie celéw srodowiskowych nie jest zagrozone.

Poniewa:z zamierzone korzystanie z wéd nie bedzie narusza¢ ustalert miejscowego planu
ogblnego zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego
programu oczyszczania $ciekéw komunalnych oraz obowiazujgcych norm i przepiséw - orzeczono jak
w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofanla strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zle/wn ‘vg‘l‘»wydaf decyzje.

3. Z dniem doreczenia Dyrektorowi ZarzadiZlewni 0$ "|adczen|a 0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sig ostateczaa/l ! cna (brak mozliwosci zaskarzenia decyzji do

Wojewddzkiego Sadu Admlnlstracyjne o

Z up. Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Nowym Sgczu
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Otrzymuja:

1.

IOy G b

8.

Pani Paulina Pandyra — Ostrowska
ul. Jamnicka 61, 33 — 300 Nowy Sacz
Petnomocnik:

Gminy Nawojowa

ul. Ogrodowa 2, 33 —335 Nawojowa
Gmina Nawojowa (epuap)

ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa
PGW WP RZGW Krakéw (epuap)

ul. Pitsudskiego 22, 31 -109 Krakéw
Pani Alicja Dumana

Pan Roland Legutko

Pan Marcin Sadton

Wiasciciele nieruchomosci znajdujacych sie w zasiegu oddziatywania — art. 49 ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego, w zwigzku z art. 401 ust. 4 i 7 ustawy Prawo wodne — zatgcznik

nrl,
ZUZ a/a, NW Nowy Sacz a/a

Doktadne dane adresowe w/w wtascicieli nieruchomosci znajduja si¢ w oddzielnym zataczniku

Do wiadomosci:

- KZGW ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa
- celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
(art. 240 ust 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo

wodne za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opfate
w wysokosci 237,87 zt (stownie: dwiescie trzydziesci siedem ztotych 87/100)

— przelew z dnia 13.10.2022 r.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Nowym Sgczu

Wobec nie zaskarzenia njniejs_zej decyzji
(postanowienia) W czasie i trybie ustawowo
przewidzianym, stata(o) sie ona(o) ostateczna(e)

z dniemz.“yoozlvsz.r‘ i podlega wykonaniu
Nowy Sacz, dn'aﬂfg.ogr 20.12.3..1‘.

Dziat Zaéd Wodnoprawnych

h,.o.,(n—
Elzbieta Kmak

Zarzad Zlewni w Nowym Saczu, ul. Nasciszowska 31, 33-300 Nowy Sacz

tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail:






