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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawą niniejszego opracowania p.n. „PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ 

NISKIEGO NAPIĘCIA W RAMACH ZDANIA „REMONT DROGI GMINNEJ – UL. 

SPACEROWA W NAWOJOWEJ”, jest umowa jak również: 

 mapa do celów projektowych w skali 1:500., 

 Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr 

TD/OKR/OME/K/WT/DZ/514/2022 z dnia 26.05.2022r., 

 Uzgodnienie branżowe TAURON DYSTRYBUCJA S.A.  TD/OKR/OMD/2022-04-

26/0000013 z dnia 16.11.2021r., 

 Porozumienie z Tauron Dystrybucja S.A. 

 wizja lokalna w terenie 

 Ustawy, rozporządzenia oraz normy 

Adres inwestycji: 

województwo: małopolskie 

Powiat: Nowosądecki 

Gmina: Nawojowa 

Miejscowość: Nawojowa 

Inwestor: 

Gmina Nawojowa 

ul. Ogrodowa 2 

33-335 Nawojowa 

 

1.2. Podstawa prawna 

A. Ustawy i zarządzenia 

1) Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. – wraz z późniejszymi zmianami. 

2) Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 r. – wraz z późniejszymi zmianami. 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania 

oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności 

elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z dnia 22 maja 203 r, wraz z póź. 

zmianami). 

4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. 

w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 49, poz.414, wraz z 

póź. zmianami). 

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30.06.2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. nr 109 poz. 719, wraz z póź. zmianami). 
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6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych -  wraz z póź. zmianami 

7) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

2012 poz. 462, wraz z póź. zmianami) 

B. Wykaz norm 

1) Norma N SEP – E – 001 –  Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia – ochrona          

przeciwporażeniowa, 

2) Norma N SEP – E – 003 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne – projektowanie i 

budowa,  

3) Norma SEP – N SEP – E – 004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, 

4) Norma PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, 

5) PN-EN 50341-1:2013 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 

powyżej 1 kV -- Część 1: Wymagania ogólne, 

6) PN-HD 60364-6:2007 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzenie, 

7) PN-S-02205:1998 – Roboty ziemne. Wymagania i badania, 

8) PN-EN 50110-1:2001 – Eksploatacja urządzeń elektrycznych, 

9) PN-E-05100-1998 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne – projektowanie i budowa 

 

1.3. Stan istniejący 

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowę sieci energetycznej nN, 

zasilaną ze stacji transformatorowej KRS82350 NAWOJOWA 13. Istniejący kabel typu YAKY 

4x70 relacji: złącze kablowe nr ZK-KRS299889 ÷ złącze kablowe nr ZK-KRS348377 oraz 

istn. kabel typu YAKY 4x70 relacji:  złącze kablowe nr ZK-KRS300183 ÷ złącze kablowe nr 

ZK-KRS313122, kolidują z zamierzeniem remontu drogi gminnej – ul. Spacerowa w 

Nawojowej. 

1.4. Stan projektowany 

Istniejący kabel relacji: złącze kablowe nr ZK-KRS299889 ÷ złącze kablowe nr ZK-

KRS348377 należy rozciąć na działce nr 584/4 oraz 583/5 i zamontować mufy kablowe 

ZRM-3. Pomiędzy projektowanymi mufami, należy zabudować wstawkę kablową, wykonaną 

kablem typy NA2XY-J 4x120. Kabel zabudować zgodnie z PZT. Istniejąca długość trasy 

kabla 27m po przebudowie długość trasy kabla się nie zmienia również wynosi 27m.  

Istniejący kabel relacji: złącze kablowe nr ZK-KRS300183 ÷ złącze kablowe nr ZK-

KRS313122 należy rozciąć na działce nr 579/7 i zamontować mufę kablową ZRM-4. Od proj. 

mufy do istniejącego złącza ZK-KRS313122 (9678/RD-8) należy zabudować kabel NA2XY-J 

4x120 po nowej trasie zgodnie z PZT. Istniejąca długość trasy kabla 15m, po przebudowie 

długość trasy kabla się nie zmienia również wynosi 15m.  

https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=JbzpEYA9&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+50341-1%3A2013-03P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=JbzpEYA9&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+50341-1%3A2013-03P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
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Proj. kabel pod drogą gminną oraz ciekiem wodnym zabudować metodą bezwykopową w 

rurze osłonowej. Proj. kabel pod ciekiem wodnym prowadzić na głębokości 2 m mierząc od 

dna cieku wodnego. Proj. kable w miejscach skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą 

podziemną należy zabezpieczać rurą osłonową na całej długości skrzyżowania oraz po 0,5m 

z każdej strony. Najmniejsza dopuszczalna odległość pionowa proj. kabla energetycznego 

od rury wodociągowej oraz rury kanalizacyjnej winna wynosić przy skrzyżowaniu 25cm +  

średnica rury.  Całość praca należy wykonać zgodnie z warunkami przebudowy sieci 

wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. nr TD/OKR/OME/K/WT/DZ/514/2022 z dnia 

26.05.2022r., a także z aktualnymi standardami technicznymi wydanymi przez Tauron 

Dystrybucja S.A.  

1.5. Budowa kabli nN 

Kable prowadzone pod terenem utwardzonym, wjazdem, drogą należy zabezpieczyć rurą 

osłonową DVK110. Minimalna głębokość układania kabli – 0,7 m od terenu gruntu. Miejsca 

wprowadzania/wyprowadzania kabli do rur osłonowych oraz połączenia rur należy 

uszczelniać stosując dławice czopowe. Uszczelnienie musi zostać wykonane tak aby rury nie 

były zamulane oraz nie przedostała się do ich wnętrza woda. 

Kable układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm, linią falistą (1-3%) celem 

kompensacji przesunięć gruntu i przysypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, 

następnie przykryć warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm i przykryć folią z 

tworzywa sztucznego w trwałym kolorze niebieskim, o grubości folii min. 0,5 mm. Taśma ma 

wychodzić poza kabel na szerokość co najmniej 10 cm.  

Kabel zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie 

większych niż 10 m. 

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej:  

− numer ewidencyjny linii  

− typ kabla  

− znak użytkownika kabla  

− rok ułożenia kabla  

− skąd i dokąd jest ułożony  

Dodatkowo należy, wykonać oznakowanie trasy kabla oznacznikami 

elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi (EMS), działającymi w częstotliwości 

134kHz, układanymi nad taśmą ochronną. Oznaczniki należy umieszczać: w miejscach 

skrzyżować, zbliżeń oraz zmiany kierunku kabla, a także na odcinkach prostych w odstępach 

nie większych niż 100m.   

Kabel układać zgodnie z norma SEP – N SEP-E-004. Po ułożeniu kabli rów kablowy 

zagęścić warstwami co 20 cm stosując lekki sprzęt do zagęszczania.  
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Rys. 1 Przykład ułożenia jednotorowej linii kablowej niskiego napięcia. 

 

1.6. Zestawienie podstawowych materiałów 

 

Linia kablowa nN 

L.p. Element Typ Ilość JM 

1 Kabel nN NA2XY-J 4x70 28 mb 

2 Kabel nN NA2XY-J 4x120 19 mb 

3 Mufa kablowa ZRM-3 2 kpl. 

2 Mufa kablowa ZRM-4 1 kpl. 

3 Rura  RHDPE 110 14 mb 

4 Rura  DVK 110 3 mb 

 

1.7. UWAGI OGÓLNE 

 

• W przypadku użycia w dokumentacji projektowej znaków towarowych oraz nazw 

własnych materiałów dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów 

równoważnych lub lepszych.  

• Rzeczywiste długości przewodów należy zmierzyć w terenie, 

• Całość prac elektryczno-montażowych związanych z realizacją powyższego projektu 

wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami, katalogami 

oraz uzyskanymi uzgodnieniami branżowymi i ustaleniami odpowiednich służb 

technicznych, 
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• O zamiarze przystąpienia do robót należ powiadomić wszystkich właścicieli 

istniejących mediów na modernizowanej trasie, 

• Po wykonaniu robot, teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

• W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: ustawy, rozporządzenia, 

warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-remontowych, normy PKN, 

instrukcje oraz wytyczne producenta,   

• Prace w pobliżu sieci energetycznych nN, SN oraz WN należy wykonywać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (wraz z póź. 

zmianami) 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy prace w pobliżu istniejących 

urządzeń podziemnych, wystąpić do danego gestora sieci(urządzeń) o nadzór 

branżowych przy wykonywaniu prac 

• Przed przystąpieniem do robót zapoznać się ze wszystkimi uzgodnieniami, 

• Roboty eklektyczne wykonać w ścisłej koordynacji z pozostałymi pracami ziemnymi 

oraz istniejącym  i projektowanym uzbrojeniem terenu, 

• Przed rozpoczęciem prac w pobliżu urządzeń Tauron Dystrybucja S.A. Wykonawca 

winien wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Tauron Dystrybucja S.A. 

• Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:  

   - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznej nN 

- 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznej SN  

- 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznej WN,  

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze spółką eksploatującą sieć. Powyższe 

odległości dotyczą także użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej 

części maszyny do skrajnego przewodu linii napowietrznej. 

• Proj. przebudowę sieci elektroenergetycznej, Wykonawca winien wykonać zgodnie z 

obowiązującymi polskimi przepisami oraz normami. Przyjęty przez Wykonawcę 

projekt, rysunki w żadnym stopniu nie zmniejszają jego odpowiedzialności za 

zgodność wykonanych robót z obowiązującymi przepisami i normami.   

 

 

       Projektant: 

      

    

 

 

WRZESIEŃ 2022 

  

 

 

mgr inż.  Marcin Koza
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewid.MAP/0323/POOE/13,MAP/IE/0373/09







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-27 roku przez:

Pan Marcin Koza o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0373/09
adres zamieszkania   Stara Wieś 706, 34-600 Limanowa
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-QES-GVE-3YG *
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易さ案へ
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Pa育stwowe

Gospodar§tWOWodne

WodyPoiskie

DyrektorZarzaduZiewni

WNowymSaczu

KR.ZUZ.3.4210.818.2022.EK

D E C Y ZJ A

NowySacZ,dnia　　"日航2鰯

Dzia†ajacnapodstawieart.389pkt9,art.393ust.4,art.397ust.3pkt2,art.400ust.6,

art・407ust.1ustawyzdnia201ipca2017r.Prawowodne(Dz・∪・Z2022r.′POZ.2625′ZP6Zn.zm・)

OraZ art.104　ustawy z dnia14Czerwca1960　r.Kodeks postepowania administracyjnego

〈Dz.∪.z2022r.,POZ.2000,ZP6Zn.zm.〉,

PO rOZPatrZeniu

wniosku Gminy Nawojowa;uI.Ogrodowa2,33-335Nawojowa,dziataj尋cej przez

Pe†nomocnikaPaniaPaulinePandyra二〇strowska′WSPraWieudzieieniapozwoIeniawodnoprawnego

na przeprowadzenie przezwody powierzchniowe plynace przewod6ww rurach os†onowych-

przekroczeniesiec-aeiektroenergetyczna nN potoku BukowiecwkmO+483wramachzadania:

Remontdrogigminnej-ui.SpacerowawNawojowejnadz.ew・nr579/7,nr582,POWiatnowos尋decki,

gminaNawo」OWa,

OrZekam

l.udzieiam GminieNawo」OWa,ul.Ogrodowa2,33-335Nawojowa,rePreZentOWanejprzez

W6jta,POZWOieniaw°dnoprawnegonaprowadzenieprzezwodypotokuBukowiecwkmO+483

(X:5491238,98;Y:7482424,92)siecikablowejelektroenergetycznejnN,WrurZeOS†onowej

SRS-GllOodt.°k.L=15m,metOd尋przewiertusterowanego′nag†ebokoScimin.2′Ompoddnem

potoku(narzednejok.357,70mn.p.m.),nadz.ew.nr579/7,nr582wm.Nawojowa′WZWiazku

zreaiizaq尋pIanowane月nWeSty匂ipn.:,,PrzebudowakabIaelektroenergetycznegoniskiegonapieCIa

wramachzadania:Remontdrogig申nneJ-uI・SpacerowawNawojowe竹Wm.Nawojowa′gmina

Nawo」OWa.

1l.Wzwiazkuzudzie-onympozwoleniemwodnoprawnymustalamnastepu」aCeWarunkiwykonania

uprawnienia:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

1.Prowadzeniarob6tlpodnadzoremosobyposiadajacejodpowiednieuprawnienIa.

2.P。Wi。d。mi。niaN。dz。ruW。dn。g。WN。WymS尋。ZuOte「minierozpoczeciaizakbfrozeniarob6t.

3.Trwa†eg0OZnakow中aprzekroczenia.

4.Uporz尋dkowaniaterenupowykonaniurob6t.

」egOrea-iza却OraZnienaruszapra葛WaW†as=OSciiuprawnichos6btrzecich

nieruchomoSc=urzadzerL

PrZyS†ugu」aCyChwobec



Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia14.10.そP22r.(data wp†ywu:17.1O.2022r.),Gmina Nawojowa′

uI.Ogrodowa2,33-335Nawo」Ovya,dziataj皐ca przez Pe†nomocnika Pani尋Pauline Pandyra-

Ostrowska,ZWr6ci†asl雪Oudzieieniepozwoieniawodnoprawnegonaprzeprowadzenieprzezwody

powierzchniowe p†yn皐ce przewod6w w rurach os†onowych　-　PrZekroczenie siecia

eiektroenergetyczn尋nNpotokuBukowiecwkmO+483wramachzadania:Remontdrogigminne」-

uI.SpacerowawNawojowej,nadz.ew.nr579/7,nr582,POWiatnowosadecki,gminaNawojowa.

Po zbadaniu formaInym　上merytorycznym wniosku,P-Smem Z dnia　27.10.2022r.,

znak:KR.ZUZ.3.4210.818.2O22.EK,WeZWanOPe†nomocnikaWnioskodawcydouzupe†nieniawniosku.

Po uzupe師eniu dokument6w w dniu O8・11.2022　r.′　PISmem Z dnia17.11.2022　r.,Znak:

KR.ZUZ.3.4210.818.2022.EK,ZaWiadomiono strony o wszczeciu postepowania w przedmiotowej

sprawie.」ednoczeSniezgodniezart.401ust.4i7ustawyPrawowodnepozosta†estro=ynaSkutek

nieaktualnychdanychjednejzestronタ、ZaWiadomionowd「odzeobwieszczeniapodajacdopu帥czne」

wiadomoSciinformac」e O WSZCZeClu PrZedmiotowego postepowania′　POPrZeZ WyWieszenie

obwieszczenianatabIicyog†oszehoraZBiPZarzaduZIewniwNowymSaczu,UrzeduGminyNaw○○OWa

orazstarostwa powiatowegowNowymS雪czu,WuStaWOWymterminie・Wwyznaczonymterminie

StrOnyniewnios†yねdnychuwagdoprzedmiotupostepowania.
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