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MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT
PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1301R

LATOSZYN - BRACIEJOWA - BUDOWA CHODNIKA
W KM 1+623 — 4+812 i 6+855 — 7+792
wm. LATOSZYN, GUMNISKA, BRACIEJOWA

Adres inwestycji: Wojewddztwo podkarpackie, Powiat: debicki, Gmina Debica
» dziatka o nrewid.: 20/2, Jednostka ewidencyjna: Debica gmina, Obreb: 0006 Latoszyn;
170, 195/1, 494, 195/2, 692/2, 327, 692/1, 424, 693/1, Jednostka

INWESTOR:

> dziatkki o nr ewid.:

ewidencyjna: Debica gmina, Obreb 0004 Gumniska;

Zarzad Drog Powiatowych w Debicy: o nrnici
ul. Parkowa 28, 39-200 Debica ' aa?

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA:

> dziatka o nr ewid.: 1539, Jednostka ewidencyjna: Debica gmina, Obreb: 0001 Braciejowa;
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1. Uprawnienia i zaswiadczenia o wpisie do SOIIB

CZESC RYSUNKOWA
1. Plan Orientacyjny 1:10000 - rys. nr 1

N

Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:1000 —rys. nr 2.1 -2.3

w

Przekroje konstrukcyjne w skali 1:20 - rys. 3
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 301R Latoszyn - Braciejowa —
Budowa chodnika w km 1+623 — 4+812 i 6+855 — 7+792 w m. Latoszyn, Gumniska, Braciejowa.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Inwestorem.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, z dnia 29 stycznia 2016r., Poz. 124

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 roku w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. Nr 202, poz.2072,

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000 pozyskana z powiatowych zasobow geodezyjnych,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Wizje lokalne w terenie (pomiary uzupetniajace).

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA ORAZ SPOSOB REALIZACJI ROBOT

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przebudowa drogi powiatowej Nr 1 301R Latoszyn - Braciejowa
— Budowa chodnika w km 1+623 — 4+812 i 6+855 — 7+792 w m. Latoszyn, Gumniska, Braciejowa.
Opracowanie swym zakresem obejmuje teren pasa drogowego (dziatki nr ewid. 20/2, 170, 195/1, 494,
19512, 692/2, 327, 692/1, 424, 693/1, 1539).
W ramach projektowanej przebudowy drogi przewiduje sie:
e Budowe chodnika,
e Budowe zatok autobusowych,
o Budowe wyspy wraz z przebudowg petli autobusowej,
e Poszerzenie jezdni do 5,5m (prawostronne od km 2+995 do km 3+045 oraz od km 6+855 do km
7+792),
e Przebudowe istnigjacych zjazdow indywidualnych i publicznych,
e Budowe rowu krytego,
e Remont istniejacych przepustow pod droga,
e Oczyszczenie i odmulenie rowu przydroznego,
o Umocnienie wylotow przykanalikow i rowu krytego.

Sposob i kolejnosé realizacji poszczegolnych robét zostanie okreslona przez Wykonawcg. Generalnie w
pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé roboty rozbiorkowe, nastgpnie korytowanie i roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem rowu krytego, poszerzenia jezdni i wykonania chodnika, kolejno budowa
elementéw odwodnienia, ustawienie kraweznikéw i obrzezy betonowych, wykonanie podbudowy i
nawierzchni jezdni, zjazdow, zatok autobusowych, chodnika, roboty remontowe i wykoriczeniowe. W/w
roboty powinny byé wykonywane recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od specyfiki robot, z
wykorzystaniem sprawnego sprzetu i maszyn budowlanych przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje.




4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejgcym przedmiotowy odcinek drogi powiatowej Nr 1301R Latoszyn-Braciejowa posiada
przekréj drogowy o szerokosci jezdni asfaltowej ok 5,5m z obustronnymi poboczami i rowami (1 odcinek
od km 1+623 do km 4+812) oraz jezdnie asfaltowg o szerokosci ok. 5,0m z obustronnymi poboczami i
rowami (odcinek 2 od km 6+855 do km 7+792). Odwodnienie — powierzchniowe do rowow przydroznych.

5. DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Droga powiatowa

- Klasa drogi: Z (zbiorcza)

- Droga: jednojezdniowa

- Predko$¢ projektowa: 50km/h

- Nawierzchnia: jezdnia bitumiczna

- Szeroko$¢: 5,5m

6. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Istniejaca trasa jezdni sklada sie z odcinkéw prostych i fukow.
7. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Projektowany kraweznik nalezy wynies¢ 12cm ponad niwelete krawedzi jezdni. Na zjazdach kraweznik
nalezy zanizyé do 3cm ponad krawedz jezdni. Poszerzenie jezdni nalezy dowigza¢ wysokosciowo do
niwelety istniejacej krawedzi jezdni.

8. ODWODNIENIE

Prawidlowe odwodnienie drogi zostalo zapewnione poprzez wykonanie wpustow ulicznych i
odprowadzenie wody przykanalikiem do rowu przydroznego, oraz poprzez wykonanie wpustow ulicznych
podigczonych do projektowanego rowu krytego. Projekt przewiduje przejgcie wod naptywajacych z
przylegtego terenu, poprzez wykonanie wiotow do rowu krytego oraz poprzez wykonanie Sciekow z
elementéw prefabrykowanych z odprowadzeniem wody do rowu krytego. Wykonanie urzgdzen wodnych
oraz projektowanych elementow odwodnienia, nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi w decyzji
pozwolenia wodnoprawnego Starosty Ropczycko-Sedziszowskiego znak sprawy: WR.6341.6.2017 z dnia
31.03.2017r., w szczegbInosci:
1. écieki opadowo-roztopowe wprowadzane do rowu nie mogq przekraczat stezen wskaznikow
zanieczyszczen:

zawiesina og6ina -100 mg/l

weglowodory ropopochodne - 15 mg/l
2. dno i skarpy rowow przydroznych i rzeki Ostra, przy wylotach, umocni¢ plytami azurowymi
0,4x,0,6x0,1 na dlugosci 2 m i wysokosci 0,6 m.
3. podczas robot oraz uzytkowania urzadzenia wodnego zapewni¢ warunki do swobodnego splywu
wod w korycie rowu i rzeki,
4, przed zgtoszeniem robot do odbioru koncowego inwestor jest zobowigzany do uporzadkowania
terenu inwestyciji,
5. whasciciel urzadzen wodnych obowigzany jest do zapewnienia obstugi, bezpieczenstwa oraz
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wlasciwego funkcjonowania tego urzadzenia, z uwzglednieniem wymagan wynikajacych z warunkow
utrzymania wod,

6. co najmniej 2 razy do roku przeprowadza¢ kontrole eksploataciji urzadzen wodnych,

7. wszystkie urzadzenia zwigzane z magazynowaniem, oczyszczaniem i odprowadzaniem Sciekow
nalezy utrzymaé¢ we wtasciwym stanie technicznym i prawidtowo eksploatowac.

9. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje:

Konstrukcja poszerzenia jezdni:

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S —gr. 4cm

2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W —gr. 8cm

3. Geosiatka z wiokna szklanego o wytrzymato$ci na rozcigganie min. 100kN/m

4. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm gr. 15cm wraz z

zaklinowaniem klincem 4-31,5mm gr. 5cm

Konstrukcja chodnika:
1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr. 15cm

Konstrukcja zatoki autobusowej:

1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 4cm

3. Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 gr. 25cm
4. Warstwa odsaczajaca z piasku — gr. 15cm

Konstrukcja remontowanej petli autobusowej:
1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S — gr. 4cm

2. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W — $rednio 75kg/m?

3. Istniejaca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu profilujgcym 4cm

Konstrukcja zjazdéw publicznych:

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S —gr. 4cm

2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W — gr. 8cm

3. 4. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm gr. 15cm

wraz z zaklinowaniem klincem 4-31,5mm gr. 5cm




Konstrukcja zjazdow indywidualnych:
1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm gr. 15cm wraz z

zaklinowaniem klincem 4-31,5mm gr. 5cm

4. Warstwa odsaczajgca z piasku —gr. 15cm

10.URZADZENIA OCZYSZCZAJACE

Zgodnie z §21 ust.1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska, wody opadowe lub roztopowe pochodzace z
zanieczyszczonej powierzchni drog zaliczanych do kategorii drog klasy Z, w ilosci, jaka powstaje z
opadéw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha — wprowadzane do wod lub ziemi nie powinny
zawieraé substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogolnych oraz

15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

11.ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sie wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z wykonywaniem korytowania pod konstrukcje
chodnika i jezdni, wykonaniem rowu krytego oraz odmuleniem rowu.

12.UZBROJENIE TERENU

Na przedmiotowym odcinku wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociagowa, siec
energetyczna, sie¢ gazowa, napowietrzna sie¢ teletechniczna.

12.1 SIEC WODOCIAGOWA

Kolizje z siecig wodociagowa nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi. Lokalizacjg kolizji z
siecig wodociggowa, przedstawiono na Rys. 2 Projekt Zagospodarowania Terenu. Zabezpieczenie kolizji
zostato uzgodnione z Gminnym Zaktadem Komunalnym Sp. z 0.0. z siedzibg w Brzeznicy.

12.2 SIEC ENERGETYCZNA

Prace w rejonie sieci energetycznej nalezy wykonaé zgodnie z warunkami wydanymi przez TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie — pismo nr TD/OTR/OMD/2017-03-27/0000003 z dnia 27.03.2017r.
Lokalizacje kolizji z siecig energetyczng pokazano na Rys. 2 Projekt Zagospodarowania Terenu.

12.2 SIEC GAZOWA

Prace w rejonie sieci gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez Polskg Grupe
Gazownictwa Sp. z 0.0 Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle — pismo nr PSG-W600/DT/ZMS/68B/30/1/17
z dnia 29.03.2017r. Lokalizacje kolizji z siecig gazowg pokazano na Rys. 2 Projekt Zagospodarowania
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Terenu.

12.2 SIEC TELETECHNICZNA

Na przedmiotowym odcinku wystepuje napowietrzna sie¢ teletechniczna. Z uwagi na fakt, iz niweleta
istniejacej jezdni nie ulega zmianie, a jedynie dobudowany bedzie chodnik dia pieszych, nie wystapig
kolizje z napowietrzng siecig teletechniczna,

13.ZIELEN

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sig likwidacji istniejacej zieleni. Pomigdzy obrzezem
chodnika a granica pasa drogowego nalezy wykona¢ odpowiednie profilowanie, humusowanie wraz z
obsianiem trawa,

14.0CHRONA SRODOWISKA

PotoZenie inwestycji na tle powierzchniowych form ochrony przyrpdy przedstawia rycina ponizej.

vy s

Obszar chronionego krajobrazu Pogorza Strzyzowskiego.

Obszar chronionego Krajobrazu Pogérza Strzyzowskiego ustanowiony zostat Rozporzadzeniem Nr 23
Wojewody Tarnowskiego z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie wyznaczenia obszaréw chronionego
krajobrazu wojewddztwa tarnowskiego (Dz. Urz. z 1996 r. Nr 10, poz. 60). Rozporzadzenie to nie zostalo
zamieszczone w obwieszczeniu Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie wykazu
aktow prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 31 marca 1999 Nr 5 poz. 100), w
zwigzku z czym nie posiada ono mocy prawnej. Obszar ma zatem status obszaru Projektowanego. Nie
obowigzuja w nim zadne zakazy. Zatem projektowana inwestycja nie bedzie wptywac na ten obszar
poniewaz on niczego nie chroni.
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Obszar Natura 2000 Las nad Braciejowg PLH180023. ©-

Planowana inwestycja lezy w niewielkiej odlegtosci od obszaru N2000 PLH180023 — 430 metrow. Zatem
niniejszym zbadano wptyw inwestycji na ta forme ochrony przyrody.

Ry¢. Potozenie inwestycji (Z6tta linia) wzgledem obszaru N2000 Las nad Braciejowa,

Projektowana inwestycja, ktora jest planowana poza Obszarem nie bedzie miala znaczgco negatywnego
wplywu na gatunki plazow bedacych przedmiotem obszaru. Inwestycja nie bedzie powodowala
smiertelnosci  osobnikow Obszaru zarbwno w fazie realizacji jak i eksploatacji poniewaz jest
zlokalizowana poza typowym zasiegiem migracji osobnikow tych gatunkéw populacji Obszaru. Inwestycja
takze nie pomniejszy powierzchni siedlisk Kumaka gorskiego i Traszki karpackiej w Obszarze. Mozna
zatem wykluczy¢ znaczaco negatywne oddziatywanie inwestycji na te gatunki. Przedmiotowa inwestycja
nie jest przedsiewzigciem mogacym znaczaco oddzialywac na $rodowisko w rozumieniu przepisow art.
59 ust 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnieniami informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczefistwa oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko. Na przedmiotowym odcinku drogi

nie przewiduje sie wycinki drzew wymagajacych decyzji na wycinke.
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B. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Strona tytutowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w §2.2. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym. Kolejno$¢ realizaci
poszczegdlnych obiektow zostanie okreslona przez Wykonawce robét. Generalnie w pierwszej kolejnosci
nalezy wykona¢ roboty rozbidrkowe zjazdow, korytowanie i roboty ziemne pod wykonanie rowu krytego,
budowa chodnika, przebudowa istniejacych zjazdow, roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace obiekty budowlane to: droga powiatowa, drogowe obiekty inzynierskie: przepusty.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktory moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy sie po drodze powiatowej, oraz sasiedztwo infrastruktury
techniczne;j.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace ich
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robot budowlanych bedg wystepowaly typowe dla wielobranzowych inwestycii
drogowych rodzaje zagrozen wynikajace min. z wykonywania robét ziemnych. Skala zagrozen jest
ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).

Miejsce i czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robot budowlanych
w obszarze i w czasie wykonywania.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikéw w sposob zgodny z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa ihigieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych. Instruktaz powinien okresla¢: zasady postgpowania w przypadku
wystapienia zagrozenia, koniecznos¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen, zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub

9-
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w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje sie wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
wich sgsiedztwie.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Fildwicz
Uprawnienia budowlane dofrojektowania

inej drogowej
bez cgrani{zen
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Przekrdj 4 km 7+300

Przekrdj 1 km 1+700 Przekroéj 3 km 7+000
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0022(2)/14

Kielce dnia 30 grudnia 2014r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (fekst jednolity: Dz.U. z 2013r.
poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14
ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Krzysztof Jozef Filewicz
magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 9 grudnia 1979 roku we Wroctawiu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0145/POOD/14

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci inzZynieryjnej drogowe;j
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Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i § ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego;
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
uprawniajg do:
- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
- projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.,
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Sw1e;toklzysklej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodnic qc“y/}vladu Oxzekajqcego
\

/iy fyf e

mg1 inz. A drzej Plequek
Otrzymujg:

Czlonek ;kladu Orzekajgcego

CL(C’\M
 inz. Stefan Szatkowski
27-600 Sandomierz i

2. Okregowa Rada SOIIB Cztonek Sktadu Orzekajgcego

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego X .
mg b A B mgr inz. Elzbieta Chociaj

Uprawniemis bLLOWIA”l(‘ 1o projektowania
w £pecjalnosci 11 )'eerxx:J drogowej
bezzs ﬂan?en
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Stwierdzam zgodnoé¢ z oryginalem
podpis seceeoco 2/

1. Pan Krzysztof Jozef F 11ew1cz\
ul. Stoneczna 12
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Zaswiadczenie

Pan(i) Filewicz Krzysztof Jozef
miejsce zamieszkania :
ul.Stoneczna 12
27-600 Sandomierz
jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BD/0018/15
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2017 do 31-08-2017

7 up, Przewodnij zacé o SOIIB

Stwierdzam zgodnosé 2 orygialem
Dgbica, dnia

mgr inz. Kes sziof Filzwicz
UprawnienigStdowlane do pr e‘ 1oqu1a
W specjainoscei m“ymcr,q_.
bez ogr '1m

Swigtokrzyska Okregowa lIzba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 1240137211110000125056214
Godziny pracy biura: poniedzialek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00




Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialnos$ci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnosé cywilna deliktowa i kontraktowa
ubezpieczonego za szkody wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnieri budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, niezwlocznie, nie pozniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomosci  przez poszkodowanego o roszczeniu, kitore moze rodzié
odpowiedzialnoS¢ cywilng ubezpieczonego. Zgloszenia szkody mozna dokonaé
przez wypetnienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie internetowej
Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub do Ergo Hestia za
posrednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl
lub faxem na nr 58 555 60 01.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego.-w ramach umowy generalnej zawartej
pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozZliwia czlonkom Izby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubezpieczenie od
odpowiedzialnoéci cywilne] oséb sporzadzajgcych $wiadectwa charakterystyki
energetycznej.

Stwierdzam zgodiosé % oryghiatem

Debica, dnia sseeesisisas POAPIS 54646500
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTIVA

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto

tel. 13 446 20 15, faks 13 446 32 46

Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym CAMINO Projektowanie i Obsluga
tel. 013 4437355 Inzynierska Budownictwa

Drogowego Krzysztof Filewicz
ul. Stoneczna 12
27-600 Sandomierz

piotr.laba@psgaz.pl

Wasz znak: Jaslo, 29.03.2017
Naszznak:  PSG-W600/DT/ZMS/68B/30/1/17

Dot.: Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zakresie skrzyzowari sieci
gazowej z projektowanym chodnikiem dia inwestycji pn. ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1301R Latoszyn - Braciejowa - budowa chodnika
w km. 1+623 — 4+809 | 6+855 — 7+790 w m. Latoszyn, Gumniska i Braciejowa”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jiw Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle opiniuje

pozytywnie projekt zagospodarowania terenu z nastepujgcymi uwagami:

1. W zakresie opracowania wystepujg skrzyzowania z istniejaca siecig gazowg
$redniego cisnienia na odcinkach oznaczony na podkiadzie mapowym jako:

e km 1+642,70 gazocigg DN32 zabezpieczony rurg ochronng DN100,

e km 1+942,70 gazocigg DN32 zabezpieczony rurg ochronng DN100,

e km 2+349,50 gazocigg DN50 zabezpieczony rurg ochronng DN 100,

e km 2+540,35 gazocigg PEdn63 zabezpieczony rurg ostonowg PEdn110,
e km 2+610,00 gazocigg DN20 zabezpieczony rurg ochronng DN100,

e km 2+911,60 gazocigg PEdn90 zabezpieczony rurg ochronng DN200,
o km 3+430,85 gazocigg PEdn25 zabezpieczony rurg ochronng DN100,
° km 3+753,90 gazociag PEdn90 zabezpieczony rurg ochronng DN200,
e km 4+451,20 gazocigg PEdn40 zabezpieczony rurg ochronng DN150,
e km 4+800,00 gazocigg PEdn32 zabezpieczony rurg ochronng DN150,
e km 6+904,55 gazocigg PEdn40 zabezpieczony rurg ochronng DN150,
e km 7+365,00 gazocigg PEdn25 zabezpieczony rurg ochronng DN100,
e km 7+663,30 gazocigg PEdn50 zabezpieczony rurg ochronng DN150,

2. W przypadku wystgpienia elementéw sieci gazowej tj kornicéwek kolumn
wydmuchowych z rur ochronnych nalezy je dostosowad do projektowanej niwelety
terenu i zabezpieczyé skrzynkami ulicznymi z zastosowaniem do gazu.

3. Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociggu moga byé wykonane
W sposob podany w §144 i w § 145 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robét budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 — poz. 401 |2 Stwierdzam zg0dnoéé z orygtnatem

Polska Spbika Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Dgbica, dnia seseecseees
Oddziat Zaktad Gazownlczy w Jasle, ul. Floriariska 112, 38-200 Jaslo mgr inz. Krzysztof
& ~ LYt

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dfa m. st. Warszawy w Warszawie, X!l Wydziat Gospodérvj{jKBS" o
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 2t rawnienia b

vaww.psgaz.pl W specjalngdti inzywps
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Rozpoczecie robét moze nastapié w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Dgbicy
ul. Drogowcow 9, 39-200 Debica, ktéra nalezy o tym powiadomié pisemnie z 7-mio
dniowym wyprzedzeniem.

Nakrycie gazociggu nie moze ulec zmniejszeniu w stosunku do stanu istniejgcego.
Za ewentualne uszkodzenia gazociggu na skutek prowadzonych robét odpowiada
Inwestor. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeni nasz Zaklad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora.

Nadzér nad robotami bedzie odbywat sig odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora
przebudowy drogi.

W przypadku gdy podczas prac zwigzanych z przedmiotowg budowg zostanie
stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociggu niezgodne z przedstawionymi
materiatami, Inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach
O/ZG w Jasle. ‘

Calosé robot zwigzanych z budowg w/w zadania zostanie wykonana kosztem
i staraniem Inwestora.

10. W $lad za wydanym uzgodnieniem zostanie wystawiona faktura VAT.
11. Niniejsze uzgodnienie po potwierdzeniu przez Inwestora nalezy przesiac

do naszego Zakladu - warunek przystapienia do realizacji zadania.

Zalgcznik: plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000 wraz z profilami.

Z powazaniem

Akceptuje powyzsze zapisy

Podpis i pieczeé Inwestora

Otrzymuia:

ey

Adresat

2.
3.

Gazownia w Debicy
ZMS/SEMU a/a
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TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Tarnowie

ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarndow L5
tel.: +48 32 606 0 616 d eied
info@tauron-dystrybucja.pl
Tarnéw,27.03.2017
TD/OTR/OMD/2017-03-27/0000003 CAMINO
Projektowanie i Obstuga Inzynierska
Budownictwa Drogowego
Krzysztof Filewicz
ul.Stoneczna 12
27-600 Sandomierz

DYSTRYBUCJA

Dotyczy: przebudowa drogi powiatowej nr 1301R Latoszyn-Braciejowa- budowa
chodnika w km 1+623 — 4+812 i 6+855 — 7+792 w miejscowosci Latoszyn, Gumniska,
Braciejowa.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 23.03.2017 informujemy, Ze na wskazanym terenie nie
posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN.

Na zalgczonych planach naniesiono orientacyjny przebieg linii napowietrznych nN, linii
napowietrznych o$wietleniowych, linii kablowych nN, wraz z klauzulami informacyinymi
umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowag.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé zgodnie z ogélnie obowigzujacymi przepisami i normami,
majgc na wzgledzie m.in. ponizsze warunki:

o zachowa¢ odlegloé¢ pionows pomigdzy powierzchnig przebudowywanej drogi a
przewodami istniejgcych napowietrznych linii energetycznych.

e zachowac odlegto$¢ pozioma od istniejacych urzgdzen energetycznych (kable sieci
nN).

Do projektu przebudowy drogi, zatgczyé potwierdzenie dotrzymania wiw warunkéw,
przez uprawnionego projektanta. W przypadku niezachowania w/w odlegtosci nalezy
wystapi¢ o wydanie warunkéw przebudowy.

W przypadku prac w poblizu urzadzert TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystgpic
0 nadzor nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. w Tarnowie
Region SN/nN Debica zakresie linii nN.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
zabezpieczyé zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli.

Dokiadne potozenie naniesionych kabli (w migjscach kolizji) nalezy ustalié¢ za pomoca
przekopow kontrolnych wykonywanych recznie (bez uzycia sprzetu
mechanicznego),poprzedzajac je wykonaniem sond poprzecznych w celu doktadnego
zlokalizowania trasy istniejgcych kabli.

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu. Nalezy wystgpi¢ o nadzor
nad prowadzonymi robotami do Regionu SN/nN Debica.
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31-358 Krakow pod numeram KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



Wytyczne do zabezpieczenia kabli:

1.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonows przepustu wychodzgcego po 0,5m
poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

Nalezy stosowacé nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie
prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz
2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac
tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych
kabli energetycznych.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich
urzgdzen energetycznych oraz ustalié nadzér stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych
wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem
szczegolnych srodkow ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Regionu
SN/nN Debica, a nastepnie zgtosié celem dokonania odbioru robét zanikowych.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych
kabli energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm
— oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$c
przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.
W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okre$lenie nowych warunkdéw
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

Podczas budowy nalezy spetni¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U.Nr.47.poz.401,
w szczegolnosci §55 oraz wytyczne Urzedu Dozoru Technicznego DT-DE-90/WO w czeéci
eksploatacji dzwignic w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych. .
Ponadto informujemy, Zze na danym terenie moga znajdowaé sie urzgdzenia
elekiroenergetyczne iteletechniczne niebedgce wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
Waznos$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.

Zataczniki:
mapa szt.1
Kopia:

1 x OMD
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