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Wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
w
Zaktadzie Separacji Popiotow Siekierki
Sp. z 0.0.

Typ prac Rodzaje prac

Prace eksploatacyjne 1. wewnatrz zbiornikdw, kanatéw, urzadzen technicznych i w

przy urzadzeniach innych przestrzeniach zamknietych okreslonych w przepisach w
energetycznych sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, w
stwarzajgce mozliwosé tym w szczegdlnosci: kanatach i lejach zsypowych;
szczegdlnego 2. niebezpieczne pod wzgledem pozarowym, wykonywane w
zagrozenia dla zdrowia i strefach zagrozenia wybuchem;

zycia pracownikow . 3. zzakresu konserwacji, remontéw, montazu, kontrolno-

pomiarowe, wykonywane w poblizu nieostonietych urzadzen
elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujacych sie pod
napieciem;

4. 7z zakresu konserwacji, remontéw, montazu, kontrolno-
pomiarowe przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
odtaczonych od napiecia, lecz uziemionych w taki sposdb,
ze 7adne z uziemien nie jest widoczne z miejsca wykonywania
pracy;

5. w wykopach lub na wysokosci w zakresie dostepu do urzadzen
energetycznych lub ich czesci;

6. zzakresu konserwacji, remontéw, kontrolno-pomiarowe,
wykonywane przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
znajdujacych sie pod napieciem, z wytgczeniem prac
wykonywanych stale przez osoby upowaznione w ustalonych
miejscach pracy na podstawie instrukcji eksploatacji;




Zatacznik 7 do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy Strona2z2

wer. 2 z dnia 08.06.2022 r.

10.

z zakresu konserwacji, remontow, kontrolno-pomiarowe,
wykonywane w wykopach lub rowach przy gazociggach i innych
urzadzeniach gazowniczych lub rurociggach sieci cieplnych;
przy odtgczonym od napiecia torze wielotorowej
elektroenergetycznej linii napowietrznej o napieciu 1 kV i
powyzej, jezeli ktérykolwiek z pozostatych toréw linii pozostaje
pod napieciem;

zwigzane z identyfikacjq i przecinaniem kabli
elektroenergetycznych;

na rurociggach wody, pary wodnej, sprezonych gazéw, cieczy o
nadcisnieniu roboczym réwnym 50 kPa lub wiekszym,
wymagajgcych demontazu armatury lub odcinka rurociggu albo
naruszenia podpor i zawiesi rurociggéw;-

Pozostate prace
szczegolnie
niebezpieczne

E

roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe
prowadzone bez wstrzymania ruchu zakfadu pracy lub jego
czesci.

prace w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach
zamknietych.

prace przy uzyciu materiatdéw niebezpiecznych.

prace na wysokosci.

prace okreslone jako szczegdlnie niebezpieczne w instrukcjach
eksploatacji urzadzen energetycznych.




