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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Sciany i posadzki - pokoje i przedpokéj
1|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1/0925-01 Krotnos¢ = 6
2.86+2.86 m?2 5.720
RAZEM 5.720
2 Demontaz oraz umycie i montaz karniszy aluminiowych z tgcznikami m
d.1 Krotnos¢ = 6
2.419+3.358 m 5.777
RAZEM 5.777
3|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt.
d.1/0411-08 Krotnos¢ = 6
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR 4-01 Zerwanie starych tapet - 1 warstwa m2
d.1(1205-01 Krotnos¢ = 6
34.4+40.44+19.48-5%*1.6 m?2 86.320
RAZEM 86.320
5|KNR 4-01 Zerwanie starych tapet - 2 warstwa m2
d.1(1205-01 Krotnos¢ = 6
86.32 m?2 86.320
RAZEM 86.320
6|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
Krotnos¢ = 6
10.95+12.96+3.5 m?2 27.410
RAZEM 27.410
7|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
Krotnos¢ = 6
34.4+40.44+19.48 m?2 94.320
RAZEM 94.320
8|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- szt.
d.1/0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakow ceramicz-
nych, betonu na $cianach
Krotnos¢ = 6
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
9/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1|202 1134-02 |Krotnos$¢ = 6
94.32*2 m?2 188.640
RAZEM 188.640
10{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1|202 1134-01 |Krotnos$¢ = 6
27.41*2 m?2 54.820
RAZEM 54.820
11|/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.1/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
Krotnos¢ = 6
27.41 m?2 27.410
RAZEM 27.410
12|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.1/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
Krotnos¢ = 6
94.32 m?2 94.320
RAZEM 94.320
13|KNR 9-03 Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawe- |m
d.1/0502-05 dzie
Krotnos¢ = 6
347.2/8 m 43.400
RAZEM 43.400
14|KNR-W 4-01 |Oktadziny z $cian z ptyt MDF o gr. 8 mm do wysokosci 1,5 m m2
d.1(1410-02 Krotnos¢ = 6
analogia
34.5 m?2 34.500
RAZEM 34.500
15/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1(1204-01 tow
Krotnos¢ = 6
27.41 m?2 27.410
RAZEM 27.410
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1[1204-02 $cian
Krotnos¢ = 6
94.32-19-15.5 m?2 59.820
RAZEM 59.820
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1/1212-19 Krotnos¢ = 6
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77.76/8 m?2 9.720
RAZEM 9.720
18/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.11212-28 do 50 mm
Krotnos¢ = 6
93.6/8 m 11.700
RAZEM 11.700
19|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po- szt.
d.1{1209-13 wierzchni do 0.52 m2
Krotnos¢ = 6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o szerokosci do 20 |m
d.1/1207-02 cm - futryny
analogia Krotnos¢ = 6
4.8*2+4.7 m 14.300
RAZEM 14.300
21|/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.1{1215-08 Krotnos¢ = 6
27.41 m?2 27.410
RAZEM 27.410
22|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1(1215-04 Krotnos¢ = 6
2.86*2 m?2 5.720
RAZEM 5.720
23|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1|0504-06 Krotnos¢ = 6
27.41 m?2 27.410
RAZEM 27.410
24|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07 Krotnos¢ = 6
27.41 m?2 27.410
RAZEM 27.410
25|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1(1102-01 zatarte na ostro
Krotnos¢ = 6
27.41 m?2 27.410
RAZEM 27.410
26|KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa grubosci 10-15 mm pod wyktadzi- |m?2
d.1/1115-01 ny podtogowe z tworzyw sztucznych
Krotnos¢ = 6
27.41 m?2 27.410
RAZEM 27.410
27|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1|202 1134-01 |Krotnos$¢ = 6
27.41 m?2 27.410
RAZEM 27.410
28|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe gr. |m2
d.1(1112-01 min. 2,5 mm
Krotnos¢ = 6
27.41 m?2 27.410
RAZEM 27.410
29|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m2
d.1(1112-09 wych
Krotnos¢ = 6
27.41 m?2 27.410
RAZEM 27.410
30|KNR 4-01 Uzupetnienie listew przysciennych z PCW m
d.1/0817-05 Krotnos¢ = 6
2.419*2+5.358*2-0.8+1.718+1.718+2.028+2.028-0.8-0.8-0.7-0.8+3.258+ m 31.578
3.258+3.358+3.358-0.8
RAZEM 31.578
31|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1/0106-04 Krotnos¢ = 6
27.41*0.05 m3 1.371
RAZEM 1.371
32|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km
Krotnos¢ = 6
1.371 m3 1.371
RAZEM 1.371
33|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 84
1.371 m3 1.371
RAZEM 1.371
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34 Optata za wysypisko m3
d.1|kalk. wlasna |Krotnos¢ = 6
1.371 m3 1.371
RAZEM 1.371
2 Wymiana drzwi i zabudowa szaf
35/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni m2
d.2|1017-05 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
Krotnos¢ = 6
1.8*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
36|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni m2
d.2|1017-05 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone w kratkg wentylacyjng - do tazienki
Krotnos¢ = 6
1.4 m?2 1.400
RAZEM 1.400
37|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- szt.
d.2|0903-01 wych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
Krotnos¢ = 6
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe m
d.2|0507-04 Krotnos¢ = 6
3 m 3.000
RAZEM 3.000
39 Szafa wnekowa z drzwiami przesuwnymi o gt. 70 cm i szer. 140 cm do petnej |szt
d.2|kalk. wiasna |wysokos$ci pomieszczenia z ptyt wiérowych laminowanych wraz z wyposaze-
niem
Krotnos¢ = 6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3 Remont tazienek
40|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.3/0504-03 Krotnos¢ = 6
3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
41|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.3|0211-01 podtogach
Krotnos¢ = 6
3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
42|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.3/0821-08 Krotnos¢ = 6
14.5 m?2 14.500
RAZEM 14.500
43|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.3/0211-01 podtogach
Krotnos¢ = 6
14.5 m?2 14.500
RAZEM 14.500
44 |KNR 4-01 Rozebranie szachtu instalacyjnego m2
d.3|0427-05 Krotnos¢ = 6
analogia
3.432 m?2 3.432
RAZEM 3.432
45|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.3/2011-04 metalowych dwuwarstwowa ptytami o gr. 12,5 mm wodoodpornymi - zabudowa
pionu
Krotnos¢ = 6
(0.97+0.35)*2.6 m?2 3.432
RAZEM 3.432
46 Wykonanie blatu pod umywalke wpuszczang we wnece pomiedzy $ciang a szt
d.3|kalk. wkasna |szachtem instalacyjnym
Krotnos¢ = 6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
Krotnos¢ = 6
19.48-14.5+3.5 m?2 8.480
RAZEM 8.480
48|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |[m2
d.3(1105-01 ko
Krotnos¢ = 6
3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
49|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne poziome i pionowe m2
d.3/0114-02 Krotnos¢ = 6
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3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
50|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.3/0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
Krotnos¢ = 6
3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
51|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.3|0401-01 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
Krotnos¢ = 6
14.5 m?2 14.500
RAZEM 14.500
52|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wyko- |m
d.3/0401-05 nywana recznie - wklejenie naroznikow/tasmy uszczelniajgcej
Krotnos¢ = 6
1.55*2+2.019*2 m 7.138
RAZEM 7.138
53|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?2
d.3|0840-06 prawie klejowej
Krotnos¢ = 6
14.5 m?2 14.500
RAZEM 14.500
54| KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.3/1111-08 prawie klejowej uktadane metoda nieregularng
Krotnos¢ = 6
3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
55|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.3|1115-02 Krotnos¢ = 6
1.65*2+2.019+2.019-0.7 m 6.438
RAZEM 6.438
56|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3/1204-02 $cian
Krotnos¢ = 6
19.48-14.5 m?2 4.980
RAZEM 4.980
57|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufi-|m2
d.3(1204-01 tow
Krotnos¢ = 6
3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
58 Dostawa i montaz lustra szlifowanego samoprzylepnego o wymiarach 50x70  |kpl.
d.3|kalk. wlasna |cm wraz z pétka pod lustrem
Krotnos¢ = 6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59 Wykonanie brodzika betonowego wys. 30 cm prostokgtnego, podtoze wylewa- |szt
d.3|kalk. wkasna |ne gr. 15 cm, izolacja ptynng folig dwukrotnie na catej powierzchni niecki i tas-
mag izolacyjng w narozach, wykonczenie ptytkami ceramicznymi 2 x 2 cm
Krotnos¢ = 6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
60|NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami w po- |m
d.3/202 0842-01 |mieszczeniach o pow. do 8 m2
Krotnos¢ = 6
2.010*3+1.535+0.6+0.9*2+0.3 m 10.265
RAZEM 10.265
61|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.3/0106-04 Krotnos¢ = 6
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
62|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3/0108-09 do 1 km
Krotnos¢ = 6
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
63|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 84
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
64 Optata za wysypisko m3
d.3|kalk. wtasna |Krotnos$¢ = 6
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
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