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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
 
 
 

wiadczam, e projekt budowlany: 
 

"Kanalizacji deszczowej wraz z z odtworzeniem nawierzchni w drodze gminnej 
w Podgórzynie, Gmina nin 

 
 

ADRES INWESTYCJI: dzia ki nr: 146/2, 305, 203, 179/4, 148 obr b ew.: 0022 Podgórzyn, Gm. nin, 
                                        Powiat ni ski. 
INWESTOR: Gmina nin., ul. 700 – lecia 39; 88 – 400 nin 
 
 
Zosta  sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
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Budownictwa.
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CZ  OPISOWA 
Do projektu budowlanego bran y sanitarnej pn" Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z 
odtworzeniem nawierzchni w drodze gminnej w Podgórzynie gm. nin. . 

A. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Podstawa opracowania 

Podstaw  opracowania stanowi umowa zawarta z Zamawiaj cym. 

2. Inwestor 

Inwestorem niniejszego przedsi wzi cia jest : 

88-400 nin 

3. Materia y wyj ciowe 

 Aktualne mapy do celów projektowych w skali 1:500, 

 Wizja w terenie, 

 Warunki techniczne zarz dcy rowu melioracyjnego,  

 Uzgodnienia bran owe, 

 Uzgodnienia z w cicielami drogi, 

 Uzgodnienie oraz zapisy w protokole z narady koordynacyjnej. 

4. Przedmiot i zakres opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt bran owy kanalizacji deszczowej wraz 

z przy czami do wpustów ulicznych oraz odwodnieniem liniowym w postaci kratek w ci gu drogi 

gminnej w m. Podgórzyn, gmina nin. 

W zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej, projekt obejmuje wykonanie sieci kanalizacji 

deszczowej, przy czy do wpustów, studni na sieci kanalizacji, studnie wpustowych ulicznych, 

odwodnienia liniowego przykraw nikowego, monta  osadnika zawiesiny mineralnej OZM K z 

wewn trznym kana em odci aj cym. Budowa umo liwi odprowadzenie wód opadowych z 

istniej cej dogi gminnej. Wody opadowe zebrane w system kanalizacji deszczowej 

odprowadzone b  do projektowanych osadników zawiesiny mineralnej OS1 i OS2.  

W ramach opracowania projektuj  si  sie  kanalizacji deszczowej w nast puj cym 

zakresie:  

- sie  z rur PVC-U SN8 SDR34 DN315x9,2 o d ugo ci netto: 17,72m; 

- sie  z rur PVC-U SN8 SDR34 DN250x7,3 o d ugo ci netto: 227,65m; 

- przy cza do wpustów PVC-U SN12 SDR30 DN160x5,2 o d ugo ci netto: 29,51m; 

Gmina nin 
ul. 700 – lecia 39 
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- studnie sieciowe kanalizacji DN1000 bet zwie czone w azem  – 10 szt; 

- studnie wpustowe DN500 bet zwie czone wpustem eliwnym – 8 szt; 

- osadniki zawiesiny mineralnej DN1200 – 2 szt; 

- wylot wody opadowej do rowu – 2 szt. 

5. Istniej cy stan zagospodarowania terenu inwestycji 

Inwestycja budowy sieci kanalizacyjnej deszczowej zlokalizowana jest w drodze gminnej, tj. na 

dzia kach nr: 146/2, 305, 203,  oraz na dzia kach gruntowych niestanowi cych pasa drogowego 

nr 179/4 i 148 ark. 2 obr b 0022 Podgórzyn, gmina nin, powiat ni ski. Projektowana sie  

stanowi  b dzie uzbrojenie podziemne celem odprowadzenia wód deszczowych z istniej cej 

drogi gminnej do rowu melioracyjnego. Uzbrojenie istniej ce stanowi  kable energetyczne 

podziemne i nadziemne, sie  i przy cza wodoci gowe, sie  i przy cza kanalizacji sanitarnej 

kable telekomunikacyjne i sie  gazowa. Skrzy owanie te uzgodniono bran owo w trakcie narady 

koordynacyjnej ZUD.  Na terenie obj tym inwestycj  nie przewiduj  si  rozbiórek istniej cych 

obiektów budowlanych kubaturowych. Stan istniej cy projektowanej przebudowy drogi, na której 

projektuj  si  kanalizacje deszczow  zak ada rozbiórk  istniej cej nawierzchni asfaltowej, 

nawierzchni z trylinki oraz z kostki brukowej, wykonanie wykopów celem monta u sieci i obiektów 

sieciowych kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego wraz z zasypaniem. Odbudowa 

nawierzchni konstrukcji drogi po monta u sieci wykonana zostanie w ramach opracowania 

bran y drogowej.    

6. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 Projektowany obiekt stanowi zewn trzna sie  kanalizacyjna grawitacyjna deszczowa, 
której budowa nie spowoduje zmian w sposobie zagospodarowania i u ytkowania terenu. 

7. Informacja o powierzchni projektowanej inwestycji 

 Projektowana sie  kanalizacyjna DN315, DN250, DN160mm, studnie betonowe DN1000 i 

DN500 umieszczone b  pod ziemi , nie zmieni to istniej cej zabudowy. Odwodnienia liniowe 
w postaci korytek DN300 zamontowane zostan  przy istniej cych kraw nikach drogowych.   

8. Dane dotycz ce terenów i obiektów chronionych 

Na podstawie uzyskanych informacji nale y zachowa  nast puj ce warunki prowadzenia 

robót w zakresie: 

a) ochrony rodowiska (zieleni), 
/Ustawa z 31-01-1980r.  o ochronie i kszta towaniu rodowiska , 

• roboty ziemne prowadzi  minimum 2,0 m od pni drzew ; 

w razie uszkodzenia korzeni, ran  wyrówna  i zabezpieczy  odpowiednim rodkiem, 

• nie usypywa  ziemi na pniach drzew i na krzewach, 
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Na w/w obszarze inwestycji nie znajduj  si  drzewa i krzewy, nie przewiduj  si  ich wycinki, 

 
b) ochrony archeologicznej i zabytków, 

Wykonawca prac ziemnych zwi zanych z inwestycj  powinien by  zapoznany z 

procedur  post powania w przypadku natrafienia na obiekty, które mog  mie  charakter 

zabytkowy, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. W przypadku odkrycia w trakcie robót przedmiotów co do których istnieje 

przypuszczenie i  jest on zabytkiem nale y wstrzyma  wszelkie roboty mog ce uszkodzi  lub 

zniszczy  odkryte przedmioty, zabezpieczy  ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezw ocznie 

zawiadomi  o tym uprawnionego archeologa prowadz cego nadzór nad inwestycj  lub w 

przypadku jego nieobecno ci odpowiedniego Konserwatora Zabytków  a je li nie jest to mo liwe 

Burmistrza Miasta Janowca Wlkp. 

c) ochrony próchniczej warstwy gleby, 
(Ustawa o ochronie gruntów rolnych i le nych z dnia 03.02.1995 r. - Dziennik Ustaw nr 16 z 

22.02.1995 r. z pó niejszymi zmianami). 
Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zw aszcza próchnicza warstwa gleby, dlatego te , 

przy wykonywaniu robót ziemnych gdzie wyst puj  w/w warstwa nale y zdj  w/w warstw  ziemi 

urodzajnej przemieszczaj c j  poza miejsce robót. Po zasypaniu wykopów, nale y wcze niej 

zdj  ziemi  urodzajn  rozplantowa  w innym miejscu w taki sposób, aby przywróci  im 

pierwotn  warto  u ytkow . 

9. Informacja o terenach górniczych 

 Przedmiotowa inwestycja nie stanowi obecnie terenu po górniczego. 

 Informacja o istniej cych i przewidywanych zagro eniach dla rodowiska 

 Planowane przedsi wzi cie nie jest inwestycj  mog  znacz co oddzia ywa  na 

rodowisko. Inwestycja nie jest po ona w obszarze prawnie chronionym ustanowionym w trybie 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmian  przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze i 
niele ne. 

10. Inne dane o wynikaj ce ze specyfiki robót budowlanych 

 Do budowy sieci kanalizacyjnej nale y stosowa  rury DN315, DN250, DN160mm PVC-U, 

natomiast do odwodnienia liniowego korytka z betony wzmocnionego w óknem w klasie ruchu 

D400 o rednicy DN300. materia y u yte do budowy w/w sieci musz  posiada  deklaracje 

zgodno ci oraz Znak 'B" lub "CE". Teren inwestycji po zako czeniu prac budowlanych kanalizacji 
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deszczowych odtworzenie nale y wykona   wg bran y drogowej. Odpady budowlane zostan  
zutylizowane i wywiezione w miejsce wskazane przez inwestora.  

11.Informacja o obszarze oddzia ywania obiektu sporz dzona zgodnie z art. 34 ust. 3, pkt. 
5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane. 

Projektowana sie  kanalizacyjna oraz odwodnienie liniowe usytuowane b dzie na terenie 

dzia ek nr  146/2, 305, 203, 179/4, 148, ark. 2, obr b 0022 Podgórzyn, gmina nin, powiat 

ni ski. Swoim charakterem nie zaburza lokalnej architektury, obszar oddzia ywania  zamyka si  
w granicach w/w dzia ek.   

Obiekt spe nia wymagania rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 Kwietnia 2002r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie 
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B. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt bran owy kanalizacji deszczowej wraz z 

przy czami do wpustów ulicznych i odwodnieniem liniowym w ci gu drogi gminnej w m. 

Podgórzyn, gmina nin, powiat ni ski. 

W zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej, projekt obejmuje wykonanie sieci 

kanalizacji, przy czy do wpustów, studnie na sieci kanalizacji, studnie do wpustów ulicznych, 

monta  osadników zawiesiny mineralnej z wewn trznym kana em odci aj cym, 

odwodnieniem liniowym oraz wylotu wody opadowej do rowu. Budowa umo liwi 

odprowadzenie wód opadowych z istniej cej drogi gminnej do istniej cego rowu 

melioracyjnego. 

- sie  z rur PVC-U SN8 SDR34 DN315x9,2 o d ugo ci netto: 17,72m; 

- sie  z rur PVC-U SN8 SDR34 DN250x7,3 o d ugo ci netto: 227,65m; 

- przy cza do wpustów PVC-U SN12 SDR30 DN160x5,2 o d ugo ci netto: 29,51m; 

- studnie sieciowe kanalizacji DN1000 bet zwie czone w azem  – 10 szt; 

- studnie wpustowe DN500 bet zwie czone wpustem eliwnym – 8 szt; 

- osadniki zawiesiny mineralnej DN1200 – 2 szt; 

- wylot wody opadowej do rowu – 2 szt. 

2. Warunki gruntowo - wodne 

W dokumentacji projektowej wykorzystano badania geotechniczne wykonane w listopadzie 

2018r. dla celów budowy sieci kanalizacji sanitarnej.  

 

Z tre ci opinii wynika, e w trakcie bada  geologicznych wykonano 4 otwory badawcze w 

zakresie g boko ci o 3,0m p.p.t. Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania 

geologicznego stwierdza si  wyst powanie rednio korzystnych warunków gruntowo-

wodnych dla budowy projektowanej inwestycji. Mo liwe jest bezpo rednie posadowienie 

obiektu. 

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do 

boko ci wykonanych wierce  tzn do 3,0 m ppt wyró niono osady czwartorz dowe 

holocenu i plejstocenu. Z grupy holocenu wyst puj  nasypy niebudowlane o g boko ci 

wyst powania od 0,9 - 1,3 m ppt. Powy sze grunty to g ównie zasypki wykopów wykonanych 

pod lokalne uzbrojenie podziemne.    

Grup  plejstocenu podzielono na nast puj ce warstwy: 

- Warstwa I - to piaski drobne zalegaj ce nieci  warstw , zosta y nawiercone w otworach 

nr 1 i 3 pod w/w nasypami oraz bezpo rednio na powierzchni terenu. Ich sp g uk ada si  na 

boko ci od 1,0 do 1,70m ppt.  
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- Warstwa II - to gliny morenowe, grupa konsolidacji "B". zalegaj ce ci  warstw  na ca ym 

terenie bada  pod w/w nasypami i piaskami warstw I na g boko ci od 0,9 do 1,7 m ppt. Na 

omawianym terenie bada  do g boko ci bada  tj do 3,0 m ppt warstw tych nie przewiercono.  

Stanowi  one g ówny element buduj cy analizowane pod e. Wykszta cone s  w stanie 

plastycznym i twardoplastycznym o warto ci stopnia plastyczno ci IL mieszcz cym si  w 

przedziale od 0,10 - 0,35. Z uwagi na zró nicowania stopnia plastyczno ci wydzielono w tej 

grupie trzy dodatkowe warstwy: 

- Warstwa IIa - to gliny piaszczyste przewarstwione piaskami drobnymi i gliniastymi w stanie 

plastycznym o warto ci IL = 0,35, 

- Warstwa IIb - to gliny piaszczyste przewarstwione lokalnie piaskami gliniastymi  w stanie 

twardoplastycznym o warto ci iL = 0,25, 

- Warstwa IIc - to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o warto ci IL = 0,15.  
3. Warunki Gruntowo - Wodne 

W okresie prowadzenia prac terenowych tj, listopad 2018r. do g boko ci 3,0 m ppt 

nawiercono na ca ym terenie jeden nieci y horyzont wód gruntowych w formie s cze  

ródglinowych o zró nicowanej intensywno ci. Strefa s cze  zosta a nawiercona na 

boko ci 1,7 - 3,0 m ppt. Do g boko ci przeprowadzonego rozpoznania w pkt 4  woda 

gruntowa nie zosta a przewiercona. Zwierciad o wody jest nieci e, lekko napi te, stabilizuj  

si  na g boko ci od 1,76 - 2,00m ppt zaznacza si  wyra nie nachylenie zwierciad a wód 

gruntowych w kierunku po udniowym. Stwierdzone badaniami stany wód gruntowych uznaje 

si  za niskie w grupie stanów rednich w ich rocznym cyklu waha . W okresie wiosennym i 

roztopów uznaje si , e wody gruntowe mog  ulec podniesieniu.  

Na podstawie przeprowadzonych bada  stwierdza si e warunki gruntowo - wodne s  

rednio korzystne, mo liwe jest bezpo rednie posadowienie projektowanej kanalizacji 

sanitarnej wymiana gruntów warstwy II grunt nadaj cy si  do zag szczenia. Planowana 

inwestycja zalicza si  do  

I - szej kategorii geotechnicznej. 
 

4. Obliczenia hydrauliczne dla kanalizacji deszczowej 

OBLICZENIE ILO CI POWSTA YCH WÓD OPADOWYCH DLA ZLEWNI OSADNIKA  OS1 
Wielko  odp ywu wód deszczowych obliczono wg wzoru: 

Q= q *  * * F 
gdzie: 

- wspó czynnik opó nienia, zale ny od kszta tu i wielko ci zlewni, przyj to = 0,9. 

- wspó czynnik sp ywu powierzchniowego, przyj to u redniony = 0,81 dla projektowanych 

nawierzchni 
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rodzaj nawierzchni  

powierzchni
a 

nawierzchni                
[m] 

wspó czynnki dla 
nawierzchni  

reniony 
wspó czynnik 

sredni 

nawierzchnie szczelme  0,85 0,2794 0,23749 

0,81 
nawierzchnie nieszczelne (np. kostka brukowa 0,7 0,1043 0,07301 
zabudowa lu na 0,4 0 0 
nawierzchnie zielone i niezabudowane 0,1 0 0 

 

F - powierzchnia ca kowita zlewni.  

F 

0,2794 ha 
0,1043 ha 

0 ha 
0 ha 

Suma F 0,3837 ha 
 

Nat enie deszczu miarodajnego Q20% w czasie trwania 15 min deszczu nawalnego, wg 

wzoru B aszczyka 

 

q =                 = 127,634 [(l/s) / ha] 

 

Obliczenie ilo ci wód opadowych dla deszczu miarodajnego q dla przeci tnego opadu w 

Polsce dla zlewni: 

 
Q= q *  * * F = 127,634 * 0,9 * 0,81 * 0,3837 = 35,701 l/s 

 

Obliczenie ilo ci wód opadowych dla nat enia deszczu miarodajnego q=15 [(l/s) / ha]: 

 
Q= q *  * * F = 15,0 * 0,9 * 0,61 * 0,3837 = 4,713 l/s 
 

OBLICZENIE ILO CI POWSTA YCH WÓD OPADOWYCH DLA ZLEWNI OSADNIKA  OS2 
Wielko  odp ywu wód deszczowych obliczono wg wzoru: 

Q= q *  * * F 
gdzie: 

- wspó czynnik opó nienia, zale ny od kszta tu i wielko ci zlewni, przyj to = 0,9. 

- wspó czynnik sp ywu powierzchniowego, przyj to u redniony = 0,68 dla projektowanych 

nawierzchni 

67,0

3470
t

C
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Rodzaj nawierzchni  
Powierzchnia 
nawierzchni                

[m] 

Wspó czynnki 
dla nawierzchni 

 

reniony 
wspó czynnik 

redni 

nawierzchnie szczelme  0,85 0,1368 0,11628 

0,68 
nawierzchnie nieszczelne (np. kostka brukowa 0,7 0,0392 0,02744 
zabudowa lu na 0,4 0 0 
dla nawierzchni zielonych i niezabudowanych 0,1 0,0403 0,00403 

 

F - powierzchnia ca kowita zlewni.  

F 

0,1368 ha 
0,0392 ha 

0 ha 
0,0403 ha 

Suma F 0,2163 ha 
 

Nat enie deszczu miarodajnego Q20% w czasie trwania 15 min deszczu nawalnego, wg 

wzoru B aszczyka 

 

q =                 = 127,634 [(l/s) / ha] 

 

Obliczenie ilo ci wód opadowych dla deszczu miarodajnego q dla przeci tnego opadu w 

Polsce dla zlewni: 

 
Q= q *  * * F = 127,634 * 0,9 * 0,68 * 0,2163 = 16,896 l/s 

 

Obliczenie ilo ci wód opadowych dla nat enia deszczu miarodajnego q=15 [(l/s) / ha]: 

 
Q= q *  * * F = 15,0 * 0,9 * 0,68 * 0,2163 = 1,983 l/s 

 

DOBÓR REDNIC KANA ÓW SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 

Doboru rednic projektowanej kanalizacji deszczowej dokonano w oparciu o nat enie opadu 

miarodajnego pi cioletniego nawalnego (o czasie trwania t=15 minut) o prawdopodobie stwie 

wyst pienia p = 20%. 

Jako jednostkowe nat enie opadu miarodajnego przyj to: q20% = 131 [dm3/s*ha] 

67,0

3470
t

C
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Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przykanalikami do wpustów zastosowano 

rury z PVC grubo cienne ze ciank  lit  klasy „S"SDR34, SN8, o rednicach DN315, DN250,   i 

przy cza do wpustów ulicznych DN160 ze ciank  lit  klasy „S"SDR30, SN12. 

Do wykonania ruroci gów przewiduje si  zastosowanie rur PVC w/g norm: PN-EN 1401-1:1999 - 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nieniowe systemy przewodowe z 

niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 

dotycz ce rur, kszta tek i systemu. 

5. Opis projektowanych rozwi za  

5.1. Sie   kanalizacyjna grawitacyjna DN315mm, DN250mm,  DN160mm PVC-U 

4.1.1.  Kanalizacja deszczowa grawitacyjna 

Sie  kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC-U, SN8, SDR34 o jednolitej 
strukturze cianki o rednicy: 

- sie  z rur PVC-U SN8 SDR34 DN315x9,2 o d ugo ci netto: 17,72m; 

- sie  z rur PVC-U SN8 SDR34 DN250x7,3 o d ugo ci netto: 227,65m; 
 

Przy cza do wpustów kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC-U, SN12, 
SDR30 o jednolitej strukturze cianki o rednicy: 

- przy cza do wpustów PVC-U SN12 SDR30 DN160x5,2 o d ugo ci netto: 29,51m. 

 

Na kanale deszczowym w miejscach zako czenia kana ów, zmiany kierunku trasy oraz na 

ka dym po czeniu kana ów kanalizacyjnych zaprojektowano studnie betonowe o rednicy 

1000mm – 10 szt.  

Projektowana kanalizacja b dzie odprowadza  zebrane wody opadowe do istniej cego rowu 

melioracyjnego za po rednictwem projektowanego wylotów prefabrykowanych W1 na dzia ce nr 
148 i W2 na dzia ce 179/4.   

Wszystkie materia y u yte do budowy sieci kanalizacyjnej musz  posiada  stosowne 
deklaracje, aprobaty techniczne. 

4.1.2.  Przy cza do wpustów ulicznych 

W ramach opracowania projektuje si  10szt. przy czy grawitacyjnych do 8 wpustów ulicznych: 
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o 160mm PVC-U lite, SN 12, SDR30 o cznej d ugo ci L= 29,51m, o jednolitej 

strukturze cianek. 
Przy cza kanalizacji deszczowej po czone b  z kolektorem (z sieci ) za pomoc : 

 bezpo rednio do studni betonowych 1000mm, 

Przy cza wpustów ulicznych nale y zako czy  w studni osadnikowej DN500mm i h=2040mm 

pod istniej cymi kraw nikami w przej ciu szczelnym z uszczelk  dla zachowania szczelno ci 

kana u. Zako czenie przy czy w w/w sposób oraz ca a sie  kanalizacyjna musi stanowi  
szczeln  instalacj .  

Wszystkie materia y u yte do budowy sieci kanalizacyjnej musz  posiada  stosowne 
deklaracje, aprobaty techniczne. 

Dok adne rz dne wysoko ciowe miejsc wpi cia przy czy w studni  betonowe DN1000mm, 

studnie wpustowe DN500 oraz miejsca lokalizacji przy czy pokazano na planie 
zagospodarowania terenu oraz na profilach. 

W w a WP9 i WP10 przy cza wpustowe zako czono korkami DN160 PVC-U 

4.1.3. Studnie wpustowe osadnikowe 500mm na przy czach kanalizacji deszczowej 

Zaprojektowano betonowe studnie wpustowe uliczne osadnikowe (8 szt.) o rednicy wewn trznej 

DN500mm i wysoko ci h=2040 mm (w czaj c w az eliwny), wykonane z betonu C35/45. Na 

elementy studni wpustowej sk adaj  si : 

- pokrywa przykraw nikowa DUO - pier cie  utrzymuj cy krat  – 1000/500/150 (wysoko  
h=150mm),  

- pier cie  odci aj cy duo – 1020/720/200mm  (wysoko  h=200mm), 

- osadnik betonowy z osadzonym przej ciem szczelnym - 500/1600 (wysoko  h=1600mm), 

Wysoko  osadnika h = 0,9 m. Zwie czeniem wpustu jest p yta przykraw nikowa DUO - 
pier cie  otrzymuj cy krat , osadzona na pier cieniu odci aj cym. Na p ycie przykraw nikowej 
nale y zamontowa eliwn  kratk ciekow  zgodnie z PN-EN 124:2000. Z cza pomi dzy 
poszczególnymi elementami wpustu powinny by  zaspoinowane i zatarte na g adko zapraw  
cementow . Po czenie betonowej studzienki ciekowej z przewodem kanalizacyjnym nast puje 
za pomoc  przej cia szczelnego wbudowanego w element przy czeniowy. 

 
Zaprojektowano kratk ciekow eliwn  o wymiarach 400x600mm w formie p askiej z  

zawiasem i zamkni ciem na rygiel lub zatrzask i ram  z ko nierzem pe nym lub 3/4 ko nierza. 
Klasa obci enia kratki D400 wg klasyfikacji EN124. Wysoko  wpustu wynosi 150mm.  

boko  umiejscowienia dna wylotu przy cza wpustu DN160mm od górnej powierzchni kratki 

ciekowej wraz z w azem wynosi 1,05mm. 
Ca kowita wysoko  kompletnej studni wpustowej wraz z wpustem wynosi 2,04m.  
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4.1.4.  Studnie kanalizacyjne betonowe  DN1000mm 

Na kana ach zaprojektowano studnie rewizyjne i kaskadowe: 

 o rednicy 1000mm betonowych - 10szt. 

 

Studnie betonowe 1000mm wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych ( cznie z 

dnem i korytem przep ywowym) z betonu C35/45, W10, zgodnie z PN-EN 1917:2004. Dno 
studzienki jako monolityczne po czenie kr gu i p yty dennej (wysoko  elementu min 1,0m). 

Kr gi betonowe czone z elementem dna oraz mi dzy sob  za pomoc  zintegrowanej uszczelki 

gumowej (nie dotyczy pier cieni dystansowych), wyposa one w stopnie z azowe wg PN-EN 
13101:2004. 

Studnie powinny posiada  gotowe koryta przep ywowe o wysoko ci równej ¾ rednicy 

projektowanego kana u sanitarnego. Kinety studni z fabrycznie wykonana pow ok  z betonu 

C35/45, W10. Kr gi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, 

osadzonymi fabrycznie przej ciami szczelnymi dostosowanymi do materia u i rednicy kana ów. 

Na wlotach i wylotach prz se  stosowa  oryginalne pier cienie uszczelniaj ce (przej cia przez 

ciany studni powinny by  szczelne i elastyczne). Otwory nie mog  znajdowa  si  w miejscach 

cze  kr gów przy pomocy uszczelki. 

Istnieje mo liwo  wykonani dodatkowych pod cze  powy ej kinety za pomoc  kaskad 

zewn trznych. 

Studnie przykry  w azami kana owymi eliwnymi wentylowanymi, z betonowym wype nieniem 

pokrywy (C35/45), o rednicy 610 mm, klasy D400, z wk adk  t umi , h = 140 mm zgodnie z 

PN-EN 124:2000. 

W studniach fabrycznie zamontowane eliwne stopnie z azowe w rozstawie co 25÷35cm w 

odleg ci pionowej oraz 27-30cm w odleg ci poziomej, rednica stopnia wynosi 30mm, 

ugo  stopni L=30cm w uk adzie drabinowym z minimaln  odleg ci  od ciany komory 15 cm. 

Studnie posadowi  na podsypce piaskowej gr. 15cm. 

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej w azy kana owe nale y obetonowa  wraz z pier cieniem 

dystansowym (o rednicy kr gu betonowego i wysoko ci kr gu zw kowego) betonem klasy min. 

C15. 

 

4.1.5.  Kaskady rurowe 
W miejscach gdzie kana  w czony jest do studni sieciowej na wysoko  wi ksz  ni  50 cm od 

dna studni (dot. przykanalików oraz kana ów), nale y zastosowa  kaskad  rurow  zgodnie z 

rysunkiem. Rury spadowe przewidziano w czeniem osiowych w stosunku do kana u 
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wylotowego, w przypadku ma ej wysoko ci kaskady (brak mo liwo ci usytuowania kszta tek) 

przewidziano w czenie bezpo rednio w dno.  

 

4.1.6.  Wylot prefabrykowany W1 i W2 
 

Zaprojektowano gotowy wylot elbetowy prefabrykowany w oparciu wg KPED 02.16. Prefabrykat 

ma by  wykonany z betonu C30/37 – PN-EN 206-1. W otworze wylotowym prefabrykatu nale y 

wklei  dwie szczelnie tuleje przej ciowe z uszczelk  gumow . Otwór wylotowy nale y 

zabezpieczy  krat  stalow  podwójnie ocynkowan . 

Zaprojektowano równie  umocnienie skarpy w obszarze wylotu. Projektuj  si  umocnienie  

skarpy p yt  a urow  betonow  40 x 60cm. Dno nale y u  na geomembranie. Wylot nale y 

zabezpieczy  przez obsuni ciem palikami drewnianymi o d ugo ci 2,10m i rednicy 0,10m.  

 
4.1.7.  Osadnik zawiesiny mineralnej z wewn trznym kana em odci aj cym  
 
Dla obu zalewni osadników OS1 i OS 2 zaprojektowano  

 

OZM K 2 15/150 z wewn trznym kana em odci aj cym (by-pass). Jest to urz dzenie 

przep ywowe do zabudowy w gruncie. Przeznaczone s  do zatrzymywania i oddzielania atwo 

opadaj cej zawiesiny mineralnej i organicznej w ciekach odprowadzanych do odbiornika. 

Osadniki tego typu mog  wyst powa  jako urz dzenia samodzielne lub wspó pracuj ce w 

uk adzie z separatorami, znajduj c zastosowanie przy oczyszczaniu wód deszczowych i 

roztopowych pochodz cych z parkingów, sk adów magazynowych, autostrad, punktów 

dystrybucji paliw oraz du ych zlewni miejskich. 
 

Parametry separatora: 

- przep yw nominalny dla deszczu miarodajnego 15 l/s   

- przep yw maksymalny 150 l/s 

- rednica wewn trzna zbiornika separatora - Dw = 1200mm, 

- rednica zewn trzna  zbiornika separatora – Dz = 1500mm, 

- rednica rury przelotowej – kana u odci aj cego – DN315m i DN250mm – wg zamówienia, 

- pojemno  osadnika: 2200 dm3, 

- pojemno  osadu: 1890 dm3, 

 

Zbiornik posiada Aprobata Techniczn  Instytutu Ochrony rodowiska w Warszawie nr AT/2012-

08-0219-1/A2. 
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Dopuszcza si  monta  osadników spe niaj cego parametry równowa ne o niegorszych 

parametrach charakterystycznych.    

 

4.1.8.  Odwodnienie liniowe z korytek betonowych oraz studnie 2 – cz ciowe z 
osadnikiem. 
 
 Na odcinku istniej cej drogi gminnej od s1 do P zaprojektowano odwodnienie liniowe w postaci 

korytek z betony w óknistego z fug  uszczelniaj  i zatrzaskowym mocowanie SIDE-LOCK – 

bez rubowe, zatrzaskowe mocowanie. Korytka czone s  ze sob  systemem pióro – wpust. 

Odwodnienia linowe musz  by  odporne na dzia anie wszelkich warunków atmosferycznych 

(mróz, wysoka temperatura, wilgo ). Zabudowa korytek odwodnieniowych nale y wykona  na 

opasce z betonu  C20/25 o odpowiedniej grubo ci dla klasy ruchu D400. Zabudow  pokazano na 

rysunku nr 5.  

 

Charakterystyka korytek odwodnieniowych: 

- rednica wewn trzna 300mm, 

- d ugo  elementu: 1000mm, 

- szeroko  elementu: 390mm 

- wysoko  elementu: 415mm, 

- pow. przekroju poprzecznego 803 cm2,  

- ramy do rusztu eliwne w klasie D400,  

- ruszt eliwny szczelinowy SW x x 136/18 czarny, szeroko  rusztu: 377mm, wysoko : 40mm. 

 

W trasie odwodnienia zaprojektowano studnie z betonu w óknistego, 2 – cz ciowe z osadnikiem 

ocynkowanym celem wst pnej sedymentacji zawiesiny.  

 

Charakterystyka studzienek wielofunkcyjnych: 

- 2 cz ciowa z osadnikiem ocynkowanym, d ugo : 510mm, szeroko : 390, wysoko  850mm, 

- ruszt eliwny szczelinowy SW 2 x 140/20 w klasie D400.     

         

6. Przej cia pod przeszkodami 

Nie planuj  si  przej  poprzecznych w rurach os onowych pod przeszkodami terenowymi takimi 
jak ulice, chodniki, rowy lub rzeki. 

6. Kolizje/Skrzy owania z istniej cym uzbrojeniem 

Na trasie sieci pojawi  si  jedynie skrzy owania z urz dzeniami podziemnymi, takimi jak kable 

energetyczne i telekomunikacyjne podziemne, sieci wodoci gowe, sie  kanalizacji sanitarnej i 
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sie  gazowa, które uzgodniono na naradzie koordynacyjnej w wydziale geodezji Starostwa 

Powiatowego w ninie. Skrzy owania z tymi urz dzeniami przedstawione s  na planach 
zagospodarowania terenu i profilach pod nych sieci kanalizacyjnej.   

 6. Uwagi 

1. Nale y stosowa  rury z PVC-U z kielichem krótkim uszczelnione uszczelk  elastromerow  

czone metod  na wcisk przy u yciu pasty smarnej wg wytycznych producenta rur.   

2. W przypadku, gdy sie  kanalizacyjna jest budowana w odleg ci mniejszej ni  1,5m od 

drzew - nale y projektowany przewód kanalizacyjny u  w rurze ochronnej o d ugo ci 

wykraczaj cej 1,0m poza koron  drzew. 

 7. WYTYCZNE DO WYKONAWSTWA 

7.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne nale y wykonywa  zgodnie z norm  PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy 

otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

Wykopy wykona  mechanicznie, wykopy r czne obowi zuj  przy skrzy owaniu z istniej cym 

uzbrojeniem minimum 1,0m przed i 1,0m za koliduj cym uzbrojeniem. Zalecana szeroko  
wykopu o cianach umocnionych dla monta u ruroci gów w zale no ci od rednicy wynosi: 

 dla DN200 - DN300 - 1,0m,  

 powy ej DN300 – DN500 - 1,40m,  

  

Wykop nale y wykona  bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  

Grunt rodzimy w obr bie dróg i poboczy to generalnie piaski, które mo na wykorzysta  ponownie 

do wykonania zasypek in ynierskich, grunty spoiste pozyskane z wykopów nie wolno ponownie 
wykorzysta  do zasypywania i zag szczania wykopów.  

Grunt rodzimy mo na wykorzysta  do wype nienia wykopów je li maksymalna wielko  cz stek 

nie przekracza 2mm i jego przydatno  do zasypania zostanie potwierdzona przez Inspektora 

nadzoru po wykonaniu przez Wykonawc  na w asny koszt bada  uziarnienia stwierdzaj cych 

przydatno  do ponownego wbudowania. Urobek mo e by  sk adowany obok wykopu wzd  

kraw dzi wykopu w odleg ci 1,0m od jego kraw dzi, aby utworzy  przej cie wzd  wykopu. 

Przej cie to powinno by  stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. W miejscach prowadzenia prac 

ziemnych na odcinkach dróg gdzie istnieje konieczno  ci ego utrzymania ruchu, urobek z tego 

etapu nale y wywie  na miejsce tymczasowego sk adowania. W czasie transportu i sk adowania 

gruntów spoistych i organicznych nale y zwróci  uwag  na mo liwo  ich uplastycznienia 
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w trakcie opadów. Ponadto z  uwagi na prowadzenie robót w pobli u skarpy, roboty ziemne w 
razie wyst pienia opadów nale y bezwzgl dnie przerwa . 

Wszystkie wykopy nale y wykona  jako umocnione o cianach pionowych. Wykopy oznaczy  

znakami drogowymi i zabezpieczy . Wykonawca jest zobowi zany do ochrony i zabezpieczenia 
punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych. 

Przygotowanie pod a 

Uk adanie rur na dnie wykopu nale y prowadzi  na pod u z zag szczonego piasku na 

odwodnionym i wyprofilowanym dnie na ysko no ne rury kana owej, zgodnie 

z zaprojektowanymi spadkami. Pod e no ne nie mo e ulec uszkodzeniu w zwi zku 

z prowadzeniem prac budowlanych. Dno wykopu, wykonanego r cznie, nale y pozostawi  

w gruntach nienawodnionych na poziomie wy szym od rz dnej  projektowanej  o 2-3cm, za  

w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym - dno wykopu ustala si  na 

poziomie 20cm wy szym od projektowanego. Niewybran   warstw  gruntu usun  r cznie. Je eli 

grunty rodzime stanowi  grunty suche, piaszczyste (piaski grube, rednie i drobne nie 

zawieraj ce kamieni) -  rury mog  by  posadowione bezpo rednio w gruncie rodzimym. Gdy dno 

wykopu stanowi  grunty o ma ej no no ci (mu y, torfy) o niezbyt g bokim zaleganiu, nale y je 
wybra  i wymieni  na zag szczony piasek. 

Wysoko  podsypki w gruntach spoistych powinna wynosi  0,10m. Je eli w dnie wykopu 

wyst puj  kamienie o wielko ci powy ej 60mm lub pod e jest skalne, wysoko  podsypki 
powinna wzrosn  o 0,05m. 

Do obsypywania ruroci gu musz  by  stosowane grunty podatne na zag szczenie (piasek, wir). 

Materia  s cy do wykonania wype nienia musi spe nia  te same warunki, co materia  podsypki. 

Materia  obsypki powinien by  uk adany równocze nie z obydwu stron ruroci gu, warstwami 

o grubo ci max. 30cm i zag szczany. Obsypk  nale y prowadzi , a  do uzyskania górnego 

poziomu strefy ochronnej ruroci gu, tj. warstwy o grubo ci po zag szczeniu 0,30m ponad 
wierzch rury (zag szczanie r czne).         

Budow  nale y prowadzi  zgodnie z projektowanymi rz dnymi i spadkami.  

7.2 Skrzy owanie z przeszkodami 

W miejscach, gdzie projektowane przewody przechodz  pod lub nad istniej cym uzbrojeniem 

nale y wykona  przekopy próbne w celu ustalenia rzeczywistej g boko ci posadowienia 
istniej cego uzbrojenia. W przypadku kolizji - koliduj cy przewód zabezpieczy  lub prze .  

Szczegó owy przebieg przewodów ustali  na podstawie przekopów próbnych. W miejscach 

skrzy owa  roboty prowadzi  r cznie z du  ostro no ci . Koliduj cy przewód nale y podwiesi . 
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Zachowa  normatywne odleg ci w pionie i w poziomie. Odkryte urz dzenia zabezpieczy  przed 

uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane 

uzbrojenie podziemne nale y je traktowa  jako czynne, przerwa  roboty ziemne, powiadomi  
inspektora  i odpowiednie s by eksploatacyjne.  

 7.3 Odwodnienie wykopów 

Roboty monta owe musz  by  wykonywane w wykopach o pod u odwodnionym. Odwodniony 

stan pod a, pozwala na uformowanie zag bienia pod rur , monta  z cz, jak te  utrzymanie 

przewidzianych projektem spadku przewodów. Z opinii geotechnicznej wynika, e w obr bie 

projektowanej kanalizacji nie stwierdzono wyst powania wody gruntowe. zale no ci od obecnie 
panuj cych stosunków gruntowo wodnych i okresów panuj cych susz.  

W przypadku pojawienia si  wody gruntowej w celu odwodnienia prace prowadzi  nale y za 

pomoc  ig ofiltrów 51mm wp ukiwanych w grunt w rozstawie min. co 2m. Szczegó owy rozstaw 

ig ofiltrów nale y ustali  podczas prac na podstawie rzeczywistego nap ywu wody gruntowej.     

W przypadku pojawienia si  gruntów spoistych przewiduje si  odwodnienie polegaj ce na 

eniu pod stref  przewodu drena u poziomego 100 mm w obsypce wirowej. Po u eniu 

przewodu i przeprowadzonych próbach jego szczelno ci, drena  zostaje wy czony z 

eksploatacji, a studzienki czerpalne zdemontowane. W przypadku intensywnego nap ywu wody 
gruntowej nale y zastosowa  odwodnienie ig ofiltrami. 

7.4 Monta  ruroci gów 

Monta  ruroci gów wykona  zgodnie z "Instrukcj  monta ow " producenta. 

Ruroci gi uk ada  w gruntach spoistych na 10cm podsypce piaskowej. Je eli w dnie wykopu 

wyst puj  kamienie o wielko ci powy ej 60mm lub pod e jest skalne, wysoko  podsypki 

powinna wzrosn  o 0,05m.W gruntach niespoistych suchych rury mog  by  posadowione 

bezpo rednio w gruncie rodzimym. Obsypk  piaskow  stosowa  po obu stronach rury do 30 cm 
nad wierzch rury.  

7.5 Próba szczelno ci projektowanych ruroci gów 

W odbiorze na szczelno  przewodów z rur kana owych  wyst puj  dwa rodzaje prób:  

 próba na eksfiltracj  wody z przewodu, 

 próba na infiltracj  wody do przewodu. 

Próba szczelno ci na infiltracj  nie musi by  przeprowadzana przy pozytywnej próbie szczelno ci 
na eksfiltracj .   
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7.6 Zasypanie ruroci gów i zag szczenie gruntu 

Zasyp ruroci gów w wykopie sk ada si  z dwóch warstw : 

 warstwy ochronnej ruroci gu o wysoko ci 30 cm ponad wierzch  przewodu, 

 warstwy do powierzchni terenu. 
Zasyp ruroci gów przeprowadza si  w trzech etapach :  

e t a p  I    - wykonanie warstwy ochronnej rury; 

e t a p  II  - zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zag szczeniem i ewentualn  
rozbiórk  umocnienia cian wykopu.  

Minimalna warto  wska nika zag szczenia zgodnie z norm  PN-S-02205:1998 (warto  
zmienna w zale no ci od kategorii drogi). 

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nale y wykona  warstwami z jednoczesnym 

usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubo  ubijanej warstwy nie powinna 
przekracza  1/3 rednicy rur. 

Zasypk  wykopu powy ej warstwy ochronnej dokonuje si  warstwami z jednoczesnym 

zag szczeniem i ewentualn  rozbiórk  umocnie cian wykopu. Rozebranie cian umocnie  

powinno nast powa  z zachowaniem ostro no ci, równolegle z zasypk  ze wzgl du na 
mo liwo  obsuni cia si  wykopu. 

8. UWAGI KO COWE 

Wszystkie roboty  oraz odbiory nale y wykona  zgodnie z obowi zuj cymi normami, sztuk  

in yniersk , przepisami BHP, projektem budowlano - wykonawczym oraz „Specyfikacj  
Techniczn  Wykonania i Odbioru Robót Budowlano”.  

Nale y bezwzgl dnie zapozna  si  z wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w 
niniejszym opracowaniu.  
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B. INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 

1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  realizacji 
poszczególnych obiektów 

Informacja dotyczy bezpiecze stwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegaj cej na budowie sieci 
kanalizacji deszczowej w nast puj cym zakresie: 

- sie  z rur PVC-U SN8 SDR34 DN315x9,2 o d ugo ci netto: 17,72m; 

- sie  z rur PVC-U SN8 SDR34 DN250x7,3 o d ugo ci netto: 227,65m; 

- przy cza do wpustów PVC-U SN12 SDR30 DN160x5,2 o d ugo ci netto: 29,51m; 

- studnie sieciowe kanalizacji DN1000 bet zwie czone w azem  – 10 szt; 

- studnie wpustowe DN500 bet zwie czone wpustem eliwnym – 8 szt; 

- osadniki zawiesiny mineralnej DN1200 – 2 szt; 

- wylot wody opadowej do rowu – 2 szt. 

Inwestycja zlokalizowana w województwie Kujawsko-Pomorskim, na terenie m. Rogowo, gm. 
Rogowo. Projektowana kanalizacja deszczowa jest inwestycj  o charakterze liniowym. 

Zamierzenie budowlane obejmuje ca y zakres prowadzenia robót budowlanych pocz wszy od 

wykopów, monta u przewodów, studni, separatora, wylotu i próbie szczelno ci, przekazaniu do 
eksploatacji sko czywszy.  

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych 

W rejonie projektowanej kanalizacji deszczowej tereny przyleg e stanowi  dzia ki budowlane 
przeznaczone pod zabudow  w postaci domów jednorodzinnych. 

Kanalizacja grawitacyjna projektowana jest w drogach gminnych b cych w asno ci  Gminy 
nin. 

Teren przewidziany pod inwestycj  w chwili opracowywania projektu stanowi  jezdnie o 
nawierzchni utwardzonej. 

Na terenie obj tym inwestycj  wyst puje uzbrojenie podziemne tj. sie  i przy cza wodoci gowe, 

sie  i przy cza energetyczne i telekomunikacyjne, sie  i przy cza kanalizacji sanitarnej sie  i 
przy cza gazowe. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania dzia ki lub terenu które mog  stwarza  
zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi 

W ulicach, w których lokalizowane b dzie projektowane uzbrojenie wyst puje podziemna i 

nadziemna linia elektroenergetyczna niskiego napi cia i redniego napi cia. Roboty w obr bie 

linii elektroenergetycznych wchodz  w zakres prac szczególnie niebezpiecznych. Podczas prac 

budowlanych nale y uwa eby nie dosz o do zerwania lub dotkni cia przewodów linii przez 
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pracuj ce maszyny budowlane. Linie elektroenergetyczne stwarzaj  ryzyko pora enia pr dem 

elektrycznym. Nale y zachowa  szczególn  ostro no  podczas prowadzenia prac w 

siedztwie przewodów linii elektroenergetycznych. 

Przed przyst pieniem do robót nale y powiadomi  wszystkich u ytkowników naruszanych 

gruntów oraz administratorów istniej cego uzbrojenia. Nale y bezwzgl dnie zapozna  si  z 
wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w niniejszym projekcie.  

Prowadzone wykopy winny by  zabezpieczone przed dost pem osób nie zwi zanych z realizacj  

inwestycji – osób postronnych. Nale y równie  umie ci  tablice ostrzegawcze oraz informuj ce  
o prowadzonych pracach i zakazie wst pu na teren budowy.  

4. Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych podczas realizacji 
robót budowlanych, okre laj ce skal  i rodzaje zagro  oraz miejsce i czas ich 
wyst pienia 

Kierownik budowy zobowi zany jest oceni  i dokumentowa  ryzyko zawodowe wyst puj ce przy 

pracach budowlanych, stwarzaj cych zagro enie dla bezpiecze stwa pracowników. W zwi zku 

z wykonywaniem robót budowlanych w pobli u linii energetycznych nale y je prowadzi  na 

podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót, a pracownicy powinni by  przeszkoleni w 

zakresie BHP stosownie do zakresu prowadzonych prac i zapoznani z ryzykiem zawodowym dla 

zadania. 

Podczas realizacji robót ziemnych wyst puj : 

 prace przygotowawcze – w ich zakres wchodzi przygotowanie terenu w granicach pasów 

roboczych (po trasie  projektowanego uzbrojenia), 

 prace ziemne – nale y wykonywa  po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu projektowanego 

uzbrojenia. 

Minimalna warto  wska nika zag szczenia zgodnie z norm  PN-S-02205:1998 (warto  
zmienna w zale no ci od kategorii drogi). 

W miejscach, gdzie ruroci gi przechodz  pod istniej cym uzbrojeniem nale y wykona  przekopy 

próbne w celu ustalenia rzeczywistej g boko ci posadowienia istniej cego uzbrojenia. 

W przypadku kolizji, koliduj cy przewód zabezpieczy  lub prze . W miejscu skrzy owania 
roboty prowadzi  r cznie z du  ostro no ci  1,0m przed i 1,0m za koliduj cym uzbrojeniem. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Nale y bezwzgl dnie przestrzega  odpowiednich przepisów BHP podczas prowadzenia prac 

ziemnych oraz wszystkich przepisów zwi zanych z realizowanymi obiektami. Przy realizacji 

zadania obowi zuje Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie 
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bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. 

poz. 401).  

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by  przeszkoleni i pouczeni 

o zagro eniu wynikaj cym z uszkodzenia instalacji podziemnych. 

Kierownik budowy nie mo e dopu ci  do pracy na budowie pracownika, który nie posiada 

wymaganych kwalifikacji oraz umiej tno ci wykonywania potrzebnych robót budowlanych. 

6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych 
niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefie 
szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym zapewniaj cych 
bezpieczn  i sprawn  komunikacj , umo liwiaj  szybk  ewakuacj  na wypadek 
po aru, awarii i innych zagro  

W oparciu o powy sz  informacj  Kierownik budowy zobowi zany jest sporz dzi  plan 

bezpiecze stwa i ochrony zdrowia na budowie, przed jej rozpocz ciem, z uwzgl dnieniem 
specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych.  

Opracowa : 

 

Gniezno, lipiec 2021 r.  



L.p.
Oznaczenie  

a na 
sieci kan.

x y

1 W1 5855809,3 6483680,6

2 D1 5855810,4 6483680,7

3 OS1 5855811,8 6483688,3

4 s1 5855813,3 6483697

5 s2 5855863,2 6483696

6 s3 5855913,2 6483695,1

7 s4 5855959,7 6483694,2

8 s5 5856013,2 6483693,2

9 s6 5856063,2 6483692,3

10 s7 5856113,2 6483691,5

11 s8 5856158 6483690,6

12 s9 5856208,2 6483689,6

13 s10 5856257,9 6483688,7

14 s11 5856307,9 6483687,7

15 P 5856318,4 6483687,5

16 W2 5855808,8 6483711

17 OS2 5855804 6483708,2

18 KD1 5855806,5 6483712,4

19 KD2 5855798,3 6483698,8

20 KD3 5855751,8 6483699,5

21 KD4 5855719,3 6483699,9

22 KD5 5855671,9 6483698,7

23 KD6 5855643,9 6483697,5

24 KD7 5855630,3 6483695,1

25 KD8 5855608,9 6483695,3

26 KD9 5855624,2 6483676,7

27 WP1 5855799,5 6483697,4

28 WP2 5855750,9 6483698,3

29 WP3 5855718,3 6483698,8

30 WP4 5855671,1 6483697,3

31 WP5 5855643,2 6483696,2

32 WP6 5855606,8 6483700,4

33 WP7 5855603,6 6483695,3

34 WP8 5855622,5 6483675,4

35 WP9 5855630,8 6483692,8

36 WP10 5855627,8 6483671,8

Zestawienie wspó rz dnych charakterystycznych 
punktów sieci i przy aczy kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej



L.p. Jednostka ewidencyjna Obr b ewidencyjny Nr dzia ki ciciele adres zamieszkania

1 041906_5 nin 0022 Podgórzyn 146/2 Gmina nin ul. 700-lecia 39                         
88-400 nin

2 041906_5 nin 0022 Podgórzyn 305 Gmina nin ul. 700-lecia 39                         
88-400 nin

3 041906_5 nin 0022 Podgórzyn 203 Gmina nin ul. 700-lecia 39                         
88-400 nin

4 041906_5 nin 0022 Podgórzyn 179/4 Gmina nin ul. 700-lecia 39                         
88-400 nin

5 041906_5 nin 0022 Podgórzyn 148 Gmina nin ul. 700-lecia 39                         
88-400 nin

Wykaz w cicieli dzia ek



L.p. Oznaczenie
L brutto

[m]
rednica
[mm] Typ rury

1 D1 - W1 1,17 315 X 9,2 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

2 OS1 - D1 7,72 315 X 9,2 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

3 s1 - OS1 8,83 315 X 9,2 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

17,72

4 s2 - s1 49,91 DN300 Odwodnienie liniowe - Korytka DN300

5 s3 - s2 50,01 DN300 Odwodnienie liniowe - Korytka DN300

6 s4 - s3 46,51 DN300 Odwodnienie liniowe - Korytka DN300

7 s5 - s4 53,49 DN300 Odwodnienie liniowe - Korytka DN300

8 s6 - s5 50,03 DN300 Odwodnienie liniowe - Korytka DN300

9 s7 - s6 50,02 DN300 Odwodnienie liniowe - Korytka DN300

10 s8 - s7 44,75 DN300 Odwodnienie liniowe - Korytka DN300

11 s9 - s8 50,26 DN300 Odwodnienie liniowe - Korytka DN300

12 s10 - s9 49,75 DN300 Odwodnienie liniowe - Korytka DN300

13 s11 - s10 50,01 DN300 Odwodnienie liniowe - Korytka DN300

14 P - s11 10,43 DN300 Odwodnienie liniowe - Korytka DN300

505,17

15 KD1 - W2 2,64 250 x 7,3 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

16 OS2 - KD1 4,90 250 x 7,3 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

17 KD2 - OS2 10,99 250 x 7,3 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

18 KD3 - KD2 46,48 250 x 7,3 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

19 KD4 - KD3 32,57 250 x 7,3 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

20 KD5 - KD4 47,37 250 x 7,3 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

21 KD6 - KD5 28,06 250 x 7,3 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

22 KD7 - KD6 13,76 250 x 7,3 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

23 KD8 - KD7 21,47 250 x 7,3 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

24 KD9 - KD7 19,41 250 x 7,3 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

227,65

WP1 - KD2 1,87 160 x 5,2 Rura PVC-U kl.S (SN12) SDR 30

WP2 - KD3 1,54 160 x 5,2 Rura PVC-U kl.S (SN12) SDR 30

WP3 - KD4 1,51 160 x 5,2 Rura PVC-U kl.S (SN12) SDR 30

WP4 - KD5 1,68 160 x 5,2 Rura PVC-U kl.S (SN12) SDR 30

ugo ci odcinków sieci i odga zie  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Sie  kanalizacji deszczowej zlewni osadnika OS1

Sie  kanalizacji deszczowej zlewni osadnika OS2

Suma d ugo ci odwodnienia [m]

Suma d ugo ci sieci [m]

Odwodnienie liniowe - korytka DN300 - Zlewnia osadnika OS1

Suma d ugo ci sieci [m]

Przy acza wpustowe zlewni osadnika OS2



WP5 - KD6 1,51 160 x 5,2 Rura PVC-U kl.S (SN12) SDR 30

WP9 - KD7 2,42 160 x 5,2 Rura PVC-U kl.S (SN12) SDR 30

WP6 - KD8 5,50 160 x 5,2 Rura PVC-U kl.S (SN12) SDR 30

WP7 - KD8 5,26 160 x 5,2 Rura PVC-U kl.S (SN12) SDR 30

WP8 - KD9 2,14 160 x 5,2 Rura PVC-U kl.S (SN12) SDR 30

WP10 - KD9 6,08 160 x 5,2 Rura PVC-U kl.S (SN12) SDR 30

29,51

780,05
Suma d ugo ci kanalizacji deszczowej 
wraz z odwodnieniem liniowym  [m]                           

Suma d ugo ci przy czy [m]
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mgr in . Karol Kistowski VII 2021WKP/0175/
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PWOD/18 VII 2021
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BRAN A

mgr in . Mieczys aw ebedy ski 164/88/PW
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PB

Biuro In ynieryjno - Techniczne

Projektant

Inwestor

Kier. projektu
Nr UPR.STANOWISKO

62-200 Gniezno Os. W . okietka 18/5

1: 100/500

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Rys. 3

tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128

Gmina nin

ul. 700-lecia 39

88-400 nin

VII 2021

2021

OBIEKT: Kanalizacja deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni w
               drodze gminnej w Podgórzynie, Gmina nin (dz. nr 146/2, 305, 203; 179/4, 148; ark. 2).

mgr in . Karol Kistowski VII 2021WKP/0175/
PWOS/15b. sanitarna

Projektant
b. drogowa mgr in . Iwona ebedy ska WKP/0125/

PWOD/18 VII 2021
Asystent proj. in . Janusz ebedy ski VII 2021b. drogowa

Sanitarna
Drogowa

1. Sie  kanalizacji grawitacyjnej wykona  z rur PVC-U SDR34 SN8 Lita,
2. Ruroci gi w wykopach uk ada  w gruntach spoistych na podsypce
piaskowej gr.10cm, w gruntach niespoistych suchych rury mog  by
posadowione bezpo rednio na gruncie rodzimym,
3. Zasypka dla wszystkich odcinków sieci kanalizacji powinna wynosi
30cm,
4. Studnie kanalizacyjne w wykopach uk ada  w gruntach spoistych na
podsypce piaskowej gr.15cm, w gruntach niespoistych suchych rury mog
by  posadowione bezpo rednio na gruncie  rodzimym,
4. Minimalne przykrycie przewodów kanalizacyjnych - 0,70m,
5. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia dla zasypki wykopu:
     - zasypk  wykopu ponad wierzch rury do poziomu 1m ppt wynosi ID=0,98,

- warstwa zasypki wykopu od poziomu 1m ppt do poziomu niwelety
istniejacej nawierzchni drogi - ID=1,00,

     - poza pasem drogowym - ID=0,97.
    Minimalne warto ci wska nika zag szczenia obsypki i zasypki - 0,95,
5. W celu lokalizacji istniej cego uzbrojenia w miejscach skrzy owa  nale y
wykona  przekopy próbne,

RYSUNEK: Profil pod ny sieci kanalizacji sanitarnej,
                   odcinek: W2 - KD8, KD7 - KD9



Rz dna terenu projektowanego
97

,6
0

Rz dna terenu istniej cego

Rz dna dna kana u

96
,5

7

Zag bienie dna kana u [m] 1,
03

Odleg ci [m]

rednice, materia
Spadek

ugo  trasy [m] 0,
00

KD2

97
,5

8
96

,6
9

0,
89

1,
87

PV
C

-U
_S

D
R

34
_l

16
0×

4,
7

64
,3

 ‰
1,

87

WP1

97
,8

9
96

,8
2

1,
07

0,
00

KD3

97
,9

0
97

,0
1

0,
89

1,
54

PV
C

-U
_S

D
R

34
_l

16
0×

4,
7

12
3,

4 
‰

WP2

98
,6

1
96

,9
8

1,
63

0,
00

KD4
98

,6
2

97
,5

6
97

,5
7

1,
05 1,
05

1,
51

5,
0 

‰

WP3

98
,9

5
97

,4
7

1,
48

0,
00

KD5

98
,9

6
97

,9
0

97
,9

1
1,

05 1,
05

1,
68

5,
0 

‰

WP4

99
,2

5
97

,5
8

1,
67

0,
00

KD6

99
,2

5
98

,1
9

98
,2

0
1,

06 1,
05

1,
51

5,
0 

‰

WP5

99
,0

9
97

,6
4

1,
45

0,
00

KD7

99
,0

5
97

,9
2

1,
13

2,
42

11
6,

7 
‰

WP9

99
,3

8
97

,7
5

1,
63

0,
00

KD8

99
,4

5

98
,3

7

98
,4

0

1,
01

1,
05

5,
50

PV
C

-U
_S

D
R

34
_l

16
0×

4,
7

5,
0 

‰
5,

50

WP6

99
,3

8
97

,7
5

1,
63

0,
00

KD8

99
,4

3

98
,3

5

98
,3

8

1,
03

1,
05

5,
26

PV
C

-U
_S

D
R

34
_l

16
0×

4,
7

5,
0 

‰
5,

26

WP7

98
,8

7
97

,7
2

1,
15

0,
00

KD9

98
,8

5
97

,8
0

1,
05

2,
14

37
,6

 ‰

WP8

98
,8

7
97

,7
2

1,
15

0,
00

KD9

98
,8

0
97

,7
5

1,
05

6,
08

PVC-U_SDR34_l
160×4,7

5,0 ‰

6,
08

WP10

is
tn

. w
od

.  
ø1

10
  R

o=
97

,4
0

is
tn

. k
an

. s
an

.  
ø2

00
  R

d=
95

,9
4

is
tn

. w
od

.  
ø1

10
  R

o=
97

,5
0

is
tn

. k
ab

el
 te

le
te

ch
.  

ø2
0 

 R
o=

98
,2

3

is
tn

. g
az

.  
ø9

0 
 R

o=
98

,1
5

is
tn

. k
an

. s
an

.  
ø2

00
  R

d=
94

,9
4

Poziom porównawczy 92,00 m n.p.m.

1,
54

PV
C

-U
_S

D
R

34
_l

16
0×

4,
7

1,
51

PV
C

-U
_S

D
R

34
_l

16
0×

4,
7

1,
68

PV
C

-U
_S

D
R

34
_l

16
0×

4,
7

1,
51

PV
C

-U
_S

D
R

34
_l

16
0×

4,
7

2,
42

PV
C

-U
_S

D
R

34
_l

16
0×

4,
7

2,
14

"K I E R"

IMI  I NAZWISKO DATA PODPIS

BRAN A

mgr in . Mieczys aw ebedy ski 164/88/PW

STADIUM ROK OPR. NR ZLEC. SKALA EGZEMPLARZ
PB

Biuro In ynieryjno - Techniczne

Projektant

Inwestor

Kier. projektu
Nr UPR.STANOWISKO

62-200 Gniezno Os. W . okietka 18/5

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Rys. 4RYSUNEK: Profil pod ny przy aczy wpustowych

tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128

Gmina nin

ul. 700-lecia 39

88-400 nin

VII 2021

2021

OBIEKT: Kanalizacja deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni w
               drodze gminnej w Podgórzynie, Gmina nin (dz. nr 146/2, 305, 203; 179/4, 148; ark. 2).

mgr in . Karol Kistowski VII 2021WKP/0175/
PWOS/15b. sanitarna

Projektant
b. drogowa mgr in . Iwona ebedy ska WKP/0125/

PWOD/18 VII 2021
Asystent proj. in . Janusz ebedy ski VII 2021b. drogowa

Sanitarna
Drogowa

1. Przy cza kanalizacji grawitacyjnej wykona  z rur PVC-U SDR34 SN8 Lita,
2. Ruroci gi w wykopach uk ada  w gruntach spoistych na podsypce
piaskowej gr.10cm, w gruntach niespoistych suchych rury mog  by
posadowione bezpo rednio na gruncie rodzimym,
3. Zasypka dla wszystkich odcinków sieci kanalizacji powinna wynosi
30cm,
4. Studnie kanalizacyjne w wykopach uk ada  w gruntach spoistych na
podsypce piaskowej gr.15cm, w gruntach niespoistych suchych rury mog
by  posadowione bezpo rednio na gruncie  rodzimym,
4. Minimalne przykrycie przewodów kanalizacyjnych - 0,70m,
5. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia dla zasypki wykopu:
     - zasypk  wykopu ponad wierzch rury do poziomu 1m ppt wynosi ID=0,98,

- warstwa zasypki wykopu od poziomu 1m ppt do poziomu niwelety
istniejacej nawierzchni drogi - ID=1,00,

     - poza pasem drogowym - ID=0,97.
    Minimalne warto ci wska nika zag szczenia obsypki i zasypki - 0,95,
5. W celu lokalizacji istniej cego uzbrojenia w miejscach skrzy owa  nale y
wykona  przekopy próbne,

1: 100/500
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BRAN A

mgr in . Mieczys aw ebedy ski 164/88/PW

STADIUM ROK OPR. NR ZLEC. SKALA EGZEMPLARZ

Biuro In ynieryjno - Techniczne

Projektant

Inwestor

Kier. projektu
Nr UPR.STANOWISKO

62-200 Gniezno Os. W . okietka 18/5

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Rys. 5

tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128

Gmina nin

ul. 700-lecia 39

88-400 nin

VII 2021

OBIEKT: Kanalizacja deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni w
               drodze gminnej w Podgórzynie, Gmina nin (dz. nr 146/2, 305, 203; 179/4, 148; ark. 2).

mgr in . Karol Kistowski VII 2021WKP/0175/
PWOS/15b. sanitarna

Projektant
b. drogowa mgr in . Iwona ebedy ska WKP/0125/

PWOD/18 VII 2021
Asystent proj. in . Janusz ebedy ski VII 2021b. drogowa

Drogowa

RYSUNEK: Profil pod ny sieci kanalizacji sanitarnej oraz odwodnienia
                   liniowego, odcinek: W1 - s1 oraz s1 - P

1: 100/500

1. Sie  kanalizacji grawitacyjnej wykona  z rur PVC-U SDR34 SN8 Lita,
2. Ruroci gi w wykopach uk ada  w gruntach spoistych na podsypce
piaskowej gr.10cm, w gruntach niespoistych suchych rury mog  by
posadowione bezpo rednio na gruncie rodzimym,
3. Zasypka dla wszystkich odcinków sieci kanalizacji powinna wynosi
30cm,
4. Studnie kanalizacyjne w wykopach uk ada  w gruntach spoistych na
podsypce piaskowej gr.15cm, w gruntach niespoistych suchych rury mog
by  posadowione bezpo rednio na gruncie  rodzimym,
4. Minimalne przykrycie przewodów kanalizacyjnych - 0,70m,
5. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia dla zasypki wykopu:
     - zasypk  wykopu ponad wierzch rury do poziomu 1m ppt wynosi ID=0,98,

- warstwa zasypki wykopu od poziomu 1m ppt do poziomu niwelety
istniejacej nawierzchni drogi - ID=1,00,

     - poza pasem drogowym - ID=0,97.
    Minimalne warto ci wska nika zag szczenia obsypki i zasypki - 0,95,
5. W celu lokalizacji istniej cego uzbrojenia w miejscach skrzy owa  nale y
wykona  przekopy próbne,
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150150

1. Projektowane odwodnienie liniaowe - korytka DN300
2. Bitumiczna ta ma dylatacyjna
3. Istniej ca nawierzchni bitumiczna cieralna
4. Istniej ca nawierzchni bitumiczna wi ca
5. Istniejacy kraw nik drogowy
6. Opaska betonowa z betonu C20/25
7. Grunt rodzimy,
8. podbudowa t uczniowa drogowa
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"K I E R"

IMI  I NAZWISKO DATA PODPIS

BRAN A

mgr in . Mieczys aw ebedy ski 164/88/PW

STADIUM ROK OPR. NR ZLEC. SKALA EGZEMPLARZ
PB

Biuro In ynieryjno - Techniczne

Projektant

Inwestor

Kier. projektu
Nr UPR.STANOWISKO

62-200 Gniezno Os. W . okietka 18/5

1:30

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Rys. 6RYSUNEK: Studnia betonowa kaskadowa DN1000

tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128

Gmina nin

ul. 700-lecia 39

88-400 nin

VII 2021

2021

OBIEKT: Kanalizacja deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni w
               drodze gminnej w Podgórzynie, Gmina nin (dz. nr 146/2, 305, 203; 179/4, 148; ark. 2).

mgr in . Karol Kistowski VII 2021WKP/0175/
PWOS/15b. sanitarna

Projektant
b. drogowa mgr in . Iwona ebedy ska WKP/0125/

PWOD/18 VII 2021
Asystent proj. in . Janusz ebedy ski VII 2021b. drogowa

Sanitarna
Drogowa
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1
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"K I E R"

IMI  I NAZWISKO DATA PODPIS

BRAN A

mgr in . Mieczys aw ebedy ski 164/88/PW

STADIUM ROK OPR. NR ZLEC. SKALA EGZEMPLARZ
PB

Biuro In ynieryjno - Techniczne

Projektant

Inwestor

Kier. projektu
Nr UPR.STANOWISKO

62-200 Gniezno Os. W . okietka 18/5

1: 20

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Rys. 7RYSUNEK: Studnia betonowa rewizyjna DN1000mm

tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128

Gmina nin

ul. 700-lecia 39

88-400 nin

VII 2021

2021

OBIEKT: Kanalizacja deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni w
               drodze gminnej w Podgórzynie, Gmina nin (dz. nr 146/2, 305, 203; 179/4, 148; ark. 2).

mgr in . Karol Kistowski VII 2021WKP/0175/
PWOS/15b. sanitarna

Projektant
b. drogowa mgr in . Iwona ebedy ska WKP/0125/

PWOD/18 VII 2021
Asystent proj. in . Janusz ebedy ski VII 2021b. drogowa

Drogowa
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"K I E R"

IMI  I NAZWISKO DATA PODPIS

BRAN A

mgr in . Mieczys aw ebedy ski 164/88/PW

STADIUM ROK OPR. NR ZLEC. SKALA EGZEMPLARZ
PB

Biuro In ynieryjno - Techniczne

Projektant

Inwestor

Kier. projektu
Nr UPR.STANOWISKO

62-200 Gniezno Os. W . okietka 18/5

1: 20

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Rys. 8RYSUNEK: Wpust deszczowy DN500

tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128

Gmina nin

ul. 700-lecia 39

88-400 nin

VII 2021

2021

OBIEKT: Kanalizacja deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni w
               drodze gminnej w Podgórzynie, Gmina nin (dz. nr 146/2, 305, 203; 179/4, 148; ark. 2).

mgr in . Karol Kistowski VII 2021WKP/0175/
PWOS/15b. sanitarna

Projektant
b. drogowa mgr in . Iwona ebedy ska WKP/0125/

PWOD/18 VII 2021
Asystent proj. in . Janusz ebedy ski VII 2021b. drogowa

Drogowa
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Osadnik Zawiesiny Mineralnej z wewn trznym

kana em odci aj cym DN315 PVC-U
typ OZM K 2 15/150

teren istniej cy
97,35

yta elbetowa DN1200

Podsypka cementowa piaskowa
o grubo ci 15cm

Zbiornik prefabrykowany z
 dnem DN1200

Kana  odci aj cy DN315

Nadstawka z kr gu prefabryk.
DN1200, h= 0,50m

Przekrój A - A

Rzut osadnika

1500

1200

95,65
Prawdopodobny poziom
wody  gruntowej

94,54

"K I E R"

IMI  I NAZWISKO DATA PODPIS

BRAN A

mgr in . Mieczys aw ebedy ski 164/88/PW

STADIUM ROK OPR. NR ZLEC. SKALA EGZEMPLARZ
PB

Biuro In ynieryjno - Techniczne

Projektant

Inwestor

Kier. projektu
Nr UPR.STANOWISKO

62-200 Gniezno Os. W . okietka 18/5

1: 25

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Rys. 9

tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128

Gmina nin

ul. 700-lecia 39

88-400 nin

VII 2021

2021

OBIEKT: Kanalizacja deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni w
               drodze gminnej w Podgórzynie, Gmina nin (dz. nr 146/2, 305, 203; 179/4, 148; ark. 2).

mgr in . Karol Kistowski VII 2021WKP/0175/
PWOS/15b. sanitarna

Projektant
b. drogowa mgr in . Iwona ebedy ska WKP/0125/

PWOD/18 VII 2021
Asystent proj. in . Janusz ebedy ski VII 2021b. drogowa

Sanitarna
Drogowa

RYSUNEK: Osadnik zawiesiny mineralnej OS1 z wewn trznym
                   kana em odci aj cym DN315 PVC-U

1. Osadnik montowa  w odwodnionym wykopie w gruntach na podsypce
cementowo - piaskowej gr.15cm,
2. Minimalne przykrycie przewodów kanalizacyjnych w wykonanym nasypie
    0,70m,
3. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia dla zasypki wykopu po
monta u separatora wynosi - ID=1,00,
4. W celu lokalizacji istniej cego uzbrojenia w miejscach skrzy owa  nale y
wykona  przekopy próbne.
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Rzut osadnika

Podsypka cementowa piaskowa
o grubo ci 15cm 1500

1200

94,66

Przekrój A - A

A A

teren istniej cy
97,35

Zbiornik prefabrykowany
z dnem DN1200

Kana  odci aj cy DN250

Nadstawka z kr gu prefabryk.
DN1200, h= 0,50m

Osadnik Zawiesiny Mineralnej z wewn trznym
kana em odci aj cym DN250 PVC-U

typ OZM K 2 15/150

yta elbetowa DN1200

95,63
Prawdopodobny poziom
wody  gruntowej

"K I E R"

IMI  I NAZWISKO DATA PODPIS

BRAN A

mgr in . Mieczys aw ebedy ski 164/88/PW

STADIUM ROK OPR. NR ZLEC. SKALA EGZEMPLARZ
PB

Biuro In ynieryjno - Techniczne

Projektant

Inwestor

Kier. projektu
Nr UPR.STANOWISKO

62-200 Gniezno Os. W . okietka 18/5

1: 25

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Rys. 10

tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128

Gmina nin

ul. 700-lecia 39

88-400 nin

VII 2021

2021

OBIEKT: Kanalizacja deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni w
               drodze gminnej w Podgórzynie, Gmina nin (dz. nr 146/2, 305, 203; 179/4, 148; ark. 2).

mgr in . Karol Kistowski VII 2021WKP/0175/
PWOS/15b. sanitarna

Projektant
b. drogowa mgr in . Iwona ebedy ska WKP/0125/

PWOD/18 VII 2021
Asystent proj. in . Janusz ebedy ski VII 2021b. drogowa

Sanitarna
Drogowa

RYSUNEK: Osadnik zawiesiny mineralnej OS2 z wewn trznym
                   kana em odci aj cym DN250 PVC-U

1. Osadnik montowa  w odwodnionym wykopie w gruntach na podsypce
cementowo - piaskowej gr.15cm,
2. Minimalne przykrycie przewodów kanalizacyjnych w wykonanym nasypie
    0,70m,
3. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia dla zasypki wykopu po
monta u separatora wynosi - ID=1,00,
4. W celu lokalizacji istniej cego uzbrojenia w miejscach skrzy owa  nale y
wykona  przekopy próbne.
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Uwaga !!!
W rejonie prowadzenia prac ziemnych znajduj  si  podziene kable nergetyczne niskiego napi cia
nN oraz redniego napi cia SN.
Obowi zkiem Wykonawcy Robót jest zg oszenie rozpocz cia prac budowlano - monta owych
zwi zanych z budow  projektowanych obiektów przed ich faktycznym rozpocz ciem w terenie do
odpowiednich s b zarz dzaj cych istniej cymi energetycznymi urz dzeniami podziemnymi.
Termin zg osznia okre lony jest w protokole z  uzgodnie  bran owych  z narad koordynacyjnych
lub wg indywidualnych uzgodnie  bran owych.
Je eli termin nie zosta  okre lony, fakt rozpocz cia nale y zg osi  na 7 dni przed faktycznym
rozpocz ciem robót.

Wykonawca robót nie mo e rozpoczyna  prac bez powiadomiwnia w/w s b.

"K I E R"

IMI  I NAZWISKO DATA PODPIS

BRAN A

mgr in . Mieczys aw ebedy ski 164/88/PW

STADIUM ROK OPR. NR ZLEC. SKALA EGZEMPLARZ
PB

Biuro In ynieryjno - Techniczne

Projektant

Inwestor

Kier. projektu
Nr UPR.STANOWISKO

62-200 Gniezno Os. W . okietka 18/5

-

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Rys. 11

tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128

Gmina nin

ul. 700-lecia 39

88-400 nin

VII 2021

2021

OBIEKT: Kanalizacja deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni w
               drodze gminnej w Podgórzynie, Gmina nin (dz. nr 146/2, 305, 203; 179/4, 148; ark. 2).

mgr in . Karol Kistowski VII 2021WKP/0175/
PWOS/15b. sanitarna

Projektant
b. drogowa mgr in . Iwona ebedy ska WKP/0125/

PWOD/18 VII 2021
Asystent proj. in . Janusz ebedy ski VII 2021b. drogowa

Drogowa

RYSUNEK: Zabezpieczenie kable energetycznego w wykopie



Uwaga !!!
Obowi zkiem Wykonawcy Robót jest zg oszenie rozpocz cia prac
budowlano - monta owych zwi zanych z budow  projektowanych
obiektów przed ich faktycznym rozpocz ciem w terenie do
odpowiednich s b zarz dzaj cych istniej cymi urz dzeniami
podziemnymi. Termin zg osznia okre lony jest w protokole z
uzgodnie  bran owych  z narad koordynacyjnych lub wg
indywidualnych uzgodnie  bran owych.
Je eli termin nie zosta  okre lony, fakt rozpocz cia nale y zg osi  na
7 dni przed faktycznym rozpocz ciem robót.

Wykonawca robót nie mo e rozpoczyna  prac bez powiadomiwnia
w/w s b.

"K I E R"

IMI  I NAZWISKO DATA PODPIS

BRAN A

mgr in . Mieczys aw ebedy ski 164/88/PW

STADIUM ROK OPR. NR ZLEC. SKALA EGZEMPLARZ
PB

Biuro In ynieryjno - Techniczne

Projektant

Inwestor

Kier. projektu
Nr UPR.STANOWISKO

62-200 Gniezno Os. W . okietka 18/5

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Rys. 12

tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128

Gmina nin

ul. 700-lecia 39

88-400 nin

VII 2021

2021

OBIEKT: Kanalizacja deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni w
               drodze gminnej w Podgórzynie, Gmina nin (dz. nr 146/2, 305, 203; 179/4, 148; ark. 2).

mgr in . Karol Kistowski VII 2021WKP/0175/
PWOS/15b. sanitarna

Projektant
b. drogowa mgr in . Iwona ebedy ska WKP/0125/

PWOD/18 VII 2021
Asystent proj. in . Janusz ebedy ski VII 2021b. drogowa

Drogowa

              RYSUNEK: Podwieszenie istniej cego uzbrojenia w obr bie  wykopu

-



yt  a urow  400x600
Umocnienie skarpy rowu

czarn  ziemi
Regulacja skarpy rowu

yta a urow
Umocnienie 

"K I E R"

IMI  I NAZWISKO DATA PODPIS

BRAN A

mgr in . Mieczys aw ebedy ski 164/88/PW

STADIUM ROK OPR. NR ZLEC. SKALA EGZEMPLARZ
PB

Biuro In ynieryjno - Techniczne

Projektant

Inwestor

Kier. projektu
Nr UPR.STANOWISKO

62-200 Gniezno Os. W . okietka 18/5

1: 100

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Rys. 13RYSUNEK: Plan sytuacyjny wylotu kolektara W1

tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128

Gmina nin

ul. 700-lecia 39

88-400 nin

VII 2021

2021

OBIEKT: Kanalizacja deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni w
               drodze gminnej w Podgórzynie, Gmina nin (dz. nr 146/2, 305, 203; 179/4, 148; ark. 2).

mgr in . Karol Kistowski VII 2021WKP/0175/
PWOS/15b. sanitarna

Projektant
b. drogowa mgr in . Iwona ebedy ska WKP/0125/

PWOD/18 VII 2021
Asystent proj. in . Janusz ebedy ski VII 2021b. drogowa

Sanitarna
Drogowa



yta a urow  400x600
Umocnienie skarpy rowu

"K I E R"

IMI  I NAZWISKO DATA PODPIS

BRAN A

mgr in . Mieczys aw ebedy ski 164/88/PW

STADIUM ROK OPR. NR ZLEC. SKALA EGZEMPLARZ
PB

Biuro In ynieryjno - Techniczne

Projektant

Inwestor

Kier. projektu
Nr UPR.STANOWISKO

62-200 Gniezno Os. W . okietka 18/5

1: 100

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Rys. 14RYSUNEK: Plan sytuacyjny wylotu kolektara W2

tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128

Gmina nin

ul. 700-lecia 39

88-400 nin

VII 2021

2021

OBIEKT: Kanalizacja deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni w
               drodze gminnej w Podgórzynie, Gmina nin (dz. nr 146/2, 305, 203; 179/4, 148; ark. 2).

mgr in . Karol Kistowski VII 2021WKP/0175/
PWOS/15b. sanitarna

Projektant
b. drogowa mgr in . Iwona ebedy ska WKP/0125/

PWOD/18 VII 2021
Asystent proj. in . Janusz ebedy ski VII 2021b. drogowa

Sanitarna
Drogowa


