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3  OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA

Gdansk, 16.05.2024

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy ,Prawo Budowlane” jako autor projektu
technicznego pt.: Projekt przebudowy instalacji elektrycznej w pom. 425, 427, 429
w budynku A Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej,
os$wiadczam, ze w/w projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

dr inz. Kornel Borowski
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
NR EWID.: POM/0025/POOE/15, POM/0266/WBE/15
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INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MC8-CT7-JFS *

Pan Kornel Borowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0209/15

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-12 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdadsk, al. Rzeczypospolitej 4/158 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 r.
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98

i

sygn. akt. 26/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KORNEL KAZIMIERZ BOROWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 04.03.1987 r. w Starogardzie Gdanskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0025/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Kornel Kazimierz Borowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninigjszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym Kkolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

d: inZ. Leszek Niedostatkiewicz

W]CEPRZEW/gDNICZACY
Okrggowej Komigji Kwalifikacyjnej

dr inz. ar%olowski

CZEONEK
Okregowej Komisji Kwalifjkacyjnej

mgr inZz. Magi¢j Malinowski

Otrzymuja:

1.Pan Kornel Kazimierz Borowski

83-200 Starogard Gdanski, ul. Sklodowskiej 40
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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4 OPIS TECHNICZNY

4.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

— wytycznych Inwestora;

— wizji lokalnej;

— obowigzujgcych przepisow i norm z zakresu instalacji i urzadzen elektrycznych;
— danych katalogowych urzadzen i aparatéw elektrycznych;

— ustalen z inwestorem.

4.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt instalacji elektrycznej obejmuje wykonanie:

— instalacji oswietlenia podstawowego;
— instalacji okablowania strukturalnego;

instalacji gniazd wtyczkowych;

instalacji ochrony od porazen prgdem elektrycznym;

instalacja rozdzielnicy.

4.3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Tematem opracowania sg pomieszczenia nr 425, 427, 429 i 414 w budynku nr 41
Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Inwestorem jest: Politechnika
Gdanska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk. Budynek istniejgcy; przebudowie
podlega instalacja elektryczna w wymienionych pomieszczeniach, w zwigzku z remontem
pomieszczen.

4.4 STAN ISTNIEJACY | DEMONTAZE

W pomieszczeniach, objetych projektem, znajdujg sie instalacja oSwietleniowa, gniazda
wtyczkowe, gniazda LAN, gniazda TEL — wszystkie instalacje elektryczne i teletechniczne
podlegajg demontazowi. Przewody prowadzono natynkowo nalezy zdemontowac wraz
z listwami elektroinstalacyjnymi. Przewody uktadane podtynkowo, odstoniete podczas
remontu nalezy zdemontowac. Obwody zasilajgce unieczynnic¢ poprzez odtgczenie zasilania
w tablicy rozdzielczej. Materiaty z demontazu rozliczy¢ z Inwestorem.

4.5 ZASILANIE | TRASY KABLOWE

W pomieszczeniu 414 (pom. rozdzielni elektrycznej) znajduje sie istniejgca tablica
rozdzielcza R4-L, ktérg nalezy rozbudowac poprzez wyposazenie w dodatkowe aparaty —
parametry wskazano na schemacie tablicy rozdzielczej.

W  komunikacji projektowane przewody instalacji elektrycznej i okablowania
strukturalnego nalezy uktadac w istniejgcych trasach kablowych — w przypadku braku tras
kablowych przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo na uchwytach np. R-SC40-CBD,
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odlegtosci pomiedzy uchwytami zgodnie ze wskazaniami producenta systemu.
W pomieszczeniach docelowych przewody instalacji elektrycznej uktadac¢ podtynkowo.

4.6 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Liczbe i moce opraw oswietleniowych dobrano tak, aby natezenie oswietlenia dla
poszczegdlnych pomieszczen byto zgodne z wymaganiami PN-EN  12464-1:2012.
Dla pomieszczen przyjeto wymagania natezenia oSwietlenia i rownomiernosci:

e Biura -tabela 5.26.2 - natezenia o$wietlenia En nie mniejsze lub réwne 500 Ix i
rownomiernos¢ natezenia oswietlenia nie mniejszg lub réwng 0,6;
Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodem YDYzo 3x1,5 mm2. Przewody zasilajgce
instalacje oswietleniowg stosowac na napiecie izolacji 750 V.

Oswietlenie  poszczegdlnych  pomieszczenn  bedzie  zatgczane z  tacznikow
os$wietleniowych zlokalizowanych na wysokosci 1,10 m od posadzki.

Do odbioru instalacji os$wietlenia podstawowego nalezy przedstawi¢ pomiary
fotometryczne potwierdzajgce prawidtowy dobdr i montaz oswietlenia. Oprawy
oswietleniowe nalezy przedstawic¢ Inwestorowi do akceptacji przed zamowieniem.

4.7 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé¢ przewodem YDYzo 3x2,5 mm?. Przewody
prowadzi¢ w korytarzu w istniejgcych korytach kablowych, a w pomieszczeniach
docelowych podtynkowo. Przewody stosowac na napieciu izolacji 750 V. Obwody gniazd
wtyczkowych zabezpieczy¢ poprzez wytgcznik przeciwporazeniowy, roznicowoprgdowy
typu A o czutosci cztonu rdznicowego Ian = 30 mA.

Szczegoty na zatgczonych rysunkach i schematach instalacji elektryczne;.

4.8 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Projektuje sie instalacje okablowania strukturalnego LAN i TEL. W miejscach
oznaczonych na rysunkach nalezy zainstalowac pojedyncze i podwdjne gniazda sieciowe
(RJ45 kat. 6A). Stosowac gniazda podtynkowe przystosowane do montazu we wspdlnej
ramce z gniazdami elektrycznymi. Do kazdego gniazda doprowadzi¢ przewdd UTP kat. 6A.
Przewody rozszy¢ na patchapanelach w szafie TT (pom. 414). W szafie RACK nalezy
zamontowac patch panel UTP 19” 24x RJ45 ze ztgczami kat. 6A — urzadzenia podlegaja
akceptacji Inwestora na etapie zamdwienia Nalezy pozostawi¢ 2 metry zapasu przewodow
w szafie TT, a zapas przewodu zwing¢ i zamocowaé. Przyporzadkowanie gniazd wraz
Z numeracjg nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielem Inwestora na etapie wykonania.

4.9 INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Jako dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych zastosowac¢ samoczynne
wytgczenie zasilania zrealizowane przez zastosowanie samoczynnych wytgcznikow
nadmiarowo-pragdowych oraz wytgcznikdw przeciwporazeniowych, réznicowoprgdowych.
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Projektowane obwody w pomieszczeniach wykona¢ w uktadzie TN — S. Dla obwoddéw
1 — fazowych stosowal przewody tréjzytowe z odrebnym przewodem neutralnym N
iochronnym PE, do ktérego nalezy przytgczyé styki ochronne wszystkich gniazd
wtyczkowych, a takze przewodzgce czesci osprzetu oswietleniowego.

410 UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami, katalogami, zarzadzeniami, rozporzadzeniami oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych czes¢ V "Instalacje
elektryczne".

Podczas podtaczania obwoddw odbiorczych w rozdzielnicach zwrdcic¢ szczegding uwage na
symetryczne obcigzenie faz.

Instalacje elektryczne wykonywaé po zainstalowaniu pozostatych instalacji (centralnego
ogrzewania, wodno — kanalizacyjnych, itp.)
Roboty elektryczne koordynowac z robotami budowlanymi, sanitarnymi, technologicznymi i
wykonczeniowymi.
Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé:
— pomiary rezystancji izolacji,
— pomiary skutecznosci ochrony przez pomiar impedancji petli zwarcia;
— badanie wytacznikéw rdznicowo-pragdowych;
— badanie natezenia o$wietlenia podstawowego;
— badanie natezenia oswietlenia awaryjnego.

Protokoty powyzszych badan nalezy zatgczy¢ do dokumentacji eksploatacyjne;j.

Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji zadania nalezy uzgodni¢ z projektantem
i inspektorem nadzoru "E".

Nalezy stosowaé standardy techniczne CT/ST/01, CT/ST/03 PG stanowigce zataczniki do
projektu.

Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia pozarowego wykona¢ w przepustach o klasie
odpornosci wymaganej dla tych elementdw.
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5 OBLICZENIA TECHNICZNE

51 ZAPOTRZEBOWANIE MOCY

W niniejszym opracowaniu do obliczen aparatéw zabezpieczajgcych i przewodow
zasilajgcych przyjeto nastepujgce parametry:

— mociilos$¢ opraw oswietleniowych oraz gniazd wtyczkowych wg stanu
zaprojektowanego.

— us$redniony wspdtczynnik jednoczesnosci 0,5.

5.2 DOBOR ZABEZPIECZEN DLA POSZCZEGOLNYCH OBWODOW

Prad znamionowy zabezpieczent dobrano wedtug wzordéw:

— dla obwodoéw jednofazowych
P
o=, cos 0
— dla obwoddw trojfazowych
P

[ =————
b \/§Up*cos®

Prad I;4 - obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu (podany w PN-IEC 60364-5-523:2001)
powinien by¢ nie mniejszy od pradu I, obliczonego wyzej. Prad I;; powinien przy
przecigzeniach spetnia¢ warunek:

1,45 xlgq > 1,

gdzie:

I, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego wziety z charakterystyki czasowo - pradowej (po

uptywie 1 godziny);
144 - obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu.

5.3 OBLICZANIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN

Dostateczne szybkie wytgczenie napiecia nastgpi w przypadku spetnienia zaleznosci
przedstawionej ponizej:

U, > Zsx 1,
gdzie:

U, - napiecie znamionowe wzgledem ziemi;

Z, - impedancja petli zwarciowej obwodu obejmujaca zrédto zasilania i przewdd ochronny od
miejsca zwarcia do zrédta zasilania;

I, - prad powodujacy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia w czasie 0,4 s okreslony na podstawie
charakterystyki czasowo-prgdowej zalezny od prgdu znamionowego zabezpieczenia.

54 OBLICZENIE SPADKOW NAPIECIA

Obliczenie spadkéw napiecia na liniach zasilajgcych poszczegdlne odbiory energii
elektrycznej dokonano zgodnie ze wzorem:
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— dla obwododw jednofazowych

200
AUy, = * I, * (R * cos(@) + X * sin (@)
Uns
— dla obwoddw tréjfazowych
100 =3
o, = ——* I, * (R * cos(@) + X = sin (@)
n
gdzie:

I, —prad obciagzenia;

U,, —napiecie miedzyfazowe;
U,y —napigcie fazowe;

R — rezystancja przewodéw/kabli;
X — reaktancja przewoddw/kabli;

cos (@) —wspdtczynnik moc.

6 OSWIADCZENIE O ROWNOWAZNOSCI

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych wskazywataby w odniesieniu do niektorych materiatéw, urzadzen i/lub
technologii wykonania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie — Projektant, zgodnie
z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rownowaznych materiatéw, urzadzen
i/lub technologii wykonania. Materiaty, urzadzenia i technologia wykonania, pochodzgce
od konkretnych producentdéw okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe,
jakim musza odpowiada¢ materiaty, urzadzenia i/lub technologia wykonania oferowane
przez Wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania stawiane w opracowanej
dokumentacji projektowej. Materiaty, urzadzenia i/lub technologia wykonania pochodzace
od konkretnych producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamowienia. Pod pojeciem minimalne parametry jakosciowe i uzytkowe, nalezy rozumiec
wymagania dotyczace materiatow, urzadzen i/lub technologii wykonania zawarte w ogdlnie
dostepnych Zrédtach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie
przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego w dokumentacji projektowej
rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami producentow, produktéw ma wytgcznie charakter
przyktadowy. Projektant wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub
konkretny produkt przy opisie przedmiotu Zamdwienia, dopuszcza jednoczesnie produkty
rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie
parametrow wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych lub
lepszych parametrach.

W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia stosownych dokumentdéw,
uwiarygadniajgcych te materiaty, urzadzenia i/lub technologie wykonania. Ciezar
udowodnienia réwnowaznosci spoczywa na Wykonawcy.
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