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Projekt ETI - pietro 4 D | A Lu x

Budynek 41 - Pietro 4 - 425/427 (Scena swietlna 1)
Podsumowanie
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Powierzchnia 33.63m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.150 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.150m
Podtoga: 20.0 %

WYSOKOéC’ Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.100 m




Projekt ETI - pietro 4 D | A Lu x

Budynek 41 - Pietro 4 - 425/427 (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 509 Ix > 500 Ix Vv
Uo (1) 0.61 >0.60 4
Charakterystyczna 6.13 W/m? -
wartos¢ potaczenia
1.20 W/m?/100 Ix -
Oszacowanie o$lepiania™  Rug max 18 <19 Vv
Wielkos$ci zuzycia® Zuzycie 475 kWh/a maks. 1200 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 5.71 W/m? -

wartos¢ potgczenia

1.12 W/m?/100 Ix -

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 4.780 m x 7.036 m i SHR 0.25.
(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Ruic P o} Skuteczno$¢ Swietlna
6 Lena Lighting 374760 CONTRA PLUS LED 595X595MM 18 32.0W 4550 Im  142.2 Im/W

MULTI 3600-5500LM 840-830 IP20 II
KL. PRM PMMA 26-39W




Projekt ETI - pietro 4

Budynek 41 - Pietro 4 - 429 (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
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Powierzchnia
podstawowa

16.44 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od poditogi do 3.150 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 3.150 m
WySOKOéC, Plaszczyzna pracy 0.800m
Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.100 m

DIALUx



Projekt ETI - pietro 4

Budynek 41 - Pietro 4 - 429 (Scena Swietlna 1)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 523 Ix > 500 Ix Vv
Uo (91) 0.66 >0.60 v WP2
Charakterystyczna 7.55 W/m? -
wartos¢ potaczenia
1.44 W/m?/100 Ix -
Oszacowanie o$lepiania™  Rug max 17 <19 Vv
Wielkos$ci zuzycia® Zuzycie 277 kWh/a maks. 600 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 6.81 W/m? -

wartos¢ potgczenia

1.30 W/m?/100 Ix

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 4.780 m x 3.440 m i SHR 0.25.
(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 Lena Lighting 374760 CONTRA PLUS LED 595X595MM 280W 4050 Im  144.7 Im/W

MULTI 3600-5500LM 840-830 IP20 II

KL. PRM PMMA 26-39W




