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Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
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45236100-1 Wyréwnywanie terenu obiektéw sportowych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. DANE TECHNICZNE BOISKA DO TENISA

Nawierzchnia z trawy syntetycznej o nastepujgcym uktadzie warstw:

- powierzchnia boiska do tenisa 1845,00 m2

-Trawa syntetycznao parametrach dla tenisa

- Kruszywo kamienne, famane. Frakcja 1-4,0mm 5.0 cm

- Kruszywo kamienne, tamane. Frakcja 4-31.5 mm 15.0 cm

- Warstwa pospotki (mieszanka zwirowo-piaskowa) frakcji 0-8 mm lub piasku gr. 30 cm, zageszczona
- System drenazu

- Sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe. W razie braku mozliwosci dogeszczenia
istniejgcego podtoza do wymaganego wskaznika podtoze to nalezy dogesci¢ za pomocag

pospotki lub wymieni¢ na inny zageszczany materiat

Ptyta boiska posiada¢ bedzie 0,5% spadek kopertowy. Bieznia zostanie oddzielona od boiska pitkarskiego strefg bezpieczng ok. 2,40m.

2. OSPRZET SPORTOWY
- zestaw stupkéw z siatkami do tenisa

- pitkochywty.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45212221-1 |Budowa boiska do tenisa
1.1 Roboty przygotowawcze i robiérkowe
1 Obstuga geodezyjna szt.
d.1.1|kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 10 km - niwelacja i wyréwnanie terenu
1591 m3 1591.000
RAZEM 1591.000
1.3 Odwodnienie -drenaz
22|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5|m3
d.1.3/0310-03 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu V)
0.40*0.80*324 m3 103.680
RAZEM 103.680
23|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2.00 m3
d.1.3/0232-04 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. Il
103.68 m3 103.680
RAZEM 103.680
24|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.3|0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
IV - na tgczng odlegto$¢ do 10km
Krotnos¢ = 18
103.68 m3 103.680
RAZEM 103.680
25|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3 m palami m2
d.1.3|0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. lll-IV wraz z roz-
biérkg
324*2*0.8 m?2 518.400
RAZEM 518.400
26|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopdéw wykonywanych recznie w gr.kat.I-Il m2
d.1.3]0506-01
324*0.40 m?2 129.600
RAZEM 129.600
27|KNR-W 2-16 |Owiniecie powierzchni ptaskich geowtdkning m2
d.1.3{0611-03
(0.40+0.80)*2*324 m?2 777.600
RAZEM 777.600
28|KNR 2-02 Zasypki ze zwiru ptukanego 8-32m na podt. gruntowym m3
d.1.3{1101-07
103.68 m3 103.680
RAZEM 103.680
29|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1.3]0236-01
103.68 m3 103.680
RAZEM 103.680
1.4 Odwodnienie liniowe zewnetrzne
30|KNR 2-31 Odwodnienie liniowe korytko z polimerobetonu szerokosci 24cm i glebokosci  |m
d.1.4|0606-04 min. 31cm z rusztem zeliwnym
analogia
38 m 38.000
RAZEM 38.000
22|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5|m3
d.1.4/0310-03 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu V)
0.40*0.80*154 m3 49.280
RAZEM 49.280
23|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2.00 m3
d.1.4/0232-04 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. Il
49.28 m3 49.280
RAZEM 49.280
24|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.4/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
IV - na tgczng odlegto$¢ do 10km
Krotnos¢ = 18
49.28 m3 49.280
RAZEM 49.280
25|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3 m palami m2
d.1.4|0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. lll-IV wraz z roz-
biérkg
154*2*0.8 m?2 246.400
RAZEM 246.400
26|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopdéw wykonywanych recznie w gr.kat.I-Il m2
d.1.4/0506-01
154*0.40 m?2 61.600
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RAZEM 61.600
27|KNR-W 2-16 |Owinigcie powierzchni ptaskich geowtékning m2
d.1.4/0611-03
(0.40+0.80)*2*154 m?2 369.600
RAZEM 369.600
27'|KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |[m
d.1.4|0611-04 suchym - rury PCV perforowane 100mm w otu;inie syntetycznej
154 m 154.000
RAZEM 154.000
28|KNR 2-02 Zasypki ze zwiru ptukanego 8-32m na podt. gruntowym m3
d.1.4{1101-07
49.28 m3 49.280
RAZEM 49.280
29|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.4/0236-01
49.28 m3 49.280
RAZEM 49.280
14 Boiska do tenisa
30|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.4|/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1845 m?2 1845.000
RAZEM 1845.000
31|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.4/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci -tgcznie 50cm
Krotnos¢ = 6
1845 m?2 1845.000
RAZEM 1845.000
32|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1.4|/0202-06 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
1845*0.30*1.2 m3 664.200
RAZEM 664.200
33|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.4/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I11-
IV - tgcznie 10km
Krotnos¢ = 9
664.2 m3 664.200
RAZEM 664.200
34|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.4/0103-03 I-1Iv
1845 m?2 1845.000
RAZEM 1845.000
35/KNR 2-23 Warstwa odsgczajgca z piasku - o grubosci sredniej 10 cm m2
d.1.4/0104-01
analogia
1845 m?2 1845.000
RAZEM 1845.000
36|KNR 2-23 Warstwa odsaczajgca z piasku - dodatek za kazdy 1 cm - tgcznie 30cm m2
d.1.4/0104-02 Krotnos¢ = 20
1845 m?2 1845.000
RAZEM 1845.000
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 4-31,5 mm - warstwa dolna o gru- m2
d.1.4|0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
1845 m?2 1845.000
RAZEM 1845.000
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 1-4mm - tacznie 5cm m2
d.1.4/0114-06 Krotnosé¢ = 5
1845 m?2 1845.000
RAZEM 1845.000
40 Nawierzchnia typu sztuczna trawa zgodnie z dokumentacja techniczng zza-  |m2
d.1.4|analogia sypka - uwzgledniono 15% odpadu
1845*1.15 m?2 2121.750
RAZEM 2121.750
41 Ciecie i wklejanie linii boiska m
d.1.4|analogia
490 m 490.000
RAZEM 490.000
61|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach do 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V m
d.1.4/0401-04
analogia
174 m 174.000
RAZEM 174.000
62|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta z betonu C12/15 m3
d.1.4/0402-03
analogia
174*0.30%0.30 m3 15.660
RAZEM 15.660
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63|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.4/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
174 m 174.000
RAZEM 174.000
1.5 Montaz wyposazenia
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.5/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 10 km - wykop pod fundamenty stupkéw do tenisa oraz planowanej hali
sportowej
1.8+0.40%1.00%106.00 m3 44.200
RAZEM 44.200
42|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego - beton zwykty C20/ |m3
d.1.5/0308-03 25
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
42''KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1.5/0290-02 browane o $r. 16 mm i wiekszej
1.27 t 1.270
RAZEM 1.270
42"|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.1.5/0290-01 kie 0 ér. do 7. mm
0.09 t 0.090
RAZEM 0.090
43|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow tenisa szt.
d.1.5/0309-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
45|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do tenisa szt.
d.1.5/0310-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
48 Dostawa i montaz siatki do tenisa szt.
d.1.5|kalk. wiasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
46 Kosz na $mieci stalowy z daszkiem - dostawa i montaz szt.
d.1.5/kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47 Dostawa i montaz stojaka na rowery stano-
d.1.5/kalk. wiasna wisk
10 stano- 10.000
wisk
RAZEM 10.000
1.6 Pitkochwyty
49 Dostawa i montaz pitkochwytéw demontowalnych wysokosci 5,0m i dtugosci kpl.
d.1.6|kalk. wtasna |174m. Stupy stalowe ocynkowane 6m. Siatka polipropylenowa bezwezetkowa
5x5¢cm, splot min.4mm, osadzonych w stopach betonowych - beton C16/20, in-
stalacja siatki wraz z akcesoriami
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47 Dostawa i montaz furtki o wym. 1,00x2,20m kpl.
d.1.6|kalk. wiasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.7 Ciagi komunikacyjne
50|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.7|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
276 m?2 276.000
RAZEM 276.000
51|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.7|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci -tgcznie 50cm
Krotnos¢ = 6
276 m?2 276.000
RAZEM 276.000
52|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1.7/0202-06 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
276*0.30"1.2 m3 99.360
RAZEM 99.360
53|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.7|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
IV - tgcznie 10km
Krotnos¢ = 9
99.36 m3 99.360
RAZEM 99.360
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54| KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.7/0103-03 I-1Iv
276 m?2 276.000
RAZEM 276.000
55|KNR 2-23 Warstwa odsaczajgca z piasku - o grubosci sredniej 10 cm m2
d.1.7/0104-01
analogia
276 m?2 276.000
RAZEM 276.000
56| KNR 2-23 Warstwa odsgczajgca z piasku - dodatek za kazdy 1 cm - tgcznie 30cm m2
d.1.7/0104-02 Krotnos¢ = 20
276 m?2 276.000
RAZEM 276.000
57|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 4-31,5 mm - warstwa dolna o gru- m2
d.1.7|/0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
276 m?2 276.000
RAZEM 276.000
58|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 4-31,5 mm - warstwa dolna - za kaz- |m2
d.1.7|/0114-06 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - tgcznie 20 cm
276 m?2 276.000
RAZEM 276.000
59|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 1-4mm - tgcznie 5¢cm m2
d.1.7|0114-06 Krotnos¢ = 5
276 m?2 276.000
RAZEM 276.000
60|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej szalachetnej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.7|/0511-02 mentowo-piaskowej
276 m?2 276.000
RAZEM 276.000
61|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.1.7|0401-04
96 m 96.000
RAZEM 96.000
62|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta z betonu C12/15 m3
d.1.7|0402-03
analogia
96*0.30*0.30 m3 8.640
RAZEM 8.640
63|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.7|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
m 96.000
RAZEM 96.000
1.9 Zagospodarowanie terenu wokét obiektu
70|/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.1.9/0233-03 (75 KM) w gruncie kat. IV
1600 m?2 1600.000
RAZEM 1600.000
71/KNR 2-21 Kultywatorowanie mechaniczne, kat. gruntu IV ha
d.1.9/0207-08
0.16 ha 0.160
RAZEM 0.160
72|KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem pierscie- |ha
d.1.9/0208-01 niowym - bez wzgledu na kategorie gruntu
0.16 ha 0.160
RAZEM 0.160
73|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawozeniem |m?2
d.1.9/0401-06
1600 m?2 1600.000
RAZEM 1600.000
74|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim wykona- |m2
d.1.9/0702-06 nych siewem
1600 m?2 1600.000
RAZEM 1600.000
74''|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej |m?2
d.1.9/0402-06 na gruncie kat. IV z nawozeniem
296 m?2 296.000
RAZEM 296.000
74"|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na skarpacho  |m3
d.1.9/0218-05 nachyleniu do 1:2
296*0.05 m3 14.800
RAZEM 14.800
75 Umocnienie skarp geokratg gr 5cm m2
d.1.9
296 m?2 296.000
RAZEM 296.000
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