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\ ' | LOKALIZACJA: Dagbrowa, dziatka nr 356, 365/5, 365/3 obreb Dgbrowa
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| EGENDA: Skala 1:10 RYS. 3.5 SKALA:1:50 format A3 DATA OPRACOWANIA:  12.12.2022r.
2 Podsypka 2 mialu kamiennego ~ gr. 3 om OPRACOWAL.: PROJEKTANT:
3. Géma w—wa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm Cqy — gr. 15 cm
4. Dolna w—wa podbudowy z kruszywa 0/63 mm Cgys — gr. 17 cm ]
5. W~-wa mrozoochronna — gr. 30 cm — stabilizacja podfoza gruntowego spoiwem S
hycraulicznm, Cyy<4 WP0 (RM<25 WPo) < mgr inz. Krzysztof Wiktorzak mgr inz. Marcin Ludwig
6. Krawgznik betonowy 15x30 cm
7. kawa betonowa z oporem — gr. 15 cm S nr uprawnien SLK/2515/PO0OD/09
8. Pobocze z kruszywa niesort. /31,5 mm — gr. 15 cm - . . .. X
Q| uprawniony w speqalnosa drogowej

9. Profilowanie gruntu rodzimego wraz z obsianiem mieszankq traw
10. Kostka brukowa betonowa grafitowa gr. 8 cm

do projektowania bez ograniczen
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LEGENDA: 2. Podsypka z miału kamiennego - gr. 3 cm 3. Górna w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm C  - gr. 15 cm 90/3 - gr. 15 cm 4. Dolna w-wa podbudowy z kruszywa 0/63 mm C  - gr. 17 cm 90/3 - gr. 17 cm 5. W-wa mrozoochronna - gr. 30 cm - stabilizacja podłoża gruntowego spoiwem W-wa mrozoochronna - gr. 30 cm - stabilizacja podłoża gruntowego spoiwem hydraulicznym, C  4 MPa (Rm 2,5 MPa) 1,5/2 4 MPa (Rm 2,5 MPa) 4 MPa (Rm 2,5 MPa)  2,5 MPa) 2,5 MPa) 6. Krawężnik betonowy 15x30 cm 7. Ława betonowa z oporem - gr. 15 cm 8. Pobocze z kruszywa niesort. 0/31,5 mm - gr. 15 cm 9. Profilowanie gruntu rodzimego wraz z obsianiem mieszanką traw 10. Kostka brukowa betonowa grafitowa gr. 8 cm
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