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Kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm
Podsyoka z miafu kamiennego — gr. 3 cm
Gorna w—wa podbudowy z kruszywa 0/31,5
mm Cops — gr. 15 cm

Dolna w—wa podbudowy z kruszywa 0/63 mm
Cos— gr- 17 cm

W—wa mrozoochronna — gr. 30 cm —
stabilizacja podfoza gruntowego spoiwern
hydraulicznym, C,,,<4 MPa (Rm<2,5 MPa)
Kraweznik betonowy 15x30 cm

tawa betonowa z oporem — gr. 15 cm
Kostka brukowa betonowa grafitowa gr. 8 cm
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LEGENDA: 1. Kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm Kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm 2. Podsypka z miału kamiennego - gr. 3 cm Podsypka z miału kamiennego - gr. 3 cm 3. Górna w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5 Górna w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm C  - gr. 15 cm 90/3 - gr. 15 cm 4. Dolna w-wa podbudowy z kruszywa 0/63 mm Dolna w-wa podbudowy z kruszywa 0/63 mm C - gr. 17 cm 90/3 - gr. 17 cm 5. W-wa mrozoochronna - gr. 30 cm - W-wa mrozoochronna - gr. 30 cm - stabilizacja podłoża gruntowego spoiwem hydraulicznym, C  4 MPa (Rm 2,5 MPa) 1,5/2 4 MPa (Rm 2,5 MPa) 4 MPa (Rm 2,5 MPa)  2,5 MPa) 2,5 MPa) 6. Krawężnik betonowy 15x30 cm Krawężnik betonowy 15x30 cm 7. Ława betonowa z oporem - gr. 15 cm Ława betonowa z oporem - gr. 15 cm 10. Kostka brukowa betonowa grafitowa gr. 8 cm
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