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LEGENDA:
EX:I Elementy podlegajqce demontazowi. Zespdt Biur Projektowych  telffax (12)42347 39
< ul. $wigtokrzyska 12, :gg;g%
N . . . . 30 - 015 Krakéw,
m Sciany murowane i domurowania z cegly petnej. e - mail. biuro@wolarek zatorowski.eu
ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu
UWAGI: Temat: Roboty budowlane polegajgce na przebudowie, rozbudowie budynku 6A,
: lem dost ia pomni f budynku dia poradni szpitalnych
LP. RODZAJ POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m2] 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie ::;:iaz: i’:ﬁ:’fﬁfui?,t"ifiﬁ:goﬁd!:z: z :lep:zryatk::::g:: n;yl.::iytvl'(r:\nzre,
L TOALETA/LAZIENKA 15,80 rozbieznosci powiadomi¢ Projektanta. Zmiang sposabu uzytkowania piwnic z nisuzytkowych na uzytkows,
2. SZATNIA 26,10 . z przeznaczeniem w_czeScl na px 2 ia szatni i pe ia
5 2. Wymiary na rysunku podano w cm. sanitame, a w cze$ci na pomieszczenia magazynowe oraz na budowa
3 5 ) It i it i il | wentylacji mechanicznsj i klimatyzacji oraz przebudowie instalacji wod-kan,
3 POMM'LIZC:ZI\‘I(II\TZlNEl ;Zég D1 )T i = ST7E g 3. W projekcie, do wszystkich pomieszczefi z gabinetami i iy GA
5: MAGAZYN 2 43147 sp{z};zgcf::)m%_k?a: @n (;)Z“I{:Ch xPRb Z;Tiozm:fnce nalegy ZG?".’OS(?WGC ‘d!ZWI‘ akustyczng Y mlmmalnym zl.ok.alizowanym’przy ul. dr J. Babiriskiego 29 w Krakowie, na dzialce nr 1/31,
6. MAGAZYN 3 17,04 dood dwyz . ’t Tosci g wspoflczynr‘nku IZOchyjnOS(,:l akustyczr]ej Rw=40dB. obreb 70, Podgérzs. i __
7, MAGAZYN 4 23,10 wodooadporne 0 poawyzszonej wylrzymalosci 4, Rozwiqzania materialowe i technologiczne zawarte Inwestor: Szpital Kliniczny im. dr Jézefa Babifiskiego
8 MAGAZYN 5 10,54 na_zniszczenia i uderzenia w projekcie nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, SP Z0Z w Krakowie, Z sledziba w Krakowle
9. MAGAZYN 6 9,88 Wetna mineralna gr.100mm wyznaczajqce typ oraz standard planowany dla danego przy ul. dr. J. Babiriskiego 29
10. KORYTARZ 1 17,72 o) gestoSci 14_50kg /m3 elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji Adres; ul. Babiriskiego 29, 30-394 Krakéw dz. nr 1/31, obrgb 70, Podgérze
ad, MASZYNOWNIA 3,46 n . . . . . o
. RTATK A SCHODOWA 934 Piyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch konkretne rozwiqzania materiatowe i technologiczne Projektant: 'TA%r/ :)r:zlj:g)ﬂg?rek
3. POM. TECHNICZNE 2 18,95 sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne, mogq zostafi zastqpione rozwiqzaniami alternqtywnym:
14, POM. PORZADKOWE 7,70 wodoodporne o podwyzszonej wytrzymalosci nd pod warunkiem zachowania parametréw technicznych Opracowanie: |inz. arch. Anna Leéniak
15. __KORYTARZ2 13,03 zniszczenia i uderzenia i estetycznych oraz ppd warunkiem wyrazenia zgody
:gmizzg::::ﬁa;?wx 2422613 wspdlczynnik izolacyjnosci akustycznej przez Inwestora i Projektanta. Tytut: RZUT PIWNIC - PROJEKTOWANY
- - min. Rw=61 dB. Data: Branza: Faza: Skala:  |Nr rysunku:
POWIERZCHNIA NETTO: 263,02
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