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plytki gresowe przemystowe
A\ 5 | wylewka z betonu klasy C20/25
zbrojona siatkq z pretow #6
0 oczku 15x15cm
folia PE
5 | styropian A<0,033 [W/mK]
folia PE
15 | plyta zelbetowa z betonu klasy
C20/25 zbrojona siatkq pretow
#8 o oczku 15x15cm
53 2xpapa
£/ : \ 5 | chudy beton
podsypka z kruszywa naturalnego
X 30 zageszczanego do stopnia 1s=0,98
: X ST
L i N O 2 | plytki ceramiczne
istriejqey stro X +19.28 ) 4 | wylewka z betonu
folia PE
- 5 | styropian A<0,033 [W/mK]
2 7 folia PE
- 28 | strop gestozebrowy
ony propktowany 1,5 | tynk cementowo—wapienny
ufit podwieszany — —
. - Klasa odpornosci ogniowej stropu REITZ20
plyt gipsowo—kartonowych,
i lasy EI60
o i ST2 - -
s plytki ceramiczne
4 | wylewka z betonu
% folia PE
7 ; Z ,
nowy projektowany ST? 5 | styropion A<0,033 [W/mK]
7 strop, REI60 +[4.35 folia PE
N Z 28 | strop gestozebrowy
/// 2 l l l l %4 1,5 | tynk cementowo—wapienny
2,5 | sufit podwieszony z plyt
gipsowokartonowych 2x 1,25
Klasa odpornosci ogniowej stropu REIG0
e
I I~
3 " ST3 ' '
2 | piytki ceramiczne/
wyktadzina wielkoobiektowa
nowy projektowany ST1 istniejgca wylewka
7 / strop, REIN20 1]0.00 istniejgcy strop na belkach stalowych
2,5 | sufit podwieszony z plyt
gipsowokartonowych 2x 1,25 EI60
Klasa odpornosci ogniowej stropu REI60
ST4 -
folia paroprzepuszczalna
30 | wetna mineralna A<0,038 [W/mK],
2x15cm / istniejgca wiezba dachowa
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paroizolacja

2,5 | sufit podwieszony z plyt

gipsowokartonowych 2x1,25 EI30 Zespdt Biur Projektowych telfax (12)42347 39

ul. $wigtokrzyska 12, +48607 616222
Klasa odpornosci ogniowej stropu REIS0 30_01% Kralzléw +48692 299 165
‘ e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
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1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie

4 . ) T N Temat: Roboty budoManelpoIega_jqce na'plzebudowis, mzbud_owie_ budynku 6A,
rozbieznosci pownadomlc Pr o;ektanta. celem dostosowania pomieszczen budynku dia poradni szpitalnych wraz
H ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza z nieuzytkowego na uzytkowe,
2 Wy mlary nq rysunku pOdelO w Cn:" . . zmiang sposobu uzytkowania piwnic z nisuzytkowych na uzytkowe,
3. W projekcie, do wszystkich pomieszczen z gabinetami Z przeznaczeniem w czesci na pomi \ia szatni | pomi \ia
lekarskimi nalezy zastosowa¢ drzwi akustyczne sani:!aﬂme_:awhczeéci na pzlmi:yzczgnia magazin%we oraz ﬁ b_t_xdouéak
. =z . . . . . wentylacji mechanicznej | kKiimatyzac|i oraz przebudowie instalacji woa-kan,
o minimalnym wspotczynniku izolacyjnosci akustycznej C.0. 1 elekirycznej wraz z remontem drogi przy budynku nr 6A
Rw=40dB. Zlokalizowanym przy ul. dr J. Babifiskiego 29 w Krakowie, na dzialce nr 1/31,
4. Rozwiqzania materialowe i technologiczne zawarte obreb 70, Padgérze.
w projekcie nalezy traktowa¢ jako przyktadowe Inwestor: Szpital Kiiniczny im. dr J6zefa Babifiskiego
projexci Y Jaxo przy , nwestor: SP 707 w Krakowie, z siedziba w Krakowie
wyznaczajqce typ oraz standard planowany dla danego przy ul. dr. J. Babifiskiego 29
elementu pmje‘.(tu' NG etap"? reahzgc;: mwestyg: Adres: ul. Babiriskiego 29, 30-394 Krakéw dz. nr 1/31, obreb 70, Podgérze
konkretne rozwiqzania materiatowe i technologiczne ot Wolarek
mogq zosta¢ zastqpione rozwiqzaniami alternatywnymi Projektant; :IA(.z.r/:)rﬁ-4 /I:&')K/ggre
pod warunkiem zachowania parametréw technicznych
i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia zgody Opracowanie: | in2. arch. Anna LeSniak
przez Inwestora i Projektanta.
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