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Elementy podlegajqce demontazowi. Zesp6t Biur Projektowych telfax (12)42347 39
LP. RODZAJ POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m2] - ul. Swigtokrzyska 12 HBEOT61622
1= TOALETA DLA PERSONELU 2,84 oo S . ! +48 692 299 165
s \ . . . . 30 - 015 Krakéw,
2 POMIESZCZENIE SOCJALNE 15,89 s ] P
= o NETL 1os N m Sciany murowane i domurowania z cegly petnej ‘ Z B e - mail: biuro@wolarek zatorowski.eu
4. GABINET 2 15,59 <C ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH ~ www.wolarek-zatorowski.eu
5. GABINET 3 14,86 UWAGI: Temat: Roboty budowlane polegajgce na przebudowie, rozbudowie budynku 6A,
6. GABINET 4 11,43 : . . . . . celem dostosowania pomieszczen budynku dla poradni szpitalnych wraz
7. GABINETS 11,43 SD1 . SD2 - 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza z nieuzytkowsgo na uzytkowe,
Pfyty g/psowo—kar‘tonowe 2x12,5 mm o dwbch Pfyty g,psowo—qutonowe 2x12,5 mm o dwéch rozbieznosci powiadomi¢ Proiektanta. 2zmiang sposobu uzytkowania piwnic z nisuzytkowych na uzytkowe,
8 GABINETS 11,43 I h ki dziach PRO. ioch . . . P J Z przeznaczeniem w ¢z¢$ci na pomi lia szatni i pomi nia
o GABINET7 1391 sptaszczonych krawgdziach PRO, ogniochronne, sptaszczonych krawedziach RRO, ogn/ochror]ne, 2. Wymiary na rysunku podano w cm. sanitame, & w cze&ci na pomieszezenia magazynowe oraz na budowa
10. GABINET 8 10,60 WOdOOffpome.O .POdWyzszpnej wytrzymatosci wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na 3. W projekcie, do wszystkich pomieszczeri z gabinetami wentylacji mechanicznej | kiimatyzacji oraz przebudowie instalacji wod-kan,
or na_sniszczenio | uderzenia zniszczenio i uderzeno nalezy  zostosowatdrzwi  kustyczne o minimainym e e e ) Y LT e
E TI)OAAL;'EI'—I/—\AD’XIIE/SI;?A ;'(5): Wetna mineraina_gr.100mm Wefna mineralna gr.50mm wspbtczynniku izolacyjnosci akustycznej Rw=40dB. obrgb 70, Po)égéll)zay. T o ' '
m GABINETS 1431 o gestosci _14—60kg/m3 o gestosci 14-60kg/m3 4. Rozwiqzania materiatowe i technologiczne zawarte Iwestor: | S2Ptal Kliniczny im. dr Jézefa Babifiskiego
1. POCZEKALNIA 21,95 Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch Pustka powietrzna gr. 60mm w projekcie nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, sp ZCJIZ;"rKJ’a'é‘;"I;’i'z;é S"zd;gaw'(’amw'e
16. GABINET 10 8,37 sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne, Wel ardl ) wyznaczajqce typ oraz standard planowany dla danego . s = = - -
17. GABINET 11 7,96 wodoodporne 0 podwyZSzonej wytrzymafoSci nd erna m/n.era na gr.ouUmm elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji Adres: ul. Babiriskiego 29, 30-394 Krakéw dz. nr 1/31, obreb 70, Podgérze
5 CASINET L2 — zZniszczenia i uderzenia o gestosci 14-60kg/m3 konkretne rozwigzania materiatowe i technologiczne Projektant; | ™9 I l;iolrWoIarek
2 2 P — - i _ i iazaniomi i " |mar/0174/PO0K/09
2. POMIESZCZENIE PORZADKOWE 5,61 wspolczynnik izolacyjnosci akustycznej P ');ty 9'PSOW<;7 iarton;v{e f72xF1’I§,O5 mm Ode6Ch mOdgq Zostlilff Zastqrf)‘lone 'rozw:qzam(;rg: agte;)nqtywny;'m — —
o) KORYTARZ2 16,9 min. Rw=61 dB. splaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne, pod warunkiem zachowania parametr6w technicznyc Opracowanie: |inz. arch. Anna Leéniak
2. KLATKA SCHODOWA 22,69 wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia zgody
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 21,77 zniszczenia i uderzenia przez Inwestora i Projektanta. Tytuk: RZUT | PIETRA - PROJEKTOWANY
POWIERZCHNIA RUCHU: 74,90 P — - i
- 2 wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej Data: Branza: Faza: Skala:  [Nr rysunku:
POWIERZCHNIA NETTO: 296,67 min. Rw=64 dB. ELEMENTY PROJEKTOWANE ZAZNACZONO KOLOREM CZEROWNYM 09.2021 ARCHITEKTURA KONCEPCIA 1:100 | P03




