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LP. RODZAJ POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m2] % \\\‘ S . i d . b Inei
ciany murowane i domurowania z cegly pelne;j.
; TOALE;ARzﬁ VCERNSIONELU ZS R D - S & g ‘£ §... Zespéll Biur Projektowych telfax +4‘(B11;Zg1g7£
3. KORYTARZ 1 4,00 R N Przebudowa istniejqcego ganku wejsciowego ul. SWIQtOKTZY,SkMZ 43600500 165
4. SEKRETARIAT 15,89 E 2 do w,'ndy na nowy murowany, wyg,qdem 30 - 015 Krakéw,
5. GABINET 1 15,73 dopasowany do istniejgcego gfownego budynku e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
6. GABINET ZABIEGOWY 15,40 = oraz przekryty dachem z dachdwki. ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH ~ WwWw.wolarek-zatorowski.eu
% GABINET 6 10,60
. . Roboty budowl legaj; budowie, rozbudowie budynku 6A,
: Eﬁ::;; 12:23 Sp1 SD2 sj.WAﬁllézystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie o 25'3??iZﬁgtéﬁggflzﬁgfﬁﬁfﬁﬁe"?;"iﬂ%gg;l%!yﬁhm,
10. GABINET 9 19,70 ipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwbc ipsowo—kartonowe 2x mm o dwocl [ : H H H zmiang sposobu uzytkowania piwnic z nisuzytkowych na uzytkowe,
Plyty gip kartonowe 2x12,5 mm o dwéch Plyty gip kart 2x12,5 dwéch rozbieznosci powiadomi¢ Projektanta. ; . ; ytkowych na uz .
11 GABINET 10 13,77 sptaszczonych krawedziach RRO, ognlochrorjne, sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne, 2. Wymiary na rysunku podano w cm. :apn';:rz::c:?fzrgs‘zf:iﬂ;;;;czenia ma;;zsyia;wmels;az - bud::,a
i — L:ch)lgrai‘zozspmwmm Z;: wodoodporne o podwyzszonej wytrzymalosci wodoodporne o podwyzszonej wytrzymalosci na | 3, W projekcie, do wszystkich pomieszczeh z gabinetami gsonty_lalcji mechaniczns) | Kimatyzacj oraz przsbudowis instalec wokan,
14, TOALETA DAMSKA 9,01 na_zniszezenia | uderzenia zniszezenia_i_uderzenia nalezy zastosowa¢ drzwi akustyczne o  minimalnym zl.ok.alli:om;rznn::'zv;ﬁfZrﬁfn;ab?l’::kigzsggrsz{vIgralll(g\nln"ler,"na dzialce nr 1/31,
15. TOALETA MESKA 13,16 Wefna mineralna gr.100mm Wetna mineralna gr.50mm wspotczynniku izolacyjnosci akustycznej Rw=40dB. obreb 70, Padgérze.
16. POCZEKALNIA 2,37 o gestosci 14—60kg/m3 o gestosci 14—60kg/m3 4. Rozwigzania materiatowe i technologiczne zawarte Iwestor: Szpital Kiiniczny im. dr J6zefa Babifiskiego
Lk GABINETS 8,68 Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch Pustka powietrzna gr. 60mm w projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe, sp ZOIZ;"K’akm’I;’_'?' z S'edgaw'(’amw'e
1. GABINET4 866 sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne . wyznaczajqce typ oraz standard planowany dla danego przy ul. dr. J. Babifiskiego
. GABINET;S 2,76 P P Wetna mineralna gr.50mm ; ; acii | " Adres: ul. Babiriskiego 29, 30-394 Krakéw dz. nr 1/31, obreb 70, Podgérze
. EABINETD 9,59 wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci ng ! . elementu projektu. Na etapie realizacji inwestyciji ' - g0 29, - » 0breb 70, Podg
21, POMIESZCZENIE SOCJALNE 10,86 zniszczenia i uderzenia o _gestosci 14-60kg/m3 konkretne rozwiqzania materiatowe i technologiczne Projektant; | ™9 inz. Piotr Wolarek
2. KORYTARZ 3 46,85 wspdlezynnik izolacyjnosci akustycznej Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwdch mogq zosta¢ zastqpione rozwiqzaniami alternatywnymi MAP/0174/POOK/09
23. KLATKA SCHODOWA 20,74 min. Rw=61 dB. sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne, pod warunkiem zachowania parqmetréw tecfznicznych Opracowanie: |inz. arch. Anna Leéniak
;g sz:z:/vlr’iig\fv :'ii wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia zgody
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 22;,146 zniszczenia i uderzenia przez Inwestora i Projektanta. Tytuk: PRZUT PARTERU - PROJEKTOWANY
POW IERZCHNIA RUCHU: 92,16 wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej Data: Branza: Faza: Skala:  [Nr rysunku:
POWIERZCHNIA NETTO: 316,62 min. Rw=64 dB. ELEMENTY' PROJEKTOWANE. ZAZNACZONO KOLOREM CZEROWNYM 09.2021 ARCHITEKTURA KONCEPCIA 1:100 P_02




