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z kruszywa tamanego
0/31,5mm, gr.15cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm

z kruszywa tamanego
0/31,5mm, gr.15cm
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zCczegot B

Konstrukcja nawierzchni

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 4cm ‘
podbudowa z mieszanki niezwigzanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 8cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

Szczegét "A"

Odsadzki nawierzchni

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 4cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 4cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 8cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego, gr. 20cm

Szczegot "B"

opornik betonowy,
zatopiony, 12x25x100cm
na tawie betonowej z oporem

opornik betonowy

typ drogowy 12x25x100
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