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|. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU



1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

.~ WIELKOPOLSKA
| OKREGOWA
WNNE 1ZBA
~_H——— INZYNIEROW

g BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-06/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 314 iust. 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spemione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan
Krzysztof Nawrocki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 czerwca 1988 r. Gostyn
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0134/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pozn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

AL

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Nawrocki jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skilad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..... ?.\ ... Z ...............
a

Otrzymuja:
1.Pan Krzysztof Nawrocki
63-860 Pogorzela, ul. Wactawa Roszczaka 2
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-137/07/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Kasalka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 lipca 1975 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0305/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

Potwierdzam
zgodnos$é z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Kasatka

jest upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzama projektéw budowlanych w speqalnosm objetej niniejszymi
uprawmemaml i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techmczm _] utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji. technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia - budowlane
uprawniaja do plojektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wquczemem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajdcy
Okregowej Komisji Kwglifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... ....

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:........JJ......\.[JLIN..

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Kasatka
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul Bolka i Lolka 11a
2. Okregowa Rada Izby :
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

Potwierdzam
zgodnos$é z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
terytorialnego

@x\ ® POLSKA
‘x\\

’ ) | Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3VU-2ER-4K6 *

Pan Krzysztof Nawrocki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0362/15

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 14:10:32 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oSwiadczeniem woli 2fozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ERW-5GU-WU2 *

Pan Marcin Kasatka o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1435/03

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 13:46:09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnle z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodcl prawne) wystarcza 2totenie oéwiadczenia woll w postad elektroniczne | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woll ztozone w formie elektroniczne| jest rdwnowazne 2 oSwiadczeniem woli 2to2onym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu mo2na sprawdzi€ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenla na
stronle Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 blurem wiadciwej Okregowe| Izby Inzynieréw Budownictwa.

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki



3. Oswiadczenia projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE
Krzysztof Nawrocki reprezentujacy KD-Projekt Krzysztof Nawrocki

os$wiadcza, ze opracowanie:
Przebudowa drogi gminnej na dziatkach nr 141 i 164/9 w Karnicach

jest wykonane zgodnie z umowa zawartg z Gming Zmigrdd oraz z obowigzujgcymi przepisami
technicznymi, rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych, normami, sztukg budowlang
i Ze zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Pogorzela, 03.2023 r e

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
(Dz. U. 2018 poz. 1202 ze. zm.), niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa drogi gminnej na dziatkach nr 141 i 164/9 w Karnicach

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pogorzela, 03.2023 1 e
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowosci
Karnice.

2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

e Umowe z Gming Zmigréd,

e Mapy zasadnicze,

e Inwentaryzacje stanu istniejgcego dokonang przez projektantow,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

e Obowigzujgce normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga zaliczana jest do klasy technicznej D (dojazdowa) i posiada przekréj drogowy. Omawiana droga
stanowi dojazd do przylegtych do niej posesji. Aktualnie nawierzchnia jezdni jest utwardzona stabilizowanym
mechanicznie kruszywem oraz gruzem, podobnie zjazdy do posesji. Szerokos¢ istniejgcej nawierzchni wynosi
3,8-4,0m z lokalnymi poszerzeniami. Jezdnia odwadniana jest powierzchniowo na przylegty teren. Teren nie
wykazuje duzego zrdinicowania. Nachylenie podtuine jest umiarkowane. Otoczenie stanowi zabudowa
jednorodzinna. W pasie drogowym oraz w jego sasiedztwie zlokalizowano: sie¢ wodociggows, sieci
telekomunikacyjne oraz sieci elektroenergetyczne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zamiarem inwestora jest poprawa warunkdw uczestnikdw ruchu poprzez przebudowe istniejgcej
nawierzchni z kruszywa i gruzu stabilizowanego mechanicznie na nawierzchnie z betonu asfaltowego. W
ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 oraz pakietu warstw asfaltowych. Warstwy wigzgcej oraz w-wy Scieralnej. Na
zamknieciu zjazdédw do posesji oraz w wskazanych miejscach na planie sytuacyjnym zaprojektowano
ustawienie opornika betonowego 12x25x100 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Na zjazdach do
posesji wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5 oraz dwie w-wy bitumiczne. Pobocza wykona¢ z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5.

4. Projektowane parametry techniczne

Kategoria drogi gminna

Klasa techniczna D, Dojazdowa
Przekrdj drogi 1x2

Kategoria ruchu KR1-2
Predkos¢ do projektowania 40 km/h
Przekrdj poprzeczny drogowy
Szerokos¢ jezdni 3,5m

Spadek jezdni daszkowy 2,0%
Szerokos$¢ umocnionego pobocza 0,5-0,75m
Spadek umocnionego pobocza 8,0%
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5. Rozwigzania konstrukcyjne
5.1 Zakres rob6t do realizacji

W ramach inwestycji przewidziano:
e roboty rozbiérkowe,
e roboty ziemne,
e ustawienie opornikow,
e wykonanie regulacji wysokosciowej istniejgcych urzadzen,
e wykonanie w-wy wigzacej,
e wykonanie w-wy Scieralnej,
e wykonanie poboczy z kruszywa famanego 0/31,5mm,
e plantowanie i wyrdwnanie terendw przylegtych.

5.2 Trasa w planie
Projektowana trasa przebiega po istniejgcym $ladzie.

5.3 Przekroje normalne

4 cm - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118,
0,5 kg/m? - skropienie w-wy wigzgcej emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM
szybko rozpadows,
4cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,
0,8 kg/m? - skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM
szybko rozpadows,
8cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5,
20cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5.
4cm - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118,
0,5 kg/m? - skropienie w-wy wigzgcej emulsjg asfaltowa kationowg C60B3 ZM
szybko rozpadowsa,
4cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,
0,8 kg/m? - skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM
szybko rozpadowsa,
20cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5,
12x25 cm - zamkniecie zjazdu od strony posesji, opornik betonowy na tawie betonowej

z oporem z betonu C12/15.

15cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujace do
warunkow terenowych
6.1 Projektowana niweleta

Spadek niwelety pozostaje bez zmian ze wzgledu prowadzenie drogi po istniejgcym terenie.
Zachowac spadek podtuzny nie mniejszy niz 0,3%.
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6.2 Nawierzchnie

W wyznaczonych miejscach oraz na zamknieciu zjazdéw od strony posesji nalezy ustawié opornik
betonowy 12x25x100 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

6.3 Pobocza

Przewidziano wykonanie umocnionych poboczy stabilizowanych mechanicznie z kruszywa famanego
0/31,5mm.

6.4 Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywato sie bedzie poprzez nadanie jezdni i poboczom odpowiednich spadkdéw
kierujgcych wode na przylegty teren.

7. Informacje dla wykonawcy

Wszelkie roboty w poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej wykonywac recznie. Wszystkie
roboty objete niniejsza dokumentacjg wykona¢ przy zachowaniu aktualnie obowigzujgcych
przepiséw BHP i p.poz.

Projektant: .......cccevveeeeerecenrereneeeeeeee e
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lll. Informacja BIOZ

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien byé sporzadzony zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz.
1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz.
1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718)
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.
1256) i powinien zawierad:

1) strone tytutowa
Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

. nazwe i adres obiektu budowlanego;
o imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;
. imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzgdzajgcego plan bioz, a w przypadku

gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie i nazwisko oraz adres tej osoby lub
nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

2) czes¢ opisowa
Czesc opisowa zawiera w szczegdlnosci:

. zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;

J wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbidrce;

J wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

J informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

J informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia;

. informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkédw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby;

. okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
. wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

J wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

3) czes¢ rysunkowa, w przypadku gdy w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z
rodzajow robot budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
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budowlane, zwanej dalej "ustawg" lub gdy wykonywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30
dni roboczych i jednoczesnie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikdéw lub pracochtonnos¢
wykonywanych robét przekraczaé bedzie 500 osobodni.

Cze$¢é rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawiera dane
umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowe], w szczegdlnosci:

. czytelng legende;

o oznaczenie czynnikdw moggacych stwarzac zagrozenie;

o rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajagcymi, drogami dojazdowymi;

. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

o rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref

ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania
materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego;

. rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

. przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

. lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robét budowlanych, a dotyczace bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia w czesci opisowe] i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacja kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo
budowlane ujety jest w w/w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposdb prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikdéw z rodzajem i charakterem
wykonywanych robét oraz przedstawi¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia i niebezpieczenstwa dla
zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikéw ze srodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania
pracy. Oprocz tego bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji zadan, w miejscu pracy nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem
dostepnych srodkéw ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszg by¢
poinstruowani

o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystgpienia zagrozenia
zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia
stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
2004.180.180 — obowigzujacy, Dz. U. 2005.116.972).

Nazwa i adres obiektu budowlanego

»Przebudowa drogi gminnej na dziatkach nr 141 i 164/9 w Karnicach”

woj. Dolnoélaskie, Powiat Trzebnicki, Gmina Zmigréd, m. Karnice

Nazwa inwestora i adres

Gmina Zmigréd
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Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Zmigréd
Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacje
mgr. inz. Krzysztof Nawrocki
Data opracowania
marzec 2023r.
Zakres i kolejno$¢ robét catego zamierzenia inwestycyjnego

W ramach inwestycji przewidziano:

. roboty rozbiérkowe,

. roboty ziemne,

o ustawienie opornikéw,

. wykonanie regulacji wysokosciowej istniejgcych urzadzen,
o wykonanie w-wy wigzgcej,

. wykonanie w-wy $cieralne;j,

. wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm,

o plantowanie i wyréwnanie terendéw przylegtych.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Na trasie projektowanej drogi znajdujg sie nastepujace uzbrojenie terenu prad, woda, sieé
teletechniczna.
Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- brak
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych :
- przysypanie ziemig przy wykonywaniu wykopu,
- wpadniecie do wykopu.
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegOllnie niebezpiecznych:
- szkolenie ogdlne w zakresie BHP,
- omodwienie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- wyznaczenie 0séb sprawujgcych bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,
- omoéwienie zasad stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych.
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu

usuniecia tego zagrozenia.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Nawrocki

UPR. Nr WKP/0134/POOD/19
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IV. CZESC RYSUNKOWA

1 Plan orientacyjny
2 Plan sytuacyjny

3 Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne

- skala 1:25000

- skala 1:500

- skala 1:50i 1:10

18



