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Dotyczy:  Wniosku o wydanie warunkdw technicznych zabezpieczenia gazociggu wysokopreznego
DN100 na drodze dojazdowej oznaczonej jako dziatka Nr ew. 2848/1, w miejscowosci Jasionka
gm. Trzebownisko

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na Panstwa pismo znak BR.7021.1.14.2022 z 24 lutego 2022 w sprawie jak w temacie
informujemy, iz przez obszar Panstwa inwestycji przebiega gazociqg wysokiego cisnienia DN100 dia ktérego
zostaty ustanowione strefy kontrolowane, ktérych zasieg obejmuje przedmiotowq inwestycje. Warunki
zagospodarowania terenu w bezposrednim sgsiedztwie ww. gazociggu reguluje Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadaé sieci
gazowe iich usytuowanie (Dz.U.z2013 r., poz. 640), ktére ma charakter aktu prawnego bezwzglednie
obowigzujgcego.

Odnoszgc sie do Panstwa wniosku podajemy ponizej warunki techniczne wedtug ktérych nalezy
zaprojekiowac zabezpieczenie gazociggu DN100 w miejscu skrzyzowania z projekiowang droga dojazdowq.

Droga dojazdowa:

1 W miejscu skrzyzowania drogi dojazdowej z gazociqgiem wysokiego cisnienia nalezy nad gazociggiem
utozy¢ zbrojone ptyty betonowe wsparte po obu stronach na utozonych poziomo ptytach zelbetowych
(zgodnie z Rys. 1.). Nalezy zastosowac¢ ptyty o odpowiednie] wytrzymatosci okreslonej przez projektanta
w stosunku do nosnosci przejazdu, na szerokosci po 0,5 m poza skrajnie jezdni oraz na dtugosci minimum
po 1,5 mliczgc na strone od osi gazociggu.

. Ptyty nalezy utozy¢ stycznie jedna obok drugiej na podsypce z piasku. Proponujemy ptyty betonowe
o szerokosci 1,5-2,0 m i diugosci 3.0 m.

3. Odlegto$¢ pionowa mierzona od gdérnej powierzchni rury do powierzchni jezdni powinna wynosi¢ nie
mniej niz 1,0 m i nie mniej niz 0.5 m do dolnej warstwy ptyt betonowych oraz nie mniej niz 0,5m od
ewenfualnego dna rowu odwadnigjgcego.

4, Kat skrzyzowania drogi dojazdowe] z gazociggiem wysokiego cisnienia powinien wynosic minimum 60°.
Nalezy dgzyc, aby kgt ten byt zblizony do 90°.
5, Dopuszcza sie zastosowanie innej rownowaznej konstrukcji odcigzajgcej gazocigg pod warunkiem

uzgodnienia projektu proponowanego zabezpieczenia z GAZ-SYSTEM. Projekt wykonany przez
projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjainosci powinien zawierad
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rozwigzania  konstrukcyjne  iobliczenia  wykazujgce  zniesienie  przewidywanych  obcigzen
oddziatywujgcych na gazocigg.

6. Przed przystgpieniem do opracowania projekfu nalezy przeprowadzi¢ odkrywke gazociggu w miejscu
skrzyzowania w celu potwierdzenia jego lokalizaciji oraz gtebokoici posadowienia. Przedmiotowe prace
nalezy prowadzi¢é w uzgodnieniu i pod nadzorem pracownika Terenowej Jednostki Eksploataciji w Jadle
Operator Gazociggodw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A

7. Drogi publiczne w relacji do gazociggdw wysokiego cisnienia nalezy sytuowac zgodnie z przepisami
o drogach publicznych {Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r., Dz. U. z 2017 r., poz. 2222
- tekst jednolity z pdiniejszymi zmianami - Art. 43). Ponadio wymagamy, aby strefa kontrolowana
gazociggdw sytuowanego wzdtuz drogi nie oddziatywata na pas drogowy, czyli znajdowata sie poza
jego granicq.

8. Drogi wewnetrzne nie bedagce drogami publicznymi w relacji do gazociggu wysokiego cisnienia , nalezy
sytuowaé w odlegtosci min. 3 m, mierzgc w ptaszczyinie poziomej, prostopadie od $cianki gazociggu
do krawedzi jezdni
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Rys. 1. Przekrdj konstrukcji zabezpieczajqcej skrzyzowanie gazociqgu z drogg

Projekt zagospodarowania przedmiotowego terenu uwzgledniagjgcy uwagi zawarte w niniejszym pismie,
opracowany na aktualnych mapach posiadajgcych klauzule ,do celdéw projektowych” Odrodka
Dokumentaciji Geodezyjno — Kartograficznej nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Tarmowie. Do projektu nalezy dotgczyé profile w miejscach skrzyzowan projekfowanej infrastruktury
technicznej z gazociggami wysokiego cisnienia, ktére uwzglednicjq rzedne posadowienia gazociggow
i projektowanej infrastruktury.

Przedmiotowa informacja wazna jest 2 lata od daty wystawienia. Po uptywie wskazanego terminu nalezy
zwrdcié sie do GAZ-SYSTEM S.A. o aktualizacje/prolongate wyzej podanych warunkéw technicznych.

W dalszej korespondencii prosimy powotac sie na znak niniejszego pisma podany na pierwszej stronie

w lewym gérnym rogu kartki.
Z up. Dyrekfogo Oddziatu w Tarnowie

Andrzej Fedor
Kierownik Dziatu Technicznego
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