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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Nazwa obiektu:

"REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU MIEJSKIEGO W LEGNICY"- ZADANIE 1 PODETAP 1
zadanie 1: ogrdd francuski (teren wokét fontanny gtéwnej)

Prace w zakresie konstrukcji niecki fontanny, zbiornika na lilie oraz komér pompowni i filtrow

2.Dane ogdlne obiektu :
Powierzchnia terenu Ogrodu Francuskiego - Zadanie 1: 41 243m2

3.Podstawa opracowania:
Zlecenie Inwestora. Kosztorys inwestorski sporzgdzono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 1 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektoéw i robét budowlanych i projektu budowlanego.

4.Dane podstawowe

Kosztorys inwestorski obejmuje roboty budowlane zwigzane z wykonaniem prac konstrukcyjnych niecki fontanny wraz z komorami pom-
powni i filtréw. Na cato$¢ robét sktada sie wykonanie:

a) prace rozbiérkowe niecki fontanny

b) naprawa uszkodzen (ubytki betonu) w pochytych $cianach niecki,

¢) nadlanie warstwy betonu B15 o grubosci 17 cm bez dylataciji,

d) wykonanie izolacji przeciwwodnej,

e) wylanie nowej niecki zelbetowej,,

f) wykonanie plyty zelbetowej, $cian i plyty stropowej komér pompowni i staciji filtrow,
g) izolacja plyty zelbetowej, scian i ptyty stropowej komoér pompowni i stacji filtrow,
h) wykonanie fundamentu i ptyty zelbetowej ktadki,
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4.4 konstrukcje - zad 1 pod 1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \Razem
1 KONSTRUKCJE - PRZEBUDOWA ZBIORNIKOW WO DNYCH Z FONTANNA G:LOWNA
11 KANAE FONTANNY | NIECKA FONTANNY
1.1. Prace ziemne i rozbiérkowe
1
1 Wypompowanie wody z fontanny kpl
d.1.|analiza indy-
1.1|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Rozebranie istniejgcych instalacji wodnych i kanalizacyjnych kpl
d.1.|analiza indy-
1.1|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) - odkopanie istniejacej opaski
1.1 zelbetowej kanatu fontanny i niecki fontanny
zewnetrzny |0.6*1.0%(117*2+42*2) m3 190.800
obrys
wokét tarasu |0.6*1.0%(75*2+27*2) m3 122.400
RAZEM 313.200
4/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - istniejgca opaska |m3
d.1./0212-03 zelbetowa kanatu fontanny i niecki fontanny
11
zewnetrzny |0.5*0.2*(117*2+42*2) m3 31.800
obrys
wokét tarasu |0.5*0.2%(75*2+27%2) m3 20.400
RAZEM 52.200
5/KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowej - demontaz cegla- |m3
d.1./0101-02 nych elementéw naczutkéw ktadek
11
1.37%1.2*0.2*2 m3 0.658
RAZEM 0.658
6/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.1./0210-01 tach z betonu zwirowego - rurociggi prowadzone w istniejgcym podiozu beto-
1.1 nowym
117*2+42*2+75*2+27*2+18.3*3+2.5+6.9+113.5 m 699.800
RAZEM 699.800
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
11
poz.4 m3 52.200
poz.5 m3 0.658
poz.6*0.2*0.2 m3 27.992
RAZEM 80.850
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
11 poczety 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.7 m3 80.850
RAZEM 80.850
9 Koszt utylizacji na gruz - optata srodowiskowa t
d.1.
11
poz.8*1.5 t 121.275
RAZEM 121.275
10|KSNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
11
zasypki po  |poz.3*1.13 m3 353.916
rozbiérkach
RAZEM 353.916
1.1. Prace zelbetowe i izolacyjne kanatu fontanny i niecki font anny
2
11|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
1.2
zewnetrzny |0.6*0.1*(117*2+42*2) m3 19.080
obrys
wokét tarasu |0.6*0.1*(75*2+27*2) m3 12.240
RAZEM 31.320
12/KNR AT-42 |Naprawa istniejacego podtoza betonowego kanatéw i niecki fontanny m2
d.1.|0102-02
1.2
kanaly dno  |(3.3+2.9)/2*(117*2+42*2+75*2+27*2) m?2 1618.200
niecka dno  134.8*34.8 m2 1211.040
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2829.240
13/KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne ukladanie betonu, wraz z profilowa- |m3
d.1.|0205-01 niem
1.2|analogia ce-
na rynkowa
kanaly dno  |(3.3+2.9)/2*0.17*(117*2+42*2+75*2+27*2) m3 275.094
niecka dno  |34.8*34.8*0.17 m3 205.877
RAZEM 480.971
14/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwodne niecki zelbetowej z aktywnej membrany polimerowej m2
d.1.|0605-04 wraz z przygotowaniem podfoza
1.2|analogia
kanaty 6.9%(117*2+42*2+75*2+27*2) m?2 3601.800
niecka 38.8*38.8 m?2 1505.440
RAZEM 5107.240
15|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - zabeto- |m3
d.1.|0205-01 nowanie niecka fontanny - beton C25/30 W8 gr.22 cm - ANALOGIA - wraz z
1.2]analogia ce- |wyprofilowaniem $cian niecki zelbetowej
na rynkowa
kanaly ptyta |((1.0+3.3+1.0)*0.22+(0.5%0.4))*(117*2+42*2+75*2+27*2) m3 713.052
niecka ptyta |34.8*34.8*0.22+((1.0+3.3+1.0)*0.22+(0.5*0.4)+1.0)*34.8*4 m3 595.776
RAZEM 1308.828
16|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1.|0202-03 nych
1.2
kanaly i nie- |61053.9 kg 61053.900
cka fontanny
fundament |0.394*130 kg 51.220
ktadki
RAZEM 61105.120
17/KNR BC-02 |Impregnacja i zabezpieczanie podtozy betonowych - niecka kanatéw i fontanny |m2
d.1.|0401-02 - warstwa ochronna polimocznikowa
1.2|analogia
poz.14 m2 5107.240
RAZEM 5107.240
18/KNR 2-02 Montaz wktadek rysujgco-uszczelniajgcych z blachy ocynkowanej pokrytej ak- |m
d.1.|0617-01 tywng warstwg pecznigjgca
1.2|analogia
kanaly dyla- |6.9*25 m 172.500
tacje
kanaly styk |117*2+42*2+75*2+27*2 m 522.000
ptyty ze scia-
ng
niecka dyla- |36.8*8 m 294.400
tacje
niecka styk |36.8*4 m 147.200
ptyty ze Scia-
ng
RAZEM 1136.100
1.1. Komora pompowni fontanny i komora filtréw fontanny
3
1.1. Prace ziemne i rozbiérkowe
31
19|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gle- |szt.
d.1.|0606-01 bokos$¢ do 4 m
1.3.
1
(16.1*2+6.1*2)/1.2*2 szt. 74.000
RAZEM 74.000
20|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; gte- |m
d.1./0101-02 bokos$¢ whicia do 6 m, grunt kat. 11l
1.3.|analiza indy-
1|widualna
(16.1%2+6.1*2)*2 m 88.800
RAZEM 88.800
21|KNR 9-06 Wycigganie $cianek szczelnych stalowych m
d.1.|0102-02
1.3.|analiza indy-
1|widualna
poz.20 m 88.800
RAZEM 88.800
22|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.|0215-04 odkiad w gruncie kat.lll
1.3.
1
(16.1*6.1*2.9)*2 m3 569.618
RAZEM 569.618
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23|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10 km grunt.kat.|m3
d.1.|0108-06 1]
1.3./0108-08
1
poz.22 m3 569.618
RAZEM 569.618
24 Koszt utylizacji ziemi - optata srodowiskowa t
d.1.
1.3.
1
poz.22*1.5 t 854.427
RAZEM 854.427
25|KSNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
1.3.
1
zasypkipo  [(4.1*15.1*0.5*2.9)*2 m3 179.539
rozbiérkach
RAZEM 179.539
1.1. Prace zelbetowe i izolacyjne komory pompowni i komory filt row
3.2
26|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubos$¢ warstwy po m2
d.1./0105-01 zageszczeniu
1.3./0105-02
2
(15.3*4.3)*2 m?2 131.580
RAZEM 131.580
27|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
1.3.
2
(15.3*4.3*0.1)*2 m3 13.158
RAZEM 13.158
28|KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.|0205-01
1.3.|analiza indy-
2|widualna
(15.1*4.1*0.3)*2 m3 37.146
RAZEM 37.146
29/KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu - transport |m2
d.1./0245-01 betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
1.3.
2
Sciany ((15.1*2+4.1*2)*1.1)*2 m?2 84.480
RAZEM 84.480
30|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny cm grubosci - |m2
d.1./0245-03 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow zurawiem
1.3. Krotnos¢ = 15
2
poz.29 m2 84.480
RAZEM 84.480
31 Stropy prefabrykowane wraz z nadbetonem i siatkami m2
d.1.|wycena indy-
1.3.|widualna
2
15.1*4.1*2 m?2 123.820
RAZEM 123.820
32|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1.|0202-03 nych
1.3.
2
(4097+542+110+128)*2 kg 9754.000
RAZEM 9754.000
33/KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne ptyty fundamentowej z membrany polimerowej wraz z  |m?2
d.1.|0605-04 przygotowaniem podtoza
1.3.|analogia
2
(4.1*15.1)*2 m?2 123.820
RAZEM 123.820
34/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne $cian zbiornika z membrany bentonitowej m2
d.1.|0605-04
1.3.|analogia
2
ptyta zbiorni- |poz.29 m2 84.480
ka
RAZEM 84.480
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35|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwodne stropu komér od géry membrang odporng na przerasta- | m2
d.1.|0605-04 nie korzeni wraz z przygotowaniem podfoza
1.3.|analogia
2
(4.1*15.1)*2 m?2 123.820
RAZEM 123.820
36/ KNR 2-02 Uszczelnienie z blachy NP. Cetflex ACF165 na stylu ptyty i $cian m
d.1.|0617-01
1.3.
2
(4.1*2+15.1*2)*2 m 76.800
RAZEM 76.800
37 Wiazy wejsciowe do komér podziemnych: okragly, zeliwny, szczelny: fi 80cm; |stud.
d.1.|analogia mozliwo$¢ otwarcia od spodu i od gory; kontrola otwarcia. Osadzenie wtazu w
1.3. ptycie pokrywowej betonowej gr. 15cm z otworem okragtym fi 800, na zam6-
2 wienie. Stopnie ztazowe podwojne, szer 31cm, montowane co 25 cm - szt. 10
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
38 Wiazy techniczne do komér podziemnych 130x130 - stal kwasoodporna stud.
d.1.|analogia OH18N9 lub inne kwasoodporne. Uszczelnienie: guma EPDM. Stopnie ztazo-
1.3. we podwojne, szer 31cm, montowane co 25 cm - szt. 10
2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
1.1. Remont ktadek
4
39|ZKNR C-2  |Wklejenie pretéw do betonu szt.
d.1.|0703-01
1.4|analogia
8*2*2 szt. 32.000
RAZEM 32.000
40 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne |m3
d.1.|0204-01 uktadanie betonu - obetonowanie istniejacych naczutkéw
1.4|analogia
(3.5+1.37*2)*0.4*0.12*2*2 m3 1.198
RAZEM 1.198
41| KNR-W 2-02 |Plyta o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami ponad 10 m2 w desko- |m?2
d.1.|0246-03 waniu PERI - kltadka zelbetowa - beton C25/30 W8
1.4|analogia
3.5*5.62*2 m?2 39.340
RAZEM 39.340
42| KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubos$ci - be- |m?2
d.1.|0246-04 ton C25/30 W8
1.4|analogia Krotnos¢ = 12
poz.41 m2 39.340
RAZEM 39.340
43|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1.|0202-03 nych
14
fundament [1245.7 kg 1245.700
ktadki
RAZEM 1245.700
44|KNR BC-02 |Impregnacja i zabezpieczanie poditozy betonowych - kladka zelbetowa m2
d.1.|0401-02
1.4|analogia
poz.41 m2 39.340
RAZEM 39.340
45/ KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - balustrady z pretéw stalowych: |m
d.1./1209-01 prety pionowe - 15x30 dt.1,05m szt. 38 (rozstaw pretéw co 13cm). pochwyt
1.4 20x30 na dtugos¢ balustrady - 550cm. Wsporniki - 15x30 dt. 1,05m - 5 szt. Za-
bezpieczenie antykorozyjne balustrady i malowanie.
5.62*2*2 m 22.480
RAZEM 22.480
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