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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Nazwa obiektu:

"REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU MIEJSKIEGO W LEGNICY"- ZADANIE 1 PODETAP 1
zadanie 1: ogrdd francuski (teren wokét fontanny gtéwnej)

Instalacje sanitarne dla przebudowywanych i nowych obiektow

2.Dane ogdlne obiektu :
Powierzchnia terenu Ogrodu Francuskiego - Zadanie 1: 41 243m2

3.Podstawa opracowania:
Zlecenie Inwestora. Kosztorys inwestorski sporzgdzono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 1 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektoéw i robét budowlanych i projektu budowlanego.

4.Dane podstawowe

Kosztorys inwestorski obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem sanitarnych dla przebudowywanych i nowych obiektow. Na catos$é robot
sktada sie wykonanie:

a) budowe przytgczy wodociggowych zasilanych z istniejgcych studni gtebinowej oraz - alternatywnie - z istniejacej sieci wodociggowej
na terenie Parku. Przylgcza zasilajg projektowane obiekty technologiczne Fontanny Gtéwnej: pompownie i komore filtrow.

b) budowe instalacji obwodowej dla zasilania systemu nawadniajgcego tereny zielone

c) przytacza kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjg kanalizacji sanitarnej odprowadzajgca $cieki z pompowni, komory filtrow i stuzgca do
okresowego oprdzniania fontanny i zbiornika na lilie.
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4.5 instalacje sanitarne - zad 1 pod 1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
1.1 Demonta z instalacji wodoci ggowych zewn etrznych
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0113-08
1
0.110 km 0.110
RAZEM 0.110
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, ko- |m3
d.1.|0217-02 parka 0,15 m3, grunt kategorii Il - 80 % mechanicznie
1 Krotnos¢ = 0.8
110.0*0.9*1.6 m3 158.400
RAZEM 158.400
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w |m3
d.1./0317-0201 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
1 kos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu IlI-1V, szerokos$¢ wykopu 0.8-1.5 m - 20%
recznie
Krotnos¢ = 0.2
poz.2 m3 158.4
RAZEM 158.4
4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych balami drewnianymiw |m?2
d.1.|0321-02 gruntach suchych wraz z rozbiorka, szeroko$¢ wykopu do 1.0 m i glebokosé
1 do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-1V
110.0*1.7*2 m?2 374.000
RAZEM 374.000
5/KNR 4-05I Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm szt.
d.1.|0124-07
1
110.0 szt. 110.000
RAZEM 110.000
6/KNR 4-05I Demontaz zasuwy z obudowg kpl.
d.1.|0221-01
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR 4-051  |Zamkniecie zasuw wraz z zaslepieniem kotnierzem petnym kpl.
d.1./0221-01
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, |m3
d.1./0230-0101  |grunt kategorii I-Ill, spycharka 55 kW (75 KM)
1 Krotnos¢ = 0.8
poz.2 m3 158.400
RAZEM 158.400
9/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do |m3
d.1./0320-0201 |1.5 m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$é wykopu 0.8-1.5 m
1 Krotnos¢ = 0.2
poz.8 m3 158.400
RAZEM 158.400
10|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-  |m3
d.1.|0236-02 \Y
1
poz.8 m3 158.400
RAZEM 158.400
1.2 Demonta z instalacji w budynku szaletu miejskiego
11/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
2
12*0.9%1.0 m3 10.800
RAZEM 10.800
12|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1./0339-03 mentowo-wapiennej
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
13/KNR 4-01 Woykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.1./0210-01 tach z betonu zwirowego
2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
14|/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.|0235-06
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1.|0235-08
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
16|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1./0132-01
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.1.|0133-02
2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
18/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.1.|0114-02
2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
19/KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm szt.
d.1./0233-03
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.1.|0233-04
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach|m
d.1.|0230-04 budynku
2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w wykopie m
d.1.|0230-02
2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
23/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 111
2
poz.11 m3 10.800
RAZEM 10.800
24|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cia- |m
d.1.|0325-04 nach z cegiet
2
poz.12 m 4.000
RAZEM 4.000
25/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, m
d.1.|0207-01 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
2
poz.13 m 12.000
RAZEM 12.000
26|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.1./0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km - wywéz i utylizacja materiatéw z rozbiorki
2
4*0.3*0.2+12*0.5*0.2+28*0.1+3*0.5*0.5+0.6*0.3 m3 5.170
RAZEM 5.170
2|45231110-9 |Przytacza wodoci ggowe z wodoci ggu miejskiego
27|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2|0113-08
0.0567 km 0.057
RAZEM 0.057
28/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, ko- |m3
d.2|0217-02 parka 0,15 m3, grunt kategorii lll - 80 % mechanicznie
Krotnos¢ = 0.8
9.9%0.9*1.7 m3 15.147
46.8*0.9*1.7 m3 71.604
3.14*1.8*1.8/4*2.0 m3 5.087
RAZEM 91.838
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.2|0317-0201 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m - 20%
recznie
Krotnos¢ = 0.2
poz.28 m3 91.8
RAZEM 91.8
30|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych balami drewnianymiw |m?2
d.2|0321-02 gruntach suchych wraz z rozbiérka, szeroko$¢ wykopu do 1.0 m i gtebokos$é
do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-1V
(9.9+46.8)*1.7*2 m?2 192.780
RAZEM 192.780
31|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 20 cm, piasek m2
d.2|0501-0601
(9.9+46.8)*0.9 m?2 51.030
RAZEM 51.030
32|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PEHD PE100 |m
d.2|0109-01 SDR17 PN10 63 x 3,8mm
9.9+46.8 m 56.7
RAZEM 56.7
33|KNR-W 2-18 |Montaz trojnika kotnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o $r. 80 mm dla rur PE kpl.
d.2|0214-03
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
34|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|0110-01 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 63 mm - trojnik 63/63
1 ztgcz. 1.0
RAZEM 1.0
35|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|0110-01 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 63 mm - kolana 90st
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
36/ KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm montowane na rurocig-  |kpl.
d.2|0212-02 gach PVC i PE bez nasuwki
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 50 mm montowane na rurocig- | kpl.
d.2|0212-01 gach PVC i PE bez nasuwki
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
38| KNR-W 2-18 |tacznik rurowo-kotnierzowy (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze- szt.
d.2|0112-01 wnetrznej 90 mm
Szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.2|0112-01 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 63 mm
szt. 1.000
RAZEM 1.000
40| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0708-01 Oom
1 odc.20 1
Om
RAZEM 1
41|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych, rurocigg do Dn 100 mm, rury PE préba
d.2|0802-0103
1 préba 1
RAZEM 1
42|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, rurocigg do Dn 150 mm odci-
d.2|0803-0101 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
43|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek gr. 30 cm m3
d.2|0501-0901
(9.9+46.8)*0.90*0.30 m3 15.309
-(9.9+46.8)*3.14*0.063*0.063/4 m3 -0.177
RAZEM 15.132
44|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2|0219-01 go
9.9+46.8 m 56.7
RAZEM 56.7
45|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, |m3
d.2/0230-0101  |grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW (75 KM)
Krotnos¢ = 0.8
poz.28 m3 91.838
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-p0z.31*0.2 m3 -10.206
-(9.9+46.8)*0.90%0.30 m3 -15.309
-3.14*1.8*1.8/4*2.0 m3 -5.087

RAZEM 61.236
46|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do |m3
d.2|0320-0201 |1.5 m, kategoria gruntu -1V, szeroko$é wykopu 0.8-1.5 m
Krotnos¢ = 0.2
poz.45 m3 61.236
RAZEM 61.236
47|/KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-  |m3
d.2|0236-02
poz.45 m3 61.236
RAZEM 61.236
48|KNR 4-01 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii lll m3
d.2|0108-06
poz.31*0.2 m3 10.206
(9.9+46.8)*0.90*0.30 m3 15.309
RAZEM 25.515
49|KNR 4-01 Wywéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastep- |m3
d.2|0108-08 ny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.48 m3 25.515
RAZEM 25.515
50|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0613-05 gtebokosci 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|0613-06 kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
52|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 32 mm kpl.
d.2|0140-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2|0132-06 nych o $r. nominalnej 50 mm
2 szt. 2
RAZEM 2
54|KNR-W 2-15 | Zawoér antyskazeniowy BA 2760 o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2|0132-06
1 Szt. 1
RAZEM 1
55|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy Dn50 szt.
d.2|0132-06
1 szt. 1
RAZEM 1
56| KNR-W 2-15 |Przejscie PE/Stal 50-2" szt
d.2|0132-0601
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3|45231110-9 |Przytacza wodoci ggowe z istniej gcej studni gt ebinowej
57/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3/0113-08
0.1723 km 0.172
RAZEM 0.172
58/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, ko- |m3
d.3/0217-02 parka 0,15 m3, grunt kategorii lll - 80 % mechanicznie
Krotnos¢ = 0.8
172.3*0.9*1.7 m3 263.619
RAZEM 263.619
59|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.3|0317-0201 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m - 20%
recznie
Krotnos¢ = 0.2
poz.58 m3 263.6
RAZEM 263.6
60|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych balami drewnianymiw |m?2
d.3|0321-02 gruntach suchych wraz z rozbiérka, szeroko$¢ wykopu do 1.0 m i gtebokos$é
do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-1V
172.3*1.7*2 m?2 585.820
RAZEM 585.820
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61|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 20 cm, piasek m2
d.3|0501-0601
172.3*0.9 m?2 155.070
RAZEM 155.070
62|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PEHD PE100 |m
d.3/0109-03 SDR17 PN10 90 x 3,8mm
121.9 m 121.9
RAZEM 121.9
63|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PEHD PE100 |m
d.3/0109-01 SDR17 PN10 63 x 3,8mm
50.4 m 50.4
RAZEM 50.4
64|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3/0110-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm - kolana 90st
ztgcz. 7.000
RAZEM 7.000
65|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3/0110-01 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 63 mm - kolana 90st
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3/0110-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm - tréjnik 90/63/90
1 ztgcz. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3/0110-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm - redukcja 90/63
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm montowane na rurocig-  |kpl.
d.3/0212-02 gach PVC i PE bez nasuwki
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
69|KNR-W 2-18 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.3/0112-01 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 90 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/0708-01 Oom
1 odc.20 1
Om
RAZEM 1
71/KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych, rurocigg do Dn 100 mm, rury PE préba
d.3/0802-0103
1 préba 1
RAZEM 1
72|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, rurocigg do Dn 150 mm odci-
d.3/0803-0101 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
73|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek gr. 30 cm m3
d.3|0501-0901
172.3*0.90*0.30 m3 46.521
-121.9*3.14*0.090*0.090/4 m3 -0.775
-50.4*3.14*0.063*0.063/4 m3 -0.157
RAZEM 45.589
74|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.3/0219-01 go
172.3 m 172.3
RAZEM 172.3
75|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, |m3
d.3|0230-0101 |grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW (75 KM)
Krotnos¢ = 0.8
poz.58 m3 263.619
-p0z.61*0.2 m3 -31.014
-172.3*0.90*0.30 m3 -46.521
RAZEM 186.084
76|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do |m3
d.3|0320-0201 |1.5 m, kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
Krotnos¢ = 0.2
poz.75 m3 186.084
RAZEM 186.084
77|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll- |m3
d.3/0236-02 \Y
poz.75 m3 186.084
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RAZEM 186.084
78|KNR 4-01 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii llI m3
d.3/0108-06
poz.61*0.2 m3 31.014
172.3*0.90*0.30 m3 46.521
RAZEM 77.535
79|KNR 4-01 Wywbéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastep- |m3
d.3/0108-08 ny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.78 m3 77.535
RAZEM 77.535
4145231110-9 |Instalacja wody - zasilanie dla systeméw nawadniani  a
80|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.4/0113-08
0.3692 km 0.369
RAZEM 0.369
81|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, ko- |m3
d.4/0217-02 parka 0,15 m3, grunt kategorii lll - 80 % mechanicznie
Krotnos¢ = 0.8
369.2*0.9*1.7 m3 564.876
RAZEM 564.876
82|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w |m3
d.4|0317-0201 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m - 20%
recznie
Krotnos¢ = 0.2
poz.81 m3 564.9
RAZEM 564.9
83|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych balami drewnianymiw |m?2
d.4|0321-02 gruntach suchych wraz z rozbiérka, szeroko$¢ wykopu do 1.0 m i gtebokos$é
do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-1V
369.2%1.7*2 m?2 1255.280
RAZEM 1255.280
84|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 20 cm, piasek m2
d.4|0501-0601
369.2*0.9 m?2 332.280
RAZEM 332.280
85|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PEHD PE100 |m
d.4/0109-01 SDR17 PN10 63 x 3,8mm
369.2 m 369.2
RAZEM 369.2
86|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.4/0110-01 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 63 mm - kolana 90st
7 zlacz. 7.000
RAZEM 7.000
87|/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.4/0110-01 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 63 mm - trojnik 63/63
3 ztgcz. 3.0
RAZEM 3.0
88|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 50 mm montowane na rurocig- | kpl.
d.4/0212-01 gach PVC i PE bez nasuwki
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
89| KNR-W 2-18 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.4|0112-01 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 63 mm
Szt. 4.000
RAZEM 4.000
90|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.4/0708-01 Oom
2 odc.20 2
Oom
RAZEM 2
91|KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych, rurocigg do Dn 100 mm, rury PE préba
d.4|0802-0103
2 proéba 2
RAZEM 2
92|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, rurocigg do Dn 150 mm odci-
d.4|0803-0101 nek
2 odci- 2
nek
RAZEM 2
93|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek gr. 30 cm m3
d.4|0501-0901
369.2*0.90*0.30 m3 99.684
-369.2*3.14*0.063*0.063/4 m3 -1.150
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RAZEM 98.534
94|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.4/0219-01 go
369.2 m 369.2
RAZEM 369.2
95|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, |m3
d.4/0230-0101  |grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW (75 KM)
Krotnos¢ = 0.8
poz.81 m3 564.876
-p0z.84*0.2 m3 -66.456
-369.2*0.90*0.30 m3 -99.684
RAZEM 398.736
96|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do |m3
d.4/0320-0201 |1.5 m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$é wykopu 0.8-1.5 m
Krotnos¢ = 0.2
poz.95 m3 398.736
RAZEM 398.736
97|KNR 2-01 Zageszczanie nasypoéw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll- |m3
d.4/0236-02
poz.95 m3 398.736
RAZEM 398.736
98|KNR 4-01 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii llI m3
d.4/0108-06
poz.84*0.2 m3 66.456
369.2*0.90%0.30 m3 99.684
RAZEM 166.140
99|KNR 4-01 Wywéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastep- |m3
d.4/0108-08 ny 1 km
Krotnos¢ = 9
p0z.98 m3 166.140
RAZEM 166.140
5/45231110-9 |Instalacja wody - zasilanie zbiornika na lilie wodn e
100|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.5/0113-08
0.0042 km 0.004
RAZEM 0.004
101|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, ko- |m3
d.5/0217-02 parka 0,15 m3, grunt kategorii lll - 80 % mechanicznie
Krotnos¢ = 0.8
4.2*0.9*1.7 m3 6.426
RAZEM 6.426
102|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.5|0317-0201 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m - 20%
recznie
Krotnos¢ = 0.2
p0z.101 m3 6.4
RAZEM 6.4
103|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych balami drewnianymiw |m?2
d.5|0321-02 gruntach suchych wraz z rozbiérka, szeroko$¢ wykopu do 1.0 m i gtebokos$é
do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-1V
4.2*1.7*2 m2 14.280
RAZEM 14.280
104|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 20 cm, piasek m2
d.5/0501-0601
4.2*0.9 m2 3.780
RAZEM 3.780
105|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PEHD PE100 |m
d.5/0109-01 SDR17 PN10 63 x 3,8mm
4.2 m 4.2
RAZEM 4.2
106|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.5/0708-01 om
1 odc.20 1
Oom
RAZEM 1
107|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, rurocigg do Dn 150 mm odci-
d.5/0803-0101 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
108/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek gr. 30 cm m3
d.5/0501-0901
4.2*0.90*0.30 m3 1.134
-4.2%3.14*0.063*0.063/4 m3 -0.013
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.121
109|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.5/0219-01 go
4.2 m 4.2
RAZEM 4.2
110/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, |m3
d.5/0230-0101  |grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW (75 KM)
Krotnos¢ = 0.8
poz.101 m3 6.426
-p0z.104*0.2 m3 -0.756
-4.2*0.90*0.30 m3 -1.134
RAZEM 4.536
111 |KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do |m3
d.5/0320-0201 |1.5 m, kategoria gruntu -1V, szeroko$é wykopu 0.8-1.5 m
Krotnos¢ = 0.2
poz.110 m3 4.536
RAZEM 4.536
112\KNR 2-01 Zageszczanie nasypoéw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll- |m3
d.5/0236-02 \Y
poz.110 m3 4.536
RAZEM 4.536
113|KNR 4-01 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii llI m3
d.5/0108-06
poz.104*0.2 m3 0.756
4.2*0.90*0.30 m3 1.134
RAZEM 1.890
114|\KNR 4-01 Wywéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastep- |m3
d.5/0108-08 ny 1 km
Krotnos¢ = 9
p0z.113 m3 1.890
RAZEM 1.890
6/45231110-9 |Kanalizacja sanitarna
115|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.6/0113-08
0.2538 km 0.254
RAZEM 0.254
116|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, ko- |m3
d.6/0217-02 parka 0,15 m3, grunt kategorii lll - 80 % mechanicznie
Krotnos¢ = 0.8
6.86*0.9*(0.5%(1.96+1.38)+0.2) m3 11.545
9.74*0.9*(0.5%(3.48+2.3)+0.2) m3 27.087
19.87*0.9%(0.5%(2.3+2.13)+0.2) m3 43.187
53.63*0.9%(0.5*(2.13+1.81)+0.2) m3 104.739
7.95*0.9*(0.5%(1.81+1.75)+0.2) m3 14.167
17.7*0.9%(0.5%(1.75+1.63)+0.2) m3 30.108
17.74*0.9%(0.5%(1.63+1.51)+0.2) m3 28.260
2.73*0.9*(0.5%(1.51+1.48)+0.2) m3 4.165
21.8*0.9*(0.5%(1.48+1.44)+0.2) m3 32.569
15.32*0.9*(0.5%(1.44+1.35)+0.2) m3 21.992
47.87%0.9%(0.5%(1.35+1.05)+0.2) m3 60.316
6.28*0.9*(0.5%(1.05+1.01)+0.2) m3 6.952
2.45*0.9%(0.5%(1.75+1.74)+0.2) m3 4.289
3.63*0.9%(0.5*(1.63+1.17)+0.2) m3 5.227
2.15*0.9*(0.5%(1.51+1.5)+0.2) m3 3.299
10.14*0.9*(0.5%(1.44+1.38)+0.2) m3 14.693
7.95*0.9*(0.5*%(1.35+1.3)+0.2) m3 10.911
RAZEM 423.506
117|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.6|0317-0201 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m - 20%
recznie
Krotnos¢ = 0.2
poz.116 m3 423.5
RAZEM 423.5
118/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych balami drewnianymiw |m?2
d.6/0321-02 gruntach suchych wraz z rozbiérka, szeroko$¢ wykopu do 1.0 m i gtebokos$é
do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-1V
6.86*2*(0.5%(1.96+1.38)+0.2) m2 25.656
9.74*2*(0.5%(3.48+2.3)+0.2) m2 60.193
19.87*2*(0.5*(2.3+2.13)+0.2) m2 95.972
53.63*2*(0.5%(2.13+1.81)+0.2) m2 232.754
7.95*2*(0.5%(1.81+1.75)+0.2) m2 31.482
17.7%2*(0.5*%(1.75+1.63)+0.2) m2 66.906
17.74*2%(0.5*(1.63+1.51)+0.2) m2 62.800
2.73*2*(0.5%(1.51+1.48)+0.2) m2 9.255
21.8*2*(0.5%(1.48+1.44)+0.2) m2 72.376
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15.32*2*(0.5%(1.44+1.35)+0.2) m2 48.871
47.87*2*(0.5%(1.35+1.05)+0.2) m?2 134.036
6.28*2*(0.5%(1.05+1.01)+0.2) m?2 15.449
2.45*2*(0.5%(1.75+1.74)+0.2) m?2 9.531
3.63*2*(0.5%(1.63+1.17)+0.2) m?2 11.616
2.15*2%(0.5*%(1.51+1.5)+0.2) m?2 7.332
10.14*2*(0.5%(1.44+1.38)+0.2) m2 32.651
7.95*2%(0.5%(1.35+1.3)+0.2) m?2 24.248

RAZEM 941.128
119/KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 20 cm, piasek m2
d.6/0501-0601
253.8*0.9 m?2 228.420
RAZEM 228.420
120|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 m
d.6/0408-03
134.85 m 134.9
RAZEM 134.9
121|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm SN8 m
d.6/0408-02
112.09 m 112.1
RAZEM 112.1
122|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kamionkowych kielichowych dt. 1.0 m o $r.nominalnej 150 mm m
d.6/0403-01
4.58 m 4.580
RAZEM 4.580
123|KNR-W 2-18 |Kanalizacja ttoczna - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.6/0109-02 Sr. zewnetrznej 75 mm
2.28 m 2.280
RAZEM 2.280
124|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. |szt
d.6/0421-03 zewn. 200 mm - tréjniki 200/200
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
125|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" z obudowa o $r. 200 mm montowane na rurociggach PVC i kpl.
d.6/0213-06 PE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.6/0513-01 gtebokosci 3m
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
127|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.6/0513-02 kazde 0.5 m r6znicy gtebokosci stud.
-16 [0.5m] -16.000
stud.
RAZEM -16.000
128|KNR-W 2-18 |Pompownia $ciekdéw betonowa o srednicy 1,5m, gtebokosci 3,5m. Parametry |stud.
d.6/0513-05 pracy 2 pomp sciekowych pracujgcych naprzemiennie o wydajnosci 3,5 I/s i
analogia wysokosci podnoszenia 2,5m kazda.
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR-W 2-18 |Studnia rozprezna o $r. 800mm stud.
d.6/0513-01
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.6/0706-02 préb.
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
131|KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych, rurocigg do Dn 100 mm, rury PE préba
d.6/0802-0103
1 proéba 1
RAZEM 1
132|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek gr. 30 cm m3
d.6/0501-0901
253.8*0.90*0.40 m3 91.368
-134.85*3.14*0.200*0.200/4 m3 -4.234
-112.09*3.14*0.160*0.160/4 m3 -2.253
-4.58*3.14*0.150*0.150/4 m3 -0.081
-2.28*3.14*0.075*0.075/4 m3 -0.010
RAZEM 84.790
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133|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, |m3
d.6/0230-0101 |grunt kategorii I-Ill, spycharka 55 kW (75 KM)
Krotnos¢ = 0.8
poz.116 m3 423.506
-p0z.119*0.2 m3 -45.684
-253.8*0.90*0.40 m3 -91.368
RAZEM 286.454
134|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do |m3
d.6/0320-0201 |1.5 m, kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
Krotnos¢ = 0.2
p0z.133 m3 286.454
RAZEM 286.454
135/KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll- |m3
d.6/0236-02 \Y
poz.133 m3 286.454
RAZEM 286.454
136|/KNR 4-01 Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii Ill m3
d.6/0108-06
poz.119*0.2 m3 45.684
253.8*0.90*0.30 m3 68.526
RAZEM 114.210
137|KNR 4-01 Wywéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastep- |m3
d.6/0108-08 ny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.136 m3 114.210
RAZEM 114.210
7/45231110-9 |Instalacje w komorach
138|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.7/0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
9.0+9.0 m 18.0
RAZEM 18.0
139|KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.7/0216-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
140|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm o pota- |m
d.7/0112-06 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
141 |KNR-W 2-15 |Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.7/0132-06 minalnej 50 mm
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
142|KNR-W 2-15 | Zestaw napowietrzajgcy np. Typ ARDW $r. nom. 400mm, przytagcze 50mm, po- kpl.
d.7/0144-01 jemnos¢ V=80dm3
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNR 7-07 Sprezarka bezolejowa np. Typ GENTELIN C330/100, moc 1,7kW, wyd. 200 I/ |kpl.
d.7/0201-01 min, filtr powietrza, reduktory ci$nienia, zawor odpowietrzajgcy, zawér nadmia-
analogia rowy, zawory zwrotne, manometry
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
144\KNR 7-24 Skrzynka regulacji powietrza - np. Typ EWF AIR2, skrzynka metalowa, elek- |szt.
d.7/0308-03 trozawor wpuszczania powietrza, rotametr z regulacjg
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
145|KNR-W 2-15 |Zbiornik hydroforowy cisnieniowy np. Typ WIMEST 495 ocynkowany $r kpl.
d.7/0144-03 700mm, wskaznik poziomu cieczy, zabezpieczenie antykorozyjne, wiaz rewi-
zyjny, atest PZH
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
146|KNR-W 2-15 |Filtr odzelaziajgcy automatyczny np. Typ OPTIMO 210, wypetnienie: ztoze ka- |kpl.
d.7/0144-05 talityczne mieszane, ilos¢ 208 |, sterowanie: niezalezne czasowe, automatycz-
analogia ne, atest PZH
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
147\ KNR-W 2-15 |Mikrofiltr np. Typ CINTROPUR NW650, wktad filtracyjny 5 mikron, ilo$¢ ztoza |kpl.
d.7|0144-05 208 |, atest PZH
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
148|KNR-W 2-15 |Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.7/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)




4.5 instalacje sanitarne - zad 1 pod 1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1.000
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
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