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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Nazwa obiektu:

"REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU MIEJSKIEGO W LEGNICY"- ZADANIE 1 PODETAP 1
zadanie 1: ogrdd francuski (teren wokét fontanny gtéwnej)

Remont i przebudowa ciggéw pieszych.

2. Dane og6lne obiektu :
Powierzchnia terenu Ogrodu Francuskiego - Zadanie 1: 41 243m2

3.Podstawa opracowania:
Zlecenie Inwestora. Kosztorys inwestorski sporzadzono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 1 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych i projektu budowlanego.

4.Dane podstawowe

Kosztorys inwestorski obejmuje roboty budowlane zwigzane z przebudowg uktadu komunikacyjnego $ciezek i placéw parkowych - cig-
gow pieszych. Na catosc¢ robét sklada sie wykonanie:

a) roboty rozbiérkowe,

b) plantowanie i niwelowanie terenu po dokonanej rozbiérce

¢) wytyczenie nowych tras ciggéw pieszych

d) roboty ziemne, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne

e) wykonanie podbudowy z warstwg odsgczajgcg i nawierzchni mineralnych

f) wykonanie nowych obrzezy kamiennych i stalowych

g) wywoz i utylizacja gruzu/ziemi
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4.2 Sciezki - zad 1 pod 1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 SCIEZKI - REMONT | PRZEBUDOWA ALEI PARKOWYCH
1.1 Budowa alejek parkowych
1.1. Rozbidrki
1
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni szutrowej o grubosci 8 cm wraz z obrze- |m2
d.1.|0804-03 Zzami
1.1|analogia Krotno$¢ = 0.53
650 m?2 650.000
RAZEM 650.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ptyt kamiennych o wysokosci 8 cm na |m?2
d.1.|0805-05 podsypce cementowo-piaskowej
1.1|analogia Krotno$¢ = 0.53
650 m?2 650.000
RAZEM 650.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 12 m2
d.1.|0802-07 cm
11 Krotnos¢ = 0.8
poz.1 m2 650.000
poz.2 m?2 650.000
RAZEM 1300.000
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legto$¢ 10 km
1.1/0108-12
poz.1*0.08 m3 52.000
poz.2*0.08 m3 52.000
poz.3*0.12 m3 156.000
RAZEM 260.000
1.1. Nawierzchnia zwirowa piesza (obci gzenie 3,51)
2
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 10 cm - pogtebienie koryta
1.2 Krotnos¢ = 0.5
poz.9 m2 2170.000
RAZEM 2170.000
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1.2
poz.9 m2 2170.000
RAZEM 2170.000
7|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1.|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1.2
poz.9 m2 2170.000
RAZEM 2170.000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15 cm - kruszywo 0/31,5 mm
1.2
poz.9 m2 2170.000
RAZEM 2170.000
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z miatu kamiennego 0/5 mm - grubos$¢ warstwy 5 cm m2
d.1.|0202-05
1.2
alejki parko- {1590 m2 1590.000
we
alejki na wy- 580 m2 580.000
spie
RAZEM 2170.000
10|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi m3
d.1.|0108-06
1.2
poz.5*0.1 m3 217.000
RAZEM 217.000
1.1. Obrze ze z dwéch rz edéw kostki granitowej
3
11/KNR 2-31 tawa betonowa pod obrzeze z dwdch rzedow kostki kamiennej m3
d.1.|0402-04
13
(11.0+23.0+11.0+4.0+30.0+74.0+1.5+1.5+3.0+73.0+5.0+5.0+22.0+5.0+34.0+ |m3 28.260
12.0+12.0+99.0+11.0+23.0+11.0)*0.06
RAZEM 28.260
12|KNR 2-31 Obramowania alejek parkowych z dwdch rzedéw kostki granitowej surowo-tu- |m2
d.1./0406-07 panej 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.3
(11.0+23.0+11.0+4.0+30.0+74.0+1.5+1.5+3.0+73.0+5.0+5.0+22.0+5.0+34.0+ |m2 94.200
12.0+12.0+99.0+11.0+23.0+11.0)*0.2
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RAZEM 94.200
1.1. Obrze ze stalowe (wyspa fontanny)
4
13/KNR 2-31 tawa pod obrzeze stalowe m3
d.1.|0402-04
14
poz.14*0.03 m3 10.200
RAZEM 10.200
14/KNR 2-31 Obrzeza stalowe m
d.1.|0407-05
1.4|analogia
340 m 340.000
RAZEM 340.000
1.1. Zatoczki tawek z kostki granitowej
5
15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 35 cm
1.5/0101-02
poz.20 m2 28.080
RAZEM 28.080
16/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
15
poz.20 m2 28.080
RAZEM 28.080
17/KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1.|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
15
poz.20 m2 28.080
RAZEM 28.080
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-05 niu 15 cm - kruszywo 0/31,5 mm
15
poz.20 m2 28.080
RAZEM 28.080
19/KNR 2-31 tawa betonowa pod obrzeze z kostki granitowej 9/11 cm m3
d.1.|0402-04
15
(1.2+1.2+2.6)*9*0.04 m3 1.800
RAZEM 1.800
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.1.|0302-05
1.5/analogia
1.2*2.6*9 m?2 28.080
RAZEM 28.080
21|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10 km grunt.kat.|m3
d.1.|0108-06 1]
1.5/0108-08
p0z.15*0.35 m3 9.828
RAZEM 9.828
1.2 Monta z tawek, koszy na $mieci, pozostale wyposa zenie
22|KNR 2-31 Podstawy pod tawki z ptyt betonowych 70x70x10 cm na podsypce m2
d.1./0502-04 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowa
2|analogia
0.7*0.7*2*(p0z.23) m?2 29.400
RAZEM 29.400
23 Dostawa i montaz - tAWKA SWIETLNA DUZA z drewna egzotycznego, lub szt
d.1.|kalk. wkasna |gatunkow drewna twardego o dtugosci 2m, wykonana na wzor tawki historycz-
2 nej wedtug projektu indywidualnego, malowana na biato z oswietleniem linio-
wym LED, montowanym pod siedziskiem. Linia LED wklejona w listwe tawki
klejem elastycznym, mrozoodpornym. Przewod zasilajacy ukryty w konstrukcji
tawki.
ogréd fran- |20 szt 20.000
cuski
ogad fran- 10 szt 10.000
cuski - wyspa
RAZEM 30.000
24|KNR 2-02 Fundamenty pod kosze na $mieci - gniazda do srub kotwigcych o gtebokosci  |szt.
d.1.|0282-04 do0,5m
2|analogia
poz.25 szt. 9.000
RAZEM 9.000
25 Dostawa i montaz - KOSZ NA SMIECI NR 1 stalowo-zeliwny poj. 60I. wktad z |szt
d.1.|kalk. wtasna |popielnicg, przykrecony do fundamentu betonowego
2
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0god fran- 9 szt 9.000
cuski
RAZEM 9.000
26 Dostawa i montaz - Przepusty do systemu nawadniania pod $ciezkami - gru- |m
d.1.|kalk. wkasna |boscienne rury PCV fi 110mm, na gtebokos$ci 40cm.
2
ogdd fran-  |3.5*6 m 21.000
cuski - wyspa
RAZEM 21.000
-5-
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