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MASA USZCZELNIAJACA MODYFIKOWANA

O GRUBOSCI MIN 8 mm

Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 2010 grub.4 cm
Sprysk miedzy warstwowy emulsja C60 BP5 ZMw ilosci od T00 do 250 gicm2
Warstwa wigzaca AGLIW wg W1, 22010 grub. 4 cm

siatka o wytrzymatosci na rozcigganie min 100 KN/m

istniejgca nawierzchnia po sfrezowaniu

emulsjg C60 BP5 ZMw ilosci od 100 do 250 g/cm2

Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 2010

grub.4 cm

Sprysk migdz

Warstwa wigzaca AC11W wg WT 2 2010 .

emulsjg C60 BP5 ZMw ilosci_od 1000 do1600 g/cm2

grub. 4 cm

Sprysk migdz

siatka o wytrzymatosci na rozcigganie min 100 KN/m

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5wg WT 4 2010 r E®}180Mpa | €2,20

grub. 20 cm

wodoprzepuszczalnosci K@ 8 m/d | 1,0

Warstwa odsgczajgca wykonanej z pospotki o wsp.

grub. 20cm

EP120Mpa 11,0

Sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe G 1
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