Biuro Obstugi Inwestycji Wola Bachorna 21, 87-705 Siniarzewo

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa chodnikéw wzdiuz ulicy Relaksowej w Odolionie na odcinku od 0+000
do 0+256,92 wraz z niezbednymi zjazdami

ADRES INWESTYCJI: ul.Relaksowa w Odolionie

NAZWA INWESTORA:  Gmina Aleksandréw Kujawski
ADRES INWESTORA: ul. Stowackiego 12, 87-700 Aleksandréow Kuj

BRANZE: drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Kamil Serkowski, KUP/0050/WBD/20

DATA OPRACOWANIA: 2023-09-15

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz. U. Nr 18 poz. 172)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

Podstawe do sporzadzania kosztorysu stanowia:

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
- przedmiar robét wykonany na podstawie obmiaréw z natury

- zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny srednie krajowe wg wydawnictwa "SEKOCENBUD" na dzieh sporzadzania kosztorysu, uzupetnione o
wartosc¢ z rynku lokalnego

- planowany zakres prac.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.7.100.11 Nr seryjny: 4347



Obmia

r

Lp. Podstawa Stggﬁ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1{ 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1| 0119-01
0,257 km 0,257
RAZEM 0,257
2( 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
2| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. | m3
d.2| 0239-02 tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi w miejsce wskazane przez inwestora -
korytowanie pod chodnik
257*1,5*0,19 m3 73,245
RAZEM 73,245
3] KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane ftadowarkami kotowymi o poj. | m3
d.2| 0239-02 tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km lub na odkitad;
grunt kat. |ll-korytowanie pod zjazdy
6*7*15%0,33 m3 20,790
RAZEM 20,790
4 KNNR6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.2| 0103-03 mechanicznie w gruncie kat. |I-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
257*1,5 m2 385,500
RAZEM 385,500
3| 45233161-5 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
5/ KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z m
d.3| 0403-03 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej
6*6+14 m 50,000
RAZEM 50,000
6| KNNR6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z m
d.3] 0403-03 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej
257 - poz.5 m 207,000
RAZEM 207,000
7] KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3] 0404-05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowa
257 m 257,000
RAZEM 257,000
8] KNNR 6 Uzupetnienie ubytkéw w nawierzchni drog mieszankami t
d.3| 1108-01 mineralno-asfaltowymi - uzupetnienie krawedzi
0,6 t 0,600
RAZEM 0,600
4 KONSTRUKCJA CHODNIKA
9 KNNR6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 | m2
d.4 0104-01 cm
257*1,5 m2 385,500
RAZEM 385,500
10| KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.4| 0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
257*1,5 m2 385,500
RAZEM 385,500
5[ 45233252-0 KONSTRUKCJA ZAJAZDOW
11l KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonana z pospotki o WSP m2
d.5 0104-02 wodoprzp. K10 8 m/d i Is=1,0
grubosci 20 cm
6*7+14*15 m2 63,000
RAZEM 63,000
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12| KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego m2
d.5| 0113-02 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010r E2
>180Mpa 10<2,20 grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.11 m2 63,000
RAZEM 63,000
13 KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.5 0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
poz.11 m2 63,000
RAZEM 63,000
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
14| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.6] 1406-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15( KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.6] 1406-04 wodociggowych i gazowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.6] 0119-03 inwentaryzacja
0,257 km 0,257
RAZEM 0,257
-3- 3



	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
	Obmiar: <edit>0,257</edit>
	RAZEM: <edit>0,257</edit>



	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi w miejsce wskazane przez inwestora - korytowanie pod chodnik
	Obmiar: <edit>257 * 1,5 * 0,19</edit>
	RAZEM: <edit>73,245</edit>


	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. III-korytowanie pod zjazdy
	Obmiar: <edit>6 * 7 * 1,5 * 0,33</edit>
	RAZEM: <edit>20,790</edit>


	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Obmiar: <edit>257 * 1,5</edit>
	RAZEM: <edit>385,500</edit>



	Dział:KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
	Pozycja: Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>6 * 6 + 14</edit>
	RAZEM: <edit>50,000</edit>


	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>257 - poz.5</edit>
	RAZEM: <edit>207,000</edit>


	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>257</edit>
	RAZEM: <edit>257,000</edit>


	Pozycja: Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg mieszankami mineralno-asfaltowymi - uzupełnienie krawędzi
	Obmiar: <edit>0,6</edit>
	RAZEM: <edit>0,600</edit>



	Dział:KONSTRUKCJA CHODNIKA
	Pozycja: Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm
	Obmiar: <edit>257 * 1,5</edit>
	RAZEM: <edit>385,500</edit>


	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>257 * 1,5</edit>
	RAZEM: <edit>385,500</edit>



	Dział:KONSTRUKCJA ZAJAZDÓW
	Pozycja: Warstwy odsączające wykonana z pospółki o WSP wodoprzp. K10 8 m/d i Is≥1,0

grubości 20 cm
	Obmiar: <edit>6 * 7 + 14 * 1,5</edit>
	RAZEM: <edit>63,000</edit>


	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010r E2 ≥180Mpa I0≤2,2o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>
	RAZEM: <edit>63,000</edit>


	Pozycja: Zjazdy  z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>
	RAZEM: <edit>63,000</edit>



	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -inwentaryzacja
	Obmiar: <edit>0,257</edit>
	RAZEM: <edit>0,257</edit>






