Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie – sygn. sp. ZP/57/2024

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. : 

„Dostawa specjalistycznej odzieży i sprzętu”
sygnatura sprawy ZP/57/2024
Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa (firma) Wykonawcy 

……………………………………………………………………..…………………………….

(Nazwa (firma) Wykonawcy/wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy)                                 i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów (podpisująca ofertę) ………………………………………………………………………………………………….

Adres siedziby …………………………………………………………………..........................

WOJEWÓDZTWO …………………………………………………………………………….

NIP………………………………………………………………………………………………

REGON ……………………………………………………………………..…………………..

Wykonawca jest (niepotrzebne skreślić):

· mikroprzedsiębiorstwem,

· małym przedsiębiorstwem,

· średnim przedsiębiorstwem,

· jednoosobową działalnością gospodarczą,

· osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

· innym rodzajem: ……………………………………………………………………….

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym: …………………………………………………………………………………………………..

Adres do korespondencji ………………………………………………………………………………………….………..

nr telefonu …………………………………

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu, prowadzonego w trybie podstawowym, 
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, pn.: „Dostawa specjalistycznej odzieży i sprzętu”, składamy niniejszą ofertę:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym opisem przedmiotu zamówienia, 
za poniższe wynagrodzenie:

Zadanie nr 1 – Dostawa specjalistycznej odzieży i sprzętu
Wartość brutto:...........................................................................................................zł,

Powyższe wynagrodzenie wynika z cen jednostkowych zawartych w tabeli:

	Lp.
	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	J. m
	Ilość
	Wartość jednostkowa brutto


	Stawka VAT %
	Wartość ogółem brutto w zł  

[kol.4 x kol. 5]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Czapka robocza letnia - czapka z daszkiem  100 procent bawełna, z haftowanymi wywietrznikami, rozmiar regulowany za pomocą metalowej klamry , kolory granatowy, czarny, niebieski , usztywniany daszek i przód czapki.
Rozmiar 54/55 sztuk 50

Rozmiar 56/57 sztuk 70

Rozmiar 58/59 sztuk 50


	szt
	170
	
	
	

	2
	Trzewiki robocze - buty robocze typu trzewik ( za kostkę ), wierzch skórzany wodoodporny , podeszwa poliuretanowa, podnosek polimerowy, wytrzymujący uderzenie do 200 J , podeszwa antypoślizgowa, odporna na oleje, rozpuszczalniki, , wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego 
Rozmiar 39 par 8
Rozmiar 40 par 8
Rozmiar 41 par 8
Rozmiar 42 par 70
Rozmiar 43 par 50
Rozmiar 44 par 35
Rozmiar 45 par 8
Rozmiar 46 par 8
Rozmiar 47 par 5

	par
	200
	
	
	

	3
	Trzewiki dekarskie - przeznaczone do prac dachowych. Pokrycie: skóra zamszowa. Wyściółka: zamsz, zapewnia przewiewność, zapobiega otarciom. Wkładka: bardzo miękka, wykonana z pianki poliuretanowej. 
Podeszwa: guma nitrylowa o podwyższonych właściwościach antypoślizgowych. Kompozytowa wkładka w podeszwie. Spełniają normy: EN 20344:2004, EN 20347:2004, EN 13287:2004

Rozmiar 41 par 1
Rozmiar 42 par 1
Rozmiar 43 par 1
Rozmiar 44 par 1
	par
	4
	
	
	

	4
	Czapka zimowa - z ociepleniem , czapka akrylowa posiadająca podszewkę z mikro włókna utrzymująca ciepło ( np. Insulatex), wiatro szczelna, doskonale przylega do kształtu głowy, nie ogranicza pola widzenia.
Rozmiar 54/55 sztuk 150

Rozmiar 56/57 sztuk 150

Rozmiar 58/59 sztuk 20


	szt.
	320
	
	
	

	5
	Rękawice montażowe - powlekane PCV – mocne i wytrzymałe rękawice robocze, które można używać wiele razy. Powlekane lateksem, dzięki powłoce łatwiej utrzymać przedmioty, sprawdzające się w pracach montażowych, porządkowych jak i w magazynie. W kolorze szarym na elastycznej tkaninie nie powodującej uczuleń (EN 420, EN 388)
Rozmiar 8 par 500
Rozmiar 9 par 2500
Rozmiar 10 par 2500
Rozmiar 11 par 650

	par
	6150
	
	
	

	6
	Buty kucharza z podeszwą antypoślizgową - wykonane z miękkiej skóry, olejoodporne, perforowane, odporne na tłuszcze zwierzęce, antyelektrostatyczne. Spełnia normę PN-EN 20347. Spełnia wymogi HACCP.

Rozmiar 36 par 5
Rozmiar 37 par 5
Rozmiar 38 par 35
Rozmiar 39 par 32
Rozmiar 40 par 5
Rozmiar 41 par 25
Rozmiar 42 par 5
Rozmiar 43 par 5
Rozmiar 45 par 3

	par
	120
	
	
	

	7
	Rękawice gumowe – grube, flokowane, kolor żółty, przeznaczone do prac gospodarczych, grubość gumy nie mniej niż 0,55 mm.
Rozmiar M par 500
Rozmiar L par 500

Rozmiar XL par 200

	par
	1200
	
	
	

	8
	Rękawice olejo i benzynoochronne - dla pracujących z użyciem materiałów pędnych i smarów, wykonane z włókien poliamidowych pokryte nitrylem.
Rozmiar 8 par 100
Rozmiar 9 par 150
Rozmiar 10 par 150
Rozmiar 11 par 150

	par.
	550
	
	
	

	9
	Buty gumowe męskie – praktyczne, wygodne i wytrzymałe wykonane z PCV flokowane nylonem, wodoszczelne , antypoślizgowa podeszwa, wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek, odporność na kwasy, zasady oraz różne chemikalia spełniają wymagania normy EN347. Kolor czarny, ciemny szary lub ciemna zieleń (khaki)
Rozmiar 40 par 20
Rozmiar 41 par 25
Rozmiar 42 par 35
Rozmiar 43 par 45
Rozmiar 44 par 40
Rozmiar 45 par 25
Rozmiar 46 par 15
Rozmiar 47 par 5

	Par.
	210
	
	
	

	10
	Ręcznik kąpielowy - materiał 100% bawełna o gramaturze 450-500 g/m2, nie barwiący w trakcie prania. Spełnia polską normę PN- EN 14697:2007.


	szt
	430
	
	
	

	11
	Buty filcowo – gumowe - 

Obuwie PCV robocze ocieplane wodoodporne, wewnętrzna część buta stanowi ocieplająca cholewa, obłożona gumą do wysokości 2/3, górna część kołnierz z tkaniny wodoodpornej ściągany sznurowadłem. Zachowuje właściwości w temperaturze do -20 stopni, podeszwa PVC z urzeźbieniem,  zabezpiecza przed poślizgiem. Kolory ciemne (np.czerń, szarość, zieleń)

Rozmiar 40 par 10
Rozmiar 41 par 15
Rozmiar 42 par 35
Rozmiar 43 par 40
Rozmiar 44 par 25
Rozmiar 45 par 15
Rozmiar 46 par 5
Rozmiar 47 par 5

	par.
	150
	
	
	

	12
	Koszula robocza flanelowa - 

wykonana 100% bawełna gramatura nie mniej niż 180g/m^2. Klasyczna krata zapinana na guziki, mankiety zapinane na guziki. Kieszeń górna na lewej piersi.
Rozmiar M szt. 30

Rozmiar L szt. 80

Rozmiar XL szt 90

Rozmiar XXL szt 100

Rozmiar XXXL szt 60


	szt
	360
	
	
	

	13
	Rękawice antyprzecięciowe – chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi CATCH 4D 07254 spełniające normy EN 388, minimalny poziom ochrony 111 AX.
Rozmiar L par. 75

Rozmiar XL par. 75


	par
	150
	
	
	

	14
	Rękawice lateksowe -  z naturalnego kauczuku, pudrowane, niejałowe, jednorazowe, op.=100 szt.
Rozmiar M op. 15

Rozmiar L op. 15

Rozmiar XL op. 10


	Op.
	40
	
	
	

	15
	Płaszcz drelichowy  - zapinany na guziki lub napy z długimi rękawami wykonany z drelichu (100% bawełna, gramatura minimum 240 g/m2) z trzema kieszeniami
Rozmiar S szt. 20

Rozmiar M szt. 20

Rozmiar L szt. 30

Rozmiar XL szt 20

Rozmiar XXL szt 20

Rozmiar XXXL szt 10


	szt.
	120
	
	
	

	16
	Ubranie robocze dwuczęściowe – 

Wykonane z bardzo wytrzymałej tkaniny o składzie 65% z poliestru i 35% bawełny o gramaturze 280g/m2 oraz mocnym i zwartym splocie. Bluza wyposażona w  praktyczne kieszenie zewnętrzne zapinane na rzep lub suwak. Bluza wykończona stójką, zapinana na suwak kryty klapą z rzepami, rękawy zakończone mankietem z regulacją na rzep. Spodnie wyposażone w  funkcjonalne kieszenie z przodu, tyłu i na nogawkach spodni w tym kieszeń na metrówkę. Elastyczny ściągacz pomaga dopasować spodnie do ciała. Rozporek zapinany na suwak, szelki z regulacją długości. Całość wykonana potrójnymi szwami z licznymi ryglówkami w miejscach szczególnie narażonych na rozerwanie, bardzo niska kurczliwość, oraz stabilność koloru nawet po wielokrotnym praniu.
Rozmiar S szt. 10

Rozmiar M szt. 10

Rozmiar L szt. 30

Rozmiar XL szt 60

Rozmiar XXL szt 70

Rozmiar XXXL szt 15

	kpl.
	195
	
	
	

	17
	Czepek kucharza – biały czepek wykonany w 100% z nylonu. Posiada elastyczny ściągacz zapewniający dokładne dopasowanie otoczkiem i sztywnym daszkiem. Góra wykonana z siatki.
Rozmiar uniwersalny
	szt.
	370
	
	
	

	18
	Ochronniki słuchu - w formie nauszników przeciwhałasowych (słuchawek) pasywnych, przeznaczone do pracy w środowisku o wyjątkowo dużym natężeniu hałasu, w zakresie 95-110 dB. 

Płynna regulacja wysokości pałąka i jego konstrukcja zapewnia 

Średnia wartość tłumienia hałasu dla nauszników  H=40 dB, M=32 dB, L=23 dB
NORMA: EN 352-1, ZNAK CE.
Rozmiar uniwersalny
	szt.
	5
	
	
	

	19
	Rękawice ochronne do gorących potraw - rękawica kuchenna chroniąca dłoń i przedramię przed oparzeniem i wysoką temperaturą. Na zewnątrz wzmocniona silikonem. 
Materiał: bawełna silikon.
Rozmiar uniwersalny
	par
	90
	
	
	

	20
	Koszulka z długim rękawem -
wykonane ze 100%-ej  bawełny o gramaturze nie mniej niż 220g/m^2. Rękawy zakończone ściągaczami.
Rozmiar M szt. 70

Rozmiar L szt. 140

Rozmiar XL szt 170

Rozmiar XXL szt 170


	Szt.
	550
	
	
	

	21
	Kalesony długie - wykonane ze 100%-ej  bawełny o gramaturze nie mniej niż 220g/m^2. Nogawki zakończone ściągaczem. Zapewniają optymalną temperaturę ciała.
Rozmiar M szt. 70

Rozmiar L szt. 140

Rozmiar XL szt 170

Rozmiar XXL szt 170


	Szt.
	550
	
	
	

	22
	Koszulka bawełniana (T-shirt)
koloru białego -  wykonane ze 
100%-ej  bawełny o gramaturze nie mniej niż 220g/m2. Nie odkształca się po praniu i jest odporna na rozciąganie, rękawy i dół wykończone obrębem posiada wzmocnienia wokół szyi wykończone elastycznym ściągaczem.
Rozmiar S szt. 80

Rozmiar M szt. 130

Rozmiar L szt. 200

Rozmiar XL szt 130

Rozmiar XXL szt 100


	Szt.
	640
	
	
	

	23
	Koszulka bawełniana (T-shirt)
koloru granatowego -  wykonane ze 
100%-ej  bawełny o gramaturze nie mniej niż 220g/m2. Nie odkształca się po praniu i jest odporna na rozciąganie, rękawy i dół wykończone obrębem posiada wzmocnienia wokół szyi wykończone elastycznym ściągaczem.
Rozmiar L szt. 120

Rozmiar XL szt 120

Rozmiar XXL szt 60


	Szt.
	300
	
	
	

	24
	Półmaska jednorazowa -  przeznaczona jest do ochrony dróg oddechowych przed aerozolami i pyłami. Przylegająca  do twarzy, dzięki czemu zanieczyszczenia nie dostają się pod maskę. Mocowana jest na głowie za pomocą dwóch gumek. Biały kolor pozwalające zauważyć kiedy maskę należy wymienić na nową.
Rozmiar uniwersalny
	Szt.
	1850
	
	
	

	25
	Fartuch  – zapaska

tkanina: 100% wodoodporny Nylon 260g. Wymiary: długość 90-100 cm. Szerokość 70-76 cm. Regulacja na szyi, nieplączące się sznurki (taśma) Rozmiar uniwersalny
	Szt.
	310
	
	
	

	26
	Kamizelka ostrzegawcza.

materiał zewnętrzny 100% poliester, dzianina 125g, tkanina kontrastowa: siatka poliestrowa u góry podwyższająca oddychalność, zaczep D na klucze i identyfikator, wyposażona w kieszenie, 

zapinana na zamek błyskawiczny.
Rozmiar M szt. 20

Rozmiar L szt. 35

Rozmiar XL szt 20

Rozmiar XXL szt 25


	Szt.
	100
	
	
	

	27
	Kamizelka ocieplana – kamizelka zapinana na zamek. Wykonana poliester, od wewnątrz podszewka z miękkiego polaru. U dołu ściągacz. Posiadająca dwie kieszenie zapinane na zamek. Kolor czarny, zielony bądź niebieski.  
Rozmiar S szt. 20

Rozmiar M szt. 30

Rozmiar L szt. 50

Rozmiar XL szt 40

Rozmiar XXL szt 25

Rozmiar XXXL szt 15


	Szt.
	180
	
	
	

	28
	Kamizelka robocza z kieszeniami – zawiera wiele zewnętrznych kieszeni i rękawów dla pełnej organizacji, uniwersalny rozmiar z systemem regulacji, lekka konstrukcja zapewniająca komfort użytkowania. Rozwiązanie alternatywne dla torby narzędziowej.
Rozmiar M szt. 10

Rozmiar L szt. 10

Rozmiar XL szt 10


	Szt.
	30
	
	
	

	29
	Bluza polarowa - materiał 100% poliester gramatura 500 g/m2, zapinana na suwak, dwie boczne kieszenie na suwak, rękawy zakończone mankietem, odpinany kaptur, na dole bluzy gumka z regulacją szerokości dla lepszego dopasowania. Ramiona, kark i łokcie chronione solidną nieprzemakalną tkaniną o dużej odporności na przetarcia.
Rozmiar S szt. 20

Rozmiar M szt. 25

Rozmiar L szt. 45

Rozmiar XL szt 45

Rozmiar XXL szt 35

Rozmiar XXXL szt 20


	Szt.
	190
	
	
	

	30
	Ubranie kucharza - bluza kucharza biała z długimi rękawami, tkanina poliester (65%), bawełna (35%) gramatura minimum 205 g/m2 pranie do 90 stopni, spodnie kucharza białe tkanina poliester (65%), bawełna (35%) gramatura minimum 205 g/m2 pranie do 90 stopni,  zapinana na napy, spodnie kucharza białe zapinane na suwak i nap tkanina poliester (65%), bawełna (35%) gramatura minimum 205 g/m2 pranie do 90 stopni. 
Rozmiar S szt. 50

Rozmiar M szt. 100

Rozmiar L szt. 110

Rozmiar XL szt 90

Rozmiar XXL szt 50


	kpl.
	400
	
	
	

	31
	Skarpetki letnie kolor biały

Rozmiar 23-24 par 180

Rozmiar 25-26 par 60

Rozmiar 27-28 par 60


	par
	300
	
	
	

	32
	Okulary przeciwodpryskowe przeznaczona do ochrony przed

odpryskami ciał stałych, występujących podczas ręcznej i maszynowej obróbki metali, drewna,, tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych itp. Zapewniają ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzenia do 45m/s. Posiada 1 klasę optyczną, spełniają normę EN166 
Rozmiar uniwersalny
	Szt.
	20
	
	
	

	33
	Pas narzędziowy – wykonany ze skóry, ułatwia organizację pracy. Składa się z dziesięciu kieszeni – 6 kieszeni na narzędzia i 4 kieszenie na gwoździe lub wkrętów.
Rozmiar uniwersalny
	Szt.
	30
	
	
	

	34
	Buty gumowe białe – buty krótkie sięgające do połowy łydki, wykonane z mieszanki nitrylu z PCV.
Rozmiar 36 par 7
Rozmiar 37 par 13
Rozmiar 38 par 20
Rozmiar 39 par 15

Rozmiar 40 par 10
Rozmiar 41 par 10
Rozmiar 42 par 5
Rozmiar 43 par 5
Rozmiar 44 par 5
Rozmiar 45 par 5

	par.
	95
	
	
	

	35
	Kurtka robocza letnia przeciwdeszczowa z kapturem – wygodna i lekka z elementami odblaskowymi, chowany kaptur, wygodna regulacja w pasie oraz kieszenie na drobiazgi. Kurtka wykonana z mocnego materiału powleczonego PCV.
Rozmiar S szt. 20

Rozmiar M szt. 20

Rozmiar L szt. 20

Rozmiar XL szt 30

Rozmiar XXL szt 30


	szt
	120
	
	
	

	36
	Nakolanniki budowalne  - lekkie i elastyczne, konstrukcja z pianki i żelowej wkładki, pasy pozwalają dopasować rozmiar do każdej nogi. Utrzymują kolano w odpowiedniej pozycji oraz stawy kolanowe przed uszkodzeniem mechanicznym. Połączenia elastyczne, klamry ud i paski łydek trzymają wygodnie nakolanniki na swoim miejscu bez odcinania krążenia. Odporne na ścieranie, antypoślizgowe.
Rozmiar uniwersalny
	par
	30
	
	
	

	37
	Kurtka zimowa z kapturem- kurtka ocieplana z wodoodpornego materiału z odpinanym kapturem, dużo kieszeni, rękawy z regulowanymi ściągaczami i wewnętrznym mankietem w dolnym szwie kurtki regulowane ściągacze pozwalające na odpowiednie dopasowanie i utrzymanie temperatury. Kurtka ma posiadać elementy odblaskowe.
Rozmiar M szt. 5

Rozmiar L szt. 15

Rozmiar XL szt 15

Rozmiar XXL szt 10


	Szt.
	45
	
	
	

	38
	Kurtka zimowa z kapturem wodoodporna ze spodniami –

Składa się z bluzy ocieplanej i ogrodniczek ocieplanych. Materiał z poliestru i  bawełny. Kurtka: ocieplana z kapturem zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na napy, 4 kieszenie w tym dwie kieszenie na napy i dwie na suwaki. Rękawy zakończone mankietami ze ściągaczami. Przedłużany tył kurtki, pikowana ocieplina. Spodnie ogrodniczki: spodnie ocieplane z dużą ilością kieszeni (nie mniej niż 6), możliwość regulacji w pasie,  szelki z regulacją  długości. Na nogawkach naszyte dodatkowe kieszenie. Całość chroniąca przed deszczem.
Rozmiar S szt. 5

Rozmiar M szt. 10

Rozmiar L szt. 15
Rozmiar XL szt 10

Rozmiar XXL szt 10


	Kpl.
	50
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	


Zadanie nr 2 – Dostawa specjalistycznej odzieży i sprzętu
Wartość brutto:...........................................................................................................zł,

Powyższe wynagrodzenie wynika z cen jednostkowych zawartych w tabeli:

	Lp.
	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	J. m
	Ilość
	Wartość jednostkowa brutto


	Stawka VAT %
	Wartość ogółem brutto w zł  

[kol.4 x kol. 5]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Obuwie (całosezonowe) -

materiał: skóra lub oddychające tkaniny typu laminat paroprzepuszczalny, impregnowane wodoodporne 

wzór: wzmocniony nosek, budowa cholewki odpowiednia do obuwia całosezonowego

ponad kostkę, podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, wkładka antyprzebiciowa
Rozmiar 36 par 1

Rozmiar 37 par 1

Rozmiar 42 par 2
	par
	4
	
	
	

	2
	Spodnie 
barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 lub norma je zastępująca.

elementy zestawu odzieżowego przeznaczone do jednoczesnego stosowania powinny

łącznie spełniać wymaganie klasy 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 lub norma je zastępująca.

b) wykonane z materiału typu softshell zgodnie z Polską Normą PN-EN 343:2019-04 lub norma ją zastępująca, co najmniej klasy 2 w zakresie wodoszczelności i co najmniej klasy 2 w zakresie oporu pary wodnej

c) długość spodni do pasa lub z bawetem przednim i tylnym

d) dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, spełniającego wymagania zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 lub norma je zastępująca, rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu

nogawek, i jeden pas na spodniach z bawetem przednio-tylnym na wysokości pasa wokół

całego obwodu spodni

e) kieszenie:

– poniżej pasa z przodu dwie kieszenie skośne, wpuszczane, zamykane

– na nogawkach po zewnętrznych stronach, na wysokości 1/2 uda, kieszenie zewnętrzne

o wymiarach co najmniej 16 × 20 × 3 cm, przykryte klapkami zapinanymi na taśmę

samosczepną, opcjonalnie na prawej kieszeni naszyta kieszeń na telefon komórkowy,

przykryta klapką na taśmę samosczepną, lub kieszeń z przeszyciem na długopis

– na lewej kieszeni naszyta kieszeń na latarkę diagnostyczną, przykryta klapką od kieszeni 

f) na wysokości kolan wzmocnienia z bocznymi zakładkami, możliwość umieszczenia wewnątrz piankowych wkładek ochronnych na kolana

g) w kroku na wewnętrznej stronie dodatkowa warstwa tkaniny zabezpieczającej spodnie

przed przetarciem lub uszkodzeniem

h) u góry podwójne podtrzymywacze paska o szerokości co najmniej 3 cm i wysokości co

najmniej 6 cm

i) wzdłuż nogawek po zewnętrznej stronie wszyte zamki błyskawiczne

j) długość spodni do pasa z regulacją szerokości w pasie

k) wstawki w kolorze czarnym:

– z przodu wloty do kieszeni górnych skośnych

– kieszenie boczne wraz z klapkami

– profilowane wzmocnienia na kolanach

– dolna część nogawki do wysokości dolnej krawędzi dolnego pasa odblaskowego wokół

całego obwodu nogawek

– tył spodni na wysokości siedzenia, do pasa

l) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów spodni w zależności od rozmiaru

Rozmiar S szt. 3

Rozmiar L szt. 2
	szt
	5
	
	
	

	3
	Kamizelka 

a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 20471: 2013-07/A1: 2017-02 lub norma je zastępująca.

Elementy zestawu odzieżowego przeznaczone do jednoczesnego stosowania powinny łącznie spełniać wymaganie klasy 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 20471: 2013-07/A1: 2017-02 lub norma je zastępująca.

b) wykonana w całości z siatki obszytej lamówką, poza elementami wymagającymi zastosowania innych materiałów

c) trzy poziome pasy materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, spełniającego wymagania

zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 20471: 2013-07/A1: 2017-02 lub norma je zastępująca, z czego dwa pasy rozmieszczone na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu, w odległości od siebie nie mniejszej niż 5 cm, a jeden pas na górze nad emblematami od przodu kamizelki

d) rozmieszczenie i liczba kieszeni zależne od pełnionej funkcji

e) oznakowanie przodu:

– po prawej stronie naszywka z materiału odblaskowego z pierwszą literą imienia

i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samosczepnej

– po lewej stronie, na wysokości klatki piersiowej, naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji

– nad naszywką z pierwszą literą imienia i nazwiskiem opcjonalnie logo lub nazwa

dysponenta jednostki

f) oznakowanie tyłu:

– na wysokości klatki piersiowej naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji

– poniżej wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą

haftu komputerowego lub sitodruku

g) regulacja na bokach

h) w górnej części, na wysokości karku, doszyta miękka tkanina zapobiegająca otarciom karku

i) zapięcie na zamek spiralny lub kostkowy w kolorze czarnym

j) kieszenie w kolorze czarnym z elementami odblaskowymi

k) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów kamizelki w zależności od rozmiaru
Rozmiar S szt. 3


	szt
	3
	
	
	

	4
	Bluza   

a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 lub norma je zastępująca

b) materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m2 × Pa/W

c) długi rękaw wykończony mankietem

d) pod szyją wykończenie stójką lub ściągaczem

e) z przodu na wysokości klatki piersiowej dwie naszywane kieszenie o wymiarach około

13 × 17 cm, umieszczone symetrycznie po obu stronach, z otworami przykrytymi klapkami

zapinanymi na guziki lub metalowe zatrzaski, w lewej klapce wloty na długopis

f) na wysokości łokci i na barkach czarne wzmocnienia z tkaniny

g) oznakowanie:

– z przodu po prawej stronie, nad prawą kieszenią, naszywka z materiału odblaskowego z pierwszą literą imienia 

i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samosczepnej

– z przodu po lewej stronie, nad lewą kieszenią, naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji

– na plecach nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji

– na lewym rękawie wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku

– na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, naszywka z biało-czerwoną

flagą o wymiarach co najmniej 2,5 × 4 cm

– na prawym rękawie, pod biało-czerwoną flagą, opcjonalnie logo lub nazwa dysponenta

jednostki

h) wstawki w kolorze czarnym:

– stójka lub ściągacz (strona wewnętrzna i zewnętrzna)

– mankiety

– kieszenie z klapami

– pas o szerokości 10 cm wzdłuż wewnętrznej części rękawów do mankietów i wzdłuż

boków bluzy

– wzmocnienia na barkach i na łokciach

i) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów bluzy w zależności od rozmiaru.
Rozmiar S szt. 6

Rozmiar M szt. 2

Rozmiar L szt. 3

Rozmiar XL szt 1

Rozmiar XXL szt 1

Rozmiar XXXL szt. 2
	Szt.
	15
	
	
	

	5
	Koszulka  (typu polo  lub T-shirt)

a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 lub norma je zastępująca

b) materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m2 × Pa/W

c) koszulka z krótkim rękawem typu polo zapinana na guziki w kolorze czarnym lub typu T-shirt wykończona ściągaczem

d) oznakowanie:

– na lewym rękawie wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku

– na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, naszywka z biało-czerwoną

flagą o wymiarach co najmniej 2,5 × 4 cm

– z przodu po lewej stronie w górnej części nadruk z materiału odblaskowego z nazwą

funkcji

– na plecach nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji

– z przodu pod określeniem nazwy funkcji opcjonalnie logo lub nazwa dysponenta

jednostki

e) wstawki w kolorze czarnym:

– kołnierzyk lub ściągacz

– wykończenie zapięcia z przodu

– pas o szerokości 10 cm wzdłuż wewnętrznej części rękawów i boków koszulki

f) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów koszulki w zależności od rozmiaru.
Rozmiar S szt. 12

Rozmiar M szt. 1

Rozmiar L szt. 4
	Szt.
	17
	
	
	

	6
	Czapka letnia
a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 lub norma je zastępująca.

b) wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku  

c) z przodu daszek

d) z tyłu regulacja
Rozmiar 54/55
	Szt.
	6
	
	
	

	7
	Czapka 
a) wykonana z materiału charakteryzującego się oporem cieplnym badanym zgodnie z normą PN-EN ISO 11092:2014-11 na poziomie co najmniej 0,12 m2K/W po zadeklarowanej przez producenta liczbie cykli konserwacji

b) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 lub norma je zastępująca.

c) z przodu wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku
Rozmiar 54/55
	Szt.
	6
	
	
	

	8
	Rękawice

a) materiał wierzchni: skóra, tkanina lub dzianina

b) ocieplane wewnętrzną warstwą termoizolacyjną 

c) barwa czarna  
Rozmiar 20
	par
	1
	
	
	

	9
	Polar / podpinka  do kurtki

a) polar lub podpinka do kurtki spełniające wymagania zgodnie z Polską Normą PN-EN 342:2018-01 lub normy ją zastępującej, conajmniej klasy 2 w zakresie oporu cieplnego, materiał: polar lub zbliżony funkcjonalnie

b) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą1)

c) z przodu na dole co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami, zapinane na zamek błyskawiczny

d) zalecana jedna kieszeń wewnętrzna z zapięciem otworu

e) oznakowanie:

– z przodu po prawej stronie, nad górną kieszenią, naszywka z materiału odblaskowego

z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samosczepnej

– z przodu po lewej stronie, nad górną kieszenią, naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji

– na lewym rękawie wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku

– na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, naszywka z flagą biało-czerwoną

o wymiarach co najmniej 2,5 × 4 cm

– poniżej flagi na prawym ramieniu opcjonalnie logo lub nazwa dysponenta jednostki

– z tyłu naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji

f) opcjonalnie kaptur dopinany na suwak

g) zapięcie na zamek spiralny rozdzielczy

h) rękawy zakończone mankietami, opcjonalnie z możliwością regulacji obwodu

i) na całym obwodzie dolnej krawędzi odszyty tunel ze sznurkiem ściągającym

j) na wewnętrznej części lewego rękawa, nad mankietem, wpuszczana kieszeń na kartę

magnetyczną, zapinana na zamek błyskawiczny spiralny

k) z przodu na wysokości klatki piersiowej dwie wpuszczane kieszenie o wymiarach co

najmniej 18 × 13 cm, z pionowymi otworami, zapinane na zamek błyskawiczny spiralny,

umieszczone symetrycznie po obu stronach

l) z przodu na dole dwie kieszenie wewnętrzne

m) wstawki w kolorze czarnym:

– stójka

– zewnętrzna część rękawów (od łokcia do mankietu)

– mankiety na całym obwodzie

– przód i tył na wysokości barku

– na całym obwodzie od dolnej krawędzi na wysokość 5 cm

– zamki

n) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów polaru/podpinki w zależności od rozmiaru.
Rozmiar S szt. 3

Rozmiar L szt. 2

Rozmiar XXL szt 1
	szt.
	6
	
	
	

	10
	Kurtka  (całosezonowa,  softshell) 

a ) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 lub norma je zastępująca.

 – elementy zestawu odzieżowego przeznaczone do jednoczesnego stosowania powinny łącznie spełniać wymaganie co najmniej klasy 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 lub norma je zastępująca.

b) materiał typu softshell co najmniej klasy 2 w zakresie wodoszczelności i w zakresie

oporu pary wodnej, spełniający wymagania zgodnie z Polską Normą PN-EN 343:2019-04 lub norma ją zastępująca.

c) pasy z materiału odblaskowego spełniającego wymagania zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 lub norma je zastępująca.

– na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu kurtki

umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości nie mniej niż 5 cm

– nad ściągaczem w pasie (nie mniej niż 5 cm od dolnego pasa odblaskowego) wokół

całego obwodu kurtki umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości 5 cm

– na rękawach na wysokości ramion umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości 5 cm

– na rękawach na wysokości poniżej łokcia (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi rękawów) umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości 5 cm

– minimalna powierzchnia materiału odblaskowego – 0,13 m2

d) kaptur doszyty na stałe i chowany w stójce (zapinany na zamek błyskawiczny spiralny)

lub odpinany (na zamek błyskawiczny spiralny), profilowany, zapobiegający spływaniu kropel deszczu po twarzy

e) na obwodzie części twarzowej kaptura, wokół pasa i dolnej krawędzi kurtki, odszyty

tunel ze sznurkiem ściągającym

f) co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami zamykane na zamek błyskawiczny,

umieszczone na dole z przodu (symetrycznie względem zapięcia)

g) z przodu na wysokości klatki piersiowej co najmniej dwie kieszenie przykryte klapkami,

umieszczone symetrycznie po obu stronach zapięcia, w tym jedna kieszeń o wymiarach

umożliwiających zmieszczenie przenośnego radiotelefonu

h) rękawy z regulacją obwodu mankietów taśmą samosczepną, na łokciach wzmocnienia, na wewnętrznej części lewego rękawa między mankietem a dolnym pasem odblaskowym wpuszczana kieszeń na kartę magnetyczną, zapinana na zamek błyskawiczny spiralny

i) zamek błyskawiczny głównego zapięcia dwustronnie rozdzielczy

j) plisa/listwa przykrywająca zapięcie główne, zapinana na taśmę samosczepną

k) co najmniej dwie kieszenie wewnętrzne, z czego jedna kieszeń wewnętrzna po lewej

stronie

l) od wewnątrz wykończenie podszewką siatkową lub materiałem paroprzepuszczalnym

m) długość kurtki co najmniej do wysokości bioder

n) oznakowanie przodu:

– po prawej stronie, nad prawą kieszenią, naszywka z materiału odblaskowego z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samosczepnej

– nad lewą górną kieszenią naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji

– na lewym rękawie wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku

– na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, naszywka z flagą biało-czerwoną

o wymiarach co najmniej 2,5 × 4 cm

– poniżej flagi na prawym ramieniu opcjonalnie logo lub nazwa dysponenta jednostki

o) oznakowanie tyłu:

– na wysokości klatki piersiowej wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo

Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku

– na plecach nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji 
 p) wstawki w kolorze czarnym:

– stójka (strona wewnętrzna i zewnętrzna)

– zewnętrzna część rękawów (od łokcia do mankietu)

– mankiety na całym obwodzie

– przód i tył na wysokości barku

– plisa zapięcia głównego, plisy na kieszeniach skośnych i klapki w kieszeniach górnych

– zamki

r) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów kurtki w zależności od rozmiaru.
Rozmiar S szt. 3

Rozmiar L szt. 2

Rozmiar XXL szt 1
	Szt.
	6
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	


Uwaga do zadania nr 2:

Treść nadruku – RATOWNIK MEDYCZNY – dla rozmiarów:

M – Koszula - 2 szt.; 
Koszulka z krótkim rękawem – 1 szt.; 
L – Koszula - 1 szt.; 

XXL – Koszula - 1 szt.; 

XXXL – Koszula - 2 szt.; 
Kurtka ratownika medycznego z podpinką – 1 kpl.
Treść nadruku – KIEROWCA RATOWNIK – dla rozmiarów:

S – Kamizelka ratownika medycznego - 3 kpl..; 
Koszula - 6 szt.; Koszulka z krótkim rękawem – 12 szt.; 
Kurtka ratownika medycznego z podpinką – 3 kpl.
L –Koszula - 2 szt.;
 Koszulka z krótkim rękawem – 4 szt.; 
Kurtka ratownika medycznego z podpinką – 2 kpl.

XL –Koszula - 1 szt.
Zadanie nr 3 – Dostawa specjalistycznej odzieży i sprzętu
Wartość brutto:...........................................................................................................zł,

Powyższe wynagrodzenie wynika z cen jednostkowych zawartych w tabeli:

	Lp.
	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	J. m
	Ilość
	Wartość jednostkowa brutto


	Stawka VAT %
	Wartość ogółem brutto w zł  

[kol.5 x kol. 6]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Ubranie kelnerskie ( bluza wraz ze spodniami) 

Bluza damska czarna - przody z zaszewkami piersiowymi i jednorzędowym zapięciem przodu na damską stronę, zapięcie z przodu z imitacją krytej listwy, na listwie umieszczone zatrzaski i konfekcyjne zapięcia, krawędź przodu lewego wykończona naszytą taśmą lamówką w kolorze czarnym, boczki tyłu wykonane z przestrzennej dzianiny dystansowej w kolorze czarnym, rękawy długie dwuczęściowe z możliwością ich podwinięcia i podpięcia za pomocą patki i zatrzasków konfekcyjnych, doły rękawów z wywijanymi nieodcinanymi mankietami bokiem rozciętymi i półokrągłymi rogami, w krawędzi mankietów wszyta taśma lamówkowa w kolorze czarnym, góra wyrobu wykończona stójką, krawędź stójki zakończona lamówka w kolorze czarnym, na stójce po obu stronach haft flagi biało czerwonej , na lewej piersi logo 21 BLT.

Spodnie – czarne , prosta do pasa, dwie kieszenie boczne, suwak błyskawiczny, temperatura prania 90 stopni

Skład surowcowy – bawełna 100% lub mieszanka bawełniano – poliestrowa w dowolnych proporcjach.

Rozmiarówka -  zgodnie z tabela rozmiarową poniżej.

Kolorystyka – czarna z czarnymi wstawkami.

Normy o deklaracje zgodności – 
PN – EN ISO 20743:2009 lub norma ją zastępująca oraz zgodnie z wymogami systemu HACCP.

	kpl.
	10
	
	
	

	2
	Ubranie kelnerskie ( bluza wraz ze spodniami) 

Bluza męska czarna – przody z zaszewkami piersiowymi i jednorzędowym zapięciem przodu na męską stronę, zapięcie z przodu z imitacją krytej listwy, na listwie umieszczone zatrzaski i konfekcyjne zapięcia, krawędź przodu lewego wykończona naszytą taśmą lamówką w kolorze czarnym, boczki tyłu wykonane z przestrzennej dzianiny

dystansowej w kolorze czarnym, rękawy długie dwuczęściowe z możliwością ich podwinięcia i podpięcia za pomocą patki i zatrzasków konfekcyjnych, doły rękawów z wywijanymi nieodcinanymi mankietami bokiem rozciętymi i półokrągłymi rogami, w krawędzi mankietów wszyta taśma lamówkowa w kolorze czarnym, góra wyrobu wykończona stójką, krawędź stójki zakończona lamówka w kolorze czarnym, na stójce po obu stronach haft flagi biało czerwonej , na lewej piersi logo 21 BLT.

Spodnie – czarne , prosta do pasa, dwie kieszenie boczne, suwak błyskawiczny, temperatura prania 90 stopni

Skład surowcowy – bawełna 100% lub mieszanka bawełniano – poliestrowa w dowolnych proporcjach.


	Kpl.
	4
	
	
	

	
	
	
	
	Razem
	
	


Uwaga do zadania nr 3:

Wzór graficzny logo ( do wyhaftowania na lewej piersi bluzy) – udostępniony zostanie w późniejszym terminie w celu naszycia; 

Tabela rozmiarowa

	Lp.
	Odwód klatki piersiowej
	Obwód pasa
	Wzrost
	Długość rękawa
	obwód szyi
	Obwód bioder
	Płeć

	1
	97
	79
	167
	56
	36
	95
	K

	2
	102
	90
	160
	56
	37
	100
	K

	3
	90
	74
	173
	56
	38
	103
	K

	4
	95
	80
	170
	60
	37
	101
	K

	5
	94
	75
	164
	56
	38
	100
	K

	6
	86
	78
	168
	55
	44
	93
	K

	7
	75
	82
	164
	50
	40
	90
	K

	8
	97
	93
	164
	46
	36
	100
	K

	9
	102
	100
	172
	57
	38
	107
	K

	10
	93
	82
	169
	50
	35
	87
	K

	11
	120
	103
	170
	60
	48
	112
	M

	12
	104
	100
	179
	64
	54
	102
	M

	13
	98
	96
	183
	55
	39
	101
	M

	14
	105
	87
	165
	50
	37
	97
	M


Wzór graficzny bluzy

[image: image1.png]



Wzór graficzny spodni:
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Zadanie nr 4 – Dostawa specjalistycznej odzieży i sprzętu
Wartość brutto:...........................................................................................................zł,

Powyższe wynagrodzenie wynika z cen jednostkowych zawartych w tabeli:

	Lp.
	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	J. m
	Ilość
	Wartość jednostkowa brutto


	Stawka VAT %
	Wartość ogółem brutto w zł  

[kol.5 x kol. 6]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Uprząż do pracy na wysokości wraz  linkami bezpieczeństwa - Uprząż pełna z możliwością odpięcia pasa piersiowego. Szerokie wyściełanie pasa biodrowego i pętli udowych.  Cztery klamry SPEED umożliwiające szybkie zakładanie i zdejmowanie uprzęży. Szelki oraz taśmy udowe są niezależnie regulowane. Przedni dolny punkt zgodny z normą EN 813. Dwa boczne punkty do stabilizacji pozycji pracy zgodne z normą EN 358. Elementy odblaskowe na pasie biodrowym oraz na szelkach. Przedni i tylny punkt wpięcia zgodny z EN 361. Płaski tylny punkt wpięcia zapewniający komfort podczas noszenia plecaka z wyposażeniem lub aparatu oddechowego. Karabinek z zabezpieczeniem Triple-Lock do łączenia szelek z głównym punktem uprzęży. Cztery ergonomiczne pętle sprzętowe o wytrzymałości 5kg każda. Dodatkowe taśmy na pasie biodrowym i taśmach udowych o wytrzymałości 5kg, pozwalających na optymalne rozmieszczenie niezbędnego sprzętu. Szeroka elastyczna szlufka na górnej szelce umożliwiająca wpięcie radiotelefonu, plus lina robocza długości 20 m. z zatrzaśnikami. Certyfikacja: EN 358, EN 813, EN 361, EN 1497. Linka bezpieczeństwa o długości min 1,6 m
Rozmiar M/L kpl. 6
Rozmiar L/XL kpl. 10
	kpl.
	16
	
	
	

	2
	Kask (hełm) do pracy na wysokości – z czteropunktową więźbą, która uniemożliwia zsunięcie się hełmu z głowy. Hełm powinien posiadać zakres regulacji długości pasa głównego, gwarantujący dopasowanie do obwodu głowy. Skorupa zewnętrzna P.P polipropylen, skorupa wewnętrzna HD polistyren, gęstość np. 50 g/l wyściółka wewnętrzna PE polietylen. Rozmiar regulowany w zakresie od 51 do 62. Znak CE, zgodność z normą EN 397.
Rozmiar uniwersalny
	szt.
	12
	
	
	

	
	
	
	
	Razem
	
	


Zadanie nr 5 – Dostawa specjalistycznej odzieży i sprzętu
Wartość brutto:...........................................................................................................zł,

Powyższe wynagrodzenie wynika z cen jednostkowych zawartych w tabeli:

	Lp.
	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	J. m
	Ilość
	Wartość jednostkowa brutto


	Stawka VAT %
	Wartość ogółem brutto w zł  

[kol.5 x kol. 6]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Rękawice kwasoodporne –

odporność na chemikalia w tym kwasy oraz zasady. Rękawice dedykowane są do przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, samochodowego, maszynowego oraz do produkcji farb i lakierów .Cechują się wysoką odpornością mechaniczną oraz chemiczną. Zabezpieczają dłonie, oraz część przedramienia, długość 60 cm. grubość 1,15 mm Kategoria ochronna trzecia, wskaźnik jakości AQL-0,65, spełniają normy BHP: EN-420, EN-388- odporność  mechaniczna, EN-374-2- ochrona przed mikroorganizmami, EN-374(AKL) zabezpieczenie przed substancjami chemicznymi.
Rozmiar 9 par 30

Rozmiar 10 par 30

Rozmiar 11 par 26
	par.
	86
	
	
	

	2
	Rękawice dielektryczne - rękawice ochronne dla elektryków 1 kV

- norma EN60903-2006,CEI903-2002

- ścięte brzegi, klasa ochrony 0(1000V napięcia roboczego).

- kategoria RC( nie można prać).

- praca pod napięciem do max 1000V

- do każdej pary dołączyć świadectwo z badań elektrycznych wykonanych na stanowisku pomiarowym.

Rozmiar uniwersalny
	par.
	20
	
	
	

	3
	Kalosze dielektryczne do 1 KV –wykonane ze specjalnej mieszanki o właściwościach elektroizolacyjnych. zakładane na obuwie robocze,  Mają posiadać aktualne badania napięciowe. Gwarancja 12 miesięcy. Wykonane  zgodnie z normą EN 50321:2002 oraz posiadają certyfikat WE/S/2043/2013 wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.
Rozmiar uniwersalny
	par.
	3
	
	
	

	
	
	
	
	Razem
	
	


Zadanie nr 6 – Dostawa specjalistycznej odzieży i sprzętu
Wartość brutto:...........................................................................................................zł,

Powyższe wynagrodzenie wynika z cen jednostkowych zawartych w tabeli:

	Lp.
	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	J. m
	Ilość
	Wartość jednostkowa brutto


	Stawka VAT %
	Wartość ogółem brutto w zł  

[kol.5 x kol. 6]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Apaszka – (według rysunku) – tkanina jedwab, gramatura 

180-200g/m2, dwie warstwy materiału. Kolor błękitny. Łączenie na rzep (alfatex, gramatura 325g/m2, tworzywo poliamid 6, konstrukcja tkanina/poliuretan)

Logo 21.BLT – wykonane metodą nadruku cyfrowego KORNIT DTG


	szt.
	50
	
	
	

	
	
	
	
	Razem
	
	


Uwaga do zadania nr 6:

Zdjęcie poglądowe
[image: image3.jpg]




Zadanie nr 7 – Dostawa specjalistycznej odzieży i sprzętu
Wartość brutto:...........................................................................................................zł,

Powyższe wynagrodzenie wynika z cen jednostkowych zawartych w tabeli:

	Lp.
	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	J. m
	Ilość
	Wartość jednostkowa brutto


	Stawka VAT %
	Wartość ogółem brutto w zł  

[kol.5 x kol. 6]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Serwetka bankietowa biała

Wymiar: 40 × 40 cm.

Wykończenie: podwinięcie maszynowe

Kolor: Biały

Materiał:  100% bawełna

Gramatura: 290g/m2  ± 5g
	szt.
	16
	
	
	

	2
	Serwetka bankietowa czarna

Wymiar: 40 × 40 cm.

Wykończenie: podwinięcie maszynowe

Kolor: Czarny

Materiał: 100% bawełna

Gramatura: 290g/m2  ± 5g
	szt.
	12
	
	
	

	3
	Serwetka bankietowa czerwona

Wymiar: 40 × 40 cm.

Wykończenie: podwinięcie maszynowe

Kolor: Czerwony

Materiał: 100% bawełna

Gramatura: 290g/m2  ± 5g
	
	
	
	
	

	4
	Serwetka bankietowa szara

Wymiar: 40 × 40 cm.

Wykończenie: podwinięcie maszynowe

Kolor: Szary

Materiał: 100% bawełna

Gramatura: 290g/m2  ± 5g
	szt.
	
	
	
	

	5
	Falbana do stołu bankietowego

Kolor: biały

Materiał: 100% poliester

Gramatura:180 g ± 5g

Wzór: gładki

Rozmiar: 565 cm
	szt.
	
	
	
	

	
	
	
	
	Razem
	
	


2. Oświadczam/y, że cena podana w pkt 1 została obliczona zgodnie ze sposobem wskazanym w Rozdziale 15 SWZ, wynika z cen jednostkowych tabeli i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Podane cena będzie obowiązywać w okresie ważności umowy i nie ulegnie zmianie. 
4. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania; nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne i niezbędne informacje dla przygotowania niniejszej oferty. 
5. Oferuję/emy wykonanie zamówienia w terminie i na zasadach określonych w SWZ oraz w projekcie umowy.
6. Oświadczam/y, że umieszczony w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach podanych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam/y, że uważam/y się związani niniejszą ofertą do terminu, o którym mowa                w rozdziale 12 pkt 1 SWZ.
8. Akceptujemy fakt, że zapłata nastąpi w ciągu 30 dni liczonych od dnia prawidłowo wystawionej faktury, dostarczonej do siedziby zamawiającego z dokumentami określonymi w projekcie umowy.
9. Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być ogólnie udostępnione:
a. …………………………………
b. …………………………………
10. Przedmiot zamówienia wykonam samodzielnie/ z udziałem podwykonawców:  
………………………………………………………..………..……………………………, 

(nazwa podmiotu)

Podwykonawca/y zostaną powierzone poniższe części zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………

11. Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu.

12. Załącznikami do niniejszej oferty są :

· ………………………………………………………….

· Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
250 mm
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